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IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Palaoro Ugo

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con 
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
N. 488      DEL 06/04/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DI  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DELL`ART.  60  DEL
D.LGS.  50/2016  IN  FORMA  AGGREGATA  TRA  L`ASST  DEI  SETTE  LAGHI
(CAPOFILA) E L`ASST LARIANA, ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L`AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA, COMPLETA DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL
RISK  DELLA  DURATA  DI  ANNI  7,  DI  N.  2  TOMOGRAFI  ASSIALI
COMPUTERIZZATI. (IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA ASST SETTE LAGHI
- CAPOFILA - € 1.940.336,80 IVA COMPRESA).      
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI  PROCEDURA APERTA AI  SENSI  DELL`ART.  60  DEL
D.LGS.  50/2016  IN  FORMA  AGGREGATA  TRA  L`ASST  DEI  SETTE  LAGHI
(CAPOFILA) E L`ASST LARIANA, ESPLETATA MEDIANTE UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L`AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA, COMPLETA DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL
RISK  DELLA  DURATA  DI  ANNI  7,  DI  N.  2  TOMOGRAFI  ASSIALI
COMPUTERIZZATI.  (IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  SPESA  ASST  SETTE
LAGHI - CAPOFILA - € 1.940.336,80 IVA COMPRESA).  

IL RESPONSABILE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista  la  L.R.  n.  33  del  30.12.2009  così  come  modificata  dalla  L.R.  n.  23  dell’11.8.2015 
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
n. 76 del 19.2.2020 “ Assegnazione budget per l’anno 2020. Aggiornamento con BPE 2020”;

richiamato altresì l’atto di delega prot. n. 0014484 del 4.3.2020 con il quale il Direttore Generale 
dell’ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti,  comprese decisioni che 
impegnano  l’Azienda  verso  l’esterno,  al  Responsabile  della  Struttura  che  adotta  la  presente 
determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale :
- n. 1187 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2019 e 

2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi 
dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

- n. 1678 del 31.12.2018 con la quale sono stati approvati il programma biennale 2019/2020 degli 
acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai 
sensi  dell’art.  21  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  l’avviso  di  preinformazione  delle  procedure 
inerenti  i  contratti  pubblici  di  forniture  e  servizi  di  valore  pari  o  superiore  alla  soglia 
comunitaria da aggiudicare nel corso dell’anno 2019, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016;

- n. 326 del 21.5.2019 con la quale è stato approvato il “Programma Trimestrale dei Fabbisogni”, 
di  cui  all’elenco  allegato  al  provvedimento  stesso,  proposto  dal  Direttore  ad  interim  S.C. 
Approvvigionamenti per il periodo dal 16.05.2019 al 15.08.2019;

- n. 634 del 31.10.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2020 e 
2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi 
dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

premesso che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale n.  681  del  25.6.2018  è  stata  indetta 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016  in forma aggregata tra l’ASST 
dei  Sette  Laghi  (Capofila)  e  l’ASST  Lariana,  da  espletare  mediante  utilizzo  della  piattaforma 
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informatica regionale Sintel, per l’affidamento della fornitura, completa di contratto di manutenzione 
full risk della durata di anni 7, di n. 2 Tomografi Assiali Computerizzati, per l’importo complessivo 
di € 3.100.000,00 oltre Iva;

dato atto che in data 16.7.2018 è stata avviata sulla piattaforma Sintel la procedura in argomento 
con termine di presentazione delle offerte con le modalità indicate nella documentazione di gara, 
entro il giorno 18.9.2018;

visto il  protocollo  informatico  della  piattaforma  regionale  Sintel,  da  cui  risultano  validate  le 
seguenti offerte pervenute entro il termine perentorio di ricezione delle stesse:

PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA STATO 
OFFERTA

1537261611708 PHILIPS SPA
00856750153

RTI PHILIPS/RUGGERI 
(Raggruppamento 

temporaneo di imprese)

martedì 18 settembre 
2018 11.06.51 CEST Valida

1537218226628
CANON MEDICAL 
SYSTEMS SRL
00452440589

Forma singola lunedì 17 settembre 2018 
23.03.46 CEST Valida

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1405 del 3.12.2018 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per l’espletamento della gara in questione;

evidenziato che la gara è stata esperita nelle seguenti fasi, già specificate all’art. 19 del Capitolato 
Speciale d’Appalto:
- seduta  pubblica  in  data  20.9.2018  secondo  le  fasi  previste  dalla  procedura  Sintel  relativa 

all’esame della documentazione amministrativa;
- seduta pubblica in data 8.10.2018 secondo le fasi previste dalla procedura Sintel relativa al 

riscontro della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi;
- sedute riservate inerenti i lavori condotti dalla Commissione Giudicatrice:

 in data 19.12.2018, formalizzata con Verbale n. 1 (Allegato n. 1);
 in data 17.1.2019, formalizzata con Verbale n. 2 (Allegato n. 2)
 in data 12.2.2019, formalizzata con Verbale n. 3 (Allegato n. 3);
 in data 28.3.2019, formalizzata con Verbale n. 4 (Allegato n. 4);
 in data 29.3.2019, formalizzata con Verbale n. 5 (Allegato n. 5);
 in data 30.4.2019, formalizzata con Verbale n. 6 (Allegato n. 6);
 in data 30.5.2019, formalizzata con Verbale n. 7 (Allegato n. 7);
 in data 5.6.2019, formalizzata con Verbale n. 8 (Allegato n. 8);
 in data 24.6.2019, formalizzata con Verbale n. 9 (Allegato n. 9);
 in data 16.7.2019, formalizzata con Verbale n. 10 (Allegato n. 10);

- seduta pubblica in data 27.9.2019 formalizzata con “Verbale seduta pubblica” (Allegato n. 11);
- seduta  pubblica  in  data  4.2.2020  relativa  all’apertura  delle  offerte  economiche,  come  da 

“Report della Procedura n. 99413846”, conservato agli atti d’ufficio; 

rilevato, dalle risultanze delle operazioni di gara contenute nel Report della Procedura in atti, che 
risulta la seguente graduatoria:
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Società Valore economico € Punteggio totale Graduatoria

PHILIPS SPA (RTI PHILIPS/RUGGERI) 3.089.610,00 100,00 1

CANON MEDICAL SYSTEMS SRL 3.097.800,00 99,32 2

dato atto, come verbalizzato nel Report della Procedura in atti, che:
- il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

richiesti per la partecipazione alla gara ha dato esito positivo, come da documentazione, agli 
atti dell’ufficio, acquisita per entrambe le società attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

- le dichiarazioni e le giustificazioni prodotte dal concorrente aggiudicatario, 1° in graduatoria, 
depositate agli atti dell’ufficio, la cui offerta è risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 
del D.lgs 50/2016, risultano idonee ed esaustive al fine della conferma dell’aggiudicazione a 
favore di detto operatore economico;

- le dichiarazioni e le giustificazioni prodotte dal concorrente 2° in graduatoria, depositate agli 
atti  dell’ufficio,  la cui offerta è risultata  anormalmente bassa ai sensi dell’art.  97 del D.lgs 
50/2016, risultano idonee ed esaustive;

verificato  che non  risultano  attive  convenzioni  Consip  ex  art.  26  L.488/1999,  né  convenzioni 
stipulate dalla Centrale Regionale Acquisti ex art. 1 L.R. 33/2007, per servizi comparabili a quelli 
di che trattasi; 

ritenuto che ricorrono le condizioni per provvedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, 
comma 5, del D.lgs 50/2016;

ritenuto inoltre di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per questa ASST dei Sette 
Laghi, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Giulia Marazzato, Collaboratore Tecnico 
Professionale della S.C. Ingegneria Clinica dell’ASST dei Sette Laghi, la quale ha prodotto apposita 
dichiarazione agli atti dell’ufficio, relativa all’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

richiamato infine l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e dato atto che la definizione della sua 
applicazione relativamente alla presente procedura è rinviata a successivo provvedimento, tenuto 
conto  che  la  sua  applicazione  è  subordinata  alle  emanande  linee  guida  regionali  in  materia  di 
accantonamento e contabilizzazione del  relativo fondo nonché alla  sottoscrizione del CCIA già 
avviata nell’ambito della delegazione trattante;

dato atto che la  presente determinazione  viene  adottata  in  conformità  e nel  rispetto  del  citato 
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dei verbali allegati in copia quale parte integrante del presente provvedimento 
(Allegati: da n. 1 a n. 11);
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2. di approvare la proposta di aggiudicazione come da “Report della Procedura n. 99413846” 
agli atti dell’ufficio;

3. di  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  RTI  Philips  Spa/Ruggeri 
Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl, la fornitura, completa di contratto di manutenzione full 
risk della durata di anni 7 a partire dal termine del periodo di garanzia, di n. 2 Tomografi  
Assiali Computerizzati, alle condizioni economiche contenute nell’offerta Allegato n. 12 al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di  dare  atto  che  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Ing.  Silvia  Del  Torchio, 
Responsabile S.C. Ingegneria Clinica;

5. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per questa ASST dei Sette Laghi, ai sensi 
dell’art.  101  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’Ing.  Giulia  Marazzato,  Collaboratore  Tecnico 
Professionale della S.C. Ingegneria Clinica dell’ASST dei Sette Laghi, la quale ha prodotto 
apposita dichiarazione agli atti dell’ufficio, relativa all’assenza di conflitti di interesse ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di procedere con le pubblicazioni delle risultanze della presente gara, ai sensi dell’articolo 98 
del D.Lgs. n. 50/2016;      

7. di inviare copia del presente provvedimento all’ASST mandante, e ciò per i provvedimenti di 
competenza;      

8. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, di competenza di questa ASST 
complessivamente pari a € 1.590.440,00 + € 349.896,80 (Iva 22%) = € 1.940.336,80, siano 
imputati ai seguenti conti dei bilanci d’esercizio 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 
2027 e 2028, così come già previsto nel provvedimento di indizione n. 681 del 25.6.2018: 

aggiudicazione gara (Cig: 826390347D): complessivamente € 1.589.640,00 + € 349.720,80 
Iva 22% = € 1.939.360,80 così suddiviso: 

Conto Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
120200 € 125.660,00     
120300 € 1.130.927,80     
410310  € 40.641,25 € 97.539,00 € 97.539,00 € 97.539,00

Conto Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Anno 2028 
410310 € 97.539,00 € 97.539,00 € 97.539,00 € 56.897,75

pubblicazione esiti di gara: complessivamente € 800,00 + € 176,00 Iva 22% = € 976,00 - anno 
2020 - conto 410600;

9. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
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10. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  17,  comma  6,  della  L.  R.  n.  33/2009  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  il  presente  provvedimento,  non  soggetto  a  controllo,  verrà 
pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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142 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.      518                 DEL   01/04/2020

APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL`ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 IN FORMA AGGREGATA TRA L`ASST DEI SETTE LAGHI (CAPOFILA) E
L`ASST  LARIANA,  ESPLETATA  MEDIANTE  UTILIZZO  DELLA  PIATTAFORMA
INFORMATICA  REGIONALE  SINTEL,  PER  L`AFFIDAMENTO  DELLA  FORN
ITURA,  COMPLETA  DI  CONTRATTO  DI  MANUTENZIONE  FULL  RISK  DELLA
DURATA DI ANNI 7, DI N. 2 TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI. (IMPORTO
COMPLESSIVO DI SPESA ASST SETTE LAGHI -  CAPOFILA -  € 1.940.336,80 IVA
COMPRESA).  

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

            Anno              Conto    N. Autorizzazione           Importo

2020 120300 2320          1.130.927,80

2020 120200 2329             125.600,00

2020 410600 2321                   976,00

2021 410310 142 40.641,25

2022 410310 55 97.539,00

2022 410310 32 97.539,00

2023 410310 15 97.539,00

2024 410310 10 97.539,00

2025 410310 7 97.539,00

2026 410310 13 97.539,00

2027 410310 97.539,00

2028 410310 56.897,75

Altro: DGR 6548
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Spettabile 
Azienda  Socio Sanitaria Territoriale 
ASST Sette Laghi 
VIALE LUIGI BORRI 57  
21100 VARESE  
 
 
 

Offerta:  EMEA008036 1  
 

                                             Data: 14/09/2018  
 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta completa di contratto di manutenzione full risk della durata di anni 
7, di n. 2 Tomografi Assiali Computerizzati per l’ASST dei Sette Laghi e l’ASST Lariana. N. Gara 
7146619  CIG 7563696F61 
 
I Sottoscritti 
 
Ing. Roberto Secli , nato a Milano il 26.12.1965 , residente a Arese (MI), Via E. Ferrari, 1/I,  nella 
qualità di Procuratore della società di PHILIPS S.p.A. (a socio uncio) con sede legale in Milano 
– Viale Sarca n.235,  codice fiscale e partita IVA n. 00856750153 Capitale Sociale euro 
50.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano n. 00856750153 - 
R.E.A. 88001, Tel 02/38593000 e-mail ufficiogare@philips.com, PEC 
garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it, munito  degli occorrenti poteri, giusta Procura 
Speciale a rogito  dott.ssa Margherita Mussi Notaio in Monza iscritto presso il Collegio Notarile di 
Milano  n. rep. 677 /487 del 04/09/2018 – Capogruppo/Mandataria del costituendo RTI Philips 
Spa/Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl 
 
e 
 
Sig. Ruggeri Geom. Ezio nato a Bergamo il 14/06/1940  residente a Bergamo in via S. Vigilio n. 
13 –nella sua qualità di Amministratore Unico della società Ruggeri Costruzioni Civili e 
Ospedaliere srl con sede in Bergamo – Via S. Vigilio, 27  – partita IVA / codice fiscale 
03319720169 iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con n. 03319720169 e al R.E.A. di 
Bergamo con n. 368168, Tel. 035/251508 – Fax 035/261440 – e-mail 
tecnico@ruggericostruzioni.com; PEC ruggericostruzioni@legalmail.it  - Mandante del 
costituendo RTI Philips Spa/Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl 
 
 
presentano 
 
offerta congiunta ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016 con 
specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa, fermo 
restando che la fornitura, che verrà effettuata da parte del raggruppamento di imprese è da 
intendersi “chiavi in mano”. 
 
 
Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda a quanto riportato nell’all. C Offerta 
economica , i cui contenuti si intendono integralmente trascritti 
 
 
 



 
 

                                        
 
 
 
 

 

 

RIEPILOGO OFFERTA 
 

Pos. Qtà. Descrizione IMPORTO (EUR) 
  
  

ASST DEI SETTE LAGHI 
 

 1 IQon Spectral CT 
 
  Include: 
1 1 TC spettrale IQon 
2 1 Long Table  
3 1 Tavolo per Computer  
4 1 Poggiatesta piatto  
5 1 Cuscino di appoggio testa-braccia  
6 1 Acquisizione perfusione miocardica dinamica  
7 1 Licenza Brain Perfusion avanzata  
8 1 Scansione Jog  
9 1 CT Interventional - Carrello  
10 1 Soppressione spettrale del calcio  
  
 
11 Intellispace Portal Server  
  Include: 
 5 Numero di utenti concorrenti  
 1 IntelliSpace Portal Dual Premium Server  
 1 Pacchetto licenza CT Standard Enterprise  
 1 CT Comprehensive Cardiac Analysis  
 1 CT Body Perfusion  
 1 CAR per Virtual Colonoscopy  
 1 Enhanced MMTT (Tumor Tracking)  
 1 Lung Nodule CAD  
 1 CT Dental Planning  
 1 Pacchetto CT Spectral  
 1 Memoria estesa - 5 TB  
 1 Enhanced Zero-Click Performance 
 1 Spectral MG Virtual Colon  
 1 Spectral MG CT Body Perf  
 1 Spectral MG CT Brain Perf  
 1 PC HP PRODESK 600 G3 SFF con doppio monitor  
  EIZO 24” Flexscan EV2455 
  PREZZO 

per il modello offerto il prodotto indicato è  
parte integrante dell'apparecchiatura principale non scorporabile 

    
12 1 iniettore Bayer Stellant CWS 

 PREZZO 
per il modello offerto il prodotto indicato è  
parte integrante dell'apparecchiatura principale non scorporabile 

   
  



 
  

Data:14/09/2018                                       
OFFERTA:  EMEA008036 1 

Pag. 2 
 

 
materiali per CQ 

 
13 1 multimetro Piranha R&F/M 657   

PREZZO  
per il modello offerto il prodotto indicato è  
parte integrante dell'apparecchiatura principale non scorporabile 
   

14 2 schermi fluorescenti   
PREZZO 
per il modello offerto il prodotto indicato è  
parte integrante dell'apparecchiatura principale non scorporabile 
   

15 1 lastre piane 
PREZZO 
per il modello offerto il prodotto indicato è  
parte integrante dell'apparecchiatura principale non scorporabile 
   

 
a) IMPORTO COMPLESSIVO 

 (Euro novecentoventiseimilanovecentonovantavirgolazerozero) 926.990,00 
  

OPERE: 
 
Importo totale opere, impianti, eventuali forniture in opera e  
prestazioni professionali necessarie per l'approntamento dei 
locali come da computi allegati  

b) IMPORTO COMPLESSIVO 
 (Euro centomilavirgolazerozero) 100.000,00 
 
 

c) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

(Euro tremilavirgolazerozero) 3.000,00 
 

TOTALE a)+b)+c) 
(Euro unmilioneventinovemilanovecentonovantavirgolazerozero) 1.029.990,00 

 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER ANNI 7 SUCCESSIVO AL PERIODO DI GARANZIA 

d) Il canone a Voi riservato per quanto sopra offerto per anni 7 
(sette) è pari a: 

(Euro cinquecentocinquantanovemilaseicentocinquantavirgolazerozero) 559.650,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO ASST DEI SETTE LAGHI 
a)+b)+c)+d) 

(Euro unmilionecinquecentottantanovemilaseicentoquarantavirgolazerozero) 1.589.640,00 
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ASST LARIANA 
 
  
 1 Brilliance iCT 
  Include: 
1 1 iCT Elite con IMR  
2 1 Long Table  
3 1 Poggiatesta piatto  
4 1 Cuscino di appoggio testa-braccia  
5 1 Tavolo per Computer  
6 1 Licenza Brain Perfusion avanzata  
7 1 Acquisizione perfusione miocardica dinamica  
8 1 CT Interventional - Carrello  
9 1 Licenza Dental Planning  
10 1 UPS per console 
11 1      radiometro Mod. 9DP  
12 1 Fantoccio diffusore per misure ambientali di radioprotezione 

 
 

PREZZO  
 (Euro ottocentoduemilanovecentosettantavirgolazerozero) 802.970,00 
  
13 1 Intellispace Portal Server 
  Include: 
 1 IntelliSpace Portal Server con 2 utenti concorrenti, e Standard Software Package  
 1 Numero di utenti concorrenti aggiuntivi  
 1 CT Dental Planning  
 1 Reporting  
 1 CT Dynamic Myocardial Perfusion  
 1 CT Comprehensive Cardiac Analysis  
 1 CT Body Perfusion  
 1 CAR per Virtual Colonoscopy  
 1 Enhanced MMTT (Tumor Tracking)  
 1 Lung Nodule CAD  
 1 CT Dual Energy Viewer/Analysis - iCT  
 1 PC HP PRODESK 600 G3 SFF con doppio monitor  
  EIZO 24” Flexscan EV2455  
    

PREZZO  
 (Euro settantacinquemilavirgolazerozero) 75.000,00 
 

a) IMPORTO COMPLESSIVO 
 (Euro ottocentosettantasettemilanovecentosettantavirgolazerozero) 877.970,00 
  

OPERE: 
 
Importo totale opere, impianti, eventuali forniture in opera e  
prestazioni professionali necessarie per l'approntamento dei 
locali come da computi allegati  

b) IMPORTO COMPLESSIVO 
 (Euro settantamilavirgolazerozero) 70.000,00 
 

c) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

(Euro duemilavirgolazerozero) 2.000,00 
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TOTALE a)+b)+c) 
(Euro novecentoquarantanovemilanovecentosettantavirgolazerozero) 949.970,00 
 

 

 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER ANNI 7 SUCCESSIVO AL PERIODO DI GARANZIA 

d) Il canone a Voi riservato per quanto sopra offerto per anni 7 
(sette) è pari a: 

(Euro cinquecentocinquantamilavirgolazerozero) 550.000,00 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO ASST LARIANA 
a)+b)+c)+d) 

(Euro unmilionequattrocentonovantanovemilanovecentosettantavirgolazerozero) 1.499.970,00 
 
 
 
PER ASST DEI SETTE LAGHI: 
Costi mano d’opera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. , del costituendo 
RTI ricompresi nel prezzo d’offerta sono pari a : 
Philips Spa €.208.130,00 (euro duecentottomilacentotrenta/00) . 
Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl €. 33.810,00 (euro trentatremilaottocentodieci/00 
 
Oneri propri per la sicurezza per rischi specifici per le attività aziendali del costituendo RTI 
ricompresi nel prezzo d’offerta sono pari a  
Philips Spa €.15.000,00 (euro quindicimila/00)  
Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl €. 1.400,00 (euro millequattrocento/00 
 
 
PER ASST LARIANA 
Costi mano d’opera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. , del costituendo 
RTI ricompresi nel prezzo d’offerta sono pari a : 
Philips Spa  €. 199.900,00 (euro centonovantonovemilanovecento/00) 
Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl €. 22.140,00 (euro ventiduemilacentoquaranta/00 
 
Oneri propri per la sicurezza per rischi specifici per le attività aziendali del costituendo RTI e 
ricompresi nel prezzo d’offerta sono pari a  
Philips Spa €.15.000,00 (euro quindicimila/00)  
Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl €. 900,00 (euro novecento/00) 
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DESCRIZIONE ANALITICA DELL'OFFERTA 
 

ASST DEI SETTE LAGHI 
IQon Spectral CT  
 
Pos. Qtà. Descrizione  
 
1 1 TC spettrale IQon 

La TC spettrale di Philips costituisce un'innovazione unica nel suo genere e consente 
di utilizzare il colore nelle immagini TC per identificare la composizione degli elementi 
visualizzati. Mediante questo approccio quantitativo, alla qualità dell'immagine si 
aggiunge la risoluzione spettrale, ottenendo in tal modo dalla TC non solo le 
informazioni anatomiche consuete, ma svelando anche la caratterizzazione delle 
strutture, basata sul contenuto di materiali.  

La TC spettrale di Philips offre: 

• Dati di analisi retrospettivi a richiesta con il flusso di lavoro tradizionale e senza una 
modalità di acquisizione speciale. 

• Elimina le ipotesi dalle acquisizioni multi-energia, agevolando l'uso della funzione 
spettrale e consentendone l'utilizzo di routine. 

• L'analisi spettrale retrospettiva, resa possibile dalla piattaforma iPatient, permette 
di utilizzare la TC spettrale senza l'ausilio di protocolli speciali. 

• Tutti i vantaggi dell'imaging spettrale senza complessità e a bassa dose. 

 

La TC spettrale di Philips è stata realizzata appositamente per l'acquisizione di 
immagini spettrali e ora, a richiesta, può essere utilizzata per ogni scansione.  

La famiglia di prodotti IQon Spectral CT è stata realizzata appositamente per 
l'imaging spettrale. Le funzioni principali comprendono:  

• Risultati spettrali a richiesta 

• Detettore NanoPanel Prism 

• iPatient 

• Ricostruzione spettrale HyperSight 

• IMR 

• iDose4 

• Rate Responsive CV Toolkit 

• Step & Shoot completa 

• Fino a 256 strati per rotazione 

• 128 file di rilevatori 

• Gantry AirGlide con tempo di rotazione di 0,27 secondi 

• Tubo radiogeno iMRC con generatore da 120 kW 

• Intervallo mA: 10-1.000 mA 

• Tensioni del tubo di 80, 100, 120, 140 kVp (risultati spettrali disponibili a richiesta 
per acquisizioni a 120 kVp e 140 kVp) 

• Collimatore Eclipse DoseRight 

• Console operatore con configurazione a doppio monitor 

• UPS per la console  

Per le descrizioni delle funzioni citate in precedenza e le relative esclusioni di 
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responsabilità, vedere la scheda tecnica del prodotto IQon Spectral CT.  

Funzionalità 

Risultati spettrali a richiesta  

L'analisi dei dati spettrali retrospettiva a richiesta implica che, con IQon Spectral CT, 
i clinici possano disporre dei risultati spettrali in qualsiasi momento, pressoché 
ovunque (risultati spettrali disponibili a richiesta per acquisizioni a 120 kVp e 140 
kVp). Non occorre alcuna modalità speciale. L'analisi spettrale retrospettiva è resa 
possibile dalla piattaforma iPatient e permette di utilizzare la TC spettrale senza 
l'ausilio di protocolli speciali. Eseguendo la scansione come di consueto, si hanno a 
disposizione anche le informazioni spettrali, quando serve. Ora, con Philips IQon 
Spectral CT, la funzionalità spettrale può essere applicata a qualsiasi scansione.  

Detettore NanoPanel Prism 

Grazie all'approccio spettrale basato sul rilevatore di Philips, reso possibile dagli 
avanzamenti della scienza dei materiali, questa tecnologia, destinata a divenire 
un'icona, offre:  

• Risultati spettrali a richiesta 

• NanoPanel Prism offre un'elevata uscita della luce e bassa interferenza. 

• Lo spessore dello scintillatore superiore è ottimizzato per ottenere separazione 
dell'energia e rumore a bassa energia nelle immagini, mentre lo scintillatore inferiore 
assorbe il 99,5% dello spettro ad alta energia. 

• Rilevamento simultaneo nel tempo e nello spazio 

• Elevata uscita della luce a bassa energia  

Screening per il tumore al polmone 

Il sistema consente di utilizzare ExamCards di screening per il tumore al polmone per 
TC a bassa dose conformi alle linee guida ACR e CMS per LDCT LCS. Questi 
protocolli di screening per il tumore al polmone per TC a bassa dose, specifici per 
paziente, sfruttano funzionalità avanzate dello scanner quali iDose4, sono in grado 
di favorire il rilevamento precoce in pazienti ad alto rischio e contribuiscono a 
prevenire un numero sostanziale di decessi legati al tumore del polmone*.  

*Lo screening deve essere effettuato nell'ambito dei criteri di inclusione dei 
programmi/protocolli approvati e pubblicati da un ente governativo o da 
un'associazione di medici professionisti. 

- Per ulteriori informazioni fare riferimento alla letteratura clinica e ai risultati della 
sperimentazione National Lung Screening Trial (N Engl J Med 2011; 365:395-409) e 
documentazione successiva.  

iPatient 

iPatient di Philips è una piattaforma avanzata che fornisce funzionalità innovative e 
mirate in grado di semplificare l'imaging incentrato sul paziente, nell'immediato e in 
futuro. Questa potente piattaforma basata su Windows® 7 offrirà ai clienti il controllo 
su soluzioni innovative in grado di fornire affidabilità e coerenza lungo il flusso di 
lavoro incentrato sul paziente e personalizzato e di semplificare procedure 
complesse e avanzate migliorandone l'efficienza. iPatient elimina la complessità non 
necessaria, consente ai nostri clienti di raggiungere gli obiettivi con meno stress e 
livelli di affidabilità superiori 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, e apre la strada 
alle innovazioni future che contribuiranno al miglioramento dell'assistenza al 
paziente.  

ExamCards 

Il sistem 

a ExamCards rappresenta l'evoluzione del protocollo di scansione. Diversamente 
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dalla procedura di pianificazione dell'acquisizione tradizionalmente adottata in TC, 
con ExamCards sono i risultati a essere pianificati; ciò consente di ridurre i punti 
decisionali e i clic, risparmiare tempo e migliorare la coerenza tra scansioni. 
ExamCards può includere viste MPR, MIP, assiali, coronali, sagittali e altri tipi di 
risultati, che vengono automaticamente ricostruiti e che possono essere inviati nel 
sito in cui verranno letti senza alcun lavoro aggiuntivo da parte dell'operatore.  

Tubo radiogeno iMRC con generatore da 120 kW 

• Anodo segmentato e raffreddamento a liquido diretto: consente di ottenere grande 
produttività nella scansione 

• Spot focale intelligente: raddoppia il numero di proiezioni, per una qualità 
dell'immagine elevata 

• Cuscinetto scanalato a spirale: la precisione e la stabilità di rotazione dell'anodo 
offrono un punto focale pressoché privo di movimento per una qualità dell'immagine 
elevata  

Gantry AirGlide 

• Scorre su un cuscinetto d'aria privo di attrito, per maggiore velocità e stabilità 

• Tempo di rotazione di 0,27 secondi  

Collimatore Eclipse DoseRight 

Aiuta a gestire la dose erogata eliminando le radiazioni all'inizio e alla fine della 
scansione che non contribuiscono alla formazione delle immagini nelle scansioni 
spirali.  

Ricostruzione 

Ricostruzione spettrale HyperSight 

IQon Spectral CT sfrutta la potenza elaborativa di IMR per creare rapidamente i 
risultati spettrali. Il motore di ricostruzione consente la ricostruzione convenzionale 
delle immagini in meno di 2,5 minuti con IMR.  

IMR Platinum 

IMR stabilisce una nuova frontiera in fatto di qualità delle immagini TC producendo 
immagini praticamente prive di rumore* con risoluzione a basso contrasto leader nel 
settore. A lungo associato alla RM, questo miglioramento della risoluzione a basso 
contrasto è un'innovazione resa possibile grazie alla prima tecnica di ricostruzione 
iterativa di Philips realizzata sulla base di un modello knowledge-based. IMR è la 
prima soluzione knowledge-based a risolvere la sensibilità al movimento associata 
alle soluzioni tradizionali basate su modelli. Questo ne consente l'uso anche nelle 
acquisizioni cardiache più avanzate quali l'angio-TC cardiaca. La velocità di 
ricostruzione ottenuta grazie all'hardware HyperSight di nuova generazione e 
all'innovativo algoritmo consente l'uso di IMR Platinum anche per le applicazioni che 
richiedono più tempo, ad esempio nei casi di trauma.  

Vantaggi essenziali: 

• Risoluzione a basso contrasto leader del settore (2 mm allo 0,3% a 10,4 mGy) 

• Dose significativamente ridotta a cui corrisponde una qualità migliore delle 
immagini* 

• Qualità delle immagini significativamente migliorata (rumore/rilevabilità a basso 
contrasto/risoluzione spaziale) 

• La prima tecnica di ricostruzione iterativa knowledge-based per le acquisizioni con 
gating 

• Ricostruzione veloce, con tempi inferiori ai 2,5 minuti per la maggior parte dei 
protocolli di riferimento. 
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• Design integrato, requisiti di installazione minimi  

IMR può essere utilizzato su pazienti di tutte le età per un'ampia gamma di 
applicazioni cliniche neurologiche e sul corpo intero. È inoltre possibile utilizzare IMR 
Platinum per applicazioni avanzate con gating, quali l'angio-TC cardiaca.  

iDose 

iDose4 migliora la qualità dell'immagine mediante la prevenzione degli artefatti e la 
maggiore risoluzione spaziale a bassa dose. Il design si integra facilmente nei reparti 
TC e fornisce immagini di aspetto del tutto paragonabile a immagini convenzionali 
ottenute ad alte dosi, senza lunghi tempi di elaborazione.  

Algoritmo di ricostruzione a fascio conico COBRA 

L'algoritmo di ricostruzione a fascio conico brevettato da Philips, COBRA, consente 
l'acquisizione e la ricostruzione di dati tridimensionali reali nelle scansioni elicoidali.  

Anteprima rapida 

Consente la visualizzazione della ricostruzione delle immagini con matrice 512 x 512 
in tempo reale e la visualizzazione di sezioni adiacenti 5 mm x 5 mm con 
l'acquisizione elicoidale o la ricostruzione offline. Le immagini possono essere 
modificate in termini di larghezza e livello finestra, zoom e panoramica, prima della 
ricostruzione con la matrice più grande al termine dell'acquisizione.  

Miglioramenti clinici 

Spectral CT Viewer 

Spectral CT Viewer utilizza i risultati spettrali e i dati estesi prodotti dallo scanner per 
fornire strumenti di imaging avanzati, orientati all'utente.  

Principali funzionalità 

• Visualizzazione e analisi spettrale virtualmente su qualsiasi postazione 

• Image Fusion 

• Immagini Virtual Non-Contrast 

• Visualizzazione di immagini con differenti livelli mono-energetici (da 40 a 200 
keV) 

• Caratterizzazione tissutale con curve di attenuazione 

• Caratterizzazione delle lesioni tramite scatter-plots 

• Confronto simultaneo di diversi parametri dell’analisi spettrale grazie alla 
Spectral Magic Glass 

keV slider 

• Navigazione semplificata tra i diversi livelli energetici tramite barra di 
scorrimento 

• Range tra 40 e 200 keV, a rumore praticamente costante 

• Possibilità di salvare più livelli energetici di riferimento 

• Disponibilie per tutte le applicazioni cliniche 

CT Viewer 

Software di visualizzazione ed elaborazione per immagini convenzionali, 
comprendete differenti tool e modalità di visualizzazione: 

• Viewer 2D per immagini convenzionali 

• MPR: Ricostruzioni multiplanari secondo i piani sagittali, coronali, obliqui e 
curvilinei con possibilità di orientamento mediante mouse. E’ possibile scegliere il 
numero di piani visualizzabili contemporaneamente, la distanza tra un piano e 
l'altro e lo spessore 
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• 3D SSD: immagini 3D multitessuto a colori, con possibilità di manipolazione in 
tempo reale delle immagini: rotazione, taglio di un numero qualsiasi di piani definiti 
dall'utilizzatore, "zoom and pan" dell'immagine 3D.  

• MIP e min-IP: Permette la ricostruzione dalle immagini mediante funzione MIP 
(Maximum Intensity Projection) e mini-MIP  (Minimum Intensity Projection) per 
una migliore visualizzazione di strutture vascolari opacizzate con mezzo di 
contrasto. 

• Volume Rendering: visualizzazione tridimensionale di differenti anatomie 
attraverso la possibilità di selezionare la trasparenza dei vari tessuti. Sono 
presenti numerosi layout e finestre per la visualizzazione di differenti tipi di 
tessuto. 

• Endoscopia Virtuale: permette di ricostruire le informazioni acquisite 
rappresentandole in una visione di tipo endoscopico, con possibilità di effettuare 
una pseudo navigazione all'interno degli organi studiati: (strutture vascolari, 
bronchi, colon, seni nasali, esofago, o qualsiasi organo cavo).  

• VIP™: CT Viewer include anche l’esclusivo VIP™, un algoritmo MIP sviluppato 
da Philips per l’eliminazione del problema della sovrapposizione del tessuto osseo 
nelle visualizzazione in modalità MIP. 

• Bone Removal: Tool di segmentazione automatica delle strutture ossee tramite 
singolo click del mouse. 

Step & Shoot completa 

La tecnica Step & Shoot completa consente di acquisire immagini toraciche assiali a 
bassa dose, con triggering ECG prospettico e permette di ottenere immagini 
isotropiche, submillimetriche con gating dell'intero torace (campo di vista transassiale 
fino a 50 cm) comprendendo anche le coronarie. Le aritmie vengono gestite in tempo 
reale utilizzando algoritmi di rilevamento prospettico proprietari che permettono di 
mettere in pausa l'acquisizione quando si verificano ritmi cardiaci instabili. 

Rate Responsive Toolkit 

Consente l'imaging cardiaco e include un monitor ECG, tagging retrospettivo, gating 
prospettico, Cardiac Viewer, Heartbeat-CS e refertazione TC. Si serve dell'esclusivo 
algoritmo di ricostruzione multiciclo adattivo di Philips per aumentare la risoluzione 
temporale, facendola scendere fino a 34 ms. Include rilevamento e gestione 
automatici dell'aritmia.  

Rotazione di 0,27 secondi 

La rotazione di 360° in 0,27 secondi fornisce una risoluzione temporale senza pari 
nelle applicazioni cliniche avanzate come l'imaging delle arterie coronarie, della 
perfusione cardiaca e altre tipologie di imaging ad alta velocità, in assenza di 
movimento. La maggior velocità rappresenta un vantaggio principalmente per il 
gating prospettico e la tecnica Step & Shoot cardiaca.  

DoseRight per applicazioni cardiache 

La modulazione della dose con triggering ECG riduce la corrente del tubo di un valore 
fino all'80% durante l'acquisizione di fasi non desiderate (riduzione totale della dose 
stimata pari a ~45% per l'imaging telediastolico a singola fase). Ad esempio, per 
l'angio-TC coronarica può essere richiesta una sola fase, pertanto il sistema ridurrà 
il valore di mA durante le altre parti dell'acquisizione.  

Tagging retrospettivo 

Il tagging retrospettivo spirale consente al sistema TC di acquisire un volume di dati 
durante la registrazione dell'ECG del paziente. I dati del paziente vengono associati 
a tag tramite AccuTag e sottoposti a ricostruzione retrospettiva in qualsiasi fase del 
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ciclo cardiaco desiderata. Questa selezione delle fasi viene raggiunta tramite 
l'algoritmo "Beat-to-Beat Variable Delay Algorithm" brevettato da Philips, in grado di 
individuare automaticamente la fase coerente per l'imaging TC cardiaco.  

Gating prospettico 

Consente il triggering prospettico delle scansioni assiali tramite l'algoritmo "Beat-to-
Beat Variable Delay Algorithm" brevettato da Philips per l'imaging cardiaco avanzato.  

Monitor ECG integrato 

Il monitor ECG avanzato Philips viene utilizzato per scansioni cardiache con gating. 
Il design integrato riduce la necessità di un monitor ECG e un supporto aggiuntivi 
nella sala di scansione.  

Ricostruzione COBRA (COBRA per applicazioni cardiache) 

L'algoritmo di ricostruzione a fascio conico brevettato da Philips, COBRA, consente 
l'acquisizione e la ricostruzione di dati tridimensionali reali nelle scansioni assiali ed 
elicoidali.  

Visualizzatore cardiaco 

Applicazione per il riesame cardiaco completo che fornisce la visualizzazione rapida 
di una o più fasi cardiache, la sincronizzazione di più fasi cardiache con strumenti di 
interfaccia slab-MIP interattivi a scopo di riesame, la modalità cine per le proiezioni 
degli assi cardiaci e un calcolo del volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV), 
della gittata cardiaca (CO) e della frazione di eiezione (EF) per la valutazione della 
funzionalità ventricolare.  

Punteggio del calcio 

Fornisce punteggi di Agatston, volume e massa. Include un database di oltre 5.000 
scansioni per il punteggio del calcio multistrato di soggetti asintomatici.  

Refertazione TC 

Fornisce funzionalità per referti clinici modificabili in formato cartaceo, stampato ed 
elettronico; inclusa la visualizzazione di immagini chiave e risultati. I referti sono 
disponibili per la distribuzione cartacea o elettronica ai medici specialisti, ai pazienti 
o alla cartella clinica.  

Vessel Analysis 

Insieme di strumenti per la completa ed accurata analisi e valutazione degli esami 
TC vascolari sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo, 
direttamente sulla console principale. 
Comprende tool di rimozione semi-automatica dell’osso e strumenti di misura per 
diametro del lume, area della sezione del vaso e altri parametri quali la lunghezza e 
la curvatura dei segmenti vascolari analizzati.  
E’ possibile visualizzare i dati in modalità Volume Rendering, MIP e curved-MPR. 

Altre funzionalità offerte: 

Functional CT 

Pacchetto software che permette la visione parametrica delle immagini CT con i 
risultati quantitativi della perfusione, il tempo di transito e l'andamento del mezzo di 
contrasto. Il programma può essere utilizzato per studi perfusionali di qualsiasi 
organo, come polmone e rene, e comprende anche algoritmi speciali per la 
perfusione epatica. In particolare viene analizzata la quantità di contrasto iniettata 
per determinare le caratteristiche emodinamiche di una regione di interesse. Possono 
essere visualizzate anormalità funzionali spesso non visibili nelle immagini 
anatomiche. Il software fornisce le misure di: 
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Perfusione  
Time to Peak 
Mean Transit Time 
Peak Enhancement 
Flusso 
 
Software Dentale 
Per la ricostruzione di immagini multiplanari, parassiali e perpendicolari alla 
mandibola o alla mascella; il programma prevede, inoltre, la visualizzazione 
panoramica della regione dento-maxillo-facciale, per un'ottimale pianificazione degli 
interventi di implantologia. Comprende protocolli di stampa dedicati, anche a 
grandezza naturale, per garantire una documentazione ideale su pellicola. 

Gestione della dose 

La filosofia DoseWise di Philips è incentrata su principi e procedure in grado di 
garantire i risultati migliori possibili con il minimo rischio per pazienti e personale. La 
piattaforma iCT si avvale di diverse funzionalità che consentono di fornire un'elevata 
efficienza della dose.  

Conformità NEMA XR-29 

Il sistema è conforme agli attributi dello standard NEMA XR-29-2013 sulle 
apparecchiature TC, relativi all'ottimizzazione e alla gestione delle dosi. Lo standard 
include una serie di attributi in ambito TC che contribuiscono all'ottimizzazione e 
migliorano la gestione delle dosi di radiazioni ionizzanti, consentendo allo stesso 
tempo al sistema di fornire immagini diagnostiche di elevata qualità. Tali attributi 
comprendono Il referto strutturato sulla dose di radiazione DICOM, la funzionalità 
Dose Check (notifica della dose e allarmi per la dose), il controllo automatico 
dell'esposizione (modulazione della dose) e i protocolli di riferimento per pazienti 
adulti e in età pediatrica.  

NEMA XR-25 (DoseCheck) 

Supporta una notifica per l'operatore in ogni ExamCard, che viene visualizzata 
quando si pianifica un'acquisizione che supera i valori CTDIvol o DLP impostati. È 
inoltre disponibile un allarme che si attiva se viene pianificata un'acquisizione ma il 
totale per l'esame supera un valore specificato per CTDIvol o DLP. L'operatore dovrà 
in tal caso inserire nome (se configurato) e password per procedere o regolare i 
parametri di scansione. Conforme a NEMA XR-25 e XR-29.  

Referto strutturato DICOM per la dose (DICOM SR) 

Il referto strutturato di dose è conforme agli standard IEC, DICOM PS e IHE relativi 
alla refertazione della dose. Il referto include i valori di dose CTDIvol e DLP. Questi 
possono essere trasferiti a sistemi esterni quali HIS/RIS, PACS o registri di dose.  

Blocco dei protocolli 

Evita modifiche non autorizzate ai protocolli di scansione con la protezione tramite 
password. 

 

Protocolli pediatrici dedicati 

Sviluppati in collaborazione con i principali ospedali pediatrici, i protocolli infantili e 
pediatrici basati sul peso migliorano la qualità dell'immagine a dosi inferiori.  

DoseRight ACS (selezione corrente automatica) 

Consente di personalizzare la dose per ogni paziente sulla base della scansione 
pianificata suggerendo le impostazioni di mAs minime per il mantenimento di una 
qualità dell'immagine uniforme a bassa dose nel corso della scansione.  
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DoseRight Z-DOM (modulazione di dose longitudinale) 

Controlla automaticamente la corrente del tubo, regolando il segnale lungo l'asse 
longitudinale della scansione, aumentando il segnale nelle aree ad attenuazione 
maggiore (ad esempio spalle, pelvi) e riducendo il segnale nelle aree ad attenuazione 
minore (ad esempio collo, gambe).  

DoseRight 3D-DOM (modulazione tridimensionale della dose) 

La tecnica 3D-DOM unisce i dati angolari e longitudinali del paziente per modulare la 
dose su tre dimensioni (assi x-y-z). Incorpora la modulazione del prodotto corrente 
tubo-tempo (mAs) in base a variazioni della corporatura e forma del corpo dei singoli 
pazienti in direzione trasversale (assi x-y; angolare) durante le scansioni elicoidali, 
oltre che variazioni in direzione craniocaudale o caudocraniale (asse z; longitudinale), 
man mano che il tubo ruota.  

Visualizzazioni di dose 

• Indice di dose in tomografia computerizzata volumetrico (CTDIvol) 

• Prodotto dose-lunghezza (DLP) 

• Avvertenza di efficienza della dose  

Scansione e acquisizione delle immagini 

Riga scansione 

Fornisce una vista altamente interattiva dell'intera procedura che consente 
l'aggiornamento tramite un clic di eventi importanti dello studio.  

Scansione spirale 

Acquisizione contemporanea di più sezioni adiacenti con movimento continuo del 
lettino durante le scansioni per acquisizioni multiple bidirezionali.  

Scansione assiale 

Scansione a più sezioni con movimento incrementale del piano tra una scansione e 
l'altra.  

Spot focale intelligente 

Raddoppia efficacemente la densità di campionamento dei dati provenienti dai 
detettori nel piano e in direzione longitudinale raddoppiando di fatto il numero di 
detettori e fornendo una risoluzione spaziale ultraelevata nelle scansioni assiali e 
spirali. 

Temporizzazione del bolo con iniezione di test 

Determina il periodo di ritardo corretto per l'iniezione del mezzo di contrasto tramite 
un'iniezione di test. Viene visualizzato un grafico in tempo reale dell'intensificazione 
contrastografica in una regione di interesse selezionata. Viene quindi selezionato il 
periodo di ritardo in modo tale da fornire un picco di intensificazione contrastografica 
ideale con una quantità ridotta di mezzo.  

Bolus tracking 

Tecnica per la pianificazione dell'iniezione automatica che consente all'utente di 
monitorare l'intensificazione contrastografica effettiva e di avviare la scansione a un 
livello di intensificazione prestabilito. Combinato con la funzione SAS, consente 
un'automazione completa.  

Spiral Auto Start (SAS) 

La funzione Spiral Auto Start consente all'iniettore di comunicare con lo scanner. 
Consente ai tecnici di monitorare l'iniezione del mezzo di contrasto e avviare la 
scansione (con un ritardo prestabilito) nella sala di scansione. 
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Gestione delle immagini, memorizzazione e filmati 

Formato immagini conforme a DICOM 3.0 La compressione delle immagini senza 
perdita di dati/decompressione viene utilizzata per la memorizzazione/il recupero 
delle immagini in/da tutti i sistemi di memorizzazione locale. Le immagini possono 
essere memorizzate automaticamente in supporti di archiviazione selezionati.  

Masterizzatore DVD/CD DICOM 

Memorizza le immagini DICOM e il software di visualizzazione associato su supporti 
DVD/CD. Le immagini di questi DVD/CD possono essere visualizzate e manipolate 
su computer conformi alle specifiche minime. Ideali per la memorizzazione di esiti 
singoli e come supporto da fornire al medico curante. 

Realizzazione di filmati 

Consente all'utente di impostare e memorizzare i parametri per la realizzazione di 
filmati. I protocolli prememorizzati possono essere impostati per includere la 
realizzazione automatica di filmati. L'operatore può realizzare filmati immediatamente 
dopo ogni immagine, al termine di una serie o di uno studio e riesaminare le immagini 
prima della stampa. L'operatore può inoltre eseguire automaticamente un filmato 
dello studio su tre diverse finestre e integrare la funzionalità di combinazione delle 
immagini per la gestione di serie di dati di grandi dimensioni. Sono supportate le 
funzionalità di stampa DICOM di base monocromatica e a colori 

Connessioni di rete 

Supporto delle reti 10/100/1000 Mbps (10/100/1000 BaseT). Per prestazioni ottimali, 
Philips raccomanda una velocità di rete minima di 100 Mbps (consigliata 1 Gbps) e 
la segmentazione della rete TC dal resto della rete ospedaliera.  

Connettività DICOM 

L'implementazione completa del protocollo di comunicazioni DICOM 3.0 consente la 
connettività a scanner, workstation e stampanti conformi allo standard DICOM 3.0; 
supporta i requisiti IHE per la connettività DICOM.  

Console operatore, gestione dei pazienti e impostazione 

La console dell'operatore include gli strumenti hardware necessari per utilizzare lo 
scanner, inclusi il computer host, gli armadi, la doppia configurazione del monitor e 
la cassetta di controllo. Il sistema offre una serie di applicazioni che aiutano lo staff 
clinico a migliorare il flusso di lavoro, le attività di pianificazione, le analisi di post-
elaborazione e le revisioni, facilitando la visualizzazione rapida della vista desiderata. 
Tutte queste funzionalità sono raggruppate in un'interfaccia grafica che consente di 
effettuare le scansioni e di analizzare le immagini in maniera semplice.  

Scansione automatica 

Consente l'esecuzione automatica di studi prepianificati, con ricostruzione e 
archiviazione di immagini di background in dispositivi di memorizzazione locali o 
remoti, senza intervento dell'operatore.  

Pannelli di controllo del gantry 

Interfaccia con display touchscreen e display ECG integrato. Notifiche audio e conto 
alla rovescia visivo di 10 secondi prima dell'attivazione del raggi X, in modo che 
l'operatore e il personale possano uscire prima che si attivino. 

Luci di respirazione e pannello di apertura paziente 

Indicazione visiva delle istruzioni relative alla respirazione coordinata con le istruzioni 
registrate relative all'apnea (AutoVoice) per migliorare l'esperienza del paziente e 
favorire il rispetto delle istruzioni. 

Sistema interfono e funzione Autovoice 

Il sistema interfono fornisce una comunicazione bidirezionale tra la sala di scansione 
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e la console operatore. In aggiunta, è disponibile una serie standard di comandi per 
il paziente che possono essere comunicati prima, durante e dopo la scansione in 
diverse lingue preselezionate. È inoltre possibile creare messaggi personalizzati.  

Pianificazione a due scanogrammi 

Fornisce flessibilità nella pianificazione degli esami con scanogrammi sia 
anteroposteriori sia laterali.  

Selezione della procedura automatica 

Offre una mappatura della selezione della procedura dal sistema HIS-RIS con 
protocolli di scansione singoli semplificando il processo di scansione. Per qualsiasi 
procedura richiesta vengono visualizzati esclusivamente i protocolli di scansione più 
rilevanti, garantendo l'esecuzione delle sole procedure di scansione desiderate. 
Questa funzionalità è particolarmente utile per utenti dello scanner TC saltuari.  

Accessori per il piano 

Kit di contenimento paziente, prolunghe per piano portapaziente, supporti per testa 
standard, imbottiture per lettino, asta di supporto IV verticale, braccioli, cuscini e 
sostegni di vario tipo. 

Comandi a pedale per carico e scarico 

I comandi a pedale per carico e scarico consentono all'operatore di spostare il lettino 
paziente nella posizione di carico e scarico utilizzando i pedali, avendo le mani libere 
per preparare, assicurare o liberare il paziente e migliorando così l'efficienza.  

 

2 1 Long Table  
 Il nuovo long table di Ingenuity CT è stato appositamente ideato per soddifsare la 
crescente esigenza di gestire i pazienti di grandi dimensioni, consentendo un carico 
massimo di 204 kg.  
Principali caratteristiche:  
Movimento longitudinale:    
Escursione manuale:  2100 mm  
Surview:    2050 mm 
Range scansionabile:  2100 mm  
Velocità:    da 0,5 a 185 mm/sec  
Accuratezza:   ±0,25 mm  
Movimento verticale:  
Escursione:    645 a 1065 mm  
Carico massimo:   204 kg con la massima accuratezza di 
posizionamento 
 

3 1 Tavolo per Computer  
 Tavolo che fornisce un'ampio piano d'appoggio (120 cm) per l'alloggiamento della 
consolle principale insieme al doppio monitor, tastiera, mouse ed altre eventuali 
periferiche. 
 

4 1 Poggiatesta piatto  
 Questo accessorio è ideale per esami TC al cranio per pazienti pediatrici e adulti. 
Con il poggiatesta piatto la testa del paziente è in linea verticalmente con il corpo. 
 

5 1 Cuscino di appoggio testa-braccia  
 Il cuscino di appoggio testa-braccia è un cuscino di posizionamento che fornisce un 
supporto al paziente durante esami in cui è necessario che le braccia siano sollevate 
dietro la testa. Il cuscino consente una posizione ergonomica riposante per le braccia 
e la testa del paziente ed è dotato di fascette per il fissaggio al paziente. Il cuscino è 
destinato all'utilizzo al di fuori della lunghezza della scansione e non deve essere 
sottoposto a scansione. 
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6 1 Acquisizione perfusione miocardica  

 Questa funzionalità esclusiva di Philips fornisce dati di perfusione del miocardio 
grazie a scansioni sequenziali con gating ECG ad ampia area di copertura eseguite 
nelle fasi di wash-in e wash-out del contrasto iniettato. Le valutazioni fisiologiche del 
miocardio possono agevolare la stima della significatività emodinamica della stenosi 
coronarica, particolarmente utile in studi nei quali l'entità della stenosi potrebbe non 
essere sufficiente per giungere a una valutazione completa del percorso terapeutico. 
Questa funzionalità di acquisizione avanzata consente all'utente di selezionare le fasi 
cardiache e la frequenza dell'esposizione ai raggi X, facilitando la gestione della dose 
laddove tradizionalmente l'acquisizione comportava una dose elevata ottenuta 
dall'esposizione ripetuta nel tempo.  

 

7 1 Licenza Brain Perfusion avanzata  
 Il pacchetto Brain Perfusion di Philips consente di differenziare le aree che 
presentano aumento della volemia e riduzione del flusso ematico, mostrando i dati 
corrispondenti sotto forma di mappe riassuntive. Le mappe riassuntive aiutano lo staff 
clinico a distinguere tra tessuto infartuato ancora vitale e non vitale. Philips Advanced 
Brain Perfusion offre la correzione del movimento, la riduzione del rumore e ulteriori 
funzionalità intuitive in grado di ottimizzare l'efficienza.  

Utilizzando le scansioni TC seriali ottenute con iniezione endovenosa di mezzo di 
contrasto, il pacchetto Brain Perfusion ricava le informazioni sulla perfusione dalle 
curve tempo/densità, in base all'assorbimento del mezzo di contrasto iniettato e al 
conseguente miglioramento (o mancato miglioramento) dei tessuti. Il pacchetto 
genera le mappe quantitative a colori del flusso ematico cerebrale (CBF), del volume 
ematico cerebrale (CBV), del tempo di transito medio (MTT) e del tempo di picco 
(TTP), oltre alle mappe riassuntive.  

8 1 Scansione Jog  

Questa funzionalità esclusiva di Philips fornisce aree di imaging estese per gli studi 
di perfusione. Una scansione assiale viene effettuata in un punto, il lettino si sposta 
in un altro punto in pochi secondi, quindi viene eseguita un'ulteriore scansione 
assiale. I diversi set di dati vengono registrati automaticamente per garantire 
un'estesa copertura. Combinata con Philips Advanced Brain Perfusion con mappe 
riassuntive, l'applicazione Jog Scan può indicare la TC come modalità di elezione per 
la valutazione dell'ictus acuto, fornendo informazioni funzionali senza precedenti 
sull'area funzionalmente significativa del cervello.  

9 1 CT Interventional - Carrello  

CT Interventional con montaggio su carrello include le applicazioni CT Fluoroscopy 
e Continuous CT (CCT) ed è munito di monitor montato su carrello. 

 

L'applicazione di Philips offre un'assistenza in tempo reale per le procedure di 
intervento (fino a 8 fps). L'utente può visualizzare un'immagine di fusione, mentre i 
dati sui tempi e sulle dosi mantengono il radiologo interventista aggiornato sui livelli 
di esposizione durante la procedura. Accanto alla modalità in tempo reale, la modalità 
di biopsia con TC continua (CCT) consente allo staff clinico di eseguire scansioni 
nella sala gantry tramite comando a pedale, oltre a includere un monitor remoto per 
la visualizzazione. Ogni esposizione è centrata in posizione assiale di 240° sotto il 
paziente, per proteggere le mani del clinico dall'esposizione diretta ai raggi X. Le 
esposizioni sono singole e in serie (continue), con selezione tramite interruttore a 
pedale. 

Visualizzazione di quattro immagini, due immagini o un'immagine per esposizione 

Il tempo di attesa per la prima immagine è <1,5 secondi dall'inizio dell'esposizione 
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Questa opzione include anche il controllo del piano per procedure interventistiche di 
Philips che migliora l'efficienza operativa durante le procedure interventistiche TC-
guidate grazie al comando dei movimenti longitudinali a lato del piano per il 
posizionamento del paziente.  

 

10 1 Soppressione spettrale del calcio  

Un algoritmo dedicato che utilizza i dati spettrali per identificare e sopprimere il 
segnale del calcio che normalmente oscura quello del tessuto sottostante. Lo spettro 
risultante consente di visualizzare le patologie del midollo osseo in regioni ossee. 

 
11         Intellispace Portal Server 
 
 5 Numero di utenti concorrenti  

La politica di licenza basata su utenti simultanei (o concorrenti) è un'offerta flessibile 
che consente di scegliere e configurare un numero qualsiasi di utenti 
simultanei/concorrenti di visualizzazione ed elaborazione avanzata IntelliSpace 
Portal in base alle proprie esigenze. Il numero qui indicato rappresenta il numero di 
utenti concorrenti del sistema IntelliSpace Portal e rappresenta il numero di utenti 
simultanei in grado di accedere alle funzionalità IntelliSpace Portal offerte. 

 

 1 IntelliSpace Portal Dual Premium Server 

IntelliSpace Portal, è progettato per creare un'integrazione clinica intelligente che 
genera spesso risultati migliorati per i pazienti. È un server applicativo thin-client in 
grado di trasformare virtualmente qualsiasi PC che soddisfi i requisiti minimi in uno 
spazio di lavoro del sistema di imaging avanzato, in multimodalità tale da supportare 
le esigenze di imaging per esami radiologici, cardiologici, oncologici, neurologici, 
ortopedici e altri esami clinici agevolando il flusso di lavoro di imaging. IntelliSpace 
Portal si avvale di funzionalità di rete avanzate per consentire la collaborazione tra 
medici e determinare, in tal modo, un'assistenza più veloce, accurata e informata per 
il paziente. I medici possono rivedere i risultati di più modalità di imaging, compresi 
gli studi acquisiti da apparecchiature di imaging di altri fornitori, nella postazione di 
lavoro preferita e nel momento più opportuno. Fino ad oggi, le più potenti workstation 
di visualizzazione si trovavano solo nei reparti di radiologia, obbligando il medico 
richiedente a spostarsi fisicamente per visualizzare immagini avanzate tanto 
importanti per una diagnosi accurata. Grazie alle avanzate funzionalità di rete di 
IntelliSpace Portal e alle tecnologie thin-client, si è ottenuto un miglioramento 
significativo nella potenza di visualizzazione e nell'elaborazione delle immagini  

IntelliSpace Portal offre potenti funzionalità, sia standard che opzionali. Le 
funzionalità standard comprendono:  

• Architettura thin-client e compatibilità con prodotti di altri fornitori che rende 
disponibili virtualmente ovunque tutte le informazioni e le immagini TC, RM  di 
medicina nucleare ecc 

• Flussi di lavoro con attività guidate seguono l'utente attraverso tutte le fasi di 
elaborazione, dall'inizio alla fine 

• Segnalibri, istantanee interattive e altri comodi strumenti che aumentano l'efficienza 
e riducono al minimo le esigenze di formazione 

• Numero illimitato di installazioni client: il numero di utenti simultanei è soggetto solo 
alle risorse server disponibili 

• Visualizzatore multimodalità per la visualizzazione di set di dati TC, RM e di 
medicina nucleare - standard 

• Visualizzazione RM intelligente, collegamento intelligente, cicli di filmati Cine per 
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serie di dati RM 

• Integrazione tra modalità: PET-TC, SPECT-TC, NM-TC, TC-TC, RM-RM e TC-RM 

• Visualizzazione di acquisizioni secondarie multifotogramma 

• Rendering di volume 3D, MIP, VIP, minIP, SurfaceMIP 

• Funzionalità di riesame degli slab, inclusi l'analisi regionale e l'MPR curva 

• Volume Explorer: per la segmentazione 3D seed-growing istantanea e interattiva 

• “Glass View” per visualizzare le strutture ossee in relazione ai volumi 3D 

• Stampa DICOM completa ("Realizzazione di filmati") ed export file STL (3D printing) 

• Supporto di due monitor -- per monitor a colori. 

• Conformità DICOM e IHE 

• Supporta l’integrazione PACS 

I flussi di informazioni proprietarie IntelliSpace Portal vengono visualizzati nel client 
utilizzando una connessione LAN, WAN o Internet a banda larga tramite la VPN 
(Virtual Private Network, rete privata virtuale) ospedaliera senza dover scaricare i dati 
TC, RM o di medicina nucleare nel PC client.  

Il ‘lavoro gravoso’ e le elaborazioni complesse dei dati avvengono nel server.  

Principali specifiche e requisiti:  

n.2 Server in load balancing per massimizzare le performance di elaborazione. 

Ciascun server avrà le seguenti caratteristiche: 

Tower o Rack HP - ISP: 

Chassis Server DL360 Gen9 8-SFF CTO / Chassis Server ML350 Gen9 8-SFF CTO 

Processore Dual Intel Xeon® E5-2643v3, 3,4 GHz, 6C CPU 

Memoria 32 GB 2133 MHz (4 x 8 GB) 

Disco rigido 3x 1,2 TB SAS 10 K 2,5" RAID5 

Sistema operativo Microsoft Windows Server® 2012  

 

Software dei server Philips IntelliSpace Portal, tra cui: 

•Applicazione Portal Server proprietaria  

•Applicazione di gestione utenti, per la gestione del database degli utenti 

•Software antivirus McAfee fornito da Philips  

 

Funzionalità di rete: 

•Solo protocollo TCP/IP. Sicurezza indirizzi IP fissi 

•Conformità HIPAA 

•Conformità DIACAP 

•Accesso al server Portal solo per utenti autorizzati 

•Applicazione di gestione utenti disponibile solo per gli amministratori di Portal 

•Trasferimento in rete crittografato di nome utente e password 

•Registro di controllo delle modifiche 

•Windows Firewall 

Requisiti di rete: 
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•Connessioni Gigabit consigliate 

•Ambiente di rete basato sul dominio (consigliato)  

“La specifica hardware indicata nel preventivo è solo a scopo indicativo. L’hardware 
che verrà effettivamente consegnato al cliente in conformità al presente preventivo 
soddisfa o supera le specifiche citate nell'accordo.” 

 

 1 Pacchetto licenza CT Standard Enterprise 

Il pacchetto licenze CT Standard Enterprise fornisce una suite di importanti 
applicazioni cliniche per IntelliSpace Portal dedicate alle seguenti patologie:  

- vascolari  

- polmonari  

- del colon  

- neurovascolari  

Queste applicazioni comprendono:  

Multimodality AVA 

AVA Stenosis offre un insieme di strumenti per l'analisi vascolare generale in base a 
serie di dati CTA o MRA. Nel caso di RM, AVA è compatibile con Time-of-Flight 
(TOF), angiografia potenziata con mezzo di contrasto, dati multifase e scansioni per 
corpo intero. AVA consente di organizzare i riscontri in modo sistematico, nonché di 
salvarli ed esportarli, offrendo in tal modo la possibilità di riesaminare strutture 
complesse. Per la TC, gli algoritmi migliorati consentono di rimuovere o modificare 
con facilità le strutture ossee, sia per il cranio che per il corpo, e di estrarre e 
segmentare i vasi per effettuare velocemente misurazioni tipiche quali il diametro 
intraluminale, l'area della sezione trasversale intraluminale, la lunghezza dei e la 
tortuosità dei segmenti del vaso, nonché l'angolo dei vasi. Gli intuitivi strumenti di 
misurazione interattivi agevolano il calcolo dell'angolazione fra il collo superiore e il 
lume dell'aneurisma, oltre che altri complessi calcoli anatomici. L'applicazione 
comprende la creazione interamente automatizzata di immagini cMPR, di sezioni 
trasversali, MPR e volumetriche prima ancora che l'utente acceda al sistema in modo 
da ridurre il tempo di lettura complessivo. Richiede le funzionalità di elaborazione 
preliminare ed Enhanced Zero Click. I nuovi flussi di lavoro ora supportano la 
creazione di riscontri specifici, quali misurazioni di stenosi, aneurismi e diametro. Sia 
nel caso di TC che di RM, AVA permette all'utente di visualizzare il set di dati 
utilizzando il rendering di volume, la media o il MIP nelle immagini delle sezioni 
trasversali per delineare l'aneurisma, la presenza di calcificazione murale e i trombi 
del rivestimento murale, le diramazioni (arteria celiaca, mesenterica e renale) e il 
runoff arterioso a livello ileo-femorale.  

AVA Stent Planning 

L'applicazione Stent Planning utilizza un algoritmo di rilevamento della centratura 
automatico come base per misure quantitative accurate e riproducibili delle strutture 
vascolari. Queste misure sono utili per la pianificazione di stent endoluminali per la 
riparazione di aneurismi, stenosi e altre anomalie vascolari. Ad esempio, è possibile 
ottenere facilmente dimensioni accurate per un aneurisma, il collo dell'aneurisma, il 
rapporto con le strutture vascolari circostanti e la distanza totale per la pianificazione 
di un posizionamento non invasivo dello stent.  

Advanced Brain Perfusion 

Il pacchetto Brain Perfusion Philips evidenzia le aree con variazioni del flusso ematico 
e presenta queste informazioni in una mappa riassuntiva. Le mappe riassuntive 
aiutano lo staff clinico a distinguere tra tessuto infartuato ancora vitale e non vitale. 
Advanced Brain Perfusion offre un'esclusiva correzione dei movimenti, la riduzione 
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del rumore e una maggiore facilità d'uso che consentono di aumentare al massimo 
l'efficienza grazie anche alla creazione automatica dell'asse di simmetria e alla 
selezione automatica delle regioni arteriose e venose di interesse (ROI)  

Utilizzando le scansioni TC seriali ottenute con iniezione endovenosa di mezzo di 
contrasto, il pacchetto Brain Perfusion ricava le informazioni sulla perfusione dalle 
curve tempo/densità, in base all'assorbimento del mezzo di contrasto iniettato e al 
conseguente miglioramento (o mancato miglioramento) dei tessuti. Il pacchetto 
genera mappe a colori quantitative di flusso ematico cerebrale (CBF), volume 
ematico cerebrale (CBV),tempo di transito medio (MTT) e time-to-peak (TTP), oltre 
alle mappe riassuntive in grado di indicare le diverse aree cerebrali che potrebbero 
beneficiare di una terapia di perfusione ripetuta.  

Lung Nodule Assessment 

Lung Nodule Assessment (LNA) di Philips è un potente strumento clinico di 
postelaborazione che offre al medico informazioni quantitative e volumetriche sulle 
dimensioni, la forma e le variazioni nel tempo dei noduli polmonari identificati 
dall'utente, individuati con immagini ad alta risoluzione e basso dosaggio di 
tomografia computerizzata (TC). È possibile utilizzare LNA anche per TAC toraciche 
a basso dosaggio compatibili con TAC LCS (Lung Cancer Screening) a basso 
dosaggio*.  

Il programma LNA ottimizza le prestazioni e il flusso di lavoro complessivi del 
processo di valutazione dei noduli polmonari e consente l'analisi volumetrica del 
nodulo polmonare o della dimensione della lesione nel corso del tempo, aiutando il 
medico a valutare il tasso di crescita e il tempo necessario per il raddoppiamento del 
nodulo.  

Rappresenta uno strumento di confronto importante per le corrispondenze tra noduli, 
grazie alla segmentazione one touch, agli strumenti di modifica (2D, 3D), alle 
informazioni di misurazione standard e ai referti con riscontri computerizzati 
supportati da efficaci modalità di presentazione.  

Durante un unico esame è possibile acquisire informazioni quantitative sulle 
dimensioni relative a singoli noduli. Le segmentazioni di ciascun nodulo vengono 
memorizzate automaticamente e recuperate quando viene caricato lo studio per i 
confronti di follow-up al termine di un nuovo esame. A questo punto, l'utente è in 
grado di caricare gli studi polmonari, attuale e precedenti, per una visualizzazione 
collegata e il confronto dei noduli.  

Compatibilità con prodotti di diversi fornitori**  

*Lo screening deve essere effettuato nell'ambito dei criteri di inclusione dei 
programmi/protocolli approvati e pubblicati da un ente governativo o da 
un'associazione di medici professionisti.  

**Contattare l'ufficio vendite Philips di zona per informazioni dettagliate sulla 
compatibilità con dispositivi di più fornitori.  

Virtual Colonoscopy 

CT Virtual Colonoscopy di Philips è il modo più rapido per effettuare e interpretare un 
esame di colonscopia virtuale. Philips CT-VC riduce i tempi di lettura a circa cinque, 
dieci minuti. Al confronto, i tempi di lettura di altri prodotti sono all'incirca di 30, 40 
minuti, limitando in modo significativo il numero dei casi che è possibile esaminare in 
un giorno.  

La chiave del successo del pacchetto CT-VC risiede nella potenza e nella flessibilità 
offerte, a partire dalla nuova, esclusiva vista denominata Perspective Filet. La vista 
Perspective Filet offre una 'dissezione virtuale' del colon tramite distensione o 
svolgimento lungo la linea centrale e ispezione di una parte di esso. Il Filet del tubo 
consente allo staff clinico di visualizzare l'intera area di un segmento di colon in 
un'unica vista, incluse le aree all'interno e attorno alle tasche del colon (haustra). 
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L'immagine non è esattamente piana, si tratta più di una proiezione prospettica che 
consente la visualizzazione di tutte e tre le superfici delle anse e dell'interno di anse 
ristrette (funzione esclusiva Philips), mettendo così il medico in condizione di 
visualizzare il 100% della superficie del colon senza manipolazione di immagini o 
manuale.  

Caratteristiche principali:  

• Segmentazione automatica del colon e linea centrale "zero click", tempo 
complessivo di preparazione misurabile in alcuni secondi e non minuti  

• La visualizzazione flessibile consente all'utente di scegliere tra le modalità di 
ispezione principale 2-D e 3-D (avanti, indietro, Filet, suddivisione e ispezione linea 
centrale 2D).  

• Confronto posizione prona/supina  

• Interfaccia utente armonizzata con Vequion e Brilliance Workspace  

Reporting 

Fornisce funzionalità di refertazione per la stampa su carta dei risultati clinici di Philips 
IntelliSpace Portal, compresa la visualizzazione di immagini chiave e dei fotogrammi 
dei riscontri. Il referto è disponibile per la distribuzione cartacea o elettronica ai medici 
specialisti, ai pazienti o alla cartella clinica. Ciascun referto è modificabile ed è 
possibile creare facilmente nuovi modelli predefiniti da includere nella configurazione 
del sistema. Il referto può essere salvato come file PDF per il trasferimento digitale o 
stampato per ottenere una copia cartacea.  

 

 1 CT Comprehensive Cardiac Analysis  

Comprehensive Cardiac Analysis (CCA, Analisi cardiaca completa) è un pacchetto 
completo di valutazione cardiaca* che semplifica il flusso di lavoro e riduce al minimo 
l'interazione dell'utente. Questo strumento ad alta tecnologia per l'analisi cardiaca 
agevola nella visualizzazione dell'albero coronarico, nelle valutazioni dettagliate 
dell'arteria coronaria e nell'analisi della funzione ventricolare. Grazie alla CCA, è 
possibile ridurre significativamente la durata e la complessità della valutazione 
cardiaca, favorendo un'analisi più rapida e accurata, nonché una maggiore velocità 
nell'ottenere i risultati clinici.  

 Questo pacchetto comprende:  

 Una segmentazione cardiaca totale che non richiede interventi con il mouseper 
tutte le fasi selezionate con la rimozione completa della gabbia toracica.  

 Vista Globo (Globo, Mappa 3D e Mappa 2D).  

 Esclusiva vista "simile a IVUS" per la sezione trasversale centrale.  

 Semplici calcoli della stenosi.  

 Visualizzazione straordinaria del rendering di volume con l'estrazione dell'albero 
coronarico e una visualizzazione completa del vaso, compresa l'origine dall'aorta 
per la valutazione morfologica dell'ostio. Strumenti per la sezione (inclusi i piani 
di taglio)sulle immagini con rendering di volume in modalità Cine.  

 Nuova valutazione funzionale VS avanzata, con una presentazione in mappa 
polare.  

 Identificazione continua degli angoli del braccio C 

 

 1 CT Body Perfusion  
Pacchetto software che permette la visione parametrica delle immagini CT con i 
risultati quantitativi dI perfusione, il tempo medio di transito e il tempo di picco del 
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mezzo di contrasto. Il programma può essere utilizzato per studi perfusionali di 
qualsiasi organo, include un'algoritmo esclusivo per la perfusione epatica, separando 
con precisione le informazioni relative alla fasi arteriosa e portale per la rilevazione e 
la caratterizzazione delle lesioni. 
 

 1 CAR per Virtual Colonoscopy  
Il sistema di lettura assistita automatica è una opzione al programma di Virtual 
Colonoscopy pensata e realizzata per supportare l'operatore nella visualizzazione ed 
analisi delle lesioni del colon. Le regioni indiziate come possibili polipi vengono 
segmentate e presentare durante il processo di review del colon sia in 2D sia in 3D. 
Tali "candidati" possono essere accettati come vere e proprie lesioni tramite un 
singolo click e immediatamente il polipo viene catalogato insieme ad una serie di dati 
(diametro minimo e massimo, voume) che vengono calcolati automaticamente.  
(Pre-requisito: Virtual Colonoscopy) 
 

 1 Enhanced MMTT (Tumor Tracking) 

Monitoraggio dello stato della patologia per valutare la risposta al trattamento 
mediante dati TC, RM, PET/CT e SPECT/CT  

Segmentazione delle lesioni e quantificazione dello stato metabolico e anatomico nel 
tempo. Segmentazione volumetrica semi automatica ottimizzata in base alla modalità  

Calcolo automatico dei criteri WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, CHOI, PERCIST e 
mRECIST in forma tabulare e grafica di semplice esportazione.  

A partire dalla versione 9.0, l’applicazione fornisce l’opzione di segmentazione del 
volume metabolico basata sulle percentuali. L'applicazione include Glucose SUV, 
un'opzione per il calcolo della captazione della lesione normalizzata in base al livello 
di glucosio del paziente.  

Il supporto ai criteri avanzati di risposta al trattamento è predefinito e si riflette in un 
flusso di lavoro migliore che agevola la segmentazione, la modifica e la revisione dei 
diversi layout. La panoramica delle caratteristiche quantitative volumetriche e 
funzionali è organizzata in modo da consentire la massima facilità d'uso.  

 

 1 Lung Nodule CAD 

Lung Nodule Computer Aided Detection (CAD) è un processo automatizzato che 
consente di identificare e contrassegnare le regioni di interesse (ROI) in base alle 
caratteristiche dei noduli polmonari ricavate dalle scansioni toraciche di tomografia 
computerizzata. Questo potente programma è di ausilio ai medici nell'individuazione 
dei noduli grazie alla ricerca estesa all'intero volume del polmone e all'apposizione 
automatica di contrassegni nei punti di probabili noduli polmonari isolati dopo l'esame 
iniziale del medico. Dopo aver contrassegnato le regioni sospette, il programma CAD 
presenta un chiaro contrassegno visivo dei noduli rilevati che il medico può facilmente 
rivedere e/o modificare. Migliore precisione - Indipendentemente da eventuali contatti 
con la pleura o con i vasi sanguigni, Lung Nodule CAD Philips è in grado di rilevare 
con precisione noduli anche di 4 mm con elevata sensibilità. Grazie alla ricerca e allo 
sviluppo condotti da Philips Research Labs, l'esclusivo algoritmo e la tecnologia CAD 
garantiscono un tasso ridotto di falsi positivi. Questo offre una maggiore capacità di 
diagnosi precoce del tumore. Lung Nodule CAD inoltre supporta il medico nella 
complessa attività di revisione di TC polmonari multislice, ciascuna delle quali 
produce fino a 1 000 immagini in sezione TC.  

Maggiore affidabilità - La sensibilità di rilevamento delle lesioni tumorali o delle 
immagini TC varia notevolmente in base all'esperienza del medico e tra ospedali o 
ambulatori. Lung Nodule CAD migliora l'affidabilità clinica del medico 
nell'identificazione dei noduli polmonari offrendo uno strumento di analisi obiettivo 
che contribuisce a standardizzare il processo di rilevamento dei noduli. Lung Nodule 
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CAD Philips migliora, inoltre, le possibilità di rilevamento, incrementando la capacità 
di individuare noduli potenzialmente nascosti e aumentando l'efficienza di 
interpretazione delle scansioni TC polmonari. Queste caratteristiche si rivelano 
particolarmente utili quando si riesaminano volumi elevati di studi TC con 
conseguente calo di attenzione dei medici dopo la revisione di diverse centinaia di 
scansioni.  

 

 1 CT Dental Planning  
Per la ricostruzione di immagini multiplanari, parassiali e perpendicolari alla 
mandibola o alla mascella; il programma prevede, inoltre, la visualizzazione 
panoramica della regione dento-maxillo-facciale, per un'ottimale pianificazione  
degli interventi di implantologia. Comprende protocolli di stampa dedicati, anche a 
grandezza naturale, per garantire una documentazione ideale su pellicola. 
 

 1 Pacchetto CT Spectral  

CT Spectral Standard 

Spectral Diagnostic Engine è una suite di applicazioni avanzate per la visualizzazione 
ideata per Philips IQon Spectral CT che offre strumenti di visualizzazione spettrale 
avanzata e per applicazioni cliniche tali da soddisfare le esigenze specifiche della 
comunità Philips Spectral CT. 

Le funzionalità standard di Spectral Diagnostic Engine comprendono: 

• Spectral enhanced CT Viewer (sCT Viewer) - Spectral enhanced CT Viewer è ideato 
per la visualizzazione di serie di dati CT sia spettrale che convenzionale e per 
esigenze di visualizzazione spettrale generale; offre inoltre strumenti spettrali che 
agevolano l'estrazione delle informazioni anatomiche e funzionali necessarie per 
migliorare le diagnosi TC. 

- Analisi retrospettiva per la generazione automatica di riscontri spettrali con analisi 
interattive 

- Visualizzazioni preimpostate e di facile utilizzo per quesiti clinici 

- Modifica delle capacità di visualizzazione per un efficace flusso di lavoro in ambito 
spettrale all'interno del reparto 

Spectral enhanced CT Viewer offre strumenti di personalizzazione delle attività che 
consentono l'utilizzo di un unico spettro per differenti settori clinici. 

• Spectral Magic Glass On PACS - Spectral Magic Glass on PACS (sMGOP) è 
un'applicazione software ideata per essere avviata direttamente da PACS o da 
visualizzatori di altri fornitori e consente l'ispezione spettrale rapida direttamente in 
PACS. 

- Per poter usufruire di tutte le funzioni di Spectral Review con questa applicazione è 
necessario disporre sul server ISP delle le serie di dati DICOM SBI (SBI è 
un'immagine DICOM con parti proprietarie) 

- Questo plugin, indipendente dai fornitori, consente l'integrazione con le offerte 
PACS compatibili con una determinata serie di requisiti  

CT Spectral Tumor Tracking 

L'applicazione Spectral Tumor Tracking (sTT) è concepita per assistere i medici nella 
visualizzazione e nella valutazione delle immagini TC per l'indagine sui tumori. sTT 
consente di: 

- Estrarre e modificare lesioni a partire dai dati spettrali 

- Effettuare l'analisi delle lesioni in base ai dati spettrali 

- Utilizzare mappe spettrali per la caratterizzazione dei tumori 
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- Visualizzare istogrammi dell'intero tumore in base al contenuto di Z-Effective o di 
iodio 

- Visualizzare una tabella con i risultati, compresi i valori del mezzo Z-Effective e dello 
iodio per la lesione  

CT Spectral CCA 

L'applicazione Spectral Comprehensive Cardiac Analysis (sCCA) è ideata per 
assistere i medici nella visualizzazione e nella valutazione delle immagini TC 
cardiovascolari. sCCA consente di: 

- Estrarre e modificare la parete e il lume coronarico sulla base dei dati spettrali 

- Effettuare analisi della placca sulla base dei dati spettrali  

CT Spectral AVA 

L'applicazione Spectral Advanced Vessel Analysis (sAVA) è ideata per assistere i 
medici nella visualizzazione e nella valutazione delle immagini TC, per le indagini sui 
vasi con mezzo di contrasto. sAVA consente di: 

- Estrarre e modificare la parete e il lume del vaso sulla base dei dati spettrali 

- Effettuare l'analisi delle lesioni in base ai dati spettrali 

- Utilizzare mappe spettrali per la caratterizzazione di placche e stenosi 

- Confrontare i vasi estratti utilizzando vari risultati spettrali  

 

 1 Memoria estesa - 5 TB  

L'opzione di memoria estesa IntelliSpace Portal consente di estendere le capacità di 
memorizzazione online del sistema IntelliSpace Portal in uso fornendo circa 5 
terabyte di memoria volatile. 

 

 1 Enhanced Zero-Click Performance  

Questa opzione, nota anche come Enhanced Performance, costituisce un potente 
aggiornamento dei server IntelliSpace Portal e attiva l'elaborazione automatica “zero-
click” che non richiede interazioni utente per le seguenti funzioni cliniche:  

• Elaborazione automatica preliminare di rimozione delle strutture ossee e di 
segmentazione del vaso con l'applicazione Advanced Vessel Analysis (AVA) per i 
casi di angio-TC (CTA) e di angiografia RM (MRA) 

• Automatic Series Creation per l'applicazione Advanced Vessel Analysis comprende 
la creazione interamente automatizzata di immagini cMPR, in sezione trasversale, 
MPR e volumetriche prima ancora dell'arrivo dell'utente. 

• Segmentazione automatica dell'anatomia cardiaca con l'applicazione 
Comprehensive Cardiac Analysis 

• Segmentazione automatica della center-line del lume interno del colon per 
l'applicazione Virtual Colonoscopy 

• Segmentazione e classificazione automatica del volume del fegato, dei vasi epatici 
e della vena porta per l'applicazione CT Liver Analysis  

Una funzionalità di apprendimento automatico, inoltre, consente alla workstation di 
utilizzare le precedenti modalità di utilizzo dell'applicazione per indicare 
automaticamente le serie e il tipo di dati ai quali applicare le elaborazioni preliminari. 
La funzionalità di apprendimento automatico analizza periodicamente i dati per 
tenere traccia dei cambiamenti nelle modalità di utilizzo. Non occorre configurazione 
utente.  

L'elaborazione preliminare ha inizio automaticamente quando l'intera serie di dati 
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viene caricata nel server IntelliSpace Portal, per una praticità davvero “zero-click”. 
Con l'opzione Enhanced Performance, IntelliSpace Portal è in grado di ridurre fino 
all'80% il tempo di preparazione per pianificazioni complesse relative ad aorta e 
posizionamento degli stent e di ridurre i tempi di lettura di CT Virtual Colonoscopy ad 
appena cinque o dieci minuti, mantenendo intatta la qualità diagnostica in tempi 
significativamente ridotti.  

 

 1 Spectral MG Virtual Colon  

Spectral Light Magic Glass è un software che può essere avviato direttamente dalle 
applicazioni ISP selezionate e consente l'ispezione spettrale rapida direttamente 
sullo studio caricato. I risultati spettrali forniscono dati aggiuntivi che consentono ai 
medici di fornire risposte a dubbi clinici.  

- Per poter usufruire di tutte le funzioni di Spectral Review con questa applicazione è 
necessario disporre sul server ISP delle serie di dati DICOM SBI (SBI è un'immagine 
DICOM con parti proprietarie) 

- Analisi retrospettiva per la generazione automatica di riscontri spettrali con analisi 
interattive. Tali risultati includono: Immagini monoE da 40 a 200 keV, densità dello 
iodio (mg/ml), non contrasto virtuale (VNC), iodio senza acqua, mappe Z efficaci e 
immagini TC convenzionali.  

Grazie a un tempo rapido alla prima immagine e a un kit semplificato di strumenti di 
analisi spettrale, Spectral Light Magic Glass può fornire l'uso di strumenti spettrali a 
richiesta durante la normale lettura delle immagini su applicazioni ISP.  

 

 1 Spectral MG CT Body Perf  

Spectral Light Magic Glass è un software che può essere avviato direttamente dalle 
applicazioni ISP selezionate e consente l'ispezione spettrale rapida direttamente 
sullo studio caricato. I risultati spettrali forniscono dati aggiuntivi che consentono ai 
medici di fornire risposte a dubbi clinici.  

- Per poter usufruire di tutte le funzioni di Spectral Review con questa applicazione è 
necessario disporre sul server ISP delle serie di dati DICOM SBI (SBI è un'immagine 
DICOM con parti proprietarie) 

- Analisi retrospettiva per la generazione automatica di riscontri spettrali con analisi 
interattive. Tali risultati includono: Immagini monoE da 40 a 200 keV, densità dello 
iodio (mg/ml), non contrasto virtuale (VNC), iodio senza acqua, mappe Z efficaci e 
immagini TC convenzionali.  

Grazie a un tempo rapido alla prima immagine e a un kit semplificato di strumenti di 
analisi spettrale, Spectral Light Magic Glass può fornire l'uso di strumenti spettrali a 
richiesta durante la normale lettura delle immagini su applicazioni ISP.  

 

 1 Spectral MG CT Brain Perf  

Spectral Light Magic Glass è un software che può essere avviato direttamente dalle 
applicazioni ISP selezionate e consente l'ispezione spettrale rapida direttamente 
sullo studio caricato. I risultati spettrali forniscono dati aggiuntivi che consentono ai 
medici di fornire risposte a dubbi clinici.  

- Per poter usufruire di tutte le funzioni di Spectral Review con questa applicazione è 
necessario disporre sul server ISP delle serie di dati DICOM SBI (SBI è un'immagine 
DICOM con parti proprietarie) 

- Analisi retrospettiva per la generazione automatica di riscontri spettrali con analisi 
interattive. Tali risultati includono: Immagini monoE da 40 a 200 keV, densità dello 
iodio (mg/ml), non contrasto virtuale (VNC), iodio senza acqua, mappe Z efficaci e 
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immagini TC convenzionali.  

Grazie a un tempo rapido alla prima immagine e a un kit semplificato di strumenti di 
analisi spettrale, Spectral Light Magic Glass può fornire l'uso di strumenti spettrali a 
richiesta durante la normale lettura delle immagini su applicazioni ISP.  

 

 1      PC HP PRODESK 600 G3 SFF con doppio monitor  

  EIZO 24” Flexscan EV2455 

 

12 1 iniettore Bayer Stellant CWS  
L’iniettore DOPPIA SIRINGA STELLANT CWS PEDESTAL è 
dotato delle seguenti caratteristiche: 
 Iniettore per CT a doppia siringa da 200 mL ad aggancio 
frontale immediato; 

 Asta portaflacone integrata; 

 Possibilità di memorizzare dei protocolli di iniezione con 
identificativo anatomico; 

 Preriscaldamento del mezzo di contrasto; 

 Possibilità di upgrade software: P3T e Certegra; 

 Possibilità di effettuare un’iniezione test; 

 Touchscreen a colori con visualizzazione grafica delle siringhe; 
 Caricamento siringhe e priming connettore automatizzati 
secondo il protocollo di iniezione precedentemente programmato; 

 Fino a 6 fasi programmabili, indifferentemente di mezzo di 
contrasto o fisiologica; 

 Funzione di pausa o di attesa programmabili tra le differenti 
fasi; 

 Possibilità di memorizzare fino a 32 protocolli, personalizzabili; 

 Montato su apposito carrello fornito di ruote e possibilità di 
montaggio a parete o a soffitto; 

 Possibilità di azionare l’iniettore a distanza dalla sala comandi; 

 Velocità di flusso comprese tra 0,1 mL/sec e 10 mL/sec con 
incrementi da 0,1 mL/sec; 

 Volume di iniezione programmabile da 1 a 200 mL con 
incrementi da 1 mL; 

 Funzione Dual Flow per una migliore visualizzazione del cuore 
destro, una riduzione degli artefatti e un’elevata attenuazione sia 
nel cuore sinistro che nelle arterie coronarie; 

 Possibilità di impostare il limite della pressione, fino a 325 psi; 

 Per una maggiore sicurezza del paziente dal monitor è possibile 
bloccare il protocollo e impedire che venga inavvertitamente 
modificato 

 Possibilità di attivare la funzione di spurgo automatico; 
  Virtual Care: sistema per il controllo in remoto del corretto 
funzionamento dello strumento con segnale di allarme e possibilità 
di primo intervento a distanza. Garantisce alla struttura di tornare ad 
essere operativa in tempi rapidi, rispettando i piani di lavoro 
prestabiliti, con piena soddisfazione del paziente 
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13 1 multimetro   
Cod. 9729657-00 Multimetro Piranha R&F/M 657 di produzione RTI 
dedicato a misure in grafia, scopia continua e pulsata, angiografia 
digitale, mammografia, CT e dentale (endorali, panoramici e CBCT 
Dentali). Lo strumento permette, in una unica esposizione, sfruttando 
un rivelatore a stato solido, misure di kV, tempo di esposizione, stima 
HVL e filtrazione totale, dose, dose rate, dose per impulso, numero di 
impulsi, impulsi per secondo, ampiezza dell’impulso e misura della 
forma d'onda di kVp e dose rate. Lo strumento è dotato anche di un 
rivelatore esterno a stato solido Piranha Dose Probe per misure a 
basso dose rate, ad esempio dose in ingresso all’IB. Il sistema è 
dotato di un 10” Windows Tablet e software Ocean Connect dedicato 
per l’acquisizione e la gestione di tutte le misure eseguibili con il 
multimetro Piranha.  
Il multimetro è fornito con Cod. 9730013-00 CT Dose Profiler sonda 
per misure di profilo di dose, CTDI100, CTDIW, CTDIvol, DLP, 
spessore irradiato (FWHM) efficienza geometrica in CT spirali.  
 

14 2 schermi fluorescenti 
 Field Position Analyzer Mod. Visi-X di produzione RTI completo di 
permette la verifica del corretto allineamento tra il campo luminoso e 
il campo radiante, senza l'utilizzo di pellicole radiografiche.  

   
15 1 lastre piane  

 Set PMMA 18x24 Set di lastre di PMMA con tolleranza sullo 
spessore di 0,1 mm composto da:  
- n.3 lastre di PMMA di dimensioni 180x240x5 mm  
- n.2 lastre di PMMA di dimensioni 180x240x40 mm  
- n.1 lastra di PMMA di dimensioni 180x240x20 mm  
- n.1 lastra di PMMA di dimensioni 180x240x10 mm 
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iCT Elite 256  
 
Pos. Qtà. Descrizione  
1 1 iCT Elite con IMR  

La famiglia iCT di scanner TC di livello premium non smette di portare a nuovi livelli 
le immagini tomografiche. I prodotti di questa serie non solo forniscono una qualità 
dell'immagine eccezionale, la loro tecnologia avanzata consente anche di gestire la 
dose di radiazioni e il contrasto iniettato, fattori importanti per la gestione del rischio 
del paziente. Realizzati sulla base dei più recenti avanzamenti in fatto di tecniche di 
ricostruzione iterativa, flusso di lavoro e tecnologie del detettore, i sistemi iCT Elite 
con IMR costituiscono la punta di diamante fra gli scanner Philips, ideati per ridefinire 
l'imaging TC. Per la prima volta, i medici hanno la possibilità di unire immagini 
pressoché prive di rumore e risoluzione a basso contrasto leader del settore a dosi 
significativamente più basse. Questo avanzamento è reso possibile grazie a IMR, la 
prima tecnica di ricostruzione iterativa realizzata in base a modelli knowledge-based.  

Noi di Philips comprendiamo che, nella quotidianità, a un sistema TC viene richiesto 
di fare di più, in meno tempo, a dosi basse, su una vasta gamma di tipologie di 
corporatura, frequenze cardiache e condizioni dei pazienti. La famiglia iCT è stata 
realizzata sulla base delle migliori tecnologie intelligenti di Philips per offrire velocità, 
precisione e affidabilità, al fine di migliorare il flusso di lavoro quotidiano delle strutture 
sanitarie.  

iCT Elite con IMR è espressamente progettato per soddisfare le esigenze esclusive 
di imaging dalla testa ai piedi. Con occhio attento alla collaborazione e 
all'integrazione in ambito clinico, alla cura dei pazienti e al valore economico, questo 
sistema è in grado di fornire le immagini di alta qualità di cui gli operatori sanitari sono 
alla ricerca, unendole alla riduzione di elementi quali consumi energetici, dose di 
radiazioni e contrasto iniettato, che va assumendo sempre più importanza.  

 

Funzionalità principali di iCT Elite con IMR 

• IMR Platinum 

• Detettore NanoPanel Elite  

• iPatient 

• Pacchetto iDose4 Premium 

• Rate Responsive Toolkit per iCT  

• Step & Shoot completa 

• Scansione in modalità "Jog" 

• 256 sezioni e 8 cm di copertura  

• Gantry AirGlide con tempo di rotazione di 0,27 secondi  

• Tubo radiogeno iMRC con generatore da 120 kW 

• Tensioni del tubo di 80, 100, 120, 140 kVp 

• Collimatore Eclipse DoseRight 

• Scansioni in la doppia energia  

Funzionalità 

La famiglia iCT è stata realizzata sulla base delle migliori tecnologie all'avanguardia 
di Philips per offrire velocità, precisione e affidabilità, al fine di migliorare il flusso di 
lavoro quotidiano delle strutture sanitarie.  

IMR Platinum 
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IMR stabilisce una nuova frontiera in fatto di qualità delle immagini TC producendo 
immagini praticamente prive di rumore* con risoluzione a basso contrasto leader nel 
settore. A lungo associato alla RM, questo miglioramento della risoluzione a basso 
contrasto è un'innovazione resa possibile grazie alla prima tecnica di ricostruzione 
iterativa di Philips realizzata sulla base di un modello knowledge-based. IMR è la 
prima soluzione knowledge-based a risolvere la sensibilità al movimento associata 
alle soluzioni tradizionali basate su modelli. Questo ne consente l'uso anche nelle 
acquisizioni cardiache più avanzate quali l'angio-TC cardiaca. La velocità di 
ricostruzione ottenuta grazie all'hardware HyperSight di nuova generazione e 
all'innovativo algoritmo consente l'uso di IMR Platinum anche per le applicazioni che 
richiedono più tempo, ad esempio nei casi di trauma.  

Vantaggi essenziali: 

• Risoluzione a basso contrasto leader del settore (2 mm allo 0,3% a 10,4 mGy) 

• Dose significativamente ridotta a cui corrisponde una qualità migliore delle 
immagini* 

• Qualità delle immagini significativamente migliorata (rumore/rilevabilità a basso 
contrasto/risoluzione spaziale) 

• La prima tecnica di ricostruzione iterativa knowledge-based per le acquisizioni con 
gating 

• Ricostruzione veloce, con tempi inferiori ai 2,5 minuti per la maggior parte dei 
protocolli di riferimento. 

• Design integrato, requisiti di installazione minimi  

IMR può essere utilizzato su pazienti di tutte le età per un'ampia gamma di 
applicazioni cliniche neurologiche e sul corpo intero. È inoltre possibile utilizzare IMR 
Platinum per applicazioni avanzate con gating, quali l'angio-TC cardiaca.  

Screening per il tumore al polmone 

Il sistema consente di utilizzare ExamCards di screening per il tumore al polmone per 
TC a bassa dose conformi alle linee guida ACR e CMS per LDCT LCS. Questi 
protocolli di screening per il tumore al polmone per TC a bassa dose, specifici per 
paziente, sfruttano funzionalità avanzate dello scanner quali iDose4, sono in grado 
di favorire il rilevamento precoce in pazienti ad alto rischio e contribuiscono a 
prevenire un numero sostanziale di decessi legati al tumore del polmone*.  

*Lo screening deve essere eseguito in base ai criteri di inclusione stabiliti dai 
programmi/protocolli approvati e pubblicati da enti governativi o da associazioni 
mediche professionali.  

- Per ulteriori informazioni fare riferimento alla letteratura clinica e ai risultati della 
sperimentazione National Lung Screening Trial (N Engl J Med 2011; 365:395-409) e 
documentazione successiva.  

iPatient 

iPatient di Philips è una piattaforma avanzata che fornisce funzionalità innovative e 
mirate in grado di semplificare l'imaging incentrato sul paziente, nell'immediato e in 
futuro. Questa potente piattaforma basata su Windows® 7 offrirà ai clienti il controllo 
su soluzioni innovative in grado di fornire affidabilità e coerenza lungo il flusso di 
lavoro incentrato sul paziente e personalizzato e di semplificare procedure 
complesse e avanzate migliorandone l'efficienza. iPatient elimina il grado di 
complessità non necessario, consente ai nostri clienti di raggiungere gli obiettivi con 
meno stress e livelli di affidabilità superiori 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, e 
apre la strada alle innovazioni future che contribuiranno al miglioramento 
dell'assistenza al paziente. 
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ExamCards 

Il sistema ExamCards rappresenta l'evoluzione del protocollo di scansione. 
Diversamente dalla procedura di pianificazione dell'acquisizione tradizionalmente 
adottata in TC, con ExamCards sono i risultati a essere pianificati; ciò consente di 
ridurre i punti decisionali e i clic, risparmiare tempo e migliorare la coerenza inter-
operatore. ExamCards può includere viste MPR, MIP, assiali, coronali, sagittali e altri 
tipi di risultati, che vengono automaticamente ricostruiti e che possono essere inviati 
nel sito in cui verranno letti senza alcun lavoro aggiuntivo da parte dell'operatore.  

Detettore NanoPanel Elite  

- Marcato miglioramento del rumore nelle immagini 

- Integrazione ASIC avanzata con minore resistenza e capacitanza 

- Linearità migliorata a bassa energia e bassa corrente 

- Minori probabilità di distorsione su pazienti di grande corporatura in scansioni a 
bassa energia  

Tubo radiogeno iMRC  

- Anodo segmentato e raffreddamento a liquido diretto: consente di ottenere grande 
produttività nella scansione 

- Spot focale intelligente: raddoppia il numero di proiezioni, per una qualità 
dell'immagine elevata  

- Cuscinetto scanalato a spirale: precisione e stabilità di rotazione dell'anodo per uno 
spot focale pressoché privo di movimento per una maggiore chiarezza delle immagini 

- L'indurimento del fascio è controllato da filtri IntelliBeam. La scelta del filtro è 
configurata automaticamente tramite ExamCard e il filtro viene utilizzato unitamente 
al filtraggio intrinseco del tubo radiogeno per bilanciare risoluzione a basso contrasto 
e dose.  

 

Gantry AirGlide 

- Lo scanner più veloce al mondo  

- Scorre su un cuscinetto d'aria privo di attrito, per maggiore velocità e stabilità 

- Tempo di rotazione di 0,27 secondi  

Detettore sferico 

- Il primo detettore del mondo con geometria realmente sferica 

- Consente di orientare i singoli NanoPanel3D direttamente verso la sorgente per 
ottenere immagini di qualità elevata  

Collimatore Eclipse DoseRight 

Riduce la dose erogata eliminando le radiazioni all'inizio e alla fine della scansione 
che non contribuiscono alla formazione delle immagini nelle scansioni spirali.  

Ricostruzione 

 

Pacchetto iDose4 Premium 

Il pacchetto iDose4 Premium include due tecnologie innovative in grado di migliorare 
la qualità dell'immagine: iDose4 e riduzione degli artefatti causati da protesi 
ortopediche di grandi dimensioni (O-MAR). iDose4 migliora la qualità dell'immagine* 
evitando la formazione di artefatti e aumentando la risoluzione spaziale a bassi livelli 
di dose. O-MAR riduce gli artefatti associati a impianti ortopedici di grandi dimensioni. 
La combinazione di queste due tecnologie consente di ottenere immagini di qualità 
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elevata e di ridurre gli artefatti.  

Con il pacchetto iDose4 Premium, per la ricostruzione non sono necessari minuti, 
sono sufficienti secondi. Ciò è possibile grazie all'innovativo motore di ricostruzione 
iterativa IMR HyperSight. Progettata per il supporto di iDose4, questa tecnologia 
proprietaria consente un uso di routine della tecnica di ricostruzione iterativa su 
pazienti ospedalizzati, ambulatoriali e in contesti di emergenza. Il design si integra 
facilmente nei reparti TC e fornisce immagini di aspetto del tutto paragonabile a 
immagini convenzionali ottenute ad alte dosi, senza lunghi tempi di elaborazione.  

Anteprima rapida 

Consente la visualizzazione della ricostruzione delle immagini con matrice 512 x 512 
in tempo reale e la visualizzazione di sezioni adiacenti 5 mm x 5 mm con 
l'acquisizione elicoidale o la ricostruzione offline. Le immagini possono essere 
modificate in termini di larghezza e livello finestra, zoom e panoramica, prima della 
ricostruzione con la matrice più grande al termine dell'acquisizione 

 

Filtraggio adattivo 

I filtri adattivi riducono il rumore con pattern (a strisce) in corpi non omogenei, 
migliorando la qualità complessiva dell'immagine.  

Ricostruzione IMR HyperSight  

La ricostruzione IMR HyperSight è il risultato di anni di ricerca avanzata ed è stata 
progettata specificamente per soddisfare i requisiti di prestazione e di potenza di 
elaborazione necessari per un'agevole integrazione della funzione IMR nei reparti. 
IMR HyperSight fornisce notevoli miglioramenti nel flusso di lavoro consentendo la 
visualizzazione delle immagini a frequenze straordinarie, indipendentemente dalla 
velocità di acquisizione o dal parametro di ricostruzione. Utilizzando la maggior parte 
dei protocolli di riferimento con IMR, la ricostruzione avviene in meno di tre minuti, 
mentre con iDose4 occorre meno di un minuto, con velocità fino a 24 immagini al 
secondo con iDose4 e fino a 33 immagini al secondo con la ricostruzione standard.  

Algoritmo di ricostruzione a fascio conico COBRA 

L'algoritmo di ricostruzione a fascio conico brevettato da Philips COBRA consente 
l'acquisizione e la ricostruzione di dati tridimensionali reali nelle scansioni elicoidali.  

Dimensioni matrice a risoluzione ultraelevata 

Le matrici di ricostruzione di dimensioni 768 x 768 e 1024 x 1024 esclusive di Philips 
consentono la visualizzazione di tutti i dati ad alta risoluzione acquisiti in applicazioni 
quali imaging dell'orecchio interno, della colonna vertebrale e del polmone ad alta 
risoluzione. A risoluzioni elevate della scansione, sono richieste matrici di 
ricostruzione di dimensioni più grandi per mantenere la piena risoluzione di scansione 
nel campo di vista ricostruito.  

Imaging cardiaco 

 

Step & Shoot completa 

La tecnica Step & Shoot completa consente di acquisire immagini toraciche assiali a 
bassa dose, con triggering ECG prospettico e permette di ottenere immagini 
isotropiche, submillimetriche con gating dell'intero torace (campo di vista transassiale 
fino a 50 cm) comprendendo anche le coronarie.  

La tecnica Step & Shoot completa è ideale per pazienti con frequenza cardiaca 
inferiore a 75 bpm. Le aritmie vengono gestite in tempo reale utilizzando algoritmi di 
rilevamento prospettico proprietari che permettono di mettere in pausa l'acquisizione 
quando si verificano ritmi cardiaci instabili 
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Rate Responsive Toolkit per iCT 

Consente l'imaging cardiaco e include un monitor ECG, tagging retrospettivo, gating 
prospettico, Cardiac Viewer, Heartbeat-CS e refertazione TC. Si serve dell'esclusivo 
algoritmo di ricostruzione multiciclo adattivo di Philips per aumentare la risoluzione 
temporale, facendola scendere fino a 34 ms. Include rilevamento e gestione 
automatici dell'aritmia.  

Rotazione di 0,27 secondi 

La rotazione di 360° in 0,27 secondi fornisce una risoluzione temporale migliore nelle 
applicazioni cliniche avanzate come l'imaging delle arterie coronarie, della perfusione 
cardiaca e altre tipologie di imaging ad alta velocità, in assenza di movimento. La 
maggior velocità rappresenta un vantaggio principalmente per il gating prospettico e 
la tecnica Step & Shoot completa.  

DoseRight per applicazioni cardiache 

La modulazione della dose con triggering ECG riduce la corrente del tubo di un valore 
fino all'80% durante l'acquisizione di fasi non desiderate (riduzione totale della dose 
stimata pari a ~45% per l'imaging telediastolico a singola fase). Ad esempio, per 
l'angio-TC coronarica può essere richiesta una sola fase, pertanto il sistema ridurrà 
il valore di mA durante le altre parti dell'acquisizione, consentendo una notevole 
riduzione della dose.  

Tagging retrospettivo 

Il tagging retrospettivo spirale consente al sistema TC di acquisire un volume di dati 
durante la registrazione dell'ECG del paziente. I dati del paziente vengono associati 
a tag tramite AccuTag e sottoposti a ricostruzione retrospettiva in qualsiasi fase del 
ciclo cardiaco desiderata. Questa selezione delle fasi viene raggiunta tramite 
l'algoritmo "Beat-to-Beat Variable Delay Algorithm" brevettato da Philips, in grado di 
individuare automaticamente la fase migliore per l'imaging TC cardiaco.  

Gating prospettico 

Consente il triggering prospettico delle scansioni assiali tramite l'algoritmo "Beat-to-
Beat Variable Delay Algorithm" brevettato da Philips per studi di valutazione della 
calcificazione accurati e riproducibili.  

Monitor ECG integrato 

Il monitor ECG avanzato Philips viene utilizzato per scansioni cardiache con gating. 
Il design integrato elimina la necessità di un monitor ECG e un supporto aggiuntivi 
nella sala di scansione.  

Ricostruzione COBRA (COBRA per applicazioni cardiache) 

L'algoritmo di ricostruzione a fascio conico brevettato da Philips COBRA consente 
l'acquisizione e la ricostruzione di dati tridimensionali reali nelle scansioni assiali ed 
elicoidali.  

Visualizzatore cardiaco 

Applicazione per il riesame cardiaco completo che fornisce la visualizzazione rapida 
di una o più fasi cardiache, la sincronizzazione di più fasi cardiache con strumenti di 
interfaccia slab-MIP interattivi a scopo di riesame, la modalità cine per le proiezioni 
degli assi cardiaci e un calcolo del volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV), 
della gittata cardiaca (CO) e della frazione di eiezione (EF) per la valutazione della 
funzionalità ventricolare.  

Punteggio del calcio 

Fornisce punteggi di Agatston, volume e massa. Include un database di oltre 5.000 
scansioni per il punteggio del calcio multistrato di soggetti asintomatici.  



 
  

Data:14/09/2018                                       
OFFERTA:  EMEA008036 1 

Pag. 32 
 

Refertazione TC 

Fornisce funzionalità per referti clinici modificabili in formato cartaceo, stampato ed 
elettronico; inclusa la visualizzazione di immagini chiave e risultati. I referti sono 
disponibili per la distribuzione cartacea o elettronica ai medici specialisti, ai pazienti 
o alla cartella clinica.  

Gestione della dose  

La filosofia DoseWise di Philips è incentrata su principi e procedure in grado di 
garantire i risultati migliori possibili con il minimo rischio per pazienti e personale. La 
piattaforma iCT si avvale di numerose funzionalità che consentono di fornire 
un'elevata efficienza della dose.  

Conformità a NEMA XR-29 

Il sistema è conforme agli attributi dello standard NEMA XR-29-2013 riguardanti le 
apparecchiature TC legate alla gestione e all'ottimizzazione della dose. Lo standard 
include un gruppo di attributi TC utili per gestire/ottimizzare le dosi di radiazioni 
ionizzanti, pur consentendo al sistema di fornire le immagini diagnostiche di qualità 
di cui necessitano i medici. Comprende: referto strutturato sulla dose di radiazioni 
DICOM, funzione di controllo della dose (notifiche e allarmi relativi alle dosi), controllo 
automatico dell'esposizione (modulazione della dose) e protocolli di riferimento per 
pazienti adulti e pediatrici.  

 

NEMA XR-25 (DoseCheck) 

Supporta una notifica per l'operatore in ogni ExamCard, che viene visualizzata 
quando si pianifica un'acquisizione che supera i valori CTDI o DLP impostati. È inoltre 
disponibile un allarme che si attiva se viene pianificata un'acquisizione ma il totale 
per l'esame supera un valore specificato per CTDI o DLP. L'operatore dovrà in tal 
caso inserire nome (se configurato) e password per procedere o regolare i parametri 
di scansione. Conforme a NEMA XR-25 e XR-29.  

Referto strutturato DICOM per la dose (DICOM SR) 

Il referto strutturato di dose è conforme agli standard IEC, DICOM PS e IHE relativi 
alla refertazione della dose. Il referto include i valori di dose CTDIvol e DLP. Questi 
possono essere trasferiti a sistemi esterni quali HIS/RIS, PACS o registri di dose.  

Blocco dei protocolli  

Evita modifiche non autorizzate ai protocolli di scansione con la protezione tramite 
password.  

Protocolli pediatrici dedicati 

Sviluppati in collaborazione con i principali ospedali pediatrici, i protocolli infantili e 
pediatrici basati sul peso migliorano la qualità dell'immagine a dosi inferiori. 

DoseRight ACS (selezione corrente automatica) 

Consente di personalizzare la dose per ogni paziente sulla base della scansione 
pianificata suggerendo le impostazioni di mAs minime per il mantenimento di una 
qualità dell'immagine uniforme a bassa dose nel corso della scansione.  

DoseRight Z-DOM (modulazione di dose longitudinale) 

Controlla automaticamente la corrente del tubo, regolando il segnale lungo l'asse 
longitudinale della scansione, aumentando il segnale nelle aree ad attenuazione 
maggiore (ad esempio spalle, pelvi) e riducendo il segnale nelle aree ad attenuazione 
minore (ad esempio collo, gambe).  

DoseRight 3D-DOM (modulazione tridimensionale della dose) 

La tecnica 3D-DOM unisce i dati angolari e longitudinali del paziente per modulare la 
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dose su tre dimensioni (assi x-y-z). Incorpora la modulazione del prodotto corrente 
tubo-tempo (mAs) in base a variazioni della corporatura e forma del corpo dei singoli 
pazienti in direzione trasversale (assi x-y; angolare) durante le scansioni elicoidali, 
oltre che variazioni in direzione craniocaudale o caudocraniale (asse z; longitudinale), 
man mano che il tubo ruota.  

Visualizzazioni di dose 

- Indice di dose in tomografia computerizzata volumetrico (CTDIvol) 

- Prodotto dose-lunghezza (DLP) 

- Avviso di efficienza della dose 

Scansione e acquisizione delle immagini 

Riga scansione  

Fornisce una vista altamente interattiva dell'intera procedura che consente 
l'aggiornamento tramite un clic di eventi importanti dello studio  

Scansione in modalità "Jog" 

Fornisce fino a 160 mm di copertura degli organi per gli studi di perfusione in 
scansioni assiali e nessun limite di copertura per scansioni spirali. Viene acquisita 
una scansione assiale in un punto, il lettino si posta in un'altra posizione in pochi 
secondi e quindi viene acquisita un'altra scansione assiale. Questi set di dati multipli 
vengono registrati automaticamente per fornire copertura estesa.  

Scansione spirale  

Acquisizione contemporanea di più sezioni adiacenti con movimento continuo del 
piano durante le scansioni per acquisizioni multiple bidirezionali.  

Scansione assiale 

Scansione a più sezioni con movimento incrementale del piano tra una scansione e 
l'altra.  

Spot focale intelligente 

Raddoppia efficacemente la densità di campionamento dei dati provenienti dai 
detettori nel piano e in direzione longitudinale raddoppiando di fatto il numero di 
detettori e fornendo una risoluzione spaziale ultraelevata nelle scansioni assiali e 
spirali. 

Risoluzione ultraelevata 

Grazie alla risoluzione ultraelevata è possibile acquisire immagini con risoluzione 
spaziale fino a 24 lp/cm.  

Temporizzazione del bolo con iniezione di test 

Determina il periodo di ritardo ottimale per l'iniezione del mezzo di contrasto tramite 
un'iniezione di test. Viene visualizzato un grafico in tempo reale dell'intensificazione 
contrastografica in una regione di interesse selezionata. Viene quindi selezionato il 
tempo di ritardo in modo tale da fornire un picco di intensificazione contrastografica 
ottimale con una quantità ridotta di mezzo.  

Bolus tracking  

Tecnica per la pianificazione dell'iniezione automatica che consente all'utente di 
monitorare l'intensificazione contrastografica effettiva e di avviare la scansione a un 
livello di intensificazione prestabilito. Combinato con la funzione SAS, consente 
un'automazione completa.  

Spiral Auto Start 

La funzione Spiral Auto Start consente all'iniettore di comunicare con lo scanner. 
Consente ai tecnici di monitorare l'iniezione del mezzo di contrasto e avviare la 
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scansione (con un ritardo prestabilito) nella sala di scansione.  

Scansioni in doppia energia 

Il sistema include la modalità di scansdione con DE, un tipo di scansione a doppia 
energia che consente l'acquisizione e la ricostruzione di scansioni sequenziali a 
doppia energia.  

Gestione delle immagini, memorizzazione e filmati 

Formato immagini conforme a DICOM 3.0 La compressione delle immagini senza 
perdita di dati/decompressione viene utilizzata per la memorizzazione/il recupero 
delle immagini in/da tutti i sistemi di memorizzazione locale. Le immagini possono 
essere memorizzate automaticamente in supporti di archiviazione selezionati. 

• Memoria di massa 1,2TB 

• Capacità di memorizzazione delle immagini: circa 1 milione di immagini compresse 
con matrice 512 X 512  

Masterizzatore DVD/CD DICOM 

Memorizza le immagini DICOM e il software di visualizzazione associato su supporti 
DVD/CD. Le immagini di questi DVD/CD possono essere visualizzate e manipolate 
su computer conformi alle specifiche minime. Ideali per la memorizzazione di esiti 
singoli e come supporto da fornire al medico curante.  

Memorizzazione su DVD-RAM 

Fornisce una soluzione per la memorizzazione di dati. La scrittura su dischi DVD-
RAM viene eseguita in un formato proprietario Philips e la relativa lettura è consentita 
esclusivamente su Philips EBW (v3.0.1 o successive) e unità scanner TC (v2.3 o 
successive) con un'unità DVD-RAM. 

• DVD-RAM DA 4,7 GB 

• Capacità di memorizzazione delle immagini: circa 15.000 immagini compresse con 
matrice 512 x 512  

Realizzazione di filmati 

Consente all'utente di impostare e memorizzare i parametri per la realizzazione di 
filmati. I protocolli prememorizzati possono essere impostati per includere la 
realizzazione automatica di filmati. L'operatore può realizzare filmati immediatamente 
dopo ogni immagine, al termine di una serie o di uno studio e riesaminare le immagini 
prima della stampa. L'operatore può inoltre eseguire automaticamente un filmato 
dello studio su tre diverse finestre e integrare la funzionalità di combinazione delle 
immagini per la gestione di serie di dati di grandi dimensioni. Sono supportate le 
funzionalità di stampa DICOM di base monocromatica e a colori. 

Connessioni di rete 

Supporto di reti a 10/100/1000 Mbps (10/100/1000 BaseT) Per prestazioni ottimali, 
Philips raccomanda una velocità di rete minima di 100 Mbps (consigliata: 1 Gbps) e 
la segmentazione della rete TC dal resto della rete ospedaliera.  

Connettività DICOM 

L'implementazione completa del protocollo di comunicazioni DICOM 3.0 consente la 
connettività a scanner, workstation e stampanti conformi allo standard DICOM 3.0; 
supporta i requisiti IHE per la connettività DICOM. Ulteriori informazioni su 
connettività e interoperabilità sono fornite nella dichiarazione di conformità DICOM.  

Console operatore, gestione dei pazienti e impostazione 

Philips fornisce un ambiente di lavoro per l'operatore nel contempo flessibile e facile 
da usare. La console operatore include l'hardware necessario per utilizzare lo 
scanner, comprensivo di computer host, armadi, configurazione a doppio monitor e 
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cassetta di controllo. Il sistema dispone di applicazioni che assistono i clinici nel 
migliorare e pianificare il flusso di lavoro, oltre che nell'esecuzione di analisi e 
revisioni della postelaborazione per ottenere rapidamente la vista desiderata. Tutto 
ciò confluisce in un'interfaccia grafica che consente di eseguire con facilità le 
scansioni e analizzare le immagini.  

Scansione manuale 

Fornisce all'operatore il controllo delle scansioni sezione per sezione con 
ricostruzione online o offline e archiviazione di immagini di background in dispositivi 
di memorizzazione locali o remoti. L'operatore può commutare tra la modalità di 
scansione automatica e quella manuale in qualsiasi momento. 

 

Scansione automatica 

Consente l'esecuzione automatica di studi prepianificati, con ricostruzione 
simultanea online o offline e archiviazione di immagini di background in dispositivi di 
memorizzazione locali o remoti, senza intervento dell'operatore.  

Panelli di controllo del gantry  

Interfaccia con display touchscreen e display ECG integrato. Notifiche audio e conto 
alla rovescia visivo di 10 secondi prima dell'attivazione del raggi X, in modo che 
l'operatore e il personale possano uscire prima che si attivino. 

Luci di respirazione e pannello di apertura paziente 

Indicazione visiva delle istruzioni relative alla respirazione coordinata con le istruzioni 
registrate relative all'apnea (AutoVoice) per migliorare l'esperienza dei pazienti e 
favorire il rispetto delle istruzioni. 

Fantoccio di calibrazione per pazienti pediatrici 

Il fantoccio di calibrazione per pazienti pediatrici è uno strumento esclusivo di Philips 
che consente di calibrare i parametri del sistema al fine di ottimizzarlo per esami su 
bambini.  

Sistema interfono e funzione Autovoice multilingua 

Il sistema interfono fornisce una comunicazione bidirezionale tra la sala di scansione 
e la console operatore. In aggiunta, è disponibile una serie standard di comandi per 
il paziente che possono essere comunicati prima, durante e dopo la scansione in 
diverse lingue preselezionate. È inoltre possibile creare messaggi personalizzati. Le 
lingue preselezionate disponibili includono: inglese, ebraico, francese, spagnolo, 
georgiano, italiano, giapponese, arabo, russo, tedesco, svedese, danese, turco, 
olandese e norvegese.  

Pianificazione a due scanogrammi 

Fornisce flessibilità nella pianificazione degli esami con scanogrammi sia 
anteroposteriori sia laterali.  

Selezione della procedura automatica 

Offre una mappatura della selezione della procedura dal sistema HIS-RIS con 
protocolli di scansione singoli semplificando il processo di scansione. Per qualsiasi 
procedura richiesta vengono visualizzati esclusivamente i protocolli di scansione più 
rilevanti, garantendo l'esecuzione solo delle procedure di scansione desiderate. 
Questa funzionalità è particolarmente utile per utenti dello scanner TC saltuari.  

Accessori per il piano  

Evitano condizioni di sovraffaticamento e disagio e offrono a pazienti e tecnici una 
maggiore protezione: kit di contenimento paziente, prolunghe per piani 
portapaziente, supporti per testa standard, imbottiture per lettino, asta di supporto IV 
verticale, braccioli, cuscini e sostegni di vario tipo. 
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Sono inoltre incluse le seguenti funzioni: 

• Pianificazione con protocolli avanzati 

• Postelaborazione preimpostata 

• DICOM Modality Worklist 

• Precaricamento di studi 

• Suddivisione dello studio 

Applicazioni 

TC funzionale 

Tecnica di imaging TC della perfusione fisiologica che consente la visualizzazione 
parametrica di immagini TC che mostrano perfusione, tempo di transito medio e 
tempo di picco in esami effettuati con mezzo di contrasto. Questo pacchetto è utile 
per esami della perfusione negli organi e nel corpo intero. Il programma di perfusione 
per il fegato separa con precisione i dati relativi alla fase portale e arteriosa al fine di 
rilevare le lesioni e caratterizzarle.  

Rendering del volume 

Offre la visualizzazione contemporanea di vasi sanguigni, tessuti molli e ossa. 
Fornisce il controllo interattivo e in tempo reale di opacità e trasparenza per 
consentire la visualizzazione attraverso e oltre le strutture circostanti, ad esempio 
stent metallici e calcificazioni arteriose, praticamente eliminando la necessità di 
segmentazione degli organi prima della visualizzazione.  

Vessel Analysis   

Insieme di strumenti per la completa ed accurata analisi e valutazione degli esami 
TC vascolari sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo, 
direttamente sulla console principale. 
Comprende tool di rimozione semi-automatica dell’osso e strumenti di misura per 
diametro del lume, area della sezione del vaso e altri parametri quali la lunghezza e 
la curvatura dei segmenti vascolari analizzati.  
E’ possibile visualizzare i dati in modalità Volume Rendering, MIP e curved-MPR. 

 

ScanTools e ScanTools Pro 

Il pacchetto di componenti avanzati e funzioni per la produttività ScanTools semplifica 
gli studi di imaging di routine ed è incluso in dotazione standard con lo scanner. 
ScanTools Pro consiste in un set di strumenti supplementari in dotazione standard 
sullo scanner in grado di ottimizzare produttività, flusso di lavoro e affidabilità 
diagnostica. I componenti di ScanTools e ScanTools Pro sono riportati nel preventivo 
con i relativi titoli.  

 

2 1 Long Table  
Il nuovo long table di Ingenuity CT è stato appositamente ideato per soddifsare la 
crescente esigenza di gestire i pazienti di grandi dimensioni, consentendo un carico 
massimo di 204 kg.  
Principali caratteristiche:  
Movimento longitudinale:    
Escursione manuale:  2100 mm  
Surview:    2050 mm 
Range scansionabile:  2100 mm  
Velocità:    da 0,5 a 185 mm/sec  
Accuratezza:   ±0,25 mm  
Movimento verticale:  
Escursione:    645 a 1065 mm  
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Carico massimo:   204 kg con la massima accuratezza di 
posizionamento 
 

3 1 Poggiatesta piatto  
Questo accessorio è ideale per esami TC al cranio per pazienti pediatrici e adulti. 
Con il poggiatesta piatto la testa del paziente è in linea verticalmente con il corpo. 
 

4 1 Cuscino di appoggio testa-braccia  

Il cuscino di appoggio testa-braccia è un cuscino di posizionamento che fornisce un 
supporto al paziente durante esami in cui è necessario che le braccia siano sollevate 
dietro la testa. Il cuscino consente una posizione ergonomica riposante per le braccia 
e la testa del paziente ed è dotato di fascette per il fissaggio al paziente. Il cuscino è 
destinato all'utilizzo al di fuori della lunghezza della scansione e non deve essere 
sottoposto a scansione. 

5 1 Tavolo per Computer  
Tavolo che fornisce un'ampio piano d'appoggio (120 cm) per l'alloggiamento della 
consolle principale insieme al doppio monitor, tastiera, mouse ed altre eventuali 
periferiche. 
 

6 1 Licenza Brain Perfusion avanzata  

Il pacchetto Brain Perfusion di Philips consente di differenziare le aree che 
presentano aumento della volemia e riduzione del flusso ematico, mostrando i dati 
corrispondenti sotto forma di mappe riassuntive. Le mappe riassuntive aiutano lo staff 
clinico a distinguere tra tessuto infartuato ancora vitale e non vitale. Philips Advanced 
Brain Perfusion offre la correzione del movimento, la riduzione del rumore e ulteriori 
funzionalità intuitive in grado di ottimizzare l'efficienza.  

Utilizzando le scansioni TC seriali ottenute con iniezione endovenosa di mezzo di 
contrasto, il pacchetto Brain Perfusion ricava le informazioni sulla perfusione dalle 
curve tempo/densità, in base all'assorbimento del mezzo di contrasto iniettato e al 
conseguente miglioramento (o mancato miglioramento) dei tessuti. Il pacchetto 
genera le mappe quantitative a colori del flusso ematico cerebrale (CBF), del volume 
ematico cerebrale (CBV), del tempo di transito medio (MTT) e del tempo di picco 
(TTP), oltre alle mappe riassuntive.  

7 1 Acquisizione perfusione miocardica dinamica  

Questa funzionalità esclusiva di Philips fornisce dati di perfusione del miocardio 
grazie a scansioni sequenziali con gating ECG ad ampia area di copertura (fino a 8 
cm) eseguite nelle fasi di wash-in e wash-out del contrasto iniettato. Le valutazioni 
fisiologiche del miocardio possono agevolare la stima della significatività 
emodinamica della stenosi coronarica, particolarmente utile in studi nei quali l'entità 
della stenosi potrebbe non essere sufficiente per giungere a una valutazione 
completa del percorso terapeutico. Questa funzionalità di acquisizione avanzata 
consente all'utente di selezionare le fasi cardiache e la frequenza dell'esposizione ai 
raggi X, facilitando la gestione della dose laddove tradizionalmente l'acquisizione 
comportava una dose elevata ottenuta dall'esposizione ripetuta nel tempo.  

Associando a questi dati di acquisizione gli avanzati algoritmi post-elaborazione 
dell'applicazione per la perfusione miocardica dinamica (Dynamic Myocardial 
Perfusion*) di Philips su IntelliSpace Portal, è possibile ricavare informazioni 
quantitative su flusso e volume di sangue, attraverso il miocardio.  

 

8 1 CT Interventional - Carrello  

CT Interventional con montaggio su carrello include le applicazioni CT Fluoroscopy 
e Continuous CT (CCT) ed è munito di monitor montato su carrello. 
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L'applicazione di Philips offre un'assistenza in tempo reale per le procedure di 
intervento (fino a 8 fps). L'utente può visualizzare un'immagine di fusione, mentre i 
dati sui tempi e sulle dosi mantengono il radiologo interventista aggiornato sui livelli 
di esposizione durante la procedura. Accanto alla modalità in tempo reale, la modalità 
di biopsia con TC continua (CCT) consente allo staff clinico di eseguire scansioni 
nella sala gantry tramite comando a pedale, oltre a includere un monitor remoto per 
la visualizzazione. Ogni esposizione è centrata in posizione assiale di 240° sotto il 
paziente, per proteggere le mani del clinico dall'esposizione diretta ai raggi X. Le 
esposizioni sono singole e in serie (continue), con selezione tramite interruttore a 
pedale. 

 

Visualizzazione di quattro immagini, due immagini o un'immagine per esposizione 

Il tempo di attesa per la prima immagine è <1,5 secondi dall'inizio dell'esposizione 

 

Questa opzione include anche il controllo del piano per procedure interventistiche di 
Philips che migliora l'efficienza operativa durante le procedure interventistiche TC-
guidate grazie al comando dei movimenti longitudinali a lato del piano per il 
posizionamento del paziente.  

 
9 1 Licenza Dental Planning  

Dental Planning genera viste panoramiche e di sezioni trasversali della mandibola e 
della mascella a partire da sezioni assiali a risoluzione ultraelevata.  

 

10 1 UPS per console  
Gruppo di continuità in grado di alimentare l'unità centrale ed il monitor per 30 minuti 
in assenza di alimentazione di rete. Il gruppo permette di salvare ed elaborare il 
paziente in corso senza perdere l'acquisizione. 

 
11 1     Radiametro 9DP 

La camera a ionizzazione ambientale 9DP*, di produzione Ludlum 
Measurement Inc., è sviluppata per misure di dose ambientale. Il 
monitor di radiazioni è costituito da una camera a ionizzazione ad 
alta pressione (8 Atm) per un’eccellente sensibilità ed è in grado di 
fornire e visualizzare misure di esposizione e tassi di esposizione 
basate sulla sfera di 30 cm di diametro di tessuto equivalente 
raccomandata dalle norme della ICRU (International Commission on 
Radiation Units). Semplificando per chiarezza, la definizione della 
dose ambientale equivalente corrisponde alla lettura della dose 
equivalente che sarebbe misurata alla profondità di 10 mm in un 
tessuto (umano). Ciò richiede una camera a ionizzazione speciale 
che possa fornire l’opportuna conversione dell’esposizione (air 
kerma) in dose e dose rate ambientale.  
Il monitor 9DP* può visualizzare contemporaneamente il la dose 
rate, la dose integrata e il dose rate di picco. Se necessario, la dose 
integrata può essere azzerata mediante uno dei quattro pulsanti ad 
accesso rapido posti sul pannello frontale dello strumento.  
L’innovativo display a 256 colori bit-mapped permette di ottenere 
una presentazione ottimale dei dati ed è accompagnato da una serie 
di icone che informano l’utente sulle funzioni attive e sullo stato di 
funzionamento dello strumento. Gli allarmi vengono segnalati per 
mezzo di cambi di colore del display del dispositivo e tramite un 
segnale acustico facilmente riconoscibile. L’utente può accedere ad 
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una gamma di controlli personalizzabili direttamente connettendo il 
dispositivo ad una qualunque tastiera USB. In figura è indicata la 
Risposta in energia (relativa a 137Cs) del 9DP*, con sorgente posta 
di fronte (linea blu) e sotto il fondo (linea amaranto). Sull’asse delle 
ascisse è indicata l’energia in keV, sull’asse delle ordinate la 
risposta in percentuale rispetto a 137Cs. Nell’intervallo fra 40 keV e 
1,3 MeV la risposta è piatta entro il 20%. 
 

12 1 Fantoccio diffusore per misure ambientali di radioprotezione  
 Set PMMA 30x30 Set di lastre di PMMA composto da n.30 lastre di 
dimensioni 30x30x1 
 

13         Intellispace Portal Server  
 
 1 IntelliSpace Portal Server con 2 utenti concorrenti, e Standard Software 

Package  

Questa configurazione di IntelliSpace Portal comprende: 

- IntelliSpace Portal Server  

- N.2 utenti concorrenti 

- IntelliSpace Portal Standard Software Package:  

-  Multimodality AVA 

- CT Advanced Brain Perfusion 

- CT Lung Nodule Assessment 

- CT Virtual Colonoscopy 

- Enhanced Zero-Click Performance 

 

consente ai clienti di poter disporre di IntelliSpace Portal, di 2 licenze utente 
simultanee, del server IntelliSpace Portal e di funzioni di visualizzazione avanzate 
TC fondamentali. 

 

IntelliSpace Portal è progettato per creare un'integrazione clinica intelligente che 
genera spesso risultati migliorati per i pazienti. Si tratta di un server applicazioni 
thin-client che trasforma praticamente qualsiasi PC che soddisfa i requisiti minimi in 
uno spazio di lavoro di imaging multimodalità avanzato in grado di supportare le 
esigenze di imaging di più specializzazioni, ottimizzando in tal modo il flusso di 
lavoro clinico. IntelliSpace Portal si avvale di funzionalità di rete avanzate per 
consentire la collaborazione tra medici e determinare, in tal modo, un'assistenza più 
veloce, accurata e informata per il paziente. I medici possono esaminare i risultati 
ed effettuare misurazioni sulle immagini di più modalità di imaging, compresi gli 
studi acquisiti da apparecchiature di imaging di più fornitori, nel luogo e nel modo 
preferito. (Contattare l'ufficio vendite Philips di zona per informazioni dettagliate 
sulla copertura di dispositivi di più fornitori.) Grazie alle avanzate funzionalità di rete 
di IntelliSpace Portal e alle tecnologie thin-client, si è ottenuto un miglioramento 
significativo nella potenza di visualizzazione e nell'elaborazione delle immagini. 
IntelliSpace Portal offre potenti funzionalità, sia standard che opzionali. Le 
funzionalità standard comprendono: 

• Architettura thin-client e compatibilità con prodotti di altri fornitori che rende 
disponibili virtualmente ovunque tutte le informazioni e le immagini TC, RM, di 
medicina nucleare, ecografiche, iXR e DXR 

• Flussi di lavoro con attività guidate seguono l'utente attraverso tutte le fasi di 
elaborazione, dall'inizio alla fine 



 
  

Data:14/09/2018                                       
OFFERTA:  EMEA008036 1 

Pag. 40 
 

• Segnalibri, istantanee interattive e altri comodi strumenti che aumentano 
l'efficienza e riducono al minimo le esigenze di formazione 

• Politica di licenze basata sulle prestazioni che consente di non acquistare un 
numero fisso di licenze 

• Visualizzatore multi-modalità che consente di visualizzare le serie di dati TC, RM, 
di medicina nucleare, ecografiche, iXR e DXR - standard 

• Salvataggio diretto di note KIN (Key Image Notes, Note alle immagini significative) 
elettroniche nelle immagini per accrescere lo scambio di informazioni tra utenti 

• Integrazione tra modalità: PET-TC, SPECT-TC, NM-TC, TC-TC, RM-RM e TC-RM 

• Visualizzazione di acquisizioni secondarie multifotogramma 

• Rendering di volume 3D, MIP, VIP, minIP, SurfaceMIP 

• Volume Explorer: per la segmentazione 3D seed-growing istantanea e interattiva 

• "Glass View" per visualizzare le strutture ossee in relazione ai volumi 3D 

• Stampa DICOM completa ("Filming") ed export file STL (3D printing) 

• Supporto di due monitor -- per monitor a colori. 

• Conformità DICOM e IHE 

 

La politica di licenza basata su utenti concorrenti è un'offerta flessibile che consente 
di scegliere e configurare un numero qualsiasi di utenti simultanei di visualizzazione 
avanzata in base alle proprie esigenze. Il numero di n.2 utenti concorrenti qui 
indicato rappresenta il numero di utenti concorrenti del sistema IntelliSpace Portal 
inclusi in questo pacchetto.  

 

Rack/Tower HP - ISP: 

Chassis Server DL360 Gen9 8-SFF CTO / ML350 Gen9 8-SFF CTO (rackmounted 
o tower) 

Processore Dual Intel Xeon® E5-2643v3, 3,4 GHz, 6C CPU 

Memoria 32 GB 2133 MHz (4 x 8 GB) 

Disco rigido 3x 1,2 TB SAS 10 K 2,5" RAID5 

Sistema operativo Microsoft Windows Server® 2012 R2 

 

Software del server Philips IntelliSpace Portal, tra cui: 

• Applicazione Portal Server proprietaria 

• Applicazione di gestione utenti per la gestione del database degli utenti 

• Software antivirus McAfee fornito da Philips 

Funzionalità di rete: 

• Solo protocollo TCP/IP. Sicurezza indirizzi IP fissi 

• Conformità HIPAA 

• Conformità DIACAP 

• Accesso al server Portal solo per utenti autorizzati 

• Accesso al computer mediante la sua console o con desktop remoto 

• File del database di utenti/gruppi crittografato 

• Applicazione di gestione utenti disponibile solo per gli amministratori di Portal 
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• Trasferimento in rete crittografato di nome utente e password 

• Registro di controllo delle modifiche 

• Windows Firewall 

 

Requisiti di rete: 

• Connessioni Gigabit consigliate 

• Ambiente di rete basato sul dominio (consigliato) 

 

Software aggiuntivo consigliato (per funzionalità opzionali): Adobe Acrobat Reader 
(per i referti e la Guida) 

Adobe Flash Player (per la formazione Web online) Windows Media Player 9.0 o 
superiore (per il salvataggio di filmati) IMAPIv2 (per la masterizzazione di CD/DVD) 

 

Oltre alle funzionalità di base di IntelliSpace Portal (tra le quali CT Viewer, Multi 
Modlaity Viewer con fusione, DXR/iXR Viewer con DSA ecc) sono inoltre ricompresi 
pacchetti clinici avanzati IntelliSpace Portal dedicati alle patologie seguenti: 

- vascolari 

- polmonari 

- del colon 

- neurovascolari 

 

Queste applicazioni comprendono: 

- Multimodality AVA (AVA multimodalità) (NICB087) 

- CT Advanced Brain Perfusion (Perfusione cerebrale avanzata TC) (NICA269) 

- Lung Nodule Assessment (Valutazione noduli polmonari) (NICB395) 

- CT Virtual Colonoscopy (Colonscopia virtuale TC) (NICA284) 

- Enhanced Zero-Click Performance (Prestazioni migliorate a zero clic) (NICA266) 

 

Caratteristiche principali: 

 

Multi Modality AVA 

AVA Stenosis offre un insieme di strumenti per l'analisi vascolare generale in base 
a serie di dati CTA o MRA. Nel caso di RM, AVA è compatibile con Time-of-Flight 
(TOF), angiografia potenziata con mezzo di contrasto, dati multifase e scansioni per 
corpo intero. AVA consente di organizzare i riscontri in modo sistematico, nonché di 
salvarli ed esportarli, offrendo in tal modo la possibilità di riesaminare strutture 
complesse. Per la TC, gli algoritmi migliorati consentono di rimuovere o modificare 
con facilità le strutture ossee, sia per il cranio che per il corpo, e di estrarre e 
segmentare i vasi per effettuare velocemente misurazioni tipiche quali il diametro 
intraluminale, l'area della sezione trasversale intraluminale, la lunghezza dei e la 
tortuosità dei segmenti del vaso, nonché l'angolo dei vasi. Gli intuitivi strumenti di 
misurazione interattivi agevolano il calcolo dell'angolazione fra il collo superiore e il 
lume dell'aneurisma, oltre che altri complessi calcoli anatomici. L'applicazione 
comprende la creazione interamente automatizzata di immagini cMPR, di sezioni 
trasversali, MPR e volumetriche prima ancora che l'utente acceda al sistema in 
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modo da ridurre il tempo di lettura complessivo. Richiede le funzionalità di 
elaborazione preliminare ed Enhanced Zero Click. I nuovi flussi di lavoro ora 
supportano la creazione di riscontri specifici, quali misurazioni di stenosi, aneurismi 
e diametro. Sia nel caso di TC che di RM, AVA permette all'utente di visualizzare il 
set di dati utilizzando il rendering di volume, la media o il MIP nelle immagini delle 
sezioni trasversali per delineare l'aneurisma, la presenza di calcificazione murale e i 
trombi del rivestimento murale, le diramazioni (arteria celiaca, mesenterica e 
renale) e il runoff arterioso a livello ileo-femorale. 

 

CT Advanced Brain Perfusion (Perfusione cerebrale avanzata TC) 

Il pacchetto Brain Perfusion Philips evidenzia le aree con variazioni del flusso 
ematico e presenta queste informazioni in una mappa riassuntiva. Le mappe 
riassuntive aiutano lo staff clinico a distinguere tra tessuto infartuato ancora vitale e 
non vitale. Advanced Brain Perfusion offre un'esclusiva correzione dei movimenti, la 
riduzione del rumore e una maggiore facilità d'uso che consentono di aumentare al 
massimo l'efficienza grazie anche alla creazione automatica dell'asse di simmetria 
e alla selezione automatica delle regioni arteriose e venose di interesse (ROI). 

Utilizzando le scansioni TC seriali ottenute con iniezione endovenosa di mezzo di 
contrasto, il pacchetto Brain Perfusion ricava le informazioni sulla perfusione dalle 
curve tempo/densità, in base all'assorbimento del mezzo di contrasto iniettato e al 
conseguente miglioramento (o mancato miglioramento) dei tessuti. Il pacchetto 
genera mappe a colori quantitative di flusso ematico cerebrale (CBF), volume 
ematico cerebrale (CBV),tempo di transito medio (MTT) e time-to-peak (TTP), oltre 
alle mappe riassuntive in grado di indicare le diverse aree cerebrali che potrebbero 
beneficiare di una terapia di perfusione ripetuta. 

 

CT Lung Nodule Assessment 

Lung Nodule Assessment (LNA) di Philips è un potente strumento clinico di 
postelaborazione che offre al medico informazioni quantitative e volumetriche sulle 
dimensioni, la forma e le variazioni nel tempo dei noduli polmonari identificati 
dall'utente, individuati con immagini ad alta risoluzione e basso dosaggio di 
tomografia computerizzata (TC). È possibile utilizzare LNA anche per TAC 
toraciche a basso dosaggio compatibili con TAC LCS (Lung Cancer Screening) a 
basso dosaggio*. 

Il programma LNA ottimizza le prestazioni e il flusso di lavoro complessivi del 
processo di valutazione dei noduli polmonari e consente l'analisi volumetrica del 
nodulo polmonare o della dimensione della lesione nel corso del tempo, aiutando il 
medico a valutare il tasso di crescita e il tempo necessario per il raddoppiamento 
del nodulo. 

Offre uno strumento comparativo robusto per la corrispondenza dei noduli, 
strumenti "one-touch" di segmentazione ed editing (2D, 3D), informazioni di 
misurazione standardizzate e refertazione computerizzata dei risultati supportata da 
una presentazione efficiente. 

Durante un unico esame è possibile acquisire informazioni quantitative sulle 
dimensioni relative a singoli noduli. Le segmentazioni di ciascun nodulo vengono 
memorizzate automaticamente e recuperate quando viene caricato lo studio per i 
confronti di follow-up al termine di un nuovo esame. A questo punto, l'utente è in 
grado di caricare gli studi polmonari, attuale e precedenti, per una visualizzazione 
collegata e il confronto dei noduli. 

*Lo screening deve essere effettuato nell'ambito dei criteri di inclusione dei 
programmi/protocolli approvati e pubblicati da un ente governativo o da 
un'associazione di medici professionisti. 
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CT Virtual Colonoscopy 

CT Virtual Colonoscopy di Philips è il modo più rapido per effettuare e interpretare 
un esame di colonscopia virtuale. Philips CT-VC riduce i tempi di lettura a circa 
cinque, dieci minuti. Al confronto, i tempi di lettura di altri prodotti sono all'incirca di 
30, 40 minuti, limitando in modo significativo il numero dei casi che è possibile 
esaminare in un giorno. 

La chiave del successo del pacchetto CT-VC risiede nella potenza e nella 
flessibilità offerte, a partire dalla nuova, esclusiva vista denominata Perspective 
Filet. La vista Perspective Filet offre una 'dissezione virtuale' del colon tramite 
distensione o svolgimento lungo la linea centrale e ispezione di una parte di esso. Il 
Filet del tubo consente allo staff clinico di visualizzare l'intera area di un segmento 
di colon in un'unica vista, incluse le aree all'interno e attorno alle tasche del colon 
(haustra). L'immagine non è esattamente piana, si tratta più di una proiezione 
prospettica che consente la visualizzazione di tutte e tre le superfici delle anse e 
dell'interno di anse ristrette (funzione esclusiva Philips), mettendo così il medico in 
condizione di visualizzare il 100% della superficie del colon senza manipolazione di 
immagini o manuale. 

Caratteristiche principali: 

• Segmentazione automatica del colon e linea centrale "zero click", tempo 
complessivo di preparazione misurabile in alcuni secondi e non minuti 

• La visualizzazione flessibile consente all'utente di scegliere tra le modalità di 
ispezione principale 2-D e 3-D (avanti, indietro, Filet, suddivisione e ispezione linea 
centrale 2D). 

• Confronto posizione prona/supina 

• Interfaccia utente armonizzata con Vequion e Brilliance Workspace 

 

Enhanced Zero-Click Performance 

Questa opzione permette l'elaborazione automatizzata "a zero clic" senza 
l'interazione dell'utente per le funzioni cliniche seguenti: 

• Elaborazione automatica preliminare di rimozione delle strutture ossee e di 
segmentazione del vaso con l'applicazione Advanced Vessel Analysis (AVA) per i 
casi di angio-TC (CTA) 

• Segmentazione automatica dell'anatomia cardiaca con l'applicazione 
Comprehensive Cardiac Analysis 

• Segmentazione automatica della center-line del lume interno del colon per 
l'applicazione Virtual Colonoscopy 

L'elaborazione preliminare ha inizio automaticamente quando l'intera serie di dati 
viene caricata nel server IntelliSpace Portal, per una praticità davvero “zero-click”. 
Con l'opzione Enhanced Performance, IntelliSpace Portal è in grado di ridurre fino 
all'80% il tempo di preparazione per pianificazioni complesse relative ad aorta e 
posizionamento degli stent e di ridurre i tempi di lettura di CT Virtual Colonoscopy 
ad appena cinque o dieci minuti, mantenendo intatta la qualità diagnostica in tempi 
significativamente ridotti. 

 

 1 Numero di utenti concorrenti aggiuntivi  

La politica di licenza basata su utenti concorrenti è un'offerta flessibile che consente 
di scegliere e configurare un numero qualsiasi di utenti simultanei/concorrenti di 
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visualizzazione ed elaborazione avanzata IntelliSpace Portal in base alle proprie 
esigenze.  

Il numero qui indicato rappresenta il numero di utenti concorrenti aggiuntivi del 
sistema IntelliSpace Portal. 

Il numero complessivo di utenti concorrenti rappresenta il numero di utenti 
simultanei in grado di accedere alle funzionalità IntelliSpace Portal offerte. 

 

 1 CT Dental Planning  

Dental Planning genera panoramiche e sezioni trasversali della mandibola e della 
mascella a partire da strati assiali a risoluzione ultra-alta, da utilizzare nella 
valutazione pre-chirurgica di interventi facciali e/o mandibolari, nella progettazione 
degli impianti dentali e nella pianificazione chirurgica.  

 

 1 Reporting  

Fornisce funzionalità di refertazione per la stampa su carta dei risultati clinici da 
IntelliSpace Portal o dalla workstation IntelliSpace IX, inclusa la visualizzazione di 
immagini chiave e fotogrammi dei risultati. Il referto è disponibile per la distribuzione 
cartacea o elettronica ai medici specialisti, ai pazienti o alla cartella clinica. Ciascun 
referto è modificabile ed è possibile creare facilmente nuovi modelli predefiniti da 
includere nella configurazione del sistema. Il referto può essere salvato come file 
PDF per il trasferimento digitale o stampato per ottenere una copia cartacea.  

 

 1 CT Dynamic Myocardial Perfusion  

L'applicazione CT Dynamic Myocardial Perfusion consente la visualizzazione, 
valutazione diagnostica, e quantificazione di immagini cardiache del miocardio del 
ventricolo sinistro, nello specifico, fornisce misurazioni quantitative del flusso ematico 
miocardico dalle immagini TC acquisite con il sistema iCT, compresa l'identificazione 
delle aree di ridotta perfusione che possono rappresentare ischemia.L'applicazione 
supporta immagini assiali, sincronizzate con ECG , costituite da molteplici 
acquisizioni in diverse fasi temporali della stessa regione miocardica, dopo l'iniezione 
di contrasto per via endovenosa. CT Dynamic Myocardial Perfusion visualizza i 
risultati come un'immagine composita. 

 1 CT Comp Cardiac Analysis  

Comprehensive Cardiac Analysis (CCA, Analisi cardiaca completa) è un pacchetto 
completo di valutazione cardiaca* che semplifica il flusso di lavoro e riduce al minimo 
l'interazione dell'utente. Questo strumento ad alta tecnologia per l'analisi cardiaca 
agevola nella visualizzazione dell'albero coronarico, nelle valutazioni dettagliate 
dell'arteria coronaria e nell'analisi della funzione ventricolare. Grazie alla CCA, è 
possibile ridurre significativamente la durata e la complessità della valutazione 
cardiaca, favorendo un'analisi più rapida e accurata, nonché una maggiore velocità 
nell'ottenere i risultati clinici.  

Questo pacchetto comprende:  

 Una segmentazione cardiaca totale che non richiede interventi con il mouseper 
tutte le fasi selezionate con la rimozione completa della gabbia toracica.  

 Vista Globo (Globo, Mappa 3D e Mappa 2D).  

 Esclusiva vista "simile a IVUS" per la sezione trasversale centrale.  

 Semplici calcoli della stenosi.  

 Visualizzazione straordinaria del rendering di volume con l'estrazione dell'albero 
coronarico e una visualizzazione completa del vaso, compresa l'origine dall'aorta 
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per la valutazione morfologica dell'ostio. Strumenti per la sezione (inclusi i piani 
di taglio)sulle immagini con rendering di volume in modalità Cine.  

 Nuova valutazione funzionale VS avanzata, con una presentazione in mappa 
polare.  

 Identificazione continua degli angoli del braccio C 

 

 1 CT Body Perfusion  
Pacchetto software che permette la visione parametrica delle immagini CT con i 
risultati quantitativi dI perfusione, il tempo medio di transito e il tempo di picco del 
mezzo di contrasto. Il programma può essere utilizzato per studi perfusionali di 
qualsiasi organo, include un'algoritmo esclusivo per la perfusione epatica, separando 
con precisione le informazioni relative alla fasi arteriosa e portale per la rilevazione e 
la caratterizzazione delle lesioni. 
 

 1 CAR per Virtual Colonoscopy  
Il sistema di lettura assistita automatica è una opzione al programma di Virtual 
Colonoscopy pensata e realizzata per supportare l'operatore nella visualizzazione ed 
analisi delle lesioni del colon. Le regioni indiziate come possibili polipi vengono 
segmentate e presentare durante il processo di review del colon sia in 2D sia in 3D. 
Tali "candidati" possono essere accettati come vere e proprie lesioni tramite un 
singolo click e immediatamente il polipo viene catalogato insieme ad una serie di dati 
(diametro minimo e massimo, voume) che vengono calcolati automaticamente.  
 

 1 Enhanced MMTT (Tumor Tracking) 

Monitoraggio dello stato della patologia per valutare la risposta al trattamento 
mediante dati TC, RM, PET/CT e SPECT/CT  

Segmentazione delle lesioni e quantificazione dello stato metabolico e anatomico nel 
tempo. Segmentazione volumetrica semi automatica ottimizzata in base alla modalità  

Calcolo automatico dei criteri WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, CHOI, PERCIST e 
mRECIST in forma tabulare e grafica di semplice esportazione.  

A partire dalla versione 9.0, l’applicazione fornisce l’opzione di segmentazione del 
volume metabolico basata sulle percentuali. L'applicazione include Glucose SUV, 
un'opzione per il calcolo della captazione della lesione normalizzata in base al livello 
di glucosio del paziente.  

Il supporto ai criteri avanzati di risposta al trattamento è predefinito e si riflette in un 
flusso di lavoro migliore che agevola la segmentazione, la modifica e la revisione dei 
diversi layout. La panoramica delle caratteristiche quantitative volumetriche e 
funzionali è organizzata in modo da consentire la massima facilità d'uso.  

 

 1 Lung Nodule CAD 

Lung Nodule Computer Aided Detection (CAD) è un processo automatizzato che 
consente di identificare e contrassegnare le regioni di interesse (ROI) in base alle 
caratteristiche dei noduli polmonari ricavate dalle scansioni toraciche di tomografia 
computerizzata. Questo potente programma è di ausilio ai medici nell'individuazione 
dei noduli grazie alla ricerca estesa all'intero volume del polmone e all'apposizione 
automatica di contrassegni nei punti di probabili noduli polmonari isolati dopo l'esame 
iniziale del medico. Dopo aver contrassegnato le regioni sospette, il programma CAD 
presenta un chiaro contrassegno visivo dei noduli rilevati che il medico può facilmente 
rivedere e/o modificare. Migliore precisione - Indipendentemente da eventuali contatti 
con la pleura o con i vasi sanguigni, Lung Nodule CAD Philips è in grado di rilevare 
con precisione noduli anche di 4 mm con elevata sensibilità. Grazie alla ricerca e allo 
sviluppo condotti da Philips Research Labs, l'esclusivo algoritmo e la tecnologia CAD 
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garantiscono un tasso ridotto di falsi positivi. Questo offre una maggiore capacità di 
diagnosi precoce del tumore. Lung Nodule CAD inoltre supporta il medico nella 
complessa attività di revisione di TC polmonari multislice, ciascuna delle quali 
produce fino a 1 000 immagini in sezione TC.  

Maggiore affidabilità - La sensibilità di rilevamento delle lesioni tumorali o delle 
immagini TC varia notevolmente in base all'esperienza del medico e tra ospedali o 
ambulatori. Lung Nodule CAD migliora l'affidabilità clinica del medico 
nell'identificazione dei noduli polmonari offrendo uno strumento di analisi obiettivo 
che contribuisce a standardizzare il processo di rilevamento dei noduli. Lung Nodule 
CAD Philips migliora, inoltre, le possibilità di rilevamento, incrementando la capacità 
di individuare noduli potenzialmente nascosti e aumentando l'efficienza di 
interpretazione delle scansioni TC polmonari. Queste caratteristiche si rivelano 
particolarmente utili quando si riesaminano volumi elevati di studi TC con 
conseguente calo di attenzione dei medici dopo la revisione di diverse centinaia di 
scansioni.  

 

 1 CT Dual Energy Viewer/Analysis - iCT  

Dual Energy Viewer / Analysis è un'applicazione di postelaborazione che offre un 
insieme di strumenti per la registrazione, la quantificazione e la visualizzazione dei 
dati delle immagini ad alta risoluzione e a basso dosaggio acquisite con le scansioni 
sequenziali dual energy degli scanner iCT Philips e Ingenuity CT (>=64 sezioni) . Con 
questa applicazione è possibile separare e analizzare materiali quali calcio, iodio e 
acido urico. Ordinabile solo con scanner iCT predisposto per dual-energy. 
L'applicazione consente di elaborare solo i dati dual-energy acquisiti con scanner iCT 
Dual Energy Philips.  

 
 1 PC HP PRODESK 600 G3 SFF con doppio monitor  
  EIZO 24” Flexscan EV2455 
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Le imprese sopra citate 
 

DICHIARANO INOLTRE 

 
che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, conferendo con unico atto mandato speciale con rappresentanza 
all’impresa designata quale capogruppo. 
 
Nell’ambito del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese le prestazioni da eseguire 
verranno ripartite come segue: 
 
1. PHILIPS SpA – Capogruppo - provvederà alla fornitura in opera delle apparecchiature e 

prestazioni inerenti e connesse come previste nel capitolato, quali a titolo esemplificativo la 
installazione, messa in funzione, e prestazione della garanzia tecnica ed effettuazione 
dell’assistenza tecnico manutentiva delle apparecchiature stesse. 

 
2. Ruggeri costruzioni Civili e Ospedaliere Srl Mandante , realizzerà le opere edili ed 

impiantistiche  . 
 
Si indicano di seguito, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le quote – in termini 
percentuali e sulla base degli elementi rinvenibili dalla documentazione di gara– di 
partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese delle medesime società: 
Philips Spa: 94,34 % 
Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl 5,66% 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
 
Consegna: 
Come indicato all’art. 58 del Capitolato Speciale e come da nostro cronoprogramma allegato 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ci riserviamo di 
avvalerci di terzi per la esecuzione di prestazioni in subappalto, nel rispetto della normativa 
vigente. 
In particolare, fin d’ora indichiamo qui di seguito i lavori o parti di opere che ci riserviamo di 
subappaltare, previo esperimento della procedura autorizzativa all’uopo prevista dalla legge e 
comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di subappalto: 
 
Nel limite massimo del 30% previsto dalla normativa vigente 
 

a) Per quanto riguarda le prestazioni di Philips SpA: 
 
• Installazione meccanica delle apparecchiature •  
 
Terna subappaltatori: 
1) ISMED srl – via U. Foscolo, 1 – 24040 Boltiere BG – Partita IVA/Codice Fiscale 03062410968  
iscrizione CCIAA 03062410968 – REA BG336130 
2) Rusignacco Mauro – via Antonio Tribel, 16 – 34148 Trieste – Codice fiscale 
RSGMRA81R13L424Y – Partita IVA 01193530324    iscrizione CCIAA di Trieste, N. 26322 
3) Tech-Systems srl – via Sulbiate, 4 – 20882 Bellusco MB – codice fiscale 06455060969   
iscrizione CCIAA (REA) MB1860523 
 
Manutenzioni prodotti forniti da terzi facenti parte della fornitura 
Manutenzione iniettore 
Terna subappaltatori 
 
1)Bayer SpA societàunipersonale – viale Certosa, 130 – 20156 Milano – codice fiscale/Partita 
IVA 05849130157 
2)Moss SpA a socio unico – via all’Erno, 5 – 28040 Lesa NO – codice fiscale/Partita IVA 
01750530030 –  
3)Carestream Health Italia S.R.L., A Socio Unico  - Via Al Porto Antico, 6 – Palazzina San Lorenzo 
– 16128 Genova – Partita Iva 05653560960 
 

b) Per quanto attiene le prestazioni di Ruggeri Costruzioni civili e Ospedaliere Srl 
•  
IMPIANTI MECCANICI 
Terna subappaltatori 
1)C.R.S. Impianti Srl Via Maestri del Lavoro, 33 – Gorle (BG) – P.I: 03398270169 
2)Protecno Impianti Srl Via Cinthia, 41 – Napoli – P.I.: 00856750153 
3)Gowen Srl Via S. Morpugo, 6/8 – Roma – P.I. 03563891005 
 
IMPIANTI ELETTRICI 
Terna subappaltatori 
1)Tarcisio Madaschi Spa Via Buonarroti, 3 - -Gorle (BG) – P.I. 01625770167 
2)Protecno Impianti Srl Via Cinthia, 41 – Napoli – P.I.: 00856750153 
3)Gowen Srl Via S. Morpugo, 6/8 – Roma – P.I. 03563891005 
 
La presente riserva si estende, inoltre, a tutte le prestazioni comunque occorrenti per consegnare 
in opera quanto oggetto di fornitura, inclusi ulteriori lavori, opere o servizi necessari per 
fronteggiare eventi non prevedibili secondo i criteri dell’ordinaria diligenza professionale che 
dovessero manifestarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. 
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Le prestazioni di cui sopra, o parte delle stesse, potranno venir affidate a terzi nel corso dell’intera 
durata del contratto nel rispetto del limiti e modalità previsti dalla normativa vigente. 
 
Spedizione-Imballo-Montaggio: compreso 
 
Adempimenti in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Dlgs 49 del 
2014)  
 
All’atto della dismissione della Apparecchiatura, Philips provvederà -  a propria cura e spese - alle 
attività di ritiro e trattamento della medesima previste dalla normativa in materia di RAEE.  
 
Tali operazioni verranno da Philips effettuate dietro incarico scritto da parte del Committente ed 
avvalendosi di soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.  
 
La data dell’intervento verrà preventivamente comunicata per iscritto al Committente, ed il ritiro 
verrà autorizzato da persona dallo stesso incaricata. Per tale data, l’Apparecchiatura dovrà essere 
stata depositata in area direttamente accessibile agli automezzi. Eventuali attività di 
disinstallazione, smontaggio, movimentazione ed estrazione dell’Apparecchiatura dai locali ove la 
stessa risulterà posizionata, così come eventuali interventi murari che a tal fine si rendessero 
necessari, saranno a cura e spese del Committente. Il Committente dovrà altresì provvedere - a 
norma di legge - a decontaminare l’Apparecchiatura al fine di evitare rischi di contaminazione del 
personale incaricato alle operazioni, nonché a verificare che l’Apparecchiatura da ritirare risulti 
integra di tutti i suoi componenti essenziali e non contenga altre apparecchiature o parti non facenti 
parte della stessa 
 
I.V.A.: 
i prezzi sopra indicati si intendono al netto di IVA. 
La stessa sarà a Vostro carico a norma di legge. 
 
Pagamento: 
Come indicato all’art. 35 del Capitolato Speciale 
Il pagamento effettuato oltre i termini stabiliti comporterà l’applicazione degli interessi di mora ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002 
 
Collaudo: 
Come indicato all’art. 59 del Capitolato Speciale 
In mancanza dell’effettuazione del collaudo per cause non imputabili alla Philips SpA, il medesimo 
si avrà per avvenuto e, dalla scadenza del termine, decorreranno tutti gli effetti previsti. 
 
Garanzia:  
la durata della garanzia è fissata in: 12 mesi full risk, tutto incluso, dal collaudo positivo. 
 
La ditta fornitrice non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e a beni relativi 
all’utilizzazione di campi magnetici in medicina o per l’uso non appropriato del magnete (es.: su 
pazienti con stimolatore cardiaco). 
 
Durante il periodo di garanzia è assicurato senza alcun ulteriore onere il Servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione alle apparecchiature. 
 
Licenza software: 
I programmi per elaboratore forniti a corredo delle apparecchiature oggetto della presente offerta 
verranno messi a disposizione dell’acquirente delle apparecchiature stesse a titolo di licenza d’uso 
non trasferibile e non esclusiva. 
Tali programmi potranno venire impiegati esclusivamente per l’utilizzo delle apparecchiature 
oggetto dell’offerta, ferma restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo a Philips 
SpA ai sensi del disposto del D.L.vo 29.12.1992 n. 518. 
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Tutte le informazioni tecniche contenute nei manuali d’installazione, funzionamento e 
manutenzione dell’Apparecchiatura sono protette da diritto di riproduzione e d’utilizzazione di 
Philips e restano pertanto di proprietà di Philips. E’ pertanto vietata la copia, la riproduzione, la 
trasmissione a terzi e l’utilizzo da parte di terzi, senza il preventivo consenso scritto di Philips.  
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
Philips procederà al trattamento dei dati personali ed aziendali inerenti il Committente 
esclusivamente ai fini della presente offerta e del successivo contratto e fatti salvi, comunque, gli 
obblighi di Legge. 
Relativamente ai dati che lo riguardano il Committente potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 
del Regolamento UE 2016/679 
 
Validità offerta: 
180 gg. dalla data ultima di scadenza  per la presentazione delle offerte, salvo proroga scritta. 



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. 488 del  06/04/2020

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL`ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 IN FORMA AGGREGATA TRA L`ASST DEI SETTE LAGHI (CAPOFILA) E
L`ASST  LARIANA,  ESPLETATA  MEDIANTE  UTILIZZO  DELLA  PIATTAFORMA
INFORMATICA  REGIONALE  SINTEL,  PER  L`AFFIDAMENTO  DELLA  FORN
ITURA,  COMPLETA  DI  CONTRATTO  DI  MANUTENZIONE  FULL  RISK  DELLA
DURATA DI ANNI 7, DI N. 2 TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI. (IMPORTO
COMPLESSIVO DI SPESA ASST SETTE LAGHI -  CAPOFILA -  € 1.940.336,80 IVA
COMPRESA).  

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come 

previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 07/04/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Farina Luisa -  Responsabile del procedimento Approvvigionamenti 
Palaoro Ugo -  Responsabile ad interim Approvvigionamenti 
Folino Rosy -    Economico-finanziaria 
Lorenzon Dario -  Direttore Economico-finanziaria 
Bortolato Claudia -  Incaricato alla pubblicazione Delibere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttoria redatta da: Farina Luisa


		2020-04-07T09:17:03+0200
	CLAUDIA BORTOLATO




