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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.— 1340 der 2 0 NOV. 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) P.TO 2)
DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE (1.1.2018 - 31.12.2020) DELLE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO PRESSO QUESTA ASST.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA" PHILIPS S.P.A. IMPORTO EURO 4.012.798,38.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarita tecnica dell’istruttoria e la legittimita,
sottopone in data 30/10/2018 1’allegata proposta di deliberazione n. 1523 sull’argomento all’oggetto
specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

I Responsabile del procedimento Il Digettore S.C. Ingegneria Clinica
In erto Nocco Ing. 0 Nocco

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la regolarita contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal Eg:sente

provvedimento ha registrato contabilmente I’importo complessivodi € .......... .OL2. QT%} .......
come segue:
O  (n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell’esercizio 20. < J)
CONTO PRESIDIO AUT. ANNO IMPORTO (€)
2063 2018 1.127.970,43
VARESE L03 2019 1.127.970,43
22 2020 1.127.970,43
2003 2018 110.309,89
410310 VERBANO AR 2019 110.309,89
2 /% 2020 110.309,89
Dol % 2018 99.319,14
TRADATE (L 2019 99.319,14
52 } 2020 99.319,14

......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.___ 1340  del 2 0 NOV. 2018

La deliberazione si compone di n. 124 pagine, di cui n. 119 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 cosi come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanitd)” e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 - 21100 Varese;

premesso che questa Azienda dispone di un ampio parco di apparecchiature elettromedicali per
radiologia e monitoraggio paziente di produzione Philips, rientranti nella definizione delle
“apparecchiature ad elevato contenuto tecnologico” appartenenti a diverse classi tecnologiche,
quali: apparecchiature radiologiche, TAC, TRM, sistemi per angiografia digitale, ecotomografi e
sistema di monitoraggio;

premesso altresi che con deliberazione n. 436 del 26.4.2018:

- ¢ stata indetta procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando con la
Societa Philips S.p.A., ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) p.to 2) del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante piattaforma telematica SInTel, per ’affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica di durata triennale (1.1.2018-31.12.2020) delle apparecchiature
elettromedicali installate presso questa Azienda, per un importo complessivo a base d’asta pari
ad € 3.289.180,35 (Iva esclusa), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

- il Direttore della Struttura proponente € stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

precisato che con il medesimo provvedimento si ¢ dato atto che la Societa Philips S.p.A.
dall’1.1.2018 ha assicurato senza soluzione di continuita, il servizio di manutenzione e assistenza
delle apparecchiature elettromedicali di diagnostica per immagine di cui trattasi, indispensabile per
I’erogazione dei servizi e la continuita di cura;

precisato altresi che questa Struttura ha predisposto la documentazione relativa alla procedura
indicata in oggetto (depositata agli atti), contenente la descrizione del servizio e gli oneri a carico
della Societa affidataria, nonché le prescrizioni operative;

dato atto che in data 29.5.2018 ¢ stata avviata sulla piattaforma telematica SInTel (ID 97504737)
la procedura in questione, con I’invito alla Societa Philips S.p.A., a presentare offerta entro il
termine stabilito delle ore 12:00 del giorno 7.6.2018, successivamente prorogato al 22.6.2018;

preso atto che entro il predetto termine, la Societa Philips S.p.A., ha formulato regolare offerta
(All. n. 1) di seguito sinteticamente descritta, da cui si rileva che il canone complessivo offerto per
la manutenzione triennale delle apparecchiature in questione & pari a complessivi € 3.289.179,00

(Iva esclusa):
2 W

Identificativo dell' offerta SinTel: 1529654095106
Data di invie dell'offerta: venerdi 22 giugno 2018 9.54.55 CEST
Importo offerto 3.289.179.00 EUR




Sistema Socio Sanitario AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETT D ;

. POLO UNIVERSITARIO
.,. Regione
Lombardia

. Viale Borri 57 21100 Varese o AR
ASST Sette Laghi Tel. 0332278111, Fax 0332261440\~

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 40  del _2 0 Nov. 2018

dato atto che la procedura ¢ stata espletata secondo i vari step previsti dalla piattaforma SInTel,
relativi alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica (senza punteggio) del fornitore
ammesso e, all’apertura della “Busta economica”, come si evince dal Report della procedura n.
97504737 (agli atti d’ufficio), prodotto in automatico dalla stessa piattaforma;

dato atto altresi che la verifica del possesso dei prescritti requisiti, attraverso la banca dati fornita
dal sistema AVCPass resa disponibile dall’ ANAC, ha dato esito positivo;

evidenziato che dalla valutazione economica condotta ¢ risultato che ’onere da corrispondere per
Iattivita svolta nel I semestre 2018 & superiore al canone del contratto per tale periodo;

dato atto che la Societa Philips S.p.A. si ¢ dichiarata disponibile ad accettare la decorrenza
contrattuale dall’1.1.2018;

dato atto altresi che con DGR N° XI/491 del 2.8.2018 la Regione Lombardia ha definito

nell’ambito del Sub-Allegato C, i criteri da applicare per la valutazione degli acquisti cosiddetti

“infungibili” e che, nel caso della manutenzione delle apparecchiature, viene indicata la necessita di

una “..valutazione in merito alla insussistenza/sussistenza di rischi, nell’ipotesi di affidamento di

tali servizi a operatori diversi dal produttore delle apparecchiature” con particolare riferimento a:

a) rischio per la sicurezza degli operatori e degli utenti;

b) qualita del risultato dal punto di vista diagnostico-terapeutico;

¢) assenza di garanzia/insufficiente garanzia in ordine alla piena funzionalita
dell ‘apparecchiatura, con possibile conseguente aggravamento dei costi connessi alla
anticipata sostituzione della stessa.”

richiamata la relazione allegata alla deliberazione n. 436/2018 su citata, che risulta essere redatta
secondo le indicazioni riportate nella predetta DGR e, in particolare, prevede una completa
valutazione dei rischi legati all’assegnazione del contratto a fornitori diversi dal produttore delle
apparecchiature;

dato atto che I’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) ha attivato un tavolo per la
valutazione preliminare di “procedure negoziate per la gestione della manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali di alta e altissima tecnologia”, al quale partecipa anche I’ASST
dei Sette Laghi, ma che, stante la natura dello stesso, non esitera a breve in una convenzione o altro
strumento di aggiudicazione di servizi;

considerato che questa S.C. in data 22.10.2018 ha avviato un’ulteriore trattativa con la Societa
Philips S.p.A., al fine di ottenere un risultato ancora pit conveniente su quanto proposto;

preso atto che ad esito del negoziato svoltosi in data 22.10.2018 e di cui al Verbale depositato agli
atti, viene confermato quanto esposto in sede di offerta, con particolare riferimento ai canoni e alle
migliorie proposte e viene offerto in tale sede 1’aggiornamento del software EmPower Assett
Management per questa S.C. di valore stimato pari ad € 75.000,00;

visti e richiamati gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni nazionali e regionali in
materia contrattuale;
3 dq
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.-- 134 0 der 20 NOV. 2018

ritenuto per quanto su esposto di affidare alla Societa Philips S.p.A., il servizio di manutenzione e
assistenza tecnica di durata triennale delle apparecchiature elettromedicali installate presso questa
Azienda, per il periodo 1.1.2018 - 31.12.2020, per un canone complessivo di 3.289.179,00 (Iva
esclusa), come da offerta allegata, comprensivo dell’aggiornamento del software EmPower Assett
Management offerto in sede di rinegoziato e di cui al Verbale del 22.10.2018, il cui valore & pari ad
€ 75.000,00;

ritenuto altresi opportuno procedere successivamente all’adozione del presente atto, alla
predisposizione di un Avviso volontario per la trasparenza ex ante, in conformita alla Direttiva
2014/24/UE, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in ordine
all’aggiudicazione del servizio in questione, al fine di garantire la pubblicita a livello comunitario ¢
assicurare la massima trasparenza possibile;

propone 1’adozione della conseguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALFE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario f.f.;

DELIBERA

Per 1 motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
formulata dal RUP, di cui al Report della procedura n. 97504737,

2. di aggiudicare alla Societa Philips S.p.A. il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle
apparecchiature elettromedicali installate presso questa Azienda, per il periodo 1.1.2018 -
31.12.2020, per un canone complessivo di € 3.289.179,00 (Iva esclusa), comprensivo
dell’aggiornamento del software EmPower Assett Management per la S.C. Ingegneria Clinica,
offerto in sede di rinegoziato e di cui al Verbale del 22.10.2018 citato in premessa, il cu valore ¢
pari ad € 75.000,00;

3. di dare atto che I’allegato n. 1 ¢ parte integrante del presente provvedimento;

4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n.
50/2016 e del relativo Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1306 del
29.12.2016, I’Ing. Giulia Marazzato, in servizio presso la S.C. Ingegneria Clinica;

5. di demandare alla S.C. Ingegneria Clinica la pubblicazione dell’Avviso volontario per la
trasparenza ex ante sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e gli adempimenti di
competenza per pervenire alla stipula del contratto;

M
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6. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 4.012.798,38 (Iva
inclusa) siano imputati come segue:

CONTO PRESIDIO ANNO IMPORTO (€]}
2018 1.127.970,43
VARESE 2019 1.127.970.43
2020 1.127.970,43
2018 110.309.89
410310 VERBANO 2019 110.309.89
2020 110.309.89
2018 99.319.14
TRADATE 2019 99.319,14
2020 99.319,14

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni

ed integrazioni, il presente provvedimento delibergti

pubblicato nei modi di legge, ed € immediatamentgZeg€cytivo.

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Pa {z}éianco)

IL DIRETTORE #ENHARALE
(Dr. Calli

, non soggetto a controllo, verra

'L DIRETTORE IL TTQRE
SANITARIO SOCI, ITARIO F.F.
(Dr. Car{onAlb Tersalvi) (Dr. rancd Macchi)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ¢ pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale
www.asst-settelaghi.it cosi come previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 3 0 NOV. 2018 e vi

rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)
Bolbotils

La presente deliberazione ¢ stata trasmessa il ..................... , per il controllo preventivo, alla Giunta
Regionale con elenco n. .............. prot. n................ ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e
s.m.i. art. 17 comma 4.

O Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. ...................... del ...............

O Esecutivadal ............................ per silenzio assenso

D e e e e

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta dan. ............ fogli numerati progressivamente dal n. ...........
aln. ...l , € conforme all’originale.
Varese, i ......coovviinnninnnn,

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Funzionario addetto
(Claudia Bortolato)




Sistema Socio Sanitario ASST Sette Laghi
Regione S.C. Ingegneria Clinica
Lombardia Viale Borri 57 - 21100 Varese
N INSTALLATO PHILIPS S.p.A.
ASST Sette Laghi ALLEGATO 1: Prospetto beni FORNITURA Philips Radiologia ed Ecografia

conFsUR. ». roL0GIA APPARFCCHIO ANNO INST. reranto TIPO DI CONTRATTO TUBI-GAS-OETET. CANONE 2018 CANOWE 2019 CAMONE 2020 """'_m‘;'::""'
41001815 169193 |DIAGNOSTICA SCHELETRICA BUCKY DIAGNOST TH 1999 RADIOLOGIA CIRCOLO FULL RISK 8D 10.000,00 10.000,00 : 10.000,00
100185 fssrzm |GRUPPO RADIOLOGICO oPTMuUsss T FULL RISK T - T
41510311 1113609 |SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE | ALLURA XPER FD10 2007 EMODINAMICA CIRCOLO FULL RISK INCL 59.000,00 59.000,00 ; 59.000,00
11032 licvaozss | WORKSTATION XCELERA ‘ fi T : FULL RISK ; 13300 139300 1.393,00
1033 J1sen ISISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE | ALLURA XPER FD20 %i o 2007 RADIOLOGIA SALA 2 o ‘ h FULL RISK INCL . 5300000 sso000 | ssmo00
ais1034 |113ent WORKSTATION weera o + FULL RISK 250000 | 250000 U s
102469 113613 INIETTORE ;Mk»;xiv pROVIS S 1 FULL RISK 200000 | 200000 '":W Ta0000 T
41510315 s ‘s{sr:;A:ER ANGIOGRAFIA DIGITALE | ALLURA XPER FD20/10 ! 2007 |RADIOLOGIA SALA 1/ NEURO FULL RISK INCL T esomoo | 6800000 ! 68.000,00
41510816 13602 'WORKSTATION XCELERA T FULL RISK : : -
10207995462 |113608 INIETTORE IMARK V PROVIS o | FULL RISK
41510324 134294 SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE  {ALLURA FD 10 T | 2009 EMODINAMICA CIRCOLO FULRIK
41510325 136442 WORKSTATION XCELERA T ! 2009 FULLRISK
41510317 114045 TAVOLO TELECOMANDATO OMNIDIAGNOSTELEVA - ‘ 2007 RADIOLOGIA CIRCOLO
41510307 108943 ‘TAVOLO TELECOMANDATO OMNIDWAGNOSTELEVA ! 2005 RADIOLOGIA CIRCOLO . Crumse
41512001 109468 ‘TAVOLO TELECOMANDATO OMNIDIAGNGSTELEVA : 2005 RADIOLOGIA CITTIGLIO FULRISC
41512002 110278 ‘FT?AVOLO TELECOMANDATO -:);m;@r:o;r ELEVA : 2005 RADIOLOGIA LUINO FULRISK
141512004 1CCI0020 |GRUPPO RADIOLOGICO T oPTIMUSES - BUCKY DIAGNOST 2006 RADIOLOGIA CITTIGLIO FULL RISK
6000400 112124 samvorensie s RADIOLOGIA CITTIGLIO LR
6000234 112125 TELERADIOGRAFD {BUCKY DIAGNOST VT RADIOLOGIA CITTIGLIO s T
60010215~ " Tt12126 TAVOLO TOMOGRAFICO L __BUCKY DIAGNOST Ts : RADIGLOGIAGTTIGHD T FULL RiSK _
41510326 1135802 RISONANZA MAGNETICA |Achieva XR : 2009 RADIOLOGIA CIRCOLO FULL RISK INCL
141510327 4:35?867 o .;V&K;T;TION Extended MR Workspace 2003 FULL RISK T
aosa 1398 INIETTORE PER RISONANZA MAGNETIC# SPECTRIS SOLARIS SSMR 30 : 2009 RADIOLOGIA CIRCOLO BT
oas10m22 sz rac ' Brilliance CT Big Bare Oncology 2008 RADIOTERAPIA B
bcoso772020 134289 WORKSTATION BRILLANCE EXTENDED WORKSPACE T FULL RISK
20200137 142290 ISISTEMA POLIFUNZIONALE PER DigitaiDiagnost Dual Detector | T 2011 RADIOLOGIA FULL RISK INCL
RAMOH NGIA NUIATALF H [ PR
41512003 1111455 TAC BRILLANCE 6STRATI 2006 RADIOLOGIA CITTIGLIO FULL RISK : INCL
41522005 1111454 WORKSTATION |BRILLANCE EXTENDED WORKSPACE i I FULL RISK
F;lsxosoz TOMOGRAFO A RISONANZA |ACHIEVA 1,5t : RADIOLOGIA TRADATE ; T RuLLmisk INCL
P - #7777 JMAGFNTICA i :
| Additional MR Workstation i FULL RISK
_ . DR ; _ ;
) INIETTORE SOLARIS A CARRELLO FULL RISK :
.y S . - - - - e - —— e e een S
OINYCC 182374 ECOTOMOGRAFO |ATL HDI 3500 ‘ 2003 RADIOLOGIA SALA ANGIO FULL RISK 4.000,00 4.000,00 4.000,00 !
| LINEARE L12-5 | FULL RISK incluse B - o o 7
i ‘ CONCEX €5-2 : FULL RISK incluse B Tﬁi ’ '
fo1Lrpm 1129670 |ECOTOMOGRAFO ATL HDI 3500 - CARDIOLOGIA 1 i FULL RISK SONDE ‘ 4,000,00 4.000,00 | 400000 o ‘
i FULL RISK incluse : ' T
; ! FULL RISK incluse | T ) ;
01LHMD '127701 {ECOTOMOGRAFO HDI 5000 T 2005 RADIOLOGIA CUASSO FULL RISK SONDE 5.000,00 5.000,00 i 500000 ﬁ i
! T neeos T FULL RISK incluse T
T neaeuzs | o FULL RISK incluse o T !
I conveXx c52 ‘ fowRss L ncwse T !
AR e A i | T T T 'is’is*::m:ffu'é?{ W"
US97806916 47800 |ECOTOMOGRAFO SONOS 5500 2000 MEDICINA FULL RISK SONDE | 17.500,00 17.500,00 17.500,00 supporto/servizio
o e e loaner o
5321331A ULTRABAND FULL RISK : incluse :
| 11-3L o
YiL TEE T6210 ’ FULL RISK SONDA T
42510306 44691 N /ECOTOMOGRAFO €33 2006 CARDIOLOGIA AMBULATORI MON | FULL RISK SONDE 14.000,00 14.000,00 14.000,00 B
FE $5-1 ' FULL RISK incluse T T
T .- B —_— - | § i i
) | ) o | X311 : L L FBLL RISK wincluse i ;
7 | PACCHETTO 304D B . FULL RISK : inciuse
7#777'“ ! I A - ; o T N *sistema fuori
41510305 laa689 |ECOTOMOGRAFO SONOS 7500 2005  |CARDIOLOGIA AMBULATORI VO FULL RISK SONDE i 17.500,00 17.500,00 17.500,00 supporto/servizio
i B o ~ oaner
| TTH o D P i FULL RISK ; incluse i
o 53 : FULL RISK inciuse i o o - S
asi0s0 113628 ECOTOMOGRAFO 22 | 2006 RADIOLOGIA CIRCOLO FULL RISK . SONDE ‘ 700000 | 700000 | 700000 v
L12-5 ' FULL RISK incluse s
B cs FULL RISK incluse T ' G S
41510308 113627 ECOTOMOGRAFO w22 1 2006 RADIOLOGIA SALA ANGIO 2 FULL RISK SONDE 70000 | 700000 T 200000 o i
) L12-5 ' FULL RISK incluse I 7
cs FULL RISK . inciuse T i - 7 i . i :
1510318~ u377e | ecotomocRARO 22 2006 iRADIOLOGIA ECOGRAFIA 1 FULL RISK SONDE . 8,000,00 8.000,00
I A -5 FULL RISK i incluse ! B - )
[ r ' o €s5-2 FULL RISK | incluse o B i o
T T 193 FULL RISK : dse L
[ h 1175 FULL RISK incluse T
41510310 113626 ECOTOMOGRAFO w2 T Vﬁz;w?n&'r-o’s&é&sc;miw o Trudrse 0 sowne 8.000,00 8.000,00 ! 8.000,00 |
L12-5 ; FULL RISK incluse o o v ' i
L17-5 I FULL RISK | incluse ’ i i e
cs5-2 FULL RISK ; incluse R o “ 7 T i
56815995 ICVAOB61 | ECOTOMOGRAFO w22 2012 RADIOLOGIA FULL RISK i “sonpe 7.000,00 7.000,00 700000 o
R T T s T T T T T T e ; incluse
[ ! o T T e T T T U e incluse
56555889 146257 ‘ecoromocrare  ess ' 2012 CARDIGCHIRURGIA 5.0 foLms SONDE 14.000,00 14.000,00 14.000,00
T VT T ommm X5-1 FULL RISK incluse i 7
o ! o i L1113 FULL RISK incluse o ‘7 Co
N | x7-2T I ‘
| | ‘ B N N R
f . ; e ; FULL RISK | i
sce1202038 1CVADE60 ECOTOMOGRAFO xso T e wucn? T T s ; soNpE | es000 | esooo | esoo0 |
1 lss1 ' FULL RIS j incluse 7 o
[ — P E— e -
[r—— |146247 ECOTOMOGRAFO exs0 2012 |CARDIOCHIRURGIA T.I. FULL RISK SONDE ‘es0000 | 850000 | es000
$51 T ; FULL RISK incluse T I " T
S - SR i S S
L12-3 FULL RISK
i e i VO [ETO S
66461310 1154570 ECOTOMOGRAFO (EPIQTC 2015 MEDICINA 1 FULL RISK SONDE 9.500,00 9.500,00 9.500,00 {*maximizer i
: ST t2-3 FULLRISK ‘ " incluse 7777 i . D ) g ')3
cs1 FULL RISK incluse » r
- o T I g
140114 {ECOTOMOGRAFO ENVISOR I 2010 CARDIOLOGIA AMBULATOR( MON FULL RISK SONDE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 | L >
S } N FULL RISK incluse R o 2 8
I : | SISTEMA DI MONITORAGGIO |dettaglio pagina denomita monitoraggio PH l 293.337,61 312.592,95 i 351.069,44 T '_A Z
L R S O
Totale | 107073061 1,089.985,95 1128.462,84 H
H
:
Costi delta mano d'opera art. ‘ p
95, comma 10 D.Lgs. 50/2016  Euro 376.666,08 !
{inclusi nei canoni esposti)

Iz NON'T 3P




SISTEMA DI MONITORAGGIO

43519 DE73105767 MONITOR ~ VIRIDIA M4 M3047 A RECOVERY ROOM MONOBLOCCO . 16/03/199{ ~ ___ |Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
| 44403 3927A57658 MONITOR VIRIDIA 24 C BLOCCO OPERATORIO - PONTE 01/12/1999 ___ . |vedasi foglio allegato monitoraggio PH
lasa0 3927A57776 | MONITOR - VIRIDIA 25/26 M1205 A/M1204 A ENDOSCOPIA DIGESTIVA MONOBLOCCO P-1 01/12/1999 11 Vedasi fogiio allegato monitoraggio PH
44843 DEBS009746 MONITOR VIRIDIA M3 M3000 A/M3046 A . RECOVERY ROOM MONOBLOCCO e 01/12/1999 s Vedasi foglio aliegato monitoraggio PH
lassaa  IDEssoos7ay MONITOR VIRIDIA M3 M3000 A/M3046 A EMODINAMICA CIRCOLO P-1 ) 01/12/1999 L ____ |vedasi fogiio attegato monitoraggio PH
75486 DED0S19528 _ |MONITOR VIRIDIA M3 M3000 A/M3046 A RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 22/02/200 Vedasi fogiio allegato monitoraggio PH
75653 DEQC819635 MONITOR VIRIDIA M3 M3000 A/M3046 A CHIRURGIA 2 27/03/2001 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
[77424 DECQ829026 MONITOR N VIRIDIA M3 M3000 A/M3046 A CHIRURGIA 2 _._ 1 15/03/2002 L __ | Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
77648 DEC0829516 MONITOR M 3046 A M3000A VIRIDIA M2/M3/M4 OTORINO e 19/04/2002 S Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
81525 DE00833218 MONITOR - VIRIDIA M3 M3000 A/M3046 A Cl 2 22/10/2002 _ Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
81607 DE00832831  |MONITOR VIRIDIA M3 M3000 A/M3046 A NEFROLOGIA . 22/10/2002 . 1. . _ _ |vedasifoglio allegato monitoraggio PH
81614 DEQ0832890 MONITOR . _|VIRIDIA M3 M3000 A/M3046 A INFETTIVI 24/10/2002 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113430 DE61742523 MONITOR . M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOSBLOCCO - B252 24/10/2006 1 __ |Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113431 DE61742525 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B1 52 24/10/2006 oo Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113432 __ |DE61742535 MONITOR . |M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B3 S5 24/10/2006 _ | Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
1113433 DE61742528 MONITOR . o M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B3 54 _|.__24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113434 DE61742536 MONITOR M 8007 AMPTO INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B2S5 24/10/2006 L | vedasi fogiio allegato monitoraggio PH
113435 DE61742540 MONITCR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B3 53 24/10/2006 . Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113436 DE61742532 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B3 51 24/10/2006 *W Vedasi fogiio allegato monitoraggio PH
113437 DE61742537 MONITOR o M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 82 53 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113438  [DE61742522 MONITOR e M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 82 51 24/10/2006 Vedasi foglio ailegato monitoraggio PH
113439 DE61742530 MONITOR L M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 84 52 24/10/2006 | vedasi fogiio allegato monitoraggio PH
113440 DE61742529 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 84 55 24/10/2006 N - Vedasi foglio aliegato monitoraggio PH
113441 DE61742533 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 83 51 24/10/2006 - Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
|113442 DE61742543 MONITOR I M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 84 51 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113443 DEG1742524 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 8355 24/10/2006 B __|vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113444 DE61742453 MONITOR ___ |M 2007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B1 54 24/10/2006 o Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113445 DE61742526 MONITOR =~ M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO-B4S4 | 24/10/2006 _ Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113446 DEG1742545  |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B1 51 24/10/2006 I 7 Vedasi foglio ailegato monitoraggio PH
113447 |DE61742544 MONITOR e M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113448 DE61742527 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B4 53 24/10/2006 1 | Vedasi foglio alfegato monitoraggio PH
113449 DE61742542 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIOC MONOBLOCCO - B4 S1 24/10/2006 b o4 L Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
1113450 DE61742487 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA LE CIRCOLO 24/10/2006 I Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113451 DE61742475 _ |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 ] 1 lvedasi fogiio allegato monitoraggio PH
113452 {DE61742480 MONITOR N M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 e Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113453 DE61742489 | MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO o 24/10/2006 o | vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113454 DEG1742484  |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 e Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
1113455 DE61742490 MONITOR e M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 __ | vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113456 DE61742496 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA LE CIRCOLO 24/10/2006 B . Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113457 DEG1742493  |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 1 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113458 DEB1742492 MONITOR o M 8007 A MPT0 INTELLIVUE _ __|TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113459 DE61742483 _ |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 _ 1T ]vedasifogiio allegato monitoraggio PH
13460 |pes1742479 MONITOR _ __|m 8007 A MP70 iNTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 1 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113461 DE61742476 | MONITOR M 8007 AMP7OINTELLVUE NEUROCHIRURGIA TERAPIA CIRCOLO 24/10/2006 i | vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113462 DE£1742478 MONITOR o M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113463 DE61742459  |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE _ TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO o 24/10/2006 . | Vedasi fogio aliegato monitoraggio PH
113464 DE61742467 MONITOR o M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 | Vedasi foglio aliegato monitoraggio PH
113465 DE61742457 | MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO 12411012008 1 | vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113466 DE61742485 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 _ Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113467 DE61742477 ~ |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO = 24/10/2006 _ Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113468 DE61742486 MONITOR _ M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 1 . o _d_ ..~ lVedasifoglio allegato monitoraggio PH
113469 DEG1742440 | MONITOR M 8007 A MPTO INTELLIVUE TERAPIA SUB CIRCOLG _ 1 2a50/2006 ___|vedasi fogiio attegato monitoraggio PH
113470 DE61742456 MONITOR I M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 R _ Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113471 DE61742471 MONITOR M 8007 A MP7G INTELLIVUE NEUROCCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglio ailegato monitoraggio PH
113472 DE61742468 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE NEUROCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 . _ _|vedasi foglio atiegate monitoraggio PH
113473 DE61742461 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE NEURCCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 . ol [vedasifogiic aitegato monitoraggio PH
113474 ~ |DE61742469 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE . NEUROCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 _ Vedasi foglic atlegato monitoraggio PH
113475 DEE1742462 MONITOR o Im=007 a MP70 INTELLIVUE NEUROCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 ______]vedasi foglio aitegato monitoraggio PH
113476 DE61742466 MONOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE NEUROCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 Y Vedasi foglio ailegato monitoraggio PH
113477 DEG1742460 _ | MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE NEUROCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 1. 1 |Vedasifoglic aitegato monitoraggio PH
(113478 ___|DE61742470 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE NEUROCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 - Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113479 DE61742433 MONITOR _______Im8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA TRAPIANT! CIRCOLO 24/10/2006 ____{Vedasi foglic allegato monitoraggio PH
113480 DE61742426 | MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPLA INTENSIVA TRAPIANTI CIRCOLO 210006 | | [ 1 |vedasitogiio allegato menitoraggio Pr
113481 DE61742443 MONITOR M 8007 AMP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA TRAPIANTI CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113482  |DE61742435  |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA TRAPIANTI CIRCOLO 24/10/2006 1 | |vedasifoglio allegato monitoraggio PH
113483 DE61742444 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA TRAPIANT! CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113484 DEG1742472 | MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO __24/10/2006 | vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113485 DE61742458 MONITOR M 8007 A MP7G INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 R . ____ |Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113486 DEG1742463 | MONITOR M 8007 A MP70 INTELUVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 L Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
1113487 DE61742451 MONITOR M 8007 A MP7Q INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO | 24/10/2006 .| vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113488 DEG1742452 MONITOR . M 8007 A MP70 INTELLIVUE CARDIGCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 e Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Pl1374»849»4 DE61742454 MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 . __._ |vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113490 DE61742450 MONITOR M 8007 A MP7Q INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 . _ | vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113491 DE61742455 _ | MONITOR MB007AMP70INTELUVUE ___ |CARDIOCHIRURGIA TERAPLA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 _ 1 vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113492 |DE61742473 _ |MoONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 | Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113493 |oEs1742464  [MONITOR M 8007 A MPT0 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 _ |vedasi fogiio allegato monitoraggio PH
13494 DE61522283 MONITOR MB002A MP30 INTELLIVUE 1A CLINICA - 24/10/2006 —lvedasi foglio allegato monitoraggio PH
|bes1522287 " [moniToR MB002A MP30 INTELLIVUE ucic - 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH

113496 DE61522292 | MONMTOR MB002A MP30 INTELLIVUE ucic 24/10/2006 i 1 | vedasi fogtio altegato monitoraggio PH
113497 DE61522289 MONITOR . ___ __]MBO0O2A MP30 INTELLIVUE NEUROCHIRURGIA TERAPLA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
|113498 DE61522290 MONITOR MB0G2A MP30 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113499 DE61522288 MONITOR _ __|MBO002A MP30 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO | 24/10/2006 _ 1 |vedasifogiio allegato monitoraggio PH
113500 DE61522293 MONITOR " ImBo024 MP30 INTELLIVUE NEUROCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113501 DE61522300 MONITOR MB002A MP30 INTELLIVUE _ DAMA NUOVO MONOBLOCCO P O 24/10/2006 ____|Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113502 DEG1522296  |MONTOR MB0024 MP30 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 1 2ano/2008 | 1 | vedasi fogiio attegato monitoraggio PH
113503 DE§1522305 MONITOR M8002A MP30 INTELLIVUE _ . ___ _|TERAPIA INTENSIVA TRAPIANTI CIRCOLO 24/10/2006 Vedasi foglic allegato monitoraggio PH
113504 DE$1522312 MONITOR MB8002A MP30 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 R Vedasi foglic allegato monitoraggio PH
113505 DE61522293  |MONTOR MB8002A MP30 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA LE CIRCOLO 24/10/2006 o |vedasifoglio allegato monitoraggio PH
113506 DE54905311 MONITOR M 8010 A MP90 INTELUIVUE RADIOLOGIA MONOBLOCCO - SALA ANGIOGRAFICA 1 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113507 DES4905296 MONITOR M 8010 A MP90 INTELUVUE Ugic 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113508 _|DE54905305 MONITOR M 8010 A MP90 INTELLIVUE ucic 24/10/2006 - i Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113509 MONITOR M 8010 A MP90 INTELLIVUE _juac 24/10/2006 Vedasi foglic allegato monitoraggio PH
113510 DES4905312 _|MONITOR M 8010 A MP0 INTELLIVUE ucic e | 24/10/2006 o Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113511 DES4905307 MONITOR M 8010 A MP90 INTELLIVUE uaee 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113512 DES4905309 MONITOR .. __ _}MBO0I10A MP90 INTELLIVUE ucic 24/10/2006 ___ | vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113513 | DES54905308 MONITOR M 8010 A MPS0 INTELLIVUE ucic 24/10/2006 - Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113514 DES4905315 MONITOR M 8010 A MP9O INTELLIVUE __Jucic 24/10/2006 ___ |Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113515 DES4905314  |MONITOR M 8010 A MPS0 INTELLIVUE ucic /100006 | | | vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113516 DE54905313 MONITOR M 8010 A MP90 INTELLIVUE ucic e 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113517 DE54905310 MONITOR M 8010 A MP90 INTELLIVUE ucic 100200 | | 1 B Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113518 DE61742495 _ |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE EMC CACIRCOLOP1 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitaraggio PH
13521 DE44007453  MONITOR M 8003 A MPAO INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B3 54 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113522 |pE44007469 MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO 24/10/2006 1T Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113523 _|oeasoarass MONITOR M 8003 A MP4O INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIC MONOBLOCCO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113524 DE44007442 MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO 24/10/2006 . | Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113525 |DEA4007446 [MONTOR __|MBO03AMP4O0INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B1 51 24/10/2006 Vedasi fogio allegato monitoraggio PH
113526 DE44007488 | MONITOR_ M 8003 A MP40 INTELLIVUE EMODINAMICA CIRCOLO P-1 u/m0200 | [ 4 _ | vedasi togho aliegato monitoraggio PH
|113527 DE44007462 MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B2 4 24/10/2006 | Vedasi fogiio aliegato monitoraggio PH
113528 DE44007452 | MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B2S1 | 24/10/2006 - 1 | vedasi fogtio aliegato monitoraggio PH
113529 DE44007474  |MONITOR —___ |m 8003 A mpag iNTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B4 S5 24/10/2006 ___| vedasi fogiio allegato monitoraggio PH
113530 DE44007441 MONOR M 8003 A MP4O INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO /1002006 | | _ | vedasi foghio aliegato monitoraggio PH
113531 DE44007467 _ [MONMOR  |MB003AMPAOINTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113532 DE44007505 MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B4 54 24/10/2006 I | vedasi fogio aliegatc monitoraggio PH
113533 DE44007451 MONITOR e |M 3003 A MP4O INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2007 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113534 DE44007444 MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2007 I S D Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
V113535 DEA4007457 MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO __24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113536 DE44007456  |MONOR . Ims003 A MPao INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B4 51 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113537 |DEad007466 MONITOR - M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONGBLOCCO - 83 53 24/10/2006 I - Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113538 |DEA4007472  |MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOMMONOBLOCCO | 24/10/2006 | vedasi fogiio allegato monitoraggic PH
113539 DE44007475_ |MONOR —__|m 8003 & MPao nTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2006 Vedasi foglio ailegato manitoraggio PH
113540 DE44007461 MONITOR M 8003 A MPAG INTELUVUE ENDOSCOPIA DIGESTIVA MONOBLOCCO P-1 24/10/2006 Vedasi fogio allegato monitoraggio PH
113541 MONITOR M 2003 A MPAO INTELLVUE | Recovery Room MoNOBLOCCO - 24/10/2006 - 7 Ivedasifoglio allegato monitoraggio PH
113542 DE44007458 MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B4 53 24/10/2007 1 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113543 DE44007448 MONITOR M 8003 A MP4O INTELLIWUE 8LOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B4 52 __24/10/2007 o L1 [vedasifoglio allegato monitoraggio PH
113584 DE44007460 __ |MONITOR . M 8003 A MPAG INTELLIVUE . BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B4 51 24/10/2008 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
5 DE44007498 MONITOR M 8003 A MPAO INTELLIVUE EMODINAMICA CIRCOLO P+1 24/10/2006 Vedasi foglic allegato monitoraggio PH
113546 [DE4sc07a71 ~ [MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 81 55 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
[113547 " Jocasoo7ase  |mowror T M 8003 A MP4O INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2006 R Vedasi fogio allegato monitoraggio PH
113548 DE44007447 MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONCBLOCCO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
113549 DE44007470 MON{TOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOSLOCCO 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggic PH
113550 DE44007450 MONITOR M 8003 A MPAD INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - 8153 24/10/2006 Vedasi foglio allegato monitoraggic PH
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113551 DE44007454 | MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B3S1 _ 24/10/2006 B 1.
113552 DE44007443 | MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO 24/10/2006 ]
113553 DE44007497 | MONITOR M 8003 AMP40 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO MONOBLOCCO - B1 52 24/10/2006 ]
113555 DE44007465 | MONITOR M 8003 AMP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2006
113556 |DE44007455 | MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2006
113557 DE44007445 | MONITOR M 8003 A MP4G INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2006 i |
113558 DE44007449 | MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2007 i
113550 |DE44007468 | MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 24/10/2006 N
114455 DE44031945 _ |MONITOR - M 8004 A MPSO INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007
(114456 DE44031516 | MONITOR M 8004 AMPS0 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007 i
114257 DE44031913 | MONITOR M 8004 A MPS0 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007
114458 DEA4031926 | MONITOR i M 8004 AMP50 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007 1
114453 DE44031919 | MONITOR M 8004 A MP50 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007 B B
114460 DE44031931 | MONITOR M 8004 A MPS0 INTELLIVUE PRONTQ SOCCORSO VARESE 30/03/2007 ]
114461 DE62227150 | MONITOR MB002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007 i
114462 DE2227174 | MONITOR M2002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE__ 30/03/2007 7 1
114463 DE62227517 | MONITOR MB8002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007
114464 DEE2227562 | MONITOR M8002A MP30 INTELLIVUE PRONTQ SOCCORSO VARESE 30/03/2007 ]
114265 DEG2227171 | MONITOR MBE002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007
114266 DE62227560 | MONITOR MBE002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007 ]
114467 DEG2227157 _|MONITOR MB8002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007 B
[11a468 DE62227505 | MONITOR M8002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007 I
114469 DE62227533 | MONITOR M8002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007
114470 DES2227151 | MONITOR . MB002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007
118471 DE62227533 | MONITOR | mso02a MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007
114472 DE62227163 | MONITOR MB8002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE - ~ 30/03/2007 ]
114473 DE62227162 | MONITOR ] MB8002A MP30 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO VARESE 30/03/2007 -
11455 [ GESTIONE DATI ECG, SISTEMA PER __ 860281 TRACEMASTER VUE SALA SERVER SIC 30/03/2007
(117175 DES4306167 | MONITOR M 8010 A MPSO INTELLVUE RADIOLOGIA MONGBLOCCO - SALA ANGIOGRAFICA 2 11/02/2008 -
119107 DESA906166 | MONITOR M 8010 A MPSO INTELLIVUE vac 28/03/2007 1
119108 DES4906183 | MONITOR ~ M 8010 A MP9Q INTELUIVUE _ EMODINAMICA CIRCOLO P-1 _ 28/03/2007
145958 US11203532__|ELETTROCARDIOGRAFG . = i PRONTO SOCCORSO 01/01/2012 I
145959 Us11203531 | ELETTROCARDIOGRAFO ~ reso PRONTO SOCCORSO 01/01/2012 ]
[145960 US11203534 _ |ELETTROCARDIOGRAFO Tcs0 PRONTO SOCCORSO 01/01/2012 1
(145961 US11203530 | ELETTROCARDIOGRAFO =y PRONTO SOCCORSO 01/01/2012 ]
146421 |Us31208391  |ELETTROCARDIOGRAFO Tcso PRONTO SOCCORSO i 01/01/2012 ]
140528 US02711619 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 852231 TRXAS51A INTELLIVUE TELEMETR _{CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010
[140812 US02711625 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA i 30/09/2010 i |
140813 US02711608 | UNITA’ TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010
140814 US02711621 | UNITA TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 852231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 1
140815 US02711618 __ |UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOC 30/09/2010
140816 US02711612 | UNITA TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX48S 1A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOC ] 30/09/2010 T
140817 US02711611 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010
140818 Us03922778 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/03/2010
US03917196 | UNITA TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 852231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 | a
L UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOC 30/03/2010 1
US02711616 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 7
US02711617 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR _| CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 - 7
US02711605___|UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRXABS1A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010
US02711622 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 852231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR _ | CARDIOC 30/09/2010 T
US02711624 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/03/2010
US03909722 __|UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 i 1
Us02711604  |UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR _|{ CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010
USOZ711619 __ |UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRXAS51A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/03/2010
US02711613 _|UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX485 1A INTELLIVUE TELEMETR _|CARDIOC 30/09/2010 —
US02711606 __|UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR _| CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 7
US02711614  |UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX48514 INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/03/2010 o
US02711610 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRX4851A INTELLIVUE TELEMETR _|CARDIOC 30/09/2010 1T
US02711620 | UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARA 862231 TRXAS51A INTELLIVUE TELEMETR | CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 |
DE72854122  |MONITOR M 8001 A MP20 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 s
DE72854117 | MONITOR M 8001 A MP20 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010
DE72854108  |MONITOR M 8001 A MP20 INTELLIVUE CARDIOC . 30/09/2010 1
DE72854107 | MONITOR M 8001 A MP20 INTELLIVUE CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010
DEE1742465 | MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 24/10/2006 i
DEG1742562 _ |MONITOR M 8007 A MP70 INTELLIVUE CUNICA 24/10/2006
DEA4007479 | MONITOR M 8003 A MP40 INTELLIVUE PROCREAZIONE MEDICO ASSISTITA 24/10/2006 -
DE35103646 | MONITOR MONITOR MX400 PUNTO DI PRIMO INTERVENTO (PONTE) 11/04/2014 B
DE35103647 | MONITOR MONITOR MX400 PUNTO Dt PRIMO INTERVENTO (PONTE) 11/04/2014 N
DE35103648 | MONITOR MONTOR MX400 PUNTG DI PRIMO INTERVENTO (PONTE) 11/04/2014 i
DE35126724  |MONITOR INTELLIVUE MX500 ANESTESIA 17/07/2015
DE3S126725  |MONITOR . MONITOR MX400 TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO 17/07/2015 ]
DES08S7456 | MONIOR MX 800- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 ]
DES0857459 | MONITOR B MX 800- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017
DES0857442 | MONITOR MX 800 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017
DES0857452__ | MONITOR MX 800 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 - ]
DES0857408 | MONITOR MX 800 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 B
DES0857450 | MONITOR . MX 800 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017
DE35181393 | MONIOR MX 450- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 - -
DE351E1392  |MONITOR MX 450 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO- PONTE 02/11/2017 1 T
pesstezer |monmoR | mx 250 iNTELLIVUE — BLOCCO OPERATORIO - PONTE _ 02/11/2017 ] - o
DE3S1E401  |MONITOR MX 450 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 o
DE35181399 _ |MONITOR MX 450- INTELLIVUE 8LOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017
DE3SIS1400  |MONITOR - MX 450- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 N ]
DE3SI81432  |MONITOR MX 450 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017
DE35181402 | MONITOR MX 450 INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 ]
—|oeasisizer __ |MONMOR MX 450 INTELLIVUE 8LOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 - I
161512 DE35181398 | MONMTOR MX 450- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 1 ]
161513 DE3S181394  |MONITOR MX 450- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 B B
161514 DE35181395 | MONITOR MX 450- INTELLIVUE . BLOCCO OPERATORIO - PONTE 02/11/2017 1o
161523 DES0SS7352_|MONITOR MX 800- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA 19/07/2017 N
161524 DE35181370 | MONITOR MX 800 INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 19/07/2017
161525 DESOBS7366 _ |MONITOR MX 800- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA . 19/07/2017 D
161526 DESOSS7438 | MONITOR _ MX 800- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA 19/07/2017 1 |
161527 DES0857443 | MONITOR MX 800- INTELLIVUE K NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 19/07/2017 i B
161528 DES0857458 | MONITOR MX 800- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 19/07/2017 I R
161529 DESOBS7460__ | MONITOR MX 800- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 19/07/2017 1 ]
161530 DES0S57461 | MONITOR MX 800- INTELLIVUE NEONATOLOGHA TERAPIA INTENSIVA “19/07/2017 T
161531 DES08S57462 | MONITOR MX 800- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 19/07/2017 1 [
1161532 DESO857463 | MONITOR MX 800- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 19/07/2017 ]
161533 DEIS181371  |MONITOR MX 450 INTELLVUE NEONATOLOGIA TERAPIA 20/07/2017 1
161534 DE3S181372_|MONITOR MX 450 INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 1
161535 DE35181373 | MONITOR MX 450 INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 - -
161536 DE35181374  |MONIOR MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPLA INTENSIVA 20/07/2017 ]
161537 DE3S1E1375  |MONITOR MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 -
161538 DE35181376 | MONMOR MX 450 INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 o
161539 DE35181377  |MONITOR MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 i
161540 DE35181379 | MONIOR MX 450 INTELLIVUE NEGNATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017
161541 DE35181380 | MONITOR MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 ]
161582 DE3SISI381__ |MONMOR MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA 20/07/2017 11T
161543 DE35181382  |MONMTOR MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA - 20/07/2017 i ]
[161544. DE35121383 | MONITOR MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 i
161545 DE3S181384  |MONITOR MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017
161586 DE35181385 MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 ]
161547 DE35181387 MX 450 INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 B
161548 DE35181388 | MX 450 INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPLA INTENSIVA 20/07/2017 1 o
161549 DE35181389 MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 - —
161550 DE35181390 MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 ]
161551 |DE35181420 MX 450- INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 20/07/2017 ]
161552 ) MX 450 INTELLIVUE NEONATOLOGIA TERAPIA 20/07/2017 -
161553 DE351813369 MX 400 - INTELLIVUE NEONATOLOGIA 02/08/2017 B |
161554 DES0857358 MX 400 - INTELLIVUE NEONATOLOGIA 02/08/2017 ]
161555 DE351813367 MX 400 - INTELLIVUE NEONATOLOGIA 02/08/2017
161556 DE351813281 | MONITOR MX 400 - INTELLIVUE NEONATOLOGIA 02/08/2017 ]
114474 522608208 | CENTRALE MONITORAGGIO M 3145 INTELLIVUE PRONTO SOCCORSO - EMERGENCY ROOM 30/03/2007
Twea7s |sa2sa06706  [CENTRALE MONTORAGGI0 _ IMIuSINTELVUE _  |PRONIOSOCCORSG-OBI "~ [3oroarac0r_ R IR B B
[114857 4612400373 | CENTRALE MONITORAGGIO " [M2385A- INFORMATION SERVER SALA SERVER SIC 30/03/2007 - 1
118155 5214A07738 | CENTRALE MONITORAGGIO M31558 RECOVERY ROOM MONOBLOCCO 01/01/2007 )
118156 5226A08203 | CENTRALE MONITORAGGIO M31558 . ICARDIOC TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 01/01/2007
118157 5226A08207 | CENTRALE MONITORAGGIO M3155 8 uaic 01/01/2007
118158 5226A08204 | CENTRALE MONITORAGGIO M31558 TERAPIA INTENSIVA GENERALE CIRCOLO 01/01/2007 i
118159 5226A08209 CENTRALE MONITORAGGIO M3155 8 NEUROCHIRURGIA TERAPIA INTENSIVA CIRCOLO 01/01/2007 o
118160 5226A08210 | CENTRALE MONITORAGGIO M31558 TERAPIA INTENSIVA TRAPIANTI CIRCOLO 01/01/2007 Bl
118161 4616AD4319 | CENTRALE MONITORAGGIO M3155 8 TERAPIA SUB INTENSIVA CIRCOLO 01/01/2007 1
118162 4612400348 | CENTRALE MONITORAGGIO M23854 - INFORMATION SERVER SALA SERVER SIC 24/10/2006 B
140809 5033A15910 |CENTRALE MONITORAGGIO M3150A CARDIOCHIRURGIA 30/09/2010 )
153960 CENTRALE MONITORAGGIO M3155 B TERAPIA SUB CIRCOLO 17/07/2015 -
I - o itoraggio TIN e sale operatorie ] ]
licPo0124  |DES0GI2038 __ |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE T
ICPO0125  IDES7SR4643 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 BLOCCO OPERATORIO - PONTE
IcPo0126 | DES75R4811 _|MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 BLOCCO OPERATORIO - PONTE
\CPO0127 _ |DES7SRS422 |MONMOR M 3002 A INTELLIVUE X2 BLOCCO OPERATORIO - PONTE ]
ICPOO128__ |DESTSRS566 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA 1
1cPOOL29 DES75R4726  |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 BLOCCO OPERATORIO - PONTE B
1CPOO130 DES75RS631 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
1CPO0131 DES7SRS624 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
licPo0132 DESTSRSS79 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
ICPOO133 _|DES75RS623 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
ICPOO134  |DES7SRS630 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
icPoo135  [DESISRS613  |MONMTOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA )
iCPOO136 DESTSRS619 _|MONITOR A M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA ]
ICPO0137 DES7SRS621 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
lcPoo138 _ |DES7SRS629 _ |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
ICPOO13S  |DESTSRSS77 _ |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA TERAPIA ) ]
1CPOO140 DESTSRSS34 _|MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA i .
1CPOO0141 DESTSRSSS1 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA i
IcPO0142 DES7SRSS63 | MONMTOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA i T
1cP00143 DESTSRS572 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 " |nEonaTOLOGIA
ICPO0144 DES7SRS512 | MONIOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA i T
ICPOO14S __ |DESTSRS516  |MONIOR M300ZAINTELIVUEX2 NEONATOLOGIA ) ]
ICPOU146  |DES7SRSS521  |MONITOR . M 3002 A INTELLIVUE X2 i NEONATOLOGIA i} - ]
— X
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Vedasi foglio allegato monitoraggio PH

_| Vedasi fogiio aliegato monitoraggio PH

Vedasi foglio aliegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH

_ | Vedasi foglio allegato monitoraggio PH

Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggic PH

_ |Vedasi foglio allegato monitoraggio PH

1CPO0147 DES75RS558 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA T
1CPO0148 DES7SR4957  |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA
[icPoo149 DES7SRS555 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA ]
1CPOO150 DES75RS522 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA i -
ICPO0151 DESTSRS5496 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA ]
ICPOD0152 DES75R5525 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA
[icPoo1s3 DES7SRS547  |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA ]
|icPoo154 DES7SRS382 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA B
ICPOD155 DES7SRS532 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA B B
1CPOO156 DES7SRS5448 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA - -
1CPO0157 DES75RS562  |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 NEONATOLOGIA ~ -
ICPO0159 DES7SRS543 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE ]
CPOD160 DES7SR5581 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA GPERATORIA PONTE . ]
ICPOO0161 DES75RS503 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE . B
ICPO0162 DES7SRS866 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE - R ]
ICPO0163 DES75RS549 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE ]
ICPO0164 DES7SR5608 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE ]
ICPO0165 DES75RSB64 | MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE
ICPOO166 DES75RS515  |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE B
ICPO0167 DES75R5853  |MONITOR M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE -
ICPO0168 DES75RS860 | MONITOR ™ 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE
ICPOD169 DES75R5842 | MONITOR __]M3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE
ICPO0170 DES75RSS84 | MONITOR _ M 3002 A INTELLIVUE X2 SALA OPERATORIA PONTE | ]
161515 | monror . MX 400 - INTELLIVUE 0SP. PONTE ~
161516 MONITOR MX 400 - INTELLIVUE | aNEsTESIA OsP. PONTE 1
161517 DE50857350 | MONITOR MX 800 INTELLIVUE SALA OPERATORIA PONTE
161518 DES0857370 | MONTOR MX 800- INTELLIVUE ANESTESIA OSP. PONTE N
161519 DESO857414 | MONITOR MX 800- INTELLIVUE ANESTESIA OSP, PONTE -
161520 DES0857351 | MONITOR MX 800- INTELLIVUE ANESTESIA OSP. PONTE B
161521 DES0857349 | MONITOR MX 800- INTELLIVUE 0sP. PONTE .
161522 DES0857363 MONITOR MX 800- INTELLIVUE ANESTESIA OSP. PONTE ]
161557 MONITOR MX 400 - INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIC - PONTE
161558 MONITOR MX 400 - INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE
| 161559 MONITOR MX 400 - INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE —
161560 MONITOR MX 450- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE
161561 MONITOR - | mx a50- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE
161562 MONITOR MX 450- INTELUVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE
161563 MONITOR MX 450- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE
161564 MONITOR MX 450- INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO - PONTE
161565 CENTRALE MONITORAGGIO PUC X ENTERPRISE BLOCCO OPERATORIO - PONTE ,,
1161566 CENTRALE MONTORAGGIO PHC iX ENTERPRISE BLOCCO OPERATORIO - PONTE
161568 US43323984 | CENTRALE MONITORAGGIO PIC iX ENTERPRISE NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
161570 US43323981 | CENTRALE MONITORAGGIO PIC X ENTERPRISE__ NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA
161571 - CENTRALE MONITORAGGIO PIC iX ENTERPRISE ANESTESIA OSP. PONTE N ]
SISTEMA GESTIONE ASSET SIC Empower
-
——n

_{ Vedasi foglio aitegato monitoraggio PH

Vedasi foglio ailegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi fogiio altegato monitoraggio PH

) _| Vedasi foglio ailegato monitoraggio PH

Vedasi foglio allegato menitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH
Vedasi foglio allegato monitoraggio PH



SISTEMA D! MONITORAGGIO

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE AMB. CARDIOL. Elettrocardiograti 860310 US21000682 | PAGEWRITER TC50 CARDIOGRAPH 339,54 339,54

AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE ANESTESIA 3 Monitor paziente M3046A_KADATZ |DEQOBZ9026 | M4 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 |tmporto solo PM

AZ. OSP DI IRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE ANESTESIA A Monitor paziente M3046A RAOATZ |DE73105767 | M4 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 |importo solo PM

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE BL. OPER. Centrale di i i 865418 S214A07737  |M3155 INFO CNTR NETWORK DB REL N.O 4.629,42 462942 4.629,42 |Centrale di i iva di disy iferiche e rati di rete e servizi migiiorativi come da refazione tecnica allegata
AZ, O5P Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE Monitor paziente MB003A DE44007441 | INTELLIVUE MP40 117172 117472 1.171,72 |Comprensivo di Server i {X1-X2), Moduii e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI IRCOLO E FONG. MACCH! VARESE Monitor paziente MB003A DE44007442 | INTELLIVUE MP4D 117,n 1171n 1.171,72 {Comprensivo di Server. ico {X1-X2}, Moduli e servizi migiit i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE Monitor paziente M8003A DE44007446 | INTELLIVUE MP40 Linn 1171,72 117172 iC di Server i ico {X1-X2}, Moduli e servizi mighiorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Dt CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE Monhtor paziente MB003A DEA4007452 | INTELLIVUE MP4O Tnn 117172 117172 iC diServer i ico {X1-X2}, Modu e servizi migti ivi come da relazione tecnica aliegata
AZ. O5P Dt CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE Monitor paziente M8003A DE44007453 | INTELLIVUE MPAO Linn 117172 117172 |C o di Server i ico (X1-X2), Moduli e servizi migli ivi come da relazione tecnica allegata
AZ, OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHE_VARESE Monitor paziente M2003A DE44007456 | INTELLIVUE MP40 117172 117,72 1171,72 ;C di Server i ico (X1-X2), Moduli e servizi ivi come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH! VARESE Monkor paziente ‘MB003A DEA4DO7462 | INTELLIVUE MP4O 117172 117172 1.171,72 {Comprensivo di Server i 0 {X1-X2), Moduii e servizi iorativi come da relazione tecnica allegata

OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE Monitor paziente DE44007463 | INTELLIVUE MP40 117172 1.171,72 1.171,72 | Comprensivo di Server if ico {X1-X2}, Moduli e servizi migji come da relazione tecnica allegata

A2, O5P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE 3 Monitor paziente DE44007466 | INTELLIVUE MP40 117172 117172 117172 IC ivo di Server i ico {X1-X2}, Modull e servizi orativi come da refazione tecnica aliegata
AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE 3 Monitor paziente DEA4007459 | INTELLIVUE MP4O b v W rd 117,72 117172 |G di Server. ico (X1-X2}, Moduli & servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCHL VARESE BL. OPER. Monitor paziente INTELLIVUE MP40 11710 117172 117172 | ivo di Server i i (X1-X2), Moduii e servizi iorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. QSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH! VARESE BL OPER. Monitor paziente INTELLIVUE MP4O 11712 117172 1.171,72 {Comprensivo di Server i ico {X1-X2), Moduli e servizi miy come da reiazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE ;EL OPER. Monitor paziente MS8003A 117172 117172 1.171,72 |Comprensivo di Server i {X1-X2), Moduii e servizi migliorativi come da refazione tecnica aliegata
|AZ OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE |BL. OPER. Monitor paziente MB0O3A Linn 117172 117172 |G ivo di Server i ico (X1-X2}), Moduli e servizi migli ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE BL OPER. Monitor paziente MB003A DEA4007505 | INTELLIVUE MP40 117,72 117,72 117172 |G di Server i {X1-X2), Moduti e servizi migti ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP D! CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. Monitor paziente MB007A DE61742453 | INTELLIVUE MP70. 1.276,10 1276,10 1.276,10 [C ivo di Server 4 ico (X1-X2), Moduli e servizi mi i come da relazione tecnica allegata
AZ, OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE BL. OPER. Moaitor paziente MB007A DE61742522  |INTELLIVUE MP?0 1.276,10 127610 1.276,10 |C ivo di Server { (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. Monkor paziente MB0O07A DE61742523 | INTELLIVUE MPT70 1.276,10 1276,10 1.276,10 {Comprensivo di Server ico {X1-X2), Moduli e servizi migiit come da relazione tecnica aliegata
AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. Monitor paziente MBOO7A DE61742524 | INTELLIVUE MP70 1.276,10 1.276,10 1276,10 |C ivo di Server i {X1-X2}, Moduii e servizi mighit i come da relazione tecnica allegata
{AZ, OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCHI, VARESE BL. OPER. Monitor paziente MB007A DE61742525 1276,10 1.276,10 1.276,10 |Comprensivo di Server Multiparametrico (X1-X2}, Moduli e servizi migli ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE {BL OPER. Monitor paziente MB007A DE61742526 1276,10 1.276,10 1.276,10 |G di Server i ico {X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da i ica alegata
AZ. OSP 0 CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE BL. OPER. Monitor paziente M3007A DE61742527 1.276,10 1.276,10 1.276,10 |C di Server i (X1-X2}, Moduli e servizi mi ivi come da redazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE {BL OPER. Monitor paziente 1.276,10 127610 1.276,10 |C: di Server i o {X1-X2), Moduli e servizi liorativi come da relazione tecnica allegata
AZ OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. Monitor paziente 1.276,10 1.276,10 1276,10 {C di Server i ico {X1-X2}, Moduli e servizi i ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Ot CIRCOLO E FOND. MACCH! VARESE BL. OPER. Monitor paziente 1.276,10 1.276,10 1.276,10 {C diServer iy ico {X1-X2}, Moduli e servizi migti i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. Monitor paziente 1.276,10 1.276,10 1.276,10 | C di Server if {X1-X2}, Moduli e servizi mij come da ica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO € FOND. MACCH!_VARESE 1BL. OPER, Monitor paziente 1276,10 1.276,10 1.276,10 |G di Server i ico (X1-X2), Moduli e servizi mi ivi come da relazione tecnica allegata.
AZ. OSP Bl CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. Monitor paziente 1.276,10 1.276,10 1.276,10 | C di Server g ico (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da reiazione tecnica allegata
|AZ. O5P DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE - BL. OPER. MonRor paziente 1.276,10 1.276,10 1276,10 |G di Server i ico {X1-X2}, Moduli e servizi migli i come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP D! IRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. At—h;onkm paziente 1.276,10 1.276,10 1.276,10 {Ce di Server ico {X1-X2}), Moduli e servizi migfh ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE BL OPER. Monitor paziente 1.276,10 1.276,10 1.276,10 {C di Server ico [X1-X2), Modufi e servizi migli come da i nica allegata
AZ. OSP DI IRCOLO £ FOND. MACCH! VARESE BL OPER. Monitor paziente 1.276,10 1.276,10 1.276,10 [C di Server { ico (X1-X2), Moduli e servizi mj i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. Monitor paziente 1.276,10 1.276,10 1.276,10 | & di Server i ico [X1-X2), Moduli e servizi migiis i come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP DI OIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE BL. OPER. MonRor paziente 1.276,10 1276,10 1.276,10 | di Server i [X1-X2), Moduli e servizi mig ivi come da relazione tecnica allegata
[AZ. OSP D CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE  BL OPER. Monitor paziente 1M8w7k DE61742545 |INTELLIVUE MP70 1.276,10 1.276,10 1.276,10 [ di Server ico {X1-X2}, Moduli e servizi mij vi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE BL. OPER. Monitor paziente ME007A DE61742562  |INTELLIVUE MP70 1.276,10 1.276,10 1.276,10 {Comprensivo di Server if ico {X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CARDIOL. 1 D il i M4735A USO0458108  |HEARTSTART XL DEFIBRILLATOR/MONITOR 417,52 417,52 417,52

AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE CARDIOL. MONOBLOCCO Elettr L i 860286 US90611442 | PAGEWRITER TRIM 11 CARDIOGRAPH 208,76 208,76 208,76

AZ. OSP D CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CARDIOL. MONOBLOCCO I 860310 USD1103399 | PAGEWRITER TCS0 CARDIOGRAPH 339,54 339,54 339,54

AZ, OSP DI CIRCOLQ E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 Centrale di 865139 S033A15610 M350 INFO CNTR LOCAL DATABASE REL LO 317274 3.172,74 3.172,74 |Centrale di L { va di display, eriche e apparati di rete e servizi i i come da relazione tecnica aliegata
AZ. OSP Bl CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE CCH.-P. 3 Monitor paziente M2001A DE72854107 | INTELLIVUE MP20 741,10 741,10 741,10 |Comprensivo di Server ico {X1-X2), Moduli e servizi liorativi come da reiazione tecnica atlegata.
AZ. O5P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE {CH.-P.3 Eonkol paziente JME(XJIA DE72854108 | INTELLIVUE MP2Q 741,10 741,10 741,10 | C ivo di Server i ico {X1-X2}), Moduk e servizi migik i come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP Bi CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P. 3 Monhtor paziente MB001A DE72854117 | INTELLIVUE MP20 741,10 741,10 741,10 | ivo di Server i ico (X1-X2}, Moduii e servizi migii i come da relazione tecnica aliegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND, MACCHI_VARESE CCH.-P.3 Monitor paziente MB001A DE72854122 |INTELLIVUE MP20 741,10 74410 742,10 {C di Server ico {X1-X2}, Moduli e servizi migli ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. QSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE CCH.-P.3 Telemetrie 453564052451 US02711604 | {TS 2.4 PWD ECG/SPOR IEC 187,88 187,88 187,88 |Comprensivi delle infrastrutture di rete

AZ. OSP D CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P. 3 453564052451 US02711605 _ |ITS 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 187,88 187,88 187,88 |C ivi delle i di rete

AZ, QSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE CCH.-P. 3 it 453564052451 Us02711606 ||TS 24 PWD ECG/SPO2 [EC 187,88 187,88 187,88 [Comprensivi delle i direte

AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE C(CH.-#.3 453564052451 US02711607 _ | ITS 2.4 PWD ECG/SPOZ IEC 187,88 187,88 187,88 | Comprensivi delle infrastrutture di rete

AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P. 3 Telemetrie 453564052451 US02711609  {ITS 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 187,88 187,88 187,88 |G ivi delle i direte

AZ OSP Di GRCOLO E FOND, MACCHI VARESE CCH.-P.3 Tetemetrie 453564052451 US02711610  {ITS 2.4 PWD ECG/SPOZ IEC 187,88 187,88 187,88 G i delle direte

AZ. O5P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 h 453564052451 US02711611  |ITS 2.4 PWD ECG/SPO? IEC 187,88 187,88 187,88 |Cd i dedle i di rete

AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 Telemetrie 453564052451 US02711612 /TS5 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 18788 187,88 187,88 |C: deile infrastrutture di rete

tAZ. OSP D1 CIRCOLO € FOND. MACCHI VARESE CCH.-P. 3 i 453564052451 US02711613 _ |ITS 2.4 PWD £CG/SPOZ IEC 187,88 187,88 187,88 |C i delle i direte

AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCH!_VARESE CCH.-P. 3 453564052451 US02711614 | ITS 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 137,88 187,82 187,88 | Comprensivi delle infrastrutture di rete

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 Telemetrie 453564052451 US02711616 |(TS 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 187,88 187,88 187,88 | i delle infrastrutture di rete
{AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P. 3 Telemetrie 453564052451 US02711617  |ITS 24 PWD ECG/SPO2 IEC 187,88 187,88 187,88 1y delle infrastrutture di rete

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 Telemetrie 453564052451 US02711618 _ |IT$ 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 187,88 187,88 187,88 | Ce ivi defle infrastrutture di rete

AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P. 3 i 453564052451 US02711619 _|ITS 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 187,28 18788 187,88 | C delle i direte

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P. 3 Telemetrie 453564052451 Us02711620 X 2 1EC 187,88 187,88 187,88 | Comprensivi delie i direte

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P. 3 Telemetrie 453564052451 US02711621 . 2 JEC 187,88 187,88 187,88 | i detle direte

AZ OSP [H GRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 Telemetrie 453564052451 US02711622 _|ITS 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 187,88 187,88 187,88 |Co i defle i di rete
1AZ. QSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 Telemetrie 453564052451 US02711624 11T 2.4 PWD ECG/SPO? IEC 187,88 187,88 187,88 |Cs ivi delle infrastrutture di rete

AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCH!_VARESE CCH.-P. 3 Tetemetrie 453564052451 US02711625 _ |ITS 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 187,38 187,88 187,88 |G ivi delle infrastrutture di rete

AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 Telemetrie 453564052451 US03909722 _ |IT3 2.4 PWD ECG/SPQ2 IEC 187,38 187,88 187,88 | C i delle i direte

AZ. OSP Ot CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH.-P.3 453564052451 USO3909816 _ |ITS 2.4 PWD ECG/SPO2 IEC 187,88 187,88 187,88 |C i dedle direte

AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHE VARESE CCH.-P.3 Telemetrie 453564052451 US03917196  [ITS 2.4 PWD ECG/SPO2 {EC 187,88 187,88 187,88 {C i detle i direte

AZ Q'SP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPIA INTEN. Centrale di L 5226A08203 ) M3155 INFO CNTR NETWORK 0B REL N.O 4.964,05 4.565,84 4.56584 |Centrale di i iva di display, iferiche e apparati di rete e servizi migli ivi come da relazione tecnica allegata
{AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE | CCH, TERAPIA INTEN. Monitor paziente DE61522293 _ {INTELLIVUE MP30 117161 117161 1.171,61 {C di Server i ico (X1-X2), Moduli e servizi mi i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPLA INTEN. Monitor paziente 1.171,61 117161 1.171,61 i di Server i ico {X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPIA INTEN. Monitor paziente 128992 128992 1.289,92 |G di Server i ico (X1-X2), Moduli e servizi iorativi come da relazione tecnica aliegata
1AZ. OSP Df CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPLA INTEN. Monitor paziente 1.289,92 1.289,92 1.289,92 | C di Server i ico {X1-X2), Moduli e servizi migiiorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPIA INTEN. Monitor paziente 1.289.92 128992 1.289,92 |C di Server i {X1-X2}, Moduli e servizi migli i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPIA INTEN. 128992 1.289,92 1.289,92 |G di Server i ico {X1-X2), Moduli € servizi miglit come da relazione tecnica allegata
{AZ. QSP DI CIRCOLO E FOND, MACCHI_VARESE ____iCCH. TERAPIA INTEN. Monitor paziente. MBOOTA DE61742455 1.289,92 1.289,92 1.289.92 (¢ di Server i ico {X1-X2}, Moduti e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI ARCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPIA INTEN. DEG1742458 128952 128992 1.289,92 | di Server i ico {X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPIA INTEN. Monttor paziente DE61742463 1.289,92 128992 1.289,92 {C di Server ico (X1-X2), Moduii e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPIA INTEN. Monitor paziente M8007A DE61742464 | INTELLIVUE MP70 1.289,92 1.289,92 1.289,92 |G di Server ico {X1-X2), Moduii e servizi liorativi come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE CCH. TERAPIA INTEN. Monitor paziente {MB007A DEE1742472 | INTELLIVUE MP70 1289,92 1.283,92 1.289,92 < di Server i ico {X1-X2}, Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE ___JCCH. TERAPIA INTEN. Monitor paziente DE61742473  {INTELLIVUE MPT0 128992 128992 1.289,92 iy di Server ico {X1-X2), Moduli e servizi mj ivi come da relazione tecnica allegata
{AZ. OSP DI GRCOLO E FOND. MACCHE_VARESE — USO0458471 |HEARTSTART Xt DEFIBRILATOR/MONITOR 417,52 417,52 417,52
[AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE PAGEWRITER TC20 CARDIOGRAPH 13/11/2018 27,45 208,76 208,76

AZ. OSP D CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE M4 PATIENT MONITTOR 110,52 110,52 110,52 {importo solo PM

AZ. OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCH(_YARESE CHIR. It i M4 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 jimporto solo PM

AZ. OSP D1 CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE ANFETT. M4 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 |importo solo PM

AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE INFETT. 1Monmu paziente IMSOQGA H#AOATZ _ |DEOO832891 M4 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 _|importo solo PM

AZ. OSP DI CIRCOLO & FOND. MACCHI_VARESE INGEGNERIA CLINICA a CN71609847 | PAGEWRITER TC20 CARDIOGRAPH 25/07/2017. 208,76 208,76 208,76

AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE INGEGNERIA CLINICA CNO1610654 | PAGEWRITER TC20 CARDIOGRAPH 04/12/2017 208,76 208,76 208,76

AZ. QSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE INGEGNERIA CUNICA CNO1610655 | PAGEWRITER TC20 CARDIOGRAPH 04/12/2017 208,76 208,76 208,76

AZ OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE —_{INGEGNERIA CLINICA U511102310 | PAGEWRITER TCS0 CARDIOGRAPH 339,54 339,54 339,54

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE MEDICINA I CN71720013 _} PAGEWRITER TC20 CARDIOGRAPH 09/08/2018 82.36 208,76 208,76

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE NEFROL. Monitor paziente [M3046A_¥AO4TZ  |DEOOB32831 | M4 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 |importo solo PM

AZ_OSP Di CIRCOLO € FOND. MACCHI_VARESE {NEUROCHIR. Centrale di 865418 5226A08209 _ |M3155 INFO CNTR NETWORK DB REL N.O 4.812,39 481239 4.812,39 |Centrale di L iva di display, periferiche e apparati di rete e servizi mi come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP D1 CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE Monitor paziente M80024 DE61522301 | INTELLIVUE MP30 134139 1.341,39 134139 |G ivo di Server i ico {X1-X2}, Moduli e servizi migiiorativi come da retazione tecnica allegata
AZ. OSP Dt CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE NEUROCHIR, Monitor paziente MBSD02A DE61522305  |INTELLIVUE MP30 1.341,39 1.341,39 1.341,39 | C ivo di Server if ico {X1-X2}, Moduli e servizi migiiorativi come da relazione tecnica aliegata
AZ. OSP D{ CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE NEUROCHIR. Monkor paziente. MBOO7A DE61742460  {INTELLIVUE MPF) 1.459,69 1.459,69 1.459,69 |C di Server i 0 {X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE NEUROCHIR. j_;_onlor paziente MBOO7A DE61742461 | INTELLIVUE MP70 1.459,69 1.459,69 1,453,869 | Comprensivo di Server Multiparametrico {X1-X2), Moduli e servizi mighiorativi come da relazione tecnica aliegata
A2 OSP DY CIRCOLO E FOND. MACCHE_VARESE NEUROCHIR. Monitor paziente MB007A DE61742462 | INTELLIWUE MP7) 1453,69 1.459,69 1.459,69 | Comprensivo di Server Multiparametrico (X1-X2), Moduli e servizi mighiorativi come da relazione tecnica allegata
1AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH! VARESE NEUROCHIR, Monitor paziente MBOO7A DES1742466 | INTELLVUE MP70 1.459,69 1.455,69 145969 |G ivo di Server ico (X1-K2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE MOCHIR. Monitor paziente M8007a DEG1742468 | INTELLIVUE MP70 1.459,69 1.458,69 1.459,69 |C di Server i o (X1-X2), Moduli e servizi i ivi come da reiazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCHI_ VARESE NEUROCHIR. Monitor paziente M8007A INTELLIVUE MP70 1.455,69 1459,69 1.459,69 L di Server ico {X1-X2), Moduli e servizi migik come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE NEUROCHIR. Monitor paziente. MB007A DE61742470 | INTELLIVUE MP7Q 1.459,69 1.455,69 1.459,69 |C di Server i {X1-X2), Moduli e servizi orativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE NEUROCHIR, MonRor paziente MBOO7A DEG1742471  |INTELLIVUE MP70 1.459,69 1.459,69 145969 iC di Server ico {X1-X2}, Moduti e servizi migli i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE NEURCCHIR. T.1. Fﬂ(ﬂd' rafi US10713186 ;PAGEWRITER TRIM ill CARDIOGRAPH 208,76 208,76 208,76

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE OSTETR. GINECOL. Monitor fetaii M2702A DES3013646 | AVALON FM20 FETAL MONITOR 260,95 260,95 260,95

AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE OSTETR. GINECOL. Monitor fetali M27024 DES53013650  |AVALON FM20 FETAL MONITOR 260,95 260,95 260,95

AZ, OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE POST OPER. Monitor paziente M3046A_SAO3TZ |DEBS009746 | M3 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 |importo solo PM

AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE POST OPER, Meonitar paziente 1MM NAD3TZ  |DESSO09747 _IM3 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 [Importo soio PM

AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente MB004A ~DE44031919 |INTELLUVUE MP5S0 1.028,04 1.028,04 1.028,04 |Comprensivo di Server ico {X1-X2), Moduli e servizi migtis come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO LCentrale di 865420 M3154 LARGE DATABASE SERVER REL N.O 11.829,14 1182914 11.829,14 {Centrale di i i prensiva di display, periferiche e apparati di rete e servizi migli come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE  [PRONTO SOCCORSO Monitor paziente. M20044 DE44031913 | INTELLIVUE MP50 1.028,04 1.02804 1.028,04 {C ivo di Server ico (X1-X2}, Moduli e servizi migti ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH! VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente MB004a INTELLIVUE MPSQ 1.028,04 1.028,04 1.028,04 {C ivo di Server i etrico (X1-X2), Modull e servizi i ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Dt QRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE _____iPRONTO SOCCORSO #onkor paziente MBODSA DE44031926 | INTELLIVUE MPSO 1.028,04 1.028,04 1.028,04 |Comprensivo di Server Multiparametrico (X1-X2}, Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
{AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE .__IPRONTO SOCCORSC Monitor paziente MBO04A DE44031931 | INTELLIVUE MPSO 1.028,04 1.028,04 1.028,04 C: di Server i eo (X1-X2), Moduli e servizi migli i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTC SOCCORSO lMuﬂnor paziente MB004A DE44031945 | INTELLIVUE MPSO 1.028.04 1.028,04 1.028,04 |C di Server i ico {X1-X2}), Moduli e servizi mi vi come da relazione tecnica allegata
AZ OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente M8002A DE62227150 917,73 917,73 917,73 [Comprensivo di Server if ico {X1-X2}), Moduli e servizi migik i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI GRCOLO E FOND. MACCHE_VARESE PRONTO SOCCORSO Monior paziente WZ‘ 917,73 917,73 917,73 ¢ ivo di Server ips o (X1-X2), Moduli e servizi i ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. O5P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente lmwu DE62227157 917,73 917,73 917,73 | Comprensivo di Server i ico (X1-X2}, Moduli e servizi migfi ivi come da relazione tecnica aliegata
AZ. OSP DI GIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSQ Monitor paziente MB002A DE62227162 917,73 917,73 917,73 iC ivo di Server i ico (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO Moaitor paziente M3002A DEG2227163 i INTELLWUE MP30 917,73 917,73 917,73 |G di Server d {X2-X2}, Moduli & servizi mighi ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente MB002A DE62227171  |INTELLIVUE MP30 917,73 917,73 917,73 IC ivo di Server i ica (X1-X2), Moduli e servizi migl ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. QSP Oi CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente M8002A DE62227174  |INTELLIVUE MP30 917,73 917,73 917,73 |G ivo di Server i [X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. QSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente MB8002A DE62227505  |INTELLIVUE MP30 817,73 817,13 917,73 | Comprensivo di Server i o {X1-X2), Meduli e servizi i come da relazione tecnica allegata
AZ. QSP Dt CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente MB002A DE62227517 | INTELLIVUE MP30 917,73 ; 917,73 917,73 [C di Server iy ico {X1-X2), Moduli e servizi i i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCH! VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente MB002A DEB2227533 | INTELLIVUE MP30 912,73 917,73 917,73 |Cc di Server i {X1-X2), Moduti e servizi migli ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO € FOND. MACCHI_VARESE ____|PRONTO SOCCORSO Monitor paziente ‘MBO02A [DEEZZZ?SQ INTELLIVUE MP30 917,73 91773 917,73 |G di Server i ico {X1-X2}, Moduli e servizi mig ivi come da relazione tecnica allegata
AZ OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO Monitor paziente MB002A DE62227560 _ | INTELLIVUE MP30 917,73 917,73 917,73 |C di Server i ico (X1-X2), Modull & servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
iz OSP D ORCOLO E FORD. MACCH!_VARESE PRONTO SOCCORSC Monitor {3 MBOC2A DE62227562 _ | INTELUVUE MP30 917,73 917,73 917,73 i C i Server if ico {X1-X2}, Modul e servizi come da relazione tecnica allegata
‘LZ_,_OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE PRONTO SUCCORSO il {M3535A USO0546066 | HEARTSTART MRX MONITOR/DEFIB 626,28 €26,28 626,28 e s
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO I i [M‘73SA USOD582950 | HEARTSTART X1 OEFIBRILLATOR/MONITOR 417,52 417,52 417,52

AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCH!I VARESE PRONTO SOCCORSO Elettrocardiografi 860310 US11203530 | PAGEWRITER TC50 CARDIOGRAPH 339,54 339,54 339,54

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE —|PRONTO SOCCORSQ Eiettrocardiografi — 860310 US11203531 | PAGEWRITER TC50 CARDIOGRAPH 339,54 339,54 339,54

AZ. Q5P DI CIRCOLO E FOND, MACCH!_VARESE PRONTO SOCCORSO i 860310 US11203532 |PAGEWRITER TCSD CARDIOGRAPH 339,54 339,54 339,54

AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE PRONTO SOCCORSO. Elettrocare aff 860310 US11203534 | PAGEWRITER TCSO CARDIOGRAPH 339,54 339,54 339,54

AZ. OSP 01 CIRCOLO E FOND. MACCH!_ VARESE PRONTO SOCCORSQ Elettrocardiografi 860281 _lUS90600334 | TRACEMASTERVUE ECG MANAGEMENT SYSTEM €11.799 €11.799 €11.799 | ¢ v di servizi mighorativi come da relazione tecninca allegata

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH! VARESE PRONTO SOCCORSO Elettrocas cul 860310 US91204391 | PAGEWRITER TCS0 CARDIOGRAPH 339,54 339,54 339,54

AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH! _VARESE RECOVERY ROOM Centrale di i 865418 S214A07738  |M3155 INFO CNTR NETWORK DB REL N.O 5.120,62 5.120,62 5.120,62 |Centrale di di display, e apparati di rete e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. O5P Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente M3046A_¥AO3TZ |DEQ0819528 | M3 PATIENT MONITOR 110,52 110,52 110,52 |importo solo PM

AZ. OSP DI CJRCOLO E FOND. MACCHI VARESE RECOVERY ROOM ‘Monitor patiente MB003A DEA4007443 | INTELLIVUE MP40D 921,82 92182 921,82 |Comprensivo di Server i ico (X1-X2), Moduli e servizi migh i come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLQ E FOND. MACCH!_VARESE {RECOVERY ROOM Monitor paziente MB003A DE44007444 | INTELLIVUE MP40 92182 921,82 921,82 |Comprensivo di Server ico (X1-X2), Moduli e servizi Horativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH! VARESE RECOVERY ROOM Monktor paziente MB003A DE44007445 | INTELLIVUE MP40 921,82 921,82 921,82 1 ivo di Server i ico (X1-X2), Moduti e servizi mig ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente MB003A DEAM007447 | INTELLIVUE MP40 92182 921,82 921,82 |Ce di Server iy ico (X1-X2), Moduli & servizi mig come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE RECOVERY ROOM ’Man'(o( pariente MB003A DEA4007448 | INTELLIVUE MP4O 921,82 921,82 921,82 |Co di Server if ico {X1-X2}, Moduti e servizi migli come da reiazione tecnica aiegata
AZ. OSP Df CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE ____}RECOVERY ROOM Monitor paziente MB003A DE44007449 | INTELIIVUE MP4O 921,82 92182 921,82 |C di Server {X1-X2}, Moduli e servizi mi ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente M3003A DE44007450 | INTELLIVUE MP40 921,82 921,82 921,82 | di Server i ico {X1-X2}, Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica aliegata
AZ. OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCH!_VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente MB003A DE44007451 _ |INTELLIVUE MP4O 921,82 921,82 92182 Ce di Server { {X1-X2), Moduti e servizi ivi come da relazione tecnica allegata
|AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM [Monkm paziente MB003A DE44007454 _ | INTELLIVUE MP4O 921,82 921,82 921,82 i di Server i £X1-X2}, Moduli e servizi migliorativi come da reazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO & FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente [MMSA DE44007455  |INTELLVUE MP40 921,82 921,82 921,82 |G di Server i {X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP D1 CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente MB003A DE44007457 _ | INTELLIVUE MP40 921,82 921,82 921,82 |C¢ di Server o {X1-X2}, Moduii e servizi Wi come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE i RECOVERY ROOM Monitor paziente MB003A DEA4007458 | INTELLIVUE MP4O 921,82 92182 921,82 |Comprensivo di Server Multiparametrico (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica aflegata
AZ. OSP Dt CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente M8003A DE44007453 | INTELLIVUE MP40 921,82 921,82 921,82 |Comprensivo di Server Multiparametrico {(X1-%2), Moduli e servizi migliorativi come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE {RECOVERY ROOM Monitor paziente {MBOO3A DE44007460 | INTELLIVUE MP40 92182 92182 921,82 | C vo di Server ico (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM Monior paziente MB003A DE44007461 | INTELLIVUE MP40 921,82 921,82 921,82 |G di Server i ico {X1-X2), Moduti e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_ VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente MBO003A DE44007464  1INTELLIVUE MPAO 921,82 921,82 921,82 |C¢ di Server i ico {X1-X2), Moduli e servizi mig ivi come da relazione tecnica sllegata
AZ. OSP Di CIRCOLO £ FOND. MACCHI_ VARESE RECOVERY ROOM Monttor paziente MB003A DE44007465__ | INTELLIVUE MP4Q 921,82 921,82 921,82 |C di Server ico {X1-X2}, Modutli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
|AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE RECOVERY ROOM ‘Monitor paziente MB003A DE44007467 _[INTELLVUE MP4O 921,82 921,82 921,82 (¢ di Server i ico (X1-X2}, Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente MB003A DE44007468 | INTELLIVUE MP40 921,82 921,82 921,82 | C di Server i {X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica aliegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE [RECOVERY ROOM Montor paziente MS003A DE44007470 | INTELLVUE MP40O 921,82 921,82 521,82 {Co diServer i {X1-X2), Moduli e servizi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE  |RECOVERY ROOM Monitor paziente MB003A DE44007471  |INTELLVUE MP40 921,82 921,82 921,82 |G di Server ico (X1-X2), Moduli e servizi i ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Dt CIRCOLO & FOND. MACCHI_VARESE 1 RECOVERY ROOM Monitor paziente  MBO03A DE44007472 | INTELLIVUE MP40 921,82 921,82 921,82 |C¢ di Server i ico {X1-X2}, Moduli e servizi mig ivi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP D4 CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE RECOVERY ROOM Monktor paziente M DE44007473 | INTELLIVUE MP40 921,82 921,82 921,82 [Comprensivo di Server ico {X1-X2), Moduii e servizi migliorativi come da relazione tecnica atiegata
AZ. OSP DI GIRCOLO E FOND, MACCHI VARESE RECOVERY ROOM Monitor paziente DE44007497 | INTELLMUE MP40 921,82 921,82 921,82 {C vo di Server i ico (X1-X2), Moduii e servizi migliorativi come da refazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CJRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE | RECOVERY ROOM Monitor paziente DE44007498  INTELLWUE MP40 921,82 921,82 921,82 ¢ o di Server i ico (X1-X2), Moduii e servizi jorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND, MACCHI_VARESE RIANIMAZ. Centraie di 5214A07720 _{M3151 INFORMATION CENTER CLIENT REL N.O 2.282,27 2.282,27 2.282,27 |Centraie di L i iva di display, apparati di rete e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Ot CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE IRIANIMAZ. Centrale di 5226A08211 _ {M3154 LARGE DATABASE SERVER REL N.O 6.765,26 6.765,26 6.765,26 |Centrale di i i iprensiva di display, periferiche e apparati di rete e servizi migliorativi come da relazione tecnica aflegata
AZ. QSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE RIANIMAZ, Monitor paziente DE61522283 | INTELLIVUE MP30 1.280,60 1.280,60 1.280,60 | Comprensivo di Server Multiparametrico (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP Di CIRCOLO E FOND. MACCH!_VARESE RIANIMAZ. bonilur paziente DE61742455  |INTELLIVUE MFT0 1.398,90 1.398,90 1.398,90 {C di Server { ico (X1-X2), Moduli ¢ servizi migli ivi come da relazione tecnica allegata

SN



AZ. 0P DI CIRCOLO E FOND. MACCH_VARESE
- SALA OPER. CCH, Monitor patie
AZ. 057 D1 IRCALO £ FONG, MACCHI VARG o . pariente |M3046A_9AGAT? |DE73103813 | M4 PATIENT MONITOR
AZ 05P DI CIRCOLO E FONT, MACCHI_ VARESE SALE ANGIOGR. Mmmm paziente |MB010ATZ DESAI06167 _|INTELLVUE MP9O 11052 110,52 110,52 {Importo soko PM
5P DI CIRCOLO E FOND, MACCH! VARESE . Monitor patiente MEO10A 115555 113555 1.155,55 | Comprensivo di Server Multiparametrica (X1-X2), Moduli ¢ servizi migiiorath
z' P g' PP —— M AnGIoch Monkot pasene ‘;;01_;“2 _:;':TELLIVUE P3O e 2 : 155,55 ¢ mprensivo : :ervev Mutiparametrico (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da refazione tecnica siiegata
. OSP DI CIRCOLO E FOND, MACCH!_VARESE 1 TELLIVUE MPRO o, : o i Server o {X1:X2). Moduli e servizi vi
) ERAPIA INTEN. Centrale di " L2927 . Modul e servizi come da relagione tecnica aflegat
865418 52 . 1.029,27 1.029,27 | Cos ivo di " — eRata
:zz. g:: g: CIRCOLO € FOND. MACCHI VARESE TERAPIA INTEN. Monitor paziente Ma007A uzzmiﬂ" M3155 INED CNTR NETWORK DB REL N.0 4.749,76 172976 4.729,76 c_":%w —— {X12) Modl e serv mighoratv come da elarione tecnic gt
8 CIRCOLO E FOND, o 1800 75 | INTELUVUE MP — —— :749,76 |Centrate di i p i iferi i —
2,050 MORCOLO FONE mgi:n v:::zsz TERAPIA INTEN, Monitor paziente _ MB007A DE61742479 _|INTELLIVUE Mp;g 2.405.13 2.405,13 2.405,13 | Comprensivo di Server * ‘:: ,ph:) p,:mmhe £ apparat diete ¢ servii migliorativ come da relazione tecnica allegata
. i_VARESE TERAPIA INTEN. Monitor pazi M - -X2), Moduli e servizi i come da relazi
. paziente MB007A 240515 2.405,13 405, P . ) " al lazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND, MACCHI_VARESE TERAPIA INTEN. Montt " DE61742480 _|INTENIVUE MP70 2.405,13 [Comprensivo di Server Multiparametrico (X1-X2}, Moduli e servizi ivi come da relazione tecnica all !
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE TERA naor paziente MBm72 DE61762483 | INTELUVUE MP70 140513 2405,13 2.405,13 | Comprensivo di Server Muti (X1-X2), Moduit ] i " 12 alegata
oD oD, accH. vaRest ERAPIA INTEN. [Monitor paziente |ms007a DEG1742484  |INTELLIVUE MP70 - 2.405,13 2.405,13 2.405,13 | diServer {X1:X2), Mod et fome s elaione lecica alegata
X TERAPIAINTEN. et —[MB007: 2 E uli e servizt come da relazione tecnica all
paiente MBO07A DEG1742487 2.405,13 2405,13 2.405,13 | s ica aliegata
. MACCHI VARESE TERAPIAINTEN - INTELLIVUE MP70 i Server {X1-X2), Moduli e seryizi P ; "
RES! RAPIAINTEN. enitor paiente Yo 540513 S aos1a o i come da relazione tecnica aflegata
AZ. Q5P DI CIRCOLO E FOND, MACCHL VARESE TERAPIA INTEN. Monitor paziente M8007: DESL7AZARY | INTELLVUE MP70 2.405,13 2.405,13 i':ﬁi 13 Complenshio (i Senver {X1-X2], Modul e servir 1 come da relgzione tecnica allegata
AZ. OSP D} CINCOLO E FOND. MACCHI_VARESE TERAPIA INTEN. Monitor paziente M8007A DE61742430 | INTELUVUE MPT0 240513 2.405,13 zao;:; ?Mﬁ?e—dfésmm“ﬂ@L—L*l'*z Modul e servizt miglio allegata
:zl, OS DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE TERAPIA INTEN. Monitor paziente M8007A zi:i::i‘sz INTELLIVUE MP70 240513 240543 1AL comprensfvo di Server {X1:X2), Moduli e servizi ivi come da relazione tecnica allegata
. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE TERAPIA INTEN. Monitor paziente M8007A e 493 _|INTELLVUE MP70 2.405,13 240513 L0 13 Comprenie :! o KoL) Moduleservl <ome 88 relazione tecnica aiegata
z_ 057 DL CIRCOLO £ FOND. MACCH! VARESE TR INTE. o paene 4 DE51742:95 INTELLVUE MP70 2.405,13 240513 e prensivo d. Server Multiparametrico (X1X2), Modul € servizi i come da relazione tecnica allegata
oo oI GR M8OO E61742496 _|INTELIVUE , 405, . mpren: " o XL TR
2. 059 DI CIRCOLOE FOND. MACCH VARESE T Mo g bgoora o :0:: INTELLVUE MP70 1o 240533 240812 prensivo d. :mer Muhiparametrico {X1-X2}, Modul e servizi mighiorativi come da relazione tecnica allegata
. : 5 - ), % omprens i -) i i ivi
z g:t; DI CIRCOLO £ FOND. MACCH!_VARESE TERAPIA INTEN. Elettrocardiografi 1860286 Us90611443 | :i::::;;m MEX MONITOR/DEFIS 626,28 626,28 626,28 radiens {x1:X2), Moduli e servizi migliorativi come da ¢elazione tecnica sllegata
. OSP DI C :
A2 060 0N RODIOCFOWD MACCH s TERMPA SUGIEh e montoaggio 165418 P T uss| el et
2056 b ORCL e o CCHI_VARESE TERAPIA SUBINTEN. Centrale di 1866091 5520409004 _|M3155 INFORMATION Rrepoe 476297 476297 4.762,97 {Centraie di rensiva di d " -
sz OND. MACCHI_VARESE TERAPIA SUBINTEN. |6 5 860332 CNG1507281 T__*_.._.P_CWEL N.O1 19/07/2016 3.469,44 3.469,44 3.469,44 | Centrale di p L:] vaa n fsplav periteriche e apparati di rete e servizi { come da relagione tecnica allegata
AZ‘ g:: g: EI:EOLO E FOND. MACCHI_VARESE TERAPIA SUBINTEN. Moritor paziente 866064 DE35126724 »:TGEZ:I\?:JT v C—— 19/07/2016 208,76 208,76 20&’75 comp! di display, periferiche e apparati di rete e servizi migliorativi come da refazione tecnica aflegata
AZ( IRCOLO E FOND. MACCH! VARESE TERAPIA SUBIN € MXS00 PATIENT MOTAOR X .
- ES ERAPIA SUBINTEN. Monitor paziente 866060 3 15/07/2016 831,56 831,56 831,56 |
AZ. 03P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE TERAPIA SUBINTEN. Monitor paziente DE35126725 | INTELLIVUE MXAQ0 PATIENT MONITOR 19/07/2016 518,22 s18.22 5_1:'5 Comprenete :: :erm 2 adeservi mighoral come dureluione 1ecica deata
AZ 03P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE TERAPIA SUBINTEN. Monitor patiente gEﬁxszzzss INTELUVUE MP30 102683 102683 To2683 di smmﬂ B e icome dafelazione (ecnica alegara
{AZ 5P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE TERAPIA SUBINTEN ! £61522290 | INTELLIVUE MP30 : ! - o di {X1:X2}, Moduli e servizi come da relazione tecnica allegata
o 0o D1 O \CCHE V4 APIA SUBINTE! Monitor paziente DEG1742440  |INTELLIVUE MI 1.02683 1.026,83 1.026,83 | Comprensivo di Server X1 " - ey
] COLO € FOND. MACCHI_VARESE TERAPIA SUBINTEN. Monitor patiente DE6174 - 114513 114513 114513 | i 0L MocLe servis come da relazione tecnica allegats
AZ 0SP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE oA s ot paees o 17 2456 __|INTELLIVUE MPTO 114513 1.145,13 L1513 |G df S«ver u 0 (X1:X2), Moduli e servizi come da relazione tecnica allegata
AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCH!_VARESE TERAPIA SUBINTEN. Monitor paziente 61742457 | INTELUVUE MP70 1.145,13 1.145,13 1. 145'13 Comy e ui v uk{wzme&rfco e come da relszione tecnica siegat
AZ. OSP DI CIRCOLO € FOND. MACCHI_ VARESE TERAPIA SUBINTEN. Monitor paziente DEGL7A2465 _LINTELLIVUE MPTO 114513 1,14513 185 prensien of Server Mutparamelrico (XL:X2), Moo servis come da relazione tecnics sliegata
AZ. OSP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_ VARESE TERAPIA SUBINTEN Monitor pazient DE61742467 _|INTELLIVUE MP70 1145,13 L4513 L8, L {Comerene o <0 (1:X2), Module servs icome da refedione lecnic alleg2t
; . , 145, 145,13 [¢ dis o (XL i i
AZ.05° DI CIRCOLOE FOND, MACCHI_VARESE TEAAPA SUBINTEN pr— DE61742476 | INTELLVUE MPTO 114513 114513 1.185,13 |com| i Secver Mt o (X1-X2), Moduli e servizi come da relarione tecnica allegata
{17, 0P DI CIRCOLO £ FOND. MACCHL VARESE YEMP]A S- U-BINTEN_ oo pananes DE61742477 | INTELLIVUE MP70 L1513 e 14“5.13 - P’eﬂsTvn df Server Multiparametrico (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da refazione tecnica atiegata
A2 OSP DI IRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE TERAPIA SUBINTEN. Monitor paziente DE61742478 | INTELLIVUE MP70 114513 118513 115,13 G :: :mer D42, Modul e servis mighat st come da [elsione tecnica dbegta
[AZ OSP DLCIRCOLO E FOND, MACCH] VARESE TERAPIA SUBINTEN. Monttor patiente DE61742485 | INTELUVUE MP70 1.145,13 118513 115,13 |G smu L e e sent Lcome da elatione tecnica degata
AZ, 05P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE TRAPIANTL Centrate di DEGL7A2486 INTELLVUE MPTO 145,13 1145,13 Laas,13 |c e (X1:K2), Modul e setviz, mighor i come da [elaione Lecnicd alegata
AZ. 0SP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE TRAPIANTI Monitor paziente 5226A08210 _|M3155 INFO CNTR NETWORK DB REL N.O 2.682,22 682,22 4.682.22 |Contraie & " P — Leopne da (elarione lechics alegata
682, ! 682, e di ; i - ; —
{AZ. OSP Dt CIRCOLO E FOND. MACCH_VARESE TRAPUANTI Monitor paziente DEG1522288 | INTELLIVUE MP30 99755 997,55 997,55 |C di se o i display, perfesiche  apparati o (ete  servis come da relazione tecnica allegata
P T T T v TRAPu Monte: s DEG1742426 _|INTELUVUE MPT0 5 s i af rver Multiparametrico (X1-X2), Moduli ¢ servizi vi come da relazione tecnica allegata
{AZ. OSP DI CIRCOLD € FOND. MACCH] VARESE A oo g DE61742433 | INTELLIVUE MP70 e 8-5 rrre 1-115.35 < 1Sewer 0 {X1-X2), Moduli e servizi come da relazione tecnica allegata
A2, 0SP DI CIRCOLO € FOND. MACCH VARESE AT eontr paente DE61742435 __|INTELUVUE MP70 L1155 e LB diServer Multiparametrico (X1-X2), Moduii e servis i come da celatione tecnica allegata
P ronD. o st TRAPANT o et DE6L742843  INTELLVUE MPTO T La1sss R :I. Server (X1:X2), Modull e servizi migliorativi come da refazione tecnica ailegats
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE uric. Centrale di DEG1742444 111585 111585 t11585 | a:smer e i some ¢a relaziong lecnca slegata
MACCHI VARESE o ! " Bg] LB 3 Server ico {X1-X2), Moduli e servizi came da relazione tecnica allegata
RE: ] Monitor patiente 168,22 1682, 4,682,22 | Centrale di monitoraggio comprensiva di displa o -
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE unc Monkor patiente 134588 1.345,48 134548 | o di ino > £ 3pparan i ere & seni) come da telazione (ecnics alegat
AZ. 03P DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE e T Loasas Ltsas L 345'43 - . erver (X1-X2), Moduli e servizi i come da relazione tecnica aflegata
. MACCHI VARESE uTiC, Monitor - " 134548 1.345'43 1>345'48 < :: Server (X1:X2), Moduli & servizl ivi come da relazione tecnica aliegata - 7
ARES . ziente . 345, I -
AZ. OSP 01 CIRCOLO £ FONO. MACCHI_VARESE uic, Monitor :mm, DE54905307__|INTELLIVUE MP9O 134548 1.345,48 134528 |c d Zem’ M T ome 8a €laione eioica 2 ehd2
AL 059 DI CIRCOLD, £ FOND. MACCHI VARESE e rontor pasens DESA905308 | INTELLIVUE MP0 134548 134508 g d: 53" uhigarametrico (X1-X2}, Modul e serviri i come da celazione tecnica allegata
AL 055 DL CRCOL £ FOND MACCHLVARESE e Mores e DES4905309 | INTELUVUE MPS0 e L L8 ¢ g ] o X142}, Modull € senii mighorativi come da relazone tecnca abegata
[AZ 0S¢ DI IRCOLD £ FOND. MACCHT VARESE ore Moniorpaslent DES4905310 | INTELUVUE MPSO ats 4 Lot el o rver {X1-X2). Moduli e servizi come da relazione tecnica ailegata
et e pariente DES4905311 134588 134548 134 o (X1-X2), Moduil e servizi migliorativi come da reiazione tecnica ahegata
. Monitor paziente DES4905312 vy eee 345,48 ,C di server {X1-X2), Modudi e servizi i come da relazione & -
AZ. OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI_VARESE UTIC. Monitor pazi 1.345 48 1.345,48 1.345.48 1C i . iazione tecnica alegata :
AZ_0SP DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI_VARESE utic. onitor paiente DES4905313 | INTELLIVUE MPSD 134548 Lats, } Lserver Multparametrico 1.2, Moduile serv ivicome darelazione techica aliegata
AZ. OSP DI CIRCOLG £ FOND. MACCH!_VARESE unc. prosro— DES4305314 _ [INTELLIVUE MPSO 1‘345 48 1 34: : Luz : : A Serves Wuparametcn (R0 Mol e et v some g elazions tecnica alegata
3 X Monit 345, 345, 1.345,48 {C i R : - " ; i
AZ_OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE T oniter P DESA905315 _|INTELLIVUE MP9O 1.345,48 134538 1.345,48 | i serwer Muhipsr ametrip (X1-X2), Madul ¢ servie muliorativ come da relazione e Jiegata !
AZ. 0P DI CIRCOLO E FOND. MACCH]_VARESE Tic. onol parents DES4506166 _ |INTELLIVUE MPSO Latsa8 asas ] i erves Mliparametiico X4:X3) Module servi  come da relaone lecnics allegata
A2 OSP DI CIRCOLO E FOND. MACCHI VARESE T, Mantorpaume DE61522287 _|INTELLIVUE MP30 L0491 Love o S {X12), Module servit come d relagione (eqiey dlegata :
42,057 DLCRCOLD £ FOND, MACCH ¥ARESE urc. Monitor paziente ote1520262 JINTELIVUE MP30 L2t 004, 1.004,91 | Comprensivo di Server Multiparametrico {X1-X2), Moduli e serviai migiiorativi come da retazione tecnica allegata T
A2 05 DI CIRCOLO £ FOND. MACCHI VARESE Unc- Mon’tor paziente DE61522296 | INTELLIVUE MP30. 1.004 - l-z 91 1.004,91 {C di Server Multiparametrico {X1-X2), Moduli e servizi come da relazione tecnica allegata —A—--4‘
e o5r b GRCOLO £ LONG. MACC vaREee VAm. Monitor paziente 061522312 |INTELLIVUE MP30 1-0,0‘-9‘ im. :t 1.004,91 {Comprensivo di Server (X1-X2), Moduli e servizi migliorativi come da relazione tecnica allegata
SP FIUPPO DEL PONTE_VARESE BL OPER Monitor paziente DEOCS17137 | M4 PATIENT MONITOR Lo 1052 Llﬁ:i; fomwmm _— R Module sens come da (elations {ectica dlegats —
|0SP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL OPER, Centrale di 684X 45KS. A mporto sofo PM
5P FILIPPO DEL PONTE VARESE Y et ot e usoc% %:I:mz INFORMATION CENTER X 31/08/2019 B €2.696 8,088,717 | Centrale di mon c di display, pertferiche ¢ apparati di ret
E MXS50 PATIENT MONITOR ardtl diree
%2: ::u::g DEL PONTE_VARESE BL OPER. Monitor pasiente T e e oo 760,44 79635 760,44 | Comprensivo di Server Multiparametrico (X1-X2) e Modull
LIPPQ DEL PONTE_VARESE oL OPER. Momor arrents L] 76044 796,35 760,44 | Comprensivo di Server Multiparametrico (X1-X2) e Modull !
05P FILIPPO DEL PONTE_VARESE BLOPER ; DEI511277 |INTELLIVUE MXAS0 PATIENT MONITOR 31/08/2019 - 17888 524,63 |G ; - Pzl Mol
98P HLPPO DEL POMTE varest ot Monior patiente DE35181279 | INTELLIVUE MX400 PATIENT MONITOR 31/08/2019 B 155,17 w552 G pr o lXLx2) R
P ———— e Moritor paiente DE35181260 | INTELLIVUE MXA00 PATIENT MONITOR 31/08/2019 - 155,17 465, e
105P FLBPO DEL PONTE YATESE . OPER, Monttor patiente DEISISIZ8L | INTELLIVUE MX400 PATIENT MONITOR 31/08/2019 B 155, 557 | Comprengh & Sener (KLX2)
O5P RIFPO DL FONTE BL.OPER. Monitor pariente DE35181782 |INTELLIVUE MX400 PATIENT MONITOR 3y08/2019 24 455,52 | Comprensho diserver 181X
VARESE - i Server i o -
05 ELUPPO OCLPONTE VARESE BL OPER. Monitor patiente DE35181783__|INTELLIVUE MX40Q PATIENT MONITOR 31/08/2019 , 22 i; et s 0 {X1X2) ]
o<b FLPPO LELPON 8L OPER. Monitar paziente |DE3S181305  |INTELUVUE MX40G PATIENT MONITOR 31/08/2019 255 € diservec (x2:x2)
ITE_VARESE BL. OPER. Monitor paziente DE35181330 | INTELLIVUE MX800 PATIENT MON{TOR 11/08 - 15 485,32 |Comm iServer o x1x2)
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL_OPER. Monitor paziente DEISI81362 |INTELLIVUE MXASO PATIENT MONITOR T - o e diserver ico (X1.00)
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL. OPER. Monitor pazi 31/08/2019 : 174,88 524,63 |Comprensivo di Server ico (X1-X2
v onitor paziente DE35181363 _|INTELLIVIE MX450 PATIENT MONITOR 31/08/2013 " 172 " (XLX2)
o ESE BL OPER. Monitor pazlente DE35181364 | INTELIVUE MX450 PATIENT MONITOR 31/08, 32483 Comp dserver LK)
P FILIPPO DEL PONTE VARESE BL OPER. Monitor paziente 866062 DE35181365 |INTELLIVUE MX4S0 PATIENT MONITOR e - 1 248 ¢ diserver X1x2) ;
VARESE BL OPER, Monitor paziente 866062 o 31/08/2019 - 174,88 524,63 |Comprensivo di Server Multiparametrico {X1-X2)
o5z [ 5181366 _|INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR 31/08/2019,
JLIPPO DEL PONTE_VARESE |BL.OPER. Monitor paziente 866060 DE35181367 _|INTELLIVUE MX400 PATIENT MONITOR - 1 52453 | Comprenng d Server Muk) L)
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE i " 31/08/2019 - 155,17 465,52 i
B e l: g:i: Monitor pariente 866060 DE35181369__|INTELLIVUE MX400 PATIENT MONITOR 31/08/2019 R 15517 462 52 i :[ :mm txuz)
NTE VAl . OPER. Monitor paziente 866060 DE3SI81370 | INTELLIVUE MX40Q PAT S X1X2)
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE {BL. OPER p ; e PATIENT MOMITOR 31/08/2019 - 155,17 465,52 |C di Se: i
: {BL. OPER. Monitor patiente 866062 DE3SIEIATL | INTELLIVUE MX pServer oo (X1-X2)
P ——— e yonhor paeme Jpoeocz e kmws asPRTEN ot s1/08/2019 - 17458 e oot i oo Mttt Ly
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE i p . 31/68/2019 - 174,88 524,63 |C i g H
%E;P PO DEL PONTE VARESE }st g:?;. Monitor paziente 866062 DE3SI8I373 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR 31/08/2019 B 174,88 524,63 |C :‘- :ﬂm ::i XZ: ;
; . OPER. Monitor paziente 866062 DE35181374 | INTELLIVUE MX4 — g oervel X2 -
|SP FILIPPO DEL PONTE VARESE BL.OPER. IMonitor paziente 866062 T 20872015 - 174,28 52463 € diserver (X1:X2) ]
:059 FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL. OPER. onitor patiente SE602 31/08/2019 - 174,88 524,63 |Comprensivo di Server 0 (X1-X2}
|OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL OPER. Monitor paziente 866062 Sy - 174,58 528,82 [ o Server (X1:X2) N
5P FILPPO DEL PONTE VARESE BL OPER. Monitor vastente e 31/08/2019 - 174,88 524,63 | Comprensivo di Server X1x2)
OSP FIIPPO DEL PONTE_VARESE BL_OPER. Monttor paziente 866062 21/08/2019 - 17428 22463 |G di Server (X1X2)
0SP FILUPPO DEL PONTE_VARESE L OPER. Monitor paziente 866062 31/08/2019 - 174,88 524,63 |C di Server (x1x2}
OSP FiLIPPO DEL PONTE_VARESE BL OPER. Monitor pazlente 866062 ;U: 208 s 174,28 524,63 | Comprensivo di Server Multiparametrico (X1.X2)
|OSP FILIPPO OEL PONTE VARESE BL OPER, Manftor pariente 866062 DE35181 oo - A8 52463 1€ sl Server Muky fco (X1.X2)
{ 05P FILPPO DEL PONT 0 1382 _|INTELLIVUE Mx450 PATIENT MONITOR 31/08/2019 -
E_VARESE oL OPER. P - 17488 524,63 | Comprensivo di Server x1x2)
| Monitor paziente 866062
DE35181383 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL OPER tor pai 31/08/2019 - 174,88 524,63 |G diServer 1%2
ER. Monitor paziente 866062 DE35181384 |INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR Y o
| OSP FILIPPQ DEL PONTE_VARESE |BL OPER Monitor patiente DE35181385  |INTELLIVUE MX4! pryy— - e 524,53 {Comprensive dizerver feo (11X7)
05P FILIPPO DEL PONTE VARESE PiR Monit patients 358 T X450 PATIENT MON{TOR 31/08/2019 - 17488 524,63 |C diServer ico {X1-X2) ‘
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL. OPER 3 i VUE M40 PATIENT MORTIOR /6201 - 17488 52463 1o diserver (1-X2) I
. OPER. Monitor paziente DE35181388 | INTELLIVUE MX45D PATIENT MONITOR
OSP FILIPPO DEL PONTE VARESE 8L OPER. p N 31/08/2019 - 174,88 524,63 |Comp di Server o (X1-X2}
|o: OPER. Monitor paziente |a66062 DE35181389__|INTELLIVUE MX4S0 PATIENT MONITOR ‘
OSP FILIPPO DEL PONTE VARESE BL OPE - - = = LLIVUE MX4S0 PATIENT MONI 31/08/2018 - 174,88 524,63 | di Server ico (X1:X2)
. OPER. Monitor paziente 866062 DE35181390 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONTOR p .
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL OPER T " 31/08/2019 - 174,88 524,63 1C diServer (X132} |
) Monitar paziente 866062 DE35181391 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR 31/08/2019 i
5P FILIPPQ DEL PONTE_VARESE ot OPER. FU— pr - 174,88 524,63 |C di Server Muttiparametrico {X1-X2)
o oot {2 0P 6606 DE35181392 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR 31/08/2019 - 174,88 524,63 |C di Server Mutti o (X1X2]
. OPER, Monitor patiente 866062 DE35181393 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONIT y , Y ] ]
OR 31/08/2019 - - -
03P FILIPPO DEL PONTE VARESE o orth - 17488 524,63 |Compt diServer o (X1X2)
OPER. paziente 866062 DE35181394 |INTELLIVUE MX450 PATIENT MGNITOR
OSP FILIPPQ DEL PONTE_VARESE BL. OPER. Monitor pazi S1/08/2013 17458 o diservey XXz}
OSP FILIPPO DEL PONTE VARE: . OPER. paziente 866062 DEIS181395
OSP FILIPPO DEL PONTE VARESE BL OPER Monit INTELLNUE MX450 PATIENT MONTOP 31/08/2019 - 174,88 52463 ;G di Server (x1:X2)
OPER. Jonitor patiente 866062 DE35181397 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR 31/08/2019 - 174,88 52463 |C di i _
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL OPER. Monitor paziente DE35181398 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR y omesstatio i server Multaramelin (41,431 ‘
{OSP FILIPPO DEL PONTE VARESE BL QPER. Monftor 31/08/2015)] - 17488 | 524,63 |Comprensivo di Server Mutti (x1-%2) 4
or pagiente DE35181309 | INTELLIVUE MX45Q PATIENT MONITOR 3982015 - 174,88 524,63 |C i Server K
OSP FILPPO DEL PONTE VARESE 1L OPER. Monkor paziente DEI5181400 | INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR 31/08/2013 y 4 x1X2)
OSP FILIPPO DEL PONTE VARESE BL OPER Monitor pati ;i - 174,88 524,63 |C di Server ico {X1-X2} o
. OPER. pariente DEISIB1401 __|INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR 31/08
OSP FILIPPO DEL PONTE_VA p " 1/08/2019 - 17488 524,63 |G di Server o (X1-X2
osp Pl E_VARESE BL.OPER. Monitor paziente DE3S181407 _|INTELUIVUE MX&SQ PATIENT MONITOR 31/08/2019 B 174,88 463 " o (XD —
OSP FILIPPO DEL PONTE VARESE BL OPER. Monitor patiente DE35181420 _|INTELLIVUE MX4S0 PATIENT MONITOR [ y oy G e ol
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE {BL. OPER, Monitor patiente 31/08/2019 - 17488 524,63 | Comprensivo di Server (x1%2) .
OSP FILIPPQ DEL PONTE_VARESE BL OPER. Monitor paziente 31/08/2019 - 174,88 | 524,63 | Comprensivo di Server (x1:X2} E
OSP FILIPPO DEL PONTE_VARESE BL OPER. Monitor paziente :z‘lﬂ 2013 - 364,39 1.093,18 |C di Server co (X1-X2) £ Moguli i
08/2019 - 364,39 1.093,18 |C. disi |
QSF FILIPPO DEL PONT i - . i Servet X1:X2) ¢ Modul
o b DEL :g:é :::Eii BL. OPER. Monitor paziente DES0857351 _|INTELLIVUE MXB00 PATIENT MONITOR 31/08/2019 - 364,39 1.093,18 |C di Server i txx xz; e Mod |f -
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Gara telematica finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione delle
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1 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Con la presente Offerta Tecnica, Philips S.p.A. dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le
condizioni riportate nella documentazione di gara, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
relative all’'esecuzione dei servizi e che quindi non esprime riserve, proposte condizionate o condizioni equivoche.
Inoltre, & inteso che i servizi descritti nella offerta si applicano, con le modalitd ed eventuali esclusioni previste dalla
documentazione stessa, alle apparecchiature come definite e descritte quali oggetto d’appalto, nei relativi allegati e
chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaitante.

Al fine di consentire la reale applicazione dell’offerta presentata ottimizzando tutte le fasi del Servizio, Philips si
impegna, in sede di avvio del Servizio, a concordare con i Vostri Referenti la definizione e la rimodulazione delle soluzioni
organizzative, logistiche e strategiche proposte, al fine di rendere quanto pil possibile aderente il Servizio offerto alie
Vostre specifiche esigenze.
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2 PRESENTAZIONE DI PHILIPS S.p.A.

Philips & una societa leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettive & migliorare la vita deile persone e
facilitare I'intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al
trattamento fino alle cure domiciliari. L’azienda si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli
aspetti clinici e delle esigenze del consumatore, per fornire soluzioni integrate che migliorino la salute e che consentano
il raggiungimento di risultati sempre migliori.

Ci impegniamo a fornire nuove tecnologie nel settore sanitario, nonché prodotti consumer innovativi che fanno una
reale differenza per clienti, consumatori e stakeholders in tutto il mondo. Per realizzare questo aobiettivo, crediamo che
il modo migliore sia una profonda comprensione delle esigenze e dei desideri delle persone.

Quando riuniamo i due elementi, persone e innovazione, creiamo tecnologia di nuova generazione e prodotti che i
consumatori desiderano e di cui hanno realmente bisogno. Sono queste le innovazioni significative che ajutano le
persone a essere in buona salute e a vivere bene. E questo che contraddistingue Philips.

2.1 La nostra tradizione

Le origini di Philips risalgono al 1891, quando Gerard Philips e suo padre Frederik
Philips fondarono ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, Philips & Co. Alcuni anni dopo,
nel 1895, Anton Philips, fratello di Gerard, consolido la giovane azienda. Nel giro
di pochi anni Philips seppe ritagliarsi una nicchia fra i pit grandi produttori di
lampadine al mondo. 1l primo laboratorio di ricerca Philips fu fondato nel 1914 e
I'azienda inizid a introdurre le prime innovazioni nel campo della tecnologia radio
e a raggi X. Nel corso degli anni, il numero di invenzioni & andato man mano
crescendo, fino ad includere numerose scoperte fondamentali che continuano
ancora oggi ad arricchire la vita di tanti.

I nostri fondatori hanno creduto nel potere dell'innovazione e deil'imprenditorialita. Per 125 anni abbiamo trovato modi
nuovi e originali per migliorare la vita delle persone con un flusso costante di innovazioni significative, spesso create
collaborando con partner commerciali, industriali e accademici. Abbiamo sempre affrontato i problemi da pil
prospettive, partendo da una profonda comprensione delle esigenze delle persone. Abbiamo sfidato lo status quo e
abbiamo trasformato possibilita inattese in grande innovazione. Questo & lo spirito che ci ha guidato negli ultimi 125
anni e che sara la nostra ispirazione per i prossimi 125.

Per poter affrontare sfide a livello globale e poter rispondere ai bisogni insoddisfatti
delle persone, Philips ha da sempre concentrato le proprie forze nella ricerca e
nell'innovazione.
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2.2 Philips oggi
L'azienda, con headquarter ad Amsterdam, & leader nell’ambito della diagnostica 189 1
per immagini, dell'interventistica, del monitoraggio del paziente e Fondata
dell’informatica applicata alla sanita (Health Informatics), delle soluzioni per il Headquarter ad
benessere delle persone e della cura a domicilio. Amsterdam, Olanda
Philips HealthTech (Personal Health e Health Systems) ha generato vendite pari a 7 1 000 +
17.4 miliardi di euro nel 2016, ha circa 71.000 dipendenti in oltre 100 nazioni. ’

Dipendenti in pil di 100 paesi in

L'azienda & leader nel settore della diagnostica per immagini e della terapia tutto il mondo

guidata per immagini (/mage-guided Therapy), nel monitoraggio dei pazienti e
nell’Health Informatics, cosi come nella salute del consumatore e nelle cure
€ 17-4 miliardi

a domicilio.
Vendite in 2016

$ 10 . 3 miliardi

Valore del Brand nel 2014

1.7 miliardi

+5% 11.0% EUR

Crescita delle investiti in Ricerca
vendite EBITA e Sviluppo

In qualita di leader globale nel settore sanitario, Philips propone nuove soluzioni all'avanguardia che migliorano ed
estendono le cure in tutto it mondo, con I'obiettivo di assicurare la qualita del servizio per tutti i pazienti, sia giovani che
anziani. Philips si concentra sulla fornitura delle soluzioni e dei prodotti tecnologicamente pil avanzati con i quali aiuta
i medici a diagnosticare, curare e gestire molte delle malattie oggi pit diffuse.
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Philips HealthTech si compone di due grandi business: Personal Health e Health Systems.

Il nostro
[ ]

2.3

Il business del Personal Health mira a migliorare la qualita della vita delle persone, rendendola piu piacevole,
sia in termini di salute che di benessere. Sulla base di approfonditi studi sui bisogni dei consumatori, cosi come
della conoscenza scientifica acquisita, vengono sviluppati prodotti indirizzati verso una vita sana e la cura
personale, sia a casa che fuori.

Il business degli Health Systems porta avanti soluzioni per rendere il sistema sanitario pili sostenibile e
accessibile, migliorando gli outcome. Si focalizza principalmete sulla diagnostica di immagine, sulle terapie e
gli interventi guidati dalle immagini, sulla cura dei pazienti, sul supporto alle decisioni cliniche, sulla salute a
casa e sugli ambienti e i servizi per il ricovero.

portfolio di prodotti e servizi pud essere declinato in tre macro aree:
L'area del Personal Health consente alle persone di prendersi cura della propria salute grazie a un’offerta di

prodotti e servizi consumer connessi tra loro.

L'area di Diagnosis & Treatment punta al raggiungimento di una diagnosi puntuale e corretta fin dalla prima
volta e terapie di precisione attraverso la diagnostica di immagine (Raggi X, Risonanza Magnetica, terapia
guidata, ecografia).

L'area della Connected Care & Health informatics fornisce sia ai professionisti del settore che ai consumatori
analisi predittive sullo stato di salute dei pazienti grazie a precisi sistemi di monitoraggio, soluzioni di informatica
clinica per I'archiviazione e la condivisione dei dati e soluzioni di Health Management per la popolazione.

Connected Care
& Health

La nostra strategia

I vincoli sulla disponibilita delle risorse stanno spingendo i sistemi sanitari ad adottare modelli di Value-based Healthcare
per ridurre i costi, aumentare |'accesso alle cure e migliorare gli outcome. Allo stesso tempo, I'invecchiamento della
popolazione mondiale e la crescita nella diffusione delle malattie croniche, stanno spostando 'attenzione verso le cure

domiciliari.

Parallelamente, pil e piu persone stanno cercando nuovi modi per monitorare e gestire la propria salute in maniera
attiva: la digitalizzazione della sanita sta spostando il valore dai dispositivi ai software e i servizi.

In un mondo sempre pil connesso, la convergenza tra le tecnologie consumer volte a facilitare uno stile di vita salutare,
le tecnologie medicali che aiutano i medici e lo staff clinico a fornire diagnosi e trattamenti migliori e tecnologie cloud
che permettono Fanalisi e la condivisione dei dati, sara la chiave per lo sviluppo di soluzioni pil efficaci, integrate e
economiche.
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2.4 L’Health Continuum

Queste sfide possono essere superate solo attraverso nuove e pili integrate forme di erogazione delle cure sanitarie.
Per questo motivo il fulcro del nostra strategia e I'Health Continuum

Come Philips ci impegnamo a soddisfare |'intera gamma di esigenze del consumatore e del paziente, dal condurre uno
stile di vita sano, alla prevenzione, dalla diagnosi al trattamento sanitario, fino alla guarigione e alle cure domiciliari per
le malattie croniche.

Il confine tra il mondo del consumatore e quello del paziente sta sfumando. L’health continuum ci aiuta ad affrontare
qualsiasi tipo di sfida, anche le piu complesse. Cerchiamo di creare soluzioni che fanno la differenza sia a casa che in
ospedale, coprendo le esigenze della salute delle persone per tutta la vita.

Connected care and health informatics

Prendendo in considerazione I'intero Health Continuum é possibile, oltre a comprendere con precisione la malattia,
ottenere un quadro chiaro e concreto della figura della persona e del paziente, le cui esigenze non sono piu soddisfatte
dai soli prodotti. La nostra forza infatti risiede nella possibilita di poter collegare i prodotti in ognuna delle sue fasi
attraverso soluzioni sanitarie digitali. | dati sono il perno di questo collegamento: esaminiamo i dati di una singola
persona registrandone le condizioni attraverso tutto I’Health Continuum. Inoltre, comparando i dati individuali con i dati
relativi alla popolazione, & possibile fare previsioni su scenari futuri e definire il miglior trattamento, migliorando
I'outcome per il paziente.

2.5 Gli Health Spaces

Abbiamo inoltre deciso di concentrarci su quattro Aree della Salute “Health Spaces”

Cardiologia Oncologia

Fertilita, Gravidanza e

Respirazione R
Genitorialita

Il focus sugli “Health Spaces” & determinato dalla loro attrattivita (spesa totale, potenziale di crescita, scalabilita e
intensita competitiva) e la capacita di Philips di competere (posizione iniziale, capacita e forza unica per orchestrare
I'ecosistema).

e Cardiologia: Philips & strategicamente posizionata nel Image Guided Therapy, come monitoraggio del paziente
cardiopatico, dell'informatica applicata alla sanita e nei defibrillatori esterni automatizzati.

e Oncologia: Philips & da molti anni attiva in oncologia con una posizione di forte rilevanza nella diagnostica per
immagini, nei software di pianificazione terapeutica e nelle nuovi ambiti come la patologia digitale.

e Respirazione: Philips & leader nella cura del sonno e della respirazione (ad esempio la ventilazione domiciliare),
nella cura terapeutica (ad esempio ventilazione ospedaliera) e pill recentemente nella purificazione dell'aria.
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e  Fertilita, gravidanza e genitorialita: Philips ha posizioni di leadership nella cura della madre e del bambino e
nel monitoraggio del feto e del bambino; la cura dei neonati e le posizioni ad ultrasuoni sono ben consolidate,
anche se pil "irregolari”.

2.6 La nostra trasformazione

Philips & ha intrapreso un percorso per affermare la sua leadership T logi Tecnologia
tecnologica ne! campo della salute; questo richiede alcuni cambiamenti ecnologia Della Salute
fondamentali senza perdere il focus sull’innovazione.
Stiamo quindi spostando dalla mera vendita di prodotti a diventare provider
di soluzioni, costruendo relazioni a lungo termine con consumatori e clienti. Prodotto
Dal punto di vista della natura delle relazioni, cio significa spostarsi da una
logica transazionale , orientata quindi all'ottimizzazione della singola
transazione, a una logica collaborativa di partnership. Transazione Relazione
Noi di Philips sappiamo che le realtd economiche ci stanno portando alla
sy . . o . - . Frammentata
necessitd di nuovi approcci in materia di assistenza sanitaria. Stiamo
passando da:
= Un approccio volume-based a uno value-based healthcare;
Volume . Una sanita reattiva a una preventiva; dal trattamento della

malattia al mantenimento del benessere; I'allocazione delle risorse
passera alla cura preventiva e alla riduzione delle complicazioni e
delle ripetizioni.

Reazione Prevenzione - Un’assistenza sanitaria episodica a una continua, collegando
le informazioni attraverso |'ecosistema di cura per consentire
interventi clinici pil appropriati e decisioni tempestive.

L] L’assistenza sanitaria limitata a una accessibile,

Episodico garantendone una maggiore accessibilita economica.

Per perseguire i nostri obiettivi strategici portiamo avanti attivita di
Limitato Accessibile scouting di start-up, sviluppo di nuovi business e acquisizioni. Di
seguito quelle del 2017.

MBI

O AR RN

1 weshh & Purenting
P L in o eader & un i adee rombeTemis v E imapeg newrdiogier
et celiudar dediate of sppticarionl diniche ¢ nedl intorvento catetecs per
periogo delta grwidants start softwace  anakis § vascolace e nefle stattamets dofle

pazienti can condizont *la prmy gentorait

E delle immagitd soitiont & gestione makuttie vaseotar?
renpiratoni roeche - g vovitenche

—
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2.7 Come innoviamo

La nostra Innovazione tocca diversi aree e ambiti: dalla creazione di soluzioni software capaci di aggregare dati medici
e migliorare la comunicabilita tra diversi device, allo sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati fino all'ideazione
di nuovi modelli di business in sanita.

Tutto il nostro impegno nelle creare innovazione viene gestito nel massimo rispetto del nostro programma di
sostenibilita.

2.8 Health Informatics e Connected care

Le soluzioni di Health Informatics migliorano I'erogazione delle cure sanitarie, specialmente in un ambiente in cui i
sistemi informativi non comunicano e le informazioni utili sono cristallizzate in silos. | medici sono inondati di dati, che
faticano ad organizzare in modo sistematico.

Philips mette a disposizione un robusto portfolio di Health Informatics che offre molteplici soluzioni per I'acquisizione,
I'elaborazione, I'archiviazione e la condivisione di dati all’interno delle strutture sanitarie, connettendo persone,
tecnologie e informatzioni attraverso tutto I'Health Continuum.

Le nostre soluzioni aiutano a integrare i sistemi, aggregare dati, accelerare i flussi operativi e i processi decisionali,
fornendo ai medici tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Di queste soluzioni fa parte l'insieme di piattaforme IntelliSpace, che fornisce soluzioni per la condivisione e il
trasferimento di dati all’interno delle strutture ospedaliere. La maggior parte dei software sono compatibili con i
macchinari di altri brand, cosi da rendere possibile una piattaforma integrata per V'intero dipartimento.

La popolazione si dimostra sempre pil interessata a monitorare
il proprio stato di salute attraverso I'utilizzo di dispositivi mobili,
del web e di mezzi di comunicazione digitale con il proprio
medico.

La Connected Care permette la tracciabilita dei dati clinici e
facilita la comunicazione elettronica in tempo reale tra i medici
e i pazienti.

Philips sta sviluppando la piattaforma digitale HealthSuite per
offrire sia un’infrastruttura cloud-based, sia una nuova
generazione di applicazioni per il monitoraggio della salute.

Con questa tecnologia le strutture sanitarie potranno realizzare
percorsi di cura sempre piu adattabili alle esigenze del singolo,
avendo costante accesso ai dati e ai parametri vitali del paziente.
Allo stesso tempo, i dati aggregati potranno permettere di eseguire analisi sull’intera popolazione.

2.9 Digital Pathology

Siamo in grado di fornire una soluzione Digital Pathology sofisticata ma al contempo facile da usare, progettata sulla
base delle esigenze dei medici di anatomia patologica, che offre una eccellente qualita delle immagini. Digitalizzando
le immagini che un anatomo patologo normalmente visualizza tramite un microscopio, migliora l'efficienza operativa e
la produttivita del dipartimento di anatomia patologica e permette la collaborazione real-time




PHILIPS

Questa soluzione di diagnosi completamente digitalizzata
fornisce una gamma di dispositivi di scansione a elevata
produttivitd progettati per laboratori con un elevato
volume di esami e integrati nella rete di anatomia
patologica. Viene inoltre fornito un sistema di gestione di
immagini oltre che streumenti per la visualizzazione e
gestione del flusso di lavoro.

2.10 Nuovi modelli di Business: Long-Term Strategic Partnerships

Per cambiare il mondo sanitario sono necessari nuovi modelli di business e strategie innovative che permettano alle
aziende sanitarie e agli operatori ecoanomici di collaborare in modo efficace.

Con questa visione Philips sta portando avanti una trasformazione nel suo modo di relazionarsi con i clienti.

Modello Transazionale

Pagamert: pes mracchinari # 4arvicl 3 feszdd

Il fulcro di questa trasformazione & un profondo cambiamento nella natura del rapporto cliente — Philips. Questo
consente il superamento di un’ottica transazionale - alle necessita del cliente segue la mera fornitura del prodotto - a
favore di una vera e propria relazione costruita sulla base di obiettivi comuni definiti congiuntamente.

Si tratta quindi di sviluppare una Long-Term Strategic Partnership (LSP), cioé programma di alleanza modellato sulle
esigenze dei clienti: 'azienda sanitaria e l'operatore economico sottoscrivono un contratto per la fornitura,
installazione, gestione, manutenzione, aggiornamento ed eventuale smaltimento di apparecchiature mediche nuove ed
esistenti. Inoltre, attraverso questo rapporto di partnership possono esser previsti servizi di consulenza strategica volti
a supportare le analisi e i processi decisionali delle strutture sanitarie, consentendo una pianificazione tecnologica di
medio-lungo periodo.

Le LSP aprono nuove frontiere nei rapporti tra azienda ospedaliera e operatore privato, permettendo svariati benefici
in termini di ottimizzazione delle risorse mediche e dei percorsi di cura, disponibilita di tecnologie e software
al’avanguardia, integrazione e sicurezza dei sistemi IT, patient experience, efficienza operativa e incremento delle
performance e degli outcome finali.

Come leader globale nel mondo della salute, Philips vanta una consolidata esperienza nella creazione di long-term
strategic partnership all'interno dei sistemi sanitari piu rilevanti.

Pag. 11
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Dallottimizzazione della tecnologia all'ottimizzazione della curo
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2.11 Sostenibilita nelle innovazioni

In Philips investiamo nello sviluppo di tecnologie green che consentano ai nostri consumatori di contribuire
quotidianamente ad un mondo pil sano. Prendiamo decisioni volte a ridurre costantemente I'impatto ambientale delle
nostre attivita, garantendo al contempo ecosistemi sani.

Per sviluppare il nostro Programma di Sostenibilita abbiamo adottato il WWF Living Planet Report, secondo il quale i
paesi piu sviluppati hanno un’elevata impronta ecologica, mentre ¢’@ ancora una grande fetta della popolazione
mondiale che necessita di ulteriore sviluppo.

Riconoscendo queste sfide globali, il modo in cui operiamo e innoviamo si basa su due dimensioni:

. Dimensione sociale: incrementare i benefici sociali e spostare i paesi sul lato destro dell'asse di sviluppo
umano — agiamo positivamente sulla salute delle persone.

. Dimensione ecologica: ridurre l'impatto ambientale e mantenere le risorse del nostro pianeta -
contribuiamo alla creazione di un pianeta sostenibile.

Per implementare il programma é stata elaborata una strategia sulla base di tre principi cardine:

) Creare valore per i nostri consumatori attraverso soluzioni sostenibili.
. Promuovere operations sostenibili.
. Moltiplicare il nostro impatto con una filiera sostenibile, concentrandoci sul rapporto con i fornitori.

Per mettere in pratica il proprio programma, Philips si affida anche ai principi su cui si basa I'economia circolare.
Avvalendosi di processi come la rigenerazione, il riciclo dei componenti, il leasing, il pay-per-scan garantisce ai suoi
prodotti cicli di vita multipli, con una perdita minima in termini di valore, qualita e impatto energetico.

Grazie al Diamond Select Program, per esempio, i nostri macchinari
possono essere completamente rigenerati. In questo modo viene
esteso il ciclo di vita di apparecchiature per la Risonanza Magnetica
(MRI) e fa Tomografia Computerizzata (CT). Questo programma
inoltre fornisce una soluzione per bilanciare in modo corretto
un’alta performance del macchinario con i ritorni sugli investimenti.

Pag. 12
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Di seguito i nostri obiettivi di sostenibilita per il 2020 e i riconoscimento finora ottenuti:

 Hlettricita
Rinnovabile

90%

degli scarti di
dei ricavi prodotti * - produzione
nel rispetto degli riciclati
. obiettividi
sviluppo
sostenibile g
L deil’ONL

2.12 Certificazioni di qualita

A garanzia del livello qualitativo dei servizi che verranno erogati, Philps sottopone all’attenzione dell’Ente Appaltante il
proprio Sistema di Gestione Integrato ISO 9001:2008 (sistema di gestione per la qualita), 15014001:2004
(Certificazione di sistemi di gestione ambientale), 13485:2003 (dispositivi medici} in regolare corso di validita.

2.13 1l Codice di condotta - GBP General Business Principles

Philips desidera proporsi come partner responsabile nella societa, agendo con integrita nei confronti sia dei propri
azionisti, clienti, dipendenti, fornitori, partner commerciali e concorrenti, sia dei governi, delle agenzie governative ed
eventuali altri terzi interessati dalle sue attivita.

Philips si impegna ad osservare compiutamente le norme di legge applicabili nei paesi in cui svolge la propria attivita
ed a valutare regolarmente i propri interessi e gli interessi di persone ed enti con cui viene in contatto allo scopo di
stabilire e mantenere con essi un rapporto sano e duraturo. Philips esige che lo stesso impegno sia assunto dai propri
dipendenti nello svolgimento delle proprie attivita.

A supporto dellimpegno di Philips per un comportamento responsabile, a livelio di impresa, e per il perseguimento di
un futuro sostenibile - sotto il profilo economico, sociale e ambientale il Codice di comportamento aziendale enuncia
le linee guida per una gestione degli affari improntata al rispetto dell’etica e dell’integritd morale. Ha I'obiettivo di
disciplinare le decisioni e le iniziative di Philips in tutto il mondo e riguarda sia il compartamento dell’azienda nel suo
complesso sia il comportamento dei singoli dipendenti nello svolgimento delle attivita proprie di Philips. E' inoltre,
subordinato al rispetto delle leggi applicabili ai singoli casi di specie.

Philips s'impegna a garantire i pil elevati standard di condotta aziendale. Philips ha, infatti, enunciato questo impegno
nei Principi Generali e nelle direttive GBP (General Business Principals), le quali includono il Codice Etico Economico, il
Codice Etico di Supply Management e il Codice sulla Privacy Philips per i dati riguardanti i dipendenti.
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General
Business Principles

| Principi Generali dichiarati sono d’integrita e di etica nella condotta aziendale. Essi governano Philips e le decisioni
aziendali in tutte le corporate a livello mondiale. Sono applicate anche nelle azioni aziendali, nel comportamento dei
singoli dipendenti e nella gestione del business. | GBP sono soggetti alle leggi vigenti in materia.

Al fine di garantire che I'etica di business sia una questione viva in tutta I'azienda, un programma di formazione in

tutto il mondo € in atto per aumentare la consapevolezza dell’assoluta necessita di un rigoroso rispetto dei Principi
Generali
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3 IL CUSTOMER SERVICES

3.1 Il Servizio d'Assistenza Tecnica

Il Servizio di Assistenza Tecnica di Philips S.p.A. — HealthSystems, che ha assunto il nome internazionale di “Customer
Services”, ha avviato negli ultimi anni un processo in continua evoluzione di “informatizzazione”, apportando tutta una
serie di miglioramenti alla propria funzionalita e presentandosi con una struttura completamente rinnovata e pil

adatta a sviluppare I'approccio di “Partnership” nei confranti dei suoi Clienti.

Nel cambiamento vengono enfatizzati anche aspetti che da sempre hanno premiato la nostra organizzazione: la

sensibilita, la professionalita e la flessibilita dimostrata verso il Cliente.

In coerenza con gli obiettivi di “customer centricity” e con I'approccio “One Sales” del modello OACM, Organizing

Around Customers and Markets, la nostra organizzazione & articolata in 4 District:

Distretto Nord Ovest Viale Sarca 235, 20126 Milano

Distretto Nord Est Via Enrico Bernardi 1, Palazzo C, 35030 Rubano (PD)
Distretto Centro Via Paolo di Dono 3/A, 00142 Roma

Distretto Sud Via Alberotanza 5/C, 70125 Bari

I District nasce dalla consapevolezza che le esigenze dei nostri clienti sono eterogenee ed una variabile non

indifferente e rappresentata dalla diversa ubicazione geografica e politica.

I District Manager sono quindi sicuramente pil consapevoli delle esigenze del mercato nell’area geografica di propria

responsabilita e sovraintendono le funzioni di vendita e assistenza tenica.

3.2 Centri e Punti di Assistenza Tecnica

Philips HealthSystems si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’opera di tecnici altamente specializzati
operanti presso i vari Centri di Assistenza. Per Centro di Assistenza si intende una filiale dotata di magazzino parti di

ricambio.

| Centri di Assistenza sono distribuiti sul territorio nazionale e dislocati nei 4 Distretti, come segue:

Centri di Assistenza Distretto Nord Ovest

Viale Sarca 235, 20126 Milano

Via Robert Baden Powell 2, 10024 Moncalieri (TO)
Via Porrata 69-77, 16157 Genova

Centri di Assistenza Distretto Nord Est
Via Enrico Bernardi 1, Palazzo C, 35030 Rubano {PD)
Via Caduti del Pilastro 6 e 10, 40055 Castenaso (BO)

Centri di Assistenza Distretto Centro
Via Paolo di Dono 3/A, 00142 Roma

Pag. 15



PHILIPS

Via D.L. Perosi 4/a, 50018 Scandicci (Fl)

Centri di Assistenza Distretto Sud

Via Alberotanza 5/C, 70125 Bari

Via S.Paolo 100, 95030 Gravina di Catania {CT)
Via C. Giaquinto 16/18/20, 90145 Palermo

Via Arcona Provinciale 60, 80013 Casalnuovo (NA)

Il distretto di riferimento per il sistemi oggetto dell’appalto e’ il Distretto Nord Ovest, di cui riportiamo qui di seguito

'organigramma.

Primary Report

———— Secondary Report

North-West
District Manager

Key Account

! IS Account
US Account

SA Account

District Operations

CS Account
v

CS Account

Team Lead
Milanc 1
I

Project
Management
Application
Specialist IS

Team Lead
Milano 2

l Field Scrvice] !

| Field Service
Engineer

Engineer

HISS Account

Fleld Service
Enginaer Spacialist

[N

PCMS Account

L 1 persona

L 21 persone

Nel distretto sono impiegati 44 tecnici.

Qui di seguito indichiamo quanti tecnici intervengono sulle specifiche famiglie di prodotto.

!— 20 persone

2 persone

La somma é superiore al numero totale dei tecnici del distretto, in quanto alcuni tecnici sono preparati per intervenire

su due o piu famiglie di prodotto.

Sistemi di monitoraggio 10
Ecografi 9

Sistemi di radiologia 18
Cardiovascolari 12
TAC 15
Risonanza Magnetica 14
Informatica Medica 7
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3.3 |l personale tecnico

Tutto il personale tecnico & altamente specializzato, con Laurea o Diploma in elettrotecnica, elettronica o
telecomunicazioni, nonché di adeguati titoli professionali, tutti certificati, ed operante sul territorio nazionale.

Il processo di informazione, formazione ed addestramento del personale tecnico Philips, ha carattere continuativo e
si svolge in aula, presso i nostri centri di formazione PMS Academy

“Professor Holst Center” di Best — Netherland

“Cleveland Training Center” - Cleveland in Ohio (USA)

“ Singapore Learning Center” - Singapore.

e sul campo in affiancamento a per personale esperto.

Aggiorniamo continuamente le conoscenze dei nostri tecnici, per fornirvi assistenza di qualita superiore.

| nostri tecnici sono dotati di strumentazione di misura costantemente controllata e calibrata. La calibrazione viene
effettuata presso laboratori qualificati che garantiscono la tracciabilita a standard nazignali o internazionali e che
rilasciano certificati di taratura.

Philips mette inoltre a disposizione del proprio personale tecnico strumenti informatici e tecnologie avanzate allo
scopo di fornire un supporto pratico all’attivita diagnostica e di manutenzione, al fine di ridurne le tempistiche:

- Knowledge Base: & una applicazione che permette ai nostri tecnico di effettuare attraverso flussi logici una
ricerca guasti guidata e di accedere ad una serie di informazioni e di soluzioni gia conosciute e condivise a livello
globale. La condivisione fra i tecnici e gli Specialisti di fabbrica facilita |a veloce risoluzione della maggior parte dei
guasti e minimizza il tempo di fermo macchina;

- Performance Assurance (PA): & un applicativo software installato sui laptop dei tecnici contenente le “check
list” previste dalla fabbrica e che assistono il tecnico durante tutte le attivita di service; I'applicativo permette di
seguire una lista di azioni (verifiche funzionali e misure di qualita) necessarie per mantenere le performance delle
apparecchiature in linea con i requisiti di fabbrica. A conclusione dell’attivita di service, il tecnico sincronizza i dati in
suo possesso con il server centrale dove confluiscono tutti i dati relativi alle attivita eseguite. Tutti i risultati vengono
analizzati dalle fabbriche ed utilizzate a fini statistici per il continuo miglioramento delle performance del prodotto.

- Test Programs {TP): una serie di programmi software utilizzati dal tecnico, funzionali all’esecuzione dei
programmi di test, controlli di qualita e tarature.

- Spare Parts Finder (SPF): applicativo software che permette al tecnico una facile e veloce individuazione della
parte di ricambio da sostituire tramite schemi, diagrammi, foto ecc.;

- InCenter: un database a livello globale basato su tecnologia Intranet attraverso il quale i tecnici accedono alle
versioni piu aggiornate dei manuali di service e a tutte le novita sulle apparecchiature, aggiornamenti software
gestionale e diagnostici utilizzati;

- Log-book: un database con indicazioni dei guasti occorsi e le modalita di risoluzione adottate; un utile
supporto per un veloce approccio al problema finalizzato ad un immediata diagnosi e riparazione.

Il nostro personale tecnico & in costante contatto con il Customer Care Center e con il Remote Support Center in modo
da avere accesso immediato e facilitato a qualunque settore dell’Azienda.
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3.4 i Customer Care Center

Il Customer Care Center & situato nella sede di Milano e nasce con I'intento di fornire ai Clienti un riferimento unico e
centralizzato per tutte le necessita attinenti al parco installato.

Il Cliente pub segnalare da tutta Italia le proprie necessita 24 ore al giorno.

Il Cliente, attraversc il numero verde, chiama un gruppo di persone dedicato unicamente alla registrazione delle
chiamate. Le informazioni raccolte vengono analizzate e registrate nel sistema informativo del Customer Services.

Il Customer Care Center ha incltre Ia funzione di pianificare tutte le attivita dei tecnici quali:

Il Customer Care Center organizza e pianifica quindi tutta I’attivita del Customer Services.

N
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3.5 |l Philips Remote Service Engineer

Il Cliente che chiama il numero verde per un problema tecnico relativo ad un sistema Philips in contratto di assistenza
o in garanzia, viene messo in comunicazione con il gruppo di supporto tecnico denominato “Remote Service Engineer”
(RSE) situato negli stessi locali del Customer Care Center.

Il Philips Remote Service Engineer nasce allo scopo di ridurre i
tempi di risposta alle richieste di intervento tecnico correttivo dei
clienti in Garanzia e in Contratto di Assistenza utilizzando i mezzi
informatici a disposizione.

Proactive suppdt for increased uptime with Remote Services

Il Philips Remote Service Engineer, centro di assistenza remota, &€ uno strumento tecnico che ha diverse applicazioni in
funzione del supporto richiesto ed & composto da tecnici di provata esperienza.

Per garantire la massima funzionalita ed efficacia del servizio RSE si rende necessaria una rotazione nella presenza dei
tecnici, onde permettere il continuo aggiornamento a campo sui nuovi sistemi e release dei prodotti

Le principali funzioni dello RSE sono le seguenti:

con il Cliente in linea:
v verifica la possibilita di risolvere telefonicamente il problema e/o ripristinare il corretto funzionamento del
sistema con un’attivita di telediagnosi (remote service);
v laddove necessita I'intervento a campo del Tecnico Specialista, informera il Customer Care Center per la
pianificazione dell’intevento e per la predisposizione degli strumenti/parti di ricambio utili al completo
ripristino nel minor tempo possibile

per i sistemi che sono predisposti e collegati al servizio di assistenza remota:
v effettua un’esatta diagnosi o riparazione attraverso la connessione remota,
v effettua le necessarie modifiche ed aggiornamenti del software;

con i tecnici presso il Cliente:
v fornisce supporto specialistico,
v individua le parti di ricambio utili;

con le fabbriche:
v scambia regolarmente informazioni finalizzate al mantenimento dello stato dell’arte delle conoscenze
tecniche, qualitative, applicative.

Inoltre concorre alla valutazione delle prestazioni qualitative dei sistemi:

monitoraggio dei paramentri che influenzano la funzionalita e la qualita immagine,
monitoraggio dei sistemi con problemi saltuari,

analisi dei consumi dell’elio nei Magneti,

attivazione dell’escalation specialistico per i problemi critici,

segnalazione dei sistemi con performance al di fuori degli standard.

AN NI NN
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3.6 |l Servizio d’Assistenza Remota

Il Servizio d’Assistenza Remota, PRS {Philips Remote Services), consente al nostro personale Tecnico di colloguiare ed
interagire a distanza riducendo notevolmente i tempi di fermo e massimizzando la disponibilita dell’Apparecchiatura,
utilizzando connessioni via Internet tramite VPN IPsec e 3DES.

Il Cliente in contratto di assistenza o in garanzia, deve mettere a disposizione un accesso ad internet con IP statico
senza alcun costo aggiuntivo, Philips provvedera alla fornitura di un Router configurato per il servizio.

Il Remote Service Network dispone di una tecnologia avanzata in grado di acquisire ed accedere alla storia del sistema
e confrontarsi con gli Helpdesk delle fabbriche per una piu rapida soluzione del guasto.

Tvontoggl ..

\i
/

¢ possibile effettuare un’analisi
molto accurata dei dati di
sistema, individuando con
precisione [I'elemento che ha
provocato Fanomalia,

e . . ar e

L ——————————

% & possibile escludere alcune funzioni
I det sistema, che sono causg
i dell’lanomalia, consentendo

all’utilizzatore di lavorare in attesa
l dell’arrivo del tecnico, evitando il

s s i A

3.7 |l Philips Remote Service

l'analisi degli “error log files” delle 3

;’ 1
i apparecchiature ¢ eseguita ciclicamente e !
| permette di individuare elementi che, pur !
| funzionando ancora nei limiti, mostrano %
% un certo degrado, intervenendo in modo 3
i preventivo evitando [accentuarsi del !
' auasto e quindi il fermo del sistema J

i o
e o

i & possibile pianificare un intervento di
| rimozione dell’anomalia senza
| compromettere lo svolgimento della
% normale attivita  del  Cliente,
! massimizzando i tempi di disponibilita
i del sistema ;

La rete Philips Remote Services (PRS) & una rete privata di tipo avanzato che consente di collegare la strumentazione

Philips ai Centri di Servizi Remoti Philips in tutto il mondo.

Velocita, affidabilita e sicurezza avanzata: sono queste le caratteristiche essenziali della rete PRS che consente di
sostituire modem lenti, senza protezione e inaffidabili con una vasta gamma di collegamenti di comunicazione protetti
e crittografati. Un servizio di assistenza rapido e avanzato offerto da tecnici autorizzati Philips.

Collaborando a stretto contatto con il reparto e il gruppo IT deil’ospedale, gli specialisti Philips provvederanno a

progettare e implementare una soluzione PRS specificatamente configurata per I'ambiente del cliente.
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Associando il design della rete esistente e le risorse di comunicazione disponibili presso le singole strutture, & possibile
stabilire la connessione tra rete ospedaliera e rete PRS tramite Rete VPN (Virtual Private Network) Internet tramite
standard IPSEC e 3DES.

Sicurezza e riservatezza rappresentano gli elementi chiave dei moderni ambienti sanitari. La sicurezza é essenziale per
impedire accessi non autorizzati, nonché l'ingresso di virus e attacchi, sulle reti interne; la riservatezza & essenziale per
proteggere le informazioni su medici e pazienti.

Philips Remote Services utilizza certificati avanzati e tecnologie di autenticazione per garantire che l'accesso ai sistemi
venga effettuato solo da tecnici Philips HealthSystems autorizzati e opportunamente addestrati. Le misure di sicurezza
adottate per la rete PRS rispettano i requisiti delle normative HIPAA e NEMA.

La protezione del collegamento PRS & inoltre garantita da funzionalita avanzate di crittografia e sicurezza:

- crittografia 3DES e IPSec per tunnel VPN Internet,

- unico punto di accesso alla rete RSN per tutta la strumentazione PH tramite connettivita VPN Internet,
- connessione di rete sicura, affidabile e ad alta velocita, dedicata alle attivita di servizio,

- riduzione del tempo medio per riparazioni per i dispositivi collegati,

- rapido trasferimento di immagini e loop per una tempestiva risoluzione dei problemi,

- riduzione dei costi operativi,

- abbattimento dei costi fissi mensili per le linee modem,

- riduzione dei rischi grazie all'uso di un unico punto di accesso ai servizi remoti,

- accesso sicuro tramite tunnel VPN per reti internet,

- eliminazione della vulnerabilita che caratterizza le connessioni modem dirette ai sistemi medicali,

- doppia autenticazione del login utente tramite token SecurlD® RSA,

- registri di tracciamento degli accessi, configurazione (nel caso di fornitura del router) e sito Web per la
segnalazione di eventi,

- processi automatizzati e proattivi per |'analisi dei dati di sistema e la prevenzione di possibili problemi,
- massimizzazione dell'uptime e ottimizzazione delle prestazioni in ambito clinico,

- risoluzione dei problemi relativi alla qualita delle immagini grazie al supporto per le applicazioni,

- download e aggiornamenti software pil rapidi.

3.8 Lalogistica

La condivisione delle esperienze effettuate su di una consistente base internazionale di Clienti, ci permette di essere
sempre pil efficaci nella gestione di elementi cosi importanti per la soddisfazione del Cliente come i ricambi.

In questa ottica la Logistica del Customer Services ha I'importante ed ambizioso obiettivo di aumentare sempre di piu
it grado di soddisfazione dei clienti legato alle performance delle parti di ricambio.
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Le sue finalitd possono essere compendiate nelle “8R” seguenti:

Per raggiungere questo scopo deve impegnarsi in diverse aree di attivita.

La Logistica si occupa principalmente:

v
v
v

AN NN

della gestione delle richieste di parti di ricambio da parte dei tecnici a campo, degli ordini a consociate,
degli ordini a terzi (attraverso I'Ufficio Acquisti),

della gestione del ricevimento, della movimentazione e dello stoccaggio {material handling) dei materiali nei

magazzini,
del controllo di conformita fra materiale ordinato e materiale ricevuto,

della gestione e del controllo delle parti in uscita, loro imballo, emissione dei documenti di trasporto, ecc.
della programmazione dei trasporti tra i vari magazzini e della pianificazione delle consegne ai vari Clienti

della costante verifica con i colleghi dei magazzini centrali europei per |'ottimizzazione dello stock a
magazzino centrale in base ai consumi e alla tempistica di approvvigionamento.

Per la gestione dei ricambi su territorio nazionale la Logistica del Customer Services si avvale di un sistema informativo

che permette una visione in tempo reale dello stato dei ricambi e della loro locazione nei vari stock point italiani

consentendo cosi I'ottimizzazione degli stock locali ed eventualmente lo spostamento in tempi brevissimi di parti da
una filiale all'altra.

Tutte le operazioni in tali sistemi avvengono in tempo reale, riducendo cosi i tempi di movimentazione delle parti.

E’ possibile ordinare parti di ricambio anche al di fuori della normale fascia oraria di lavoro avvalendosi di un servizio
specifico messo a disposizione sia dall’Olanda che dalla Germania ed in questo caso, in situazioni di emergenza, ci si
pud avvalere di mezzi dedicati per la spedizione.

La Logistica, in caso di necessita, pud inoltre monitorare tramite internet sia lo stato delle spedizioni in arrivo
dall’Olanda e dalla Germania che quelle in transito in [talia verso i Centri di Assistenza.

Infine & compito della Logistica, attraverso una serie di controlli standard, fare in modo che la qualita dei processi
sopra menzionati si mantenga sui pid alti livelli intervenendo, ove necessario, con azioni correttive ed adattando i
propri flussi di lavoro e le proprie procedure a quanto richiesto dal mercato.

Sede magazzino centrale: Philips Nederland B.V. - Veenpluis 6 - 5684 PC Best - The Netherlands.

Sedi magazzini italiani: presso i nostri Centri di Assistenza e presso 25 punti fermo corriere dislocati sul territorio

nazionale.

fl Network logistico del Customer Service di Philips si avvale in Europa di 3 magazzini di distribuzione e
approvigionamento delle parti di ricambio :

9}
@]
O

Roermond (NI}
Concorezzo {Mb)
Peschiera Borromeo (Mi)
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Philips si avvale di modalita di spedizione dei materiali con differenti corrieri a seconda della tipologia del materiale e
delle urgenze. Le parti, ove disponibili, vengono approvvigionate presso il cliente o la filiale entro le 24/48 h, fatta
eccezione

per le parti dette “hazardous” , ovvero parti che sano ritenute particolarmente critiche per lo spostamento o
altamente fragili, il cui approvvigionamento & previsto in 3/4 giorni.

Solitamente i corrieri utilizzati sono:

o network di navette giornaliere dedicate solo a Philips (Olanda -> magazzino locale > navette locali su territorio
italiano) ;

o spedizioni via aerea con tnt/ dhl/ fedex ;

o fino ad arrivare a taxi dedicati con supporto per consegna al cliente.

La “Navetta Olandese” esegue una partenza tutte le sere dal "Magazzino Philips Olanda” con arrivo il mattino dopo al
magazzino centrale fino a quello locale presso la specifica commessa o in fliale.
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3.9 |l Supporto Applicativo

La nostra Societa pone particolare attenzione alla formazione del personale sanitario utilizzatore, in quanto una
completa conoscenza ed un corretto uso del sistema sono una buona garanzia per il miglior funzionamento del
sistema stesso e per il massimo sfruttamento di tutte le potenzialita e possibilita diagnostiche offerte dalla macchina.

Il programma di formazione, rivolto sia al personale medico che al personale paramedico, si svolge secondo tempi e
modalita da concordare in funzione delle esigenze del Cliente.

Generalmente si prevede una fase di avviamento clinico che ha inizio al termine del montaggio dell’apparecchiatura,
dopo la fase di verifica di conformita della stessa.

[l training, al fine di facilitare I’apprendimento delle operazioni necessarie all’'uso di una nuova apparecchiatura, &
suddiviso in tre fasi:

- Button exercise: corso introduttivo al sistema dal punto di vista operativo che ha come obiettivo quello di dare
al Cliente tutte quelle informazioni di carattere generale che gli permettano di familiarizzare con i sistemi e di
prepararsi a quello che successivamente sara il Basic Application Training.

il corso é tenuto da un tecnico del Customer Services;

- Basic Application Training: & un programma di formazione che aiuta il nostro Cliente a trarre il meglio dal
sistema che dovra utilizzare, sia sul piano della qualita di immagine che nell’ottimizzazione delle procedure di
acquisizione dell’esame. Uno dei nostri obiettivi, infatti, & quello di fornire la massima coincidenza fra le aspettative
del Cliente e le soluzioni fornite dai nostri sistemi. Inoltre la padronanza nell’utilizzo deil’apparecchiatura, dal punto di
vista sia tecnico che clinico, servira al Cliente a fornire un servizio altamente qualificato alla collettivita.

Per Philips Health Systems & un’altra occasione per dare al Cliente prova di estrema professionalita, in termini di
qualita del prodotto e dei servizi.

Hl corso é tenuto da uno specialista di applicazioni cliniche (Clinical Application);

- Follow up Training: & un corso integrativo a quello standard, atto a chiarire tutti gli eventuali dubbi sorti
durante il primo periodo di utilizzo dell’apparecchiatura, nonché ad approfondire gii aspetti di particolare interesse
dell’équipe utente.

Il corso & tenuto da un Clinical Application e puo essere articolato in piu visite.
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Per Clinical Application si intende lo specialista di applicazioni cliniche. Ha una conoscenza approfondita degli aspetti
clinico/applicativi e tecnici dei prodotti PHILIPS. La conoscenza dei prodotti avviene attraverso la partecipazione
continua a corsi di aggiornamento professionale presso i vari Training Center (centri specializzati per la formazione del
personale Philips a livello mondiale che fanno capo a PH Academy). Partecipa a congressi, convegni, anche in qualita di
relatore. La sua principale responsabilita é quella di trasmettere agli utilizzatori dei prodotti PH le competenze
necessarie per trarre il meglio dai sistemi sia sul piano dell'acquisizione che dell'ottimizzazione delle procedure di
esecuzione degli esami e per I'elaborazione delle immagini.

3.10 Sicurezza e qualita del servizio

Il Datore di Lavoro di Philips ha organizzato un proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, secando le disposizioni
degli articoli 31 e ss del D.Lgs. 81/2008 e in tale ambito il Responsabile del Servizio & a disposizione per ogni eventuale
chiarimento in merito.

Ha predisposto la seguente documentazione, in ottemperanza alle norme di legge:

A. il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell'articolo 28 Decreto Legislativo citato, completo del
programma delle misure di prevenzione & protezione in vigore o da attuare.

B. il Documento per la Sicurezza che, ottemperando alle disposizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo citato,
ha I'obiettivo di tutelare la Sicurezza e ia Salute sul lavoro del Personale del Cliente, del Personale Philips Health
Systems, nonché di eventuali Terzi presenti.

Ulteriori risorse, a tutela della Sicurezza e della Salute sul lavoro, sono costituite:

¢ dal Medico Competente, che provvede a definire e a dare attuazione al Piano di sorveglianza sanitaria de!
Personale;

e dall'Esperto Qualificato per le radiazioni ionizzanti, operante ai sensi dei Decreti Legislativi 230/1995 e s.m.i.
(Attuazione della Direttiva Euratom in materia di radiazioni ionizzanti

il Personale che effettuera gli interventi & stato informato, formato ed addestrato ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
81/2008, ed & dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalle norme di legge ed utilizza
attrezzature e strumenti rispondenti alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali e periodicamente controllati.

Ove il Cliente adotti regolamenti interni e norme che prevedano I'impiego di specifiche protezioni per il personale
esterno che acceda all’area dove dovranno venire effettuati gli interventi oggetto del servizio di manutenzione,
provvedera a fornire al Personale di Philips Healthtech le necessarie protezioni.

Riteniamo indispensabile che, in caso di perfezionamento del contratto, il Cliente come previsto dall'articolo 26 del
D.Lgs. 81/2008, ci fornisca tutte le informazioni utili per valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro ove dovranno
venire effettuate le nostre prestazioni, per integrarli con quelli specifici della nostra attivita in modo da procedere alla
predisposizione di idonee misure di prevenzione.

—)
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In particolare chiediamo di comunicarci:

1. irischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (o in prossimita delio stesso) in cui il nostro
Personale sara destinato ad operare;

2. lemisure di prevenzione e protezione {in condizioni normali e di emergenza) da Voi previste,
nell'ambiente di lavoro (o in prossimita dello stesso), in relazione ai rischi propri deila Vostra
attivita;

3. il ruolo ed il nominativo della/e persona/e a cui il nostro Personale operante in campo potra
fare costante riferimento durante gli interventi, nonché il nominativo del Vostro Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione;

4. l'eventuale presenza, nell'ambiente di lavoro (o in prossimita dello stesso), di Vostro Personale
o di Terzi (Personale di imprese esterne, visitatori, pazienti).

In adempimento al disposto dell’art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo citato, ove ne sussistano le circostanze, sara
onere del Cliente elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o
ridurre i rischi da interferenze (DUVRI).

Philips & inoltre dotata di un proprio Sistema di Qualita, certificato ed ispezionato da Enti internazionali accreditati,
conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2008 per i Sistemi di gestione Qualita generali, nonché a quelli della norma
specifica per i dispositivi medici (ISO 13485:2003, vedasi Certificato N° 2104491-D1 dell’Ente di Certificazione DEKRA.
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4 SERVIZI INCLUSI

La nostra offerta & studiata per garantire la massima funzionalita ed efficienza delle vostre apparecchiature Philips, nel
rispetto delle condizioni di sicurezza, delle indicazioni del produttore e delle disposizioni di legge. Include quindi
manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica e manutenzione correttiva.

Il nostro focus pero va oltre. Noi puntiamo ad aiutare i nostri clienti ad ottenere il massimo dalle apparecchiature Philips
utilizzate, durante tutto il loro ciclo di vita. Lavoriamo con i nostri clienti per ottimizzare I'utilizzo della tecnologia Philips.
Training agli operatori, monitoraggio predittivo e proattivo, servizi di aggiornamento tecnologico, consulenza per
I'ottimizzazione del flusso di lavoro, gestione del fine vita. Vogliamo che i sistemi Philips lavorino sempre al massimo
delle loro potenzialita, per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi, massimizzare la vostra produttivita e la qualita della
cura dei vostri pazienti. Per questo motivo la nostra offerta & stata ampliata. Abbiamo incluso servizi a valore aggiunto
studiati appositamente per il vostro parco installato Philips.

4.1 Monitoraggio remoto proattivo

Struttura
sanitaria

dei rischl

Il servizio di monitoraggio remoto proattivo & un sistema di monitoraggio collaborativo attraverso il quale esperti
ingegneri addetti allo sviluppo dei sistemi Philips a livello internazionale e competenti tecnici dei centri operativi di
assistenza locali lavorano insieme per monitorare, prevedere, notificare e risolvere i problemi del sistema prima che
diventino critici. Grazie al collegamento remoto i nostri esperti utilizzano le loro vaste conoscenze per analizzare
continuamente i dati tecnici trasmessi dal vostro sistema, rilevano eventuali anomalie e, se necessario, vi contattano
per fornirvi un piano di azione correttiva prima ancora che vi rendiate conto di averne bisogno.

In molti casi non solo possiamo rilevare in anticipo i problemi, ma siamo anche in grado di risolverli tempestivamente
tramite un collegamento remoto sicuro. Siamo in grado di identificare errori di sistema, risolvere guasti, eseguire
diagnosi ed effettuare riparazioni in remoto senza interrompere la vostra routine quotidiana. Quando & necessario
I'intervento di un tecnico presso la vostra struttura, possiamo ridurre i tempi di riparazione tramite I'esecuzione di una
diagnosi in anticipo, in modo da stimare il lavoro richiesto e determinare i prezzi di ricambio necessari prima di arrivare
sul sito.
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La capacita di anticipare e risolvere potenziali problemi ci consente di ridurre il tempo di inattivita del vostro sistema e
di aumentare la produttivita. Il monitoraggio in remoto dei parametri essenziali del sistema offre la possibilita di
prevedere potenziali guasti e di agire proattivamente, minimizzando I'impatto sul vostro lavoro e la possibilita di danni
al sistema.

Il monitoraggio remoto proattivo Philips contribuisce fornire un’esclusiva assistenza al paziente e vi aiuta a raggiungere
i vostri obiettivi economici.

REQUISITI E MODALITA OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ED ANALISI TECNICA [N VIA
REMOTA TRAMITE NETWORK

1) Accesso alla rete del Cliente

Per consentire lo svolgimento dei servizi di supporto ed analisi tecnica in via remota tramite network (di seguito
definite “Attivita via RSN”), il Cliente dovra garantire a Philips 'accesso ad alcune parti selezionate della propria rete di
computer (di seguito definita la “Rete”).

ll Cliente dovra supportare il personale Philips a recuperare gli indirizzi di rete (di seguito definiti “Indirizzi di Rete”)
per collegare le apparecchiature alla Rete.

Il Cliente dovra in particolare comunicare a Philips la modalita di connessione prescelta tra quelle di seguito riportate,
e dei relativi parametri tecnici:

a) Installazione del router fornito da Philips su connessione Broadband o ADSL con possibilita di posizionamento:
e DMZ( Demilitarized Zone);
¢ davanti al Firewall del Cliente;
¢ in parallelo al Firewall del Cliente.

b)  Utilizzo del router del Cliente per tunnel VPN IPsec (shared key only) per connessione al Data Center Philips.

Qualora fossero variati gli Indirizzi di Rete, il Cliente dovra darne notizia a Philips con un preavviso minimo di 10 giorni.
Resta inteso che le Attivita via RSN verranno garantite sulle apparecchiature oggetto di contratto collegate alla Rete.

Il Cliente prende atto che la comunicazione tra it Remote Support Center (RSC) di Philips, come definito al precedente
art. 12, e la Rete del Cliente avviene tramite I'utilizzo di una comune infrastruttura internet.

Il trattamento dei dati personali occorrente per le attivita via RSN viene da Philips effettuato quale incaricato dei
trattamento ai sensi e per gii effetti del D.Lgs 196/2003, come meglio indicato alla successiva sezione “Protezione dei
dati personali”.

Nel caso in cui una delle parti trasmetta o riceva elettronicamente dall’altra parte messaggi o documenti tramite la
Rete (collettivamente definiti “Dati”) relativi all’attivita via RSN, tali Dati saranno soggetti ai termini e alle condizioni
che di seguito vengono definiti.

2) Hardware dedicato

Per poter svolgere le attivita via RSN, & necessario I'impiego di un router di Rete (di seguito definito “Router”) che, ove
non gia messo a disposizione da parte Cliente, verra fornito ed installato da Philips e dovra essere conservato presso i
locali del Cliente.

In tale ultimo caso: il Router verra concesso a titolo di comodato gratuito e rimarra pertanto di proprieta di Philips per
tutta la durata del contratto; il Cliente dovra garantire un’ubicazione sicura dove posizionare e conservare il Router e
dovra consentire a Philips, al termine del contratto, il ritiro; le attivita e le spese di manutenzione del Router saranno
interamente a carico di Philips.

Dietro richiesta di Philips, il Cliente consentira a Philips, o a soggetti che verranno da essa incaricati, di accedere ai
locali dove & posizionato il Router e di consentire le attivita di manutenzione. Il Cliente in ogni caso sorvegliera e
regolera gli ingressi secondo le modalita adottate. Il Cliente si adoperera con i mezzi necessari e sotto la propria
responsabilitd a proteggere il Router e/o i Dati da danni o perdite e ad impedire qualsiasi accesso al Router e/o ai Dati
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da parte di soggetti non autorizzati diversi dal personale di Philips o da quest’ultima incaricati. |l Cliente concorda
inoitre di informare con la massima sollecitudine Philips di eventuali fatti od eventi di cui sia venuto a conoscenza che
possano compromettere il corretto funzionamento del Router.

3) Modalita di accesso alla Rete da parte di Philips

Al fine di garantire una maggior sicurezza nello svolgimento delle attivita via RSN, il Cliente e Philips potranno
concordemente prevedere I'adozione di opportuni sistemi di riconoscimento per l'accesso alla Rete (di seguito definiti
“Metodi di Accesso”).

I metodi di accesso forniti verranno adoperati esclusivamente da personale incaricato di Philips o eventualmente,
previa autorizzazione del Cliente, da soggetti incaricati da Philips.

Philips garantira la massima riservatezza sui metodi di accesso forniti dal Cliente, e che trasferira solamente al
personale autorizzato ad accedere alla Rete per eseguire le Attivita via RSN.

4) Disponibilita della Rete

Il Cliente si adoperera per garantire senza interruzioni a Philips I'accesso alla Rete in modo che possa svolgere le
Attivita via RSN. La disponibilita dell’accesso alla Rete ed il suo funzionamento sono condizioni necessarie per
consentire espletamento delle Attivita via RSN. In caso contrario il mancato adempimento di Philips alle Attivita non
potra essere ritenuto una violazione del contratto ad essa imputabile. Qualora il Cliente non consenta I'accesso
remoto, Philips non potra garantire, tra gli altri, i tempi di risposta, di risoluzione e di up time previsti dal contratto.

5) Standard di sicurezza
La trasmissione dei Dati via RSN aderisce agli standard internazionali di sicurezza che di seguito vengono riportati:

= normative HIPAA/NEMA/COCIR/JIRA;

. accesso sicuro tramite tunnel VPN;

. criptografia 3DES Ipsec per tunnel VPN;

Ll firewall configurato;

= protezione indirizzi IP tramite NAT;

. doppia autenticazione del Login dell’'utente tramite SecuriD RSA;

. registri di tracciamento degli accessi e sito Web con segnalazione degli eventi.

4.2 Manutenzione Preventiva, Controlli Funzionali, Verifiche di Sicurezza
La manutenzione preventiva, i controlli funzionali, e le verifiche di sicurezza elettrica costituiscono nel loro complesso
le attivita programmate fondamentali per la corretta gestione di un parco macchine e necessarie per raggiungere quegli

obiettivi d sicurezza, minimizzazione dei rischi, prestazioni certe, durata, affidabilita.

Il numero di interventi di manutenzione programmata viene indicato dalla fabbrica produttrice. Gli interventi hanno
carattere periodico sulla base delie esigenze tecniche di ciascuna apparecchiatura.

Nel corso degli interventi verranno eseguite le operazioni di verifica contemplate dalle check lists rilasciate dalla fabbrica
e riportate nei manuali d’uso e di service.

Il programma delle verifiche verra consegnato entro il 31 diembre di ogni anno, per I'anno successivo.

Gli interventi saranno effettuati dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
La pianificazione degli interventi sara preventivamente concordata e gli stessi, ove possibile, potranno essere eseguiti
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anche in via remota. Qualora si rendesse necessario un intervento di manutenzione correttiva in prossimita della data
pianificata per un l'intervento annuale di manutenzione preventiva, gli interventi stessi saranno accorpati.

Al termine di ogni intervento effettuato il personale tecnico esecutore rilascera il Rapporto di Lavoro e la relativa Scheda
/check list specifica dell’attivita .

Al sistema oggetto dell’appalto saranno apportate le modifiche software e hardware consigliate dalla fabbrica e
normalmente messe a disposizione da quest’ultima a scadenze regolari, allo scopo di mantenere aggiornate le stesse alle
ultime tecnologie, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto originario. La pianificazione di tali interventi
sara preventivamente concordata e ove possibile, potranno essere eseguiti anche in via remota.

Ove si rendessero disponibili nuovi programmi di aggiornamento non compresi nella configurazione originaria del
prodotto, sara nostra cura proporveli a condizioni e modalita vantaggiose.

4.3 Manutenzione Correttiva

Per I’ apparecchiature coperte da contratto di manutenzione saranno effettuati gli interventi in numero illimitato, presso
i locali ospitanti le apparecchiature o mediante via remota, necessari ad eliminare eventuali guasti o inconvenienti che
si dovessero verificare nel corso del normale utilizzo dell'apparecchio, onde ripristinarne I'efficienza al livelio delle
condizioni iniziali.

4.3.1 Modalita’ di richiesta di interventi e informazioni

Il personale del reparto potra inoltrare le richieste di assistenza dal Lunedi al Venerdi, festivi esclusi, dalle 8,30 alle
17,30, con estensione tramite segreteria telefonica 24 ore su 24 dal Lunedi alla Domenica festivi inclusi, per tutto |'arco
dell’anno, tramite:

Numero verde 800 232100

Fax 02 39837900

Posta elettronica AssistenzaTecnicaHC@philips.com

Portale CS Portal (gia funzionante nella vostra struttura)

All’atto dell’apertura della chiamata il cliente fornira un numero di pre-ordine, che sara riportato sulla bolla di lavoro
relativa all’'intervento.

4.3.2 Tempi di risposta e di risoluzione

In considerazione delle particolari esigenze di continuita ed eccellenza delle prestazioni che & nostra consuetudine
assicurare, il nostro progetto di assistenza prevede:

)
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entita del disservizio

Tempo di risposta
(ore lavorative, eslcuso sabati,
domeniche e festivita)

Tempo di risoluzione
(ore lavorative, eslcuso sabati,
domeniche e festivita)

Assente

1 ora lavorativa dalla chiamata
tramite RSE con risoluzione
contestuale nel 30% dei casi

168 ore lavorative (7gg)

Parziale

1 ora lavorativa dalla chiamata
tramite RSE con risoluzione
contestuale nel 30% dei casi

120 ore lavorative (5gg)

Totale

1 ora lavorativa dalla chiamata
tramite RSE con risoluzione
contestuale nel 30% dei casi

72 ore lavorative (3gg)

4.3.3 Parti di ricambio

Verranno fornite tutte le parti di ricambio originali che nel corso degli interventi risultasse necessario sostituire. Le parti
saranno nuove o ricondizionate dalla fabbrica produttrice. Le parti sostituite diverranno proprieta della Philips che

provvedera a ritirarle e smaltirle.

4.4 Prestazioni particolari

In base alla tipologia di apparecchiatura sono incluse le seguenti prestazioni particolari:

Tipologia apparecchiatura

Prestazione paricolare

Ecotomografi

Sostituzione sonde compresa

Diagnostiche radiologiche e TAC

E’ compresa nel servizio la sostituzione dei tubi radiogeni
solo per le diagnostiche per le quali detti tubi risultano
indicati nell’allegato 1 della documentazione di gara;
quelli non previsti saranno quotati a parte.

Per i sistemi di angiografia e radiografia digitale si
intendono compresi tubi radiogeni e detettori.

Sono esclusi, ove presenti, gli intensificatori di brillanza,
che saranno quotati a parte.

Tomografo a Risonanza Magnetica

La fornitura del gas di raffreddamento del magnete e la
verifica annuale della cabina RF, come meglio definito nel
paragrafo successivo.

Alleghiamo (Allegato A) I'elenco dei nominativi dei tecnici
che potranno intervenire sul sistema RM con
dichiarazione di idoneita.
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4.41 Servizio di fornitura e ricarica Criogeni

L'offerta include la fornitura e la ricarica del gas di raffreddamento del magnete.
Si garantisce la fornitura e ricarica elio, comprensiva di mano d’opera e di tutti i materiali ed attrezzature necessarie
per I'esecuzione delle ricariche (Bombole, Dewar, linea di trasferimento, riduttori).

Restano esclusi: consumi anomali derivanti da funzionamento non rispondente alle specifiche tecniche dell'impianto
di raffreddamento dell’acqua o dell’utenza elettrica, o da mancata o intempestiva comunicazione da parte del Cliente
(che si obbliga a tal fine ad eseguire verifica giornaliera) del raggiungimento del livello critico dell’Elio all’interno del
magnete come riportato nel Manuale Operativo o del malfunzionamento del compressore dell'impianto di
refrigerazione del magnete principale, o comunque occorrenti in magneti installati da piu di 10 anni.

Per le prestazioni relative alla fornitura e ricarica gas criogenici Philips potra avvalersi della collaborazione di ditte
terze.

442 Verifica annuale della cabina RF

Il servizio include:

v Verifica visiva dell’intera cabine

v Intervento di manutenzione alla porta di ingresso Sala Esame, che consiste nella pulizia o
nella sostituzione dei contatti Finger.

v Intervento per misure di attenuazione Rf della gabbia di Faraday eseguite come da specifiche Philips e
secondo le norme IEE STD 299-2006 e MIL-STD 285-1956.

v Ripristino della cabina in caso di esito negativo delle misure e nuova misura

v Verifica dello stato dei condotti plastici di climatizzazione installati nel controsoffitto (Sostituzione tubi non
inclusa, quotata separatamente)

v Verifica annuale ed eventuale sostituzione delle celle 02 presenti sull’impianto

| controlli vengono documentati con:

v tabella valori misurati
v lay out con i punti di misura
v dettagli della strumentazione utilizzata e relativi certificati di taratura

4.5 Documentazione degli interventi

Ogni intervento di manutenzione preventiva, correttiva o di aggiornamento tecnologico, sara certificato per ogni effetto
contrattuale e di legge. Il personale tecnico di Philips provvedera ad inserire i dati relativi alla prestazione effettuata,
tra i quali a titolo esemplificativo la data, la tipologia di guasto, le prestazioni effettuate, le parti sostituite, la durata
dell'intervento ed eventuali annotazioni su Documento Cartaceo o Documento Elettronico, e ne dara visione al
personale incaricato del Cliente che verificata la corrispondenza dei dati inseriti, procedera all’approvazione mediante
sottoscrizione a mezzo firma autografa sul Documento Cartaceo o a mezzo firma digitale sul Documento Elettronico. II
personale tecnico di Philips provvedera contestualmente a rilasciare copia su carta del documento elettronico al
personale incaricato del Cliente, oppure provvedera ad inoltrare il documento per posta elettronica, oppure ancora la
pubblichera sul portale CS Portal.

4.6 Sistemi Fuori Supporto

Risultano ancora installati e utilizzati alcuni monitor della famiglia VIRIDIA, attualmente fuori supporto. Su questi
prodotti, su cui non é pil possibile garantire le riparazioni in caso di guasto, effettueremo esclusivamente attivita di
manutenzione preventiva.
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5 SERVIZI MIGLIORATIVI
5.1 Philips Loaner

Vista la maturita del vostro parco installato di sistemi ad ultrasuoni, vi proponiamo il nostro servizio a valore aggiunto
“Philips Loaner”, ideato per venire incontro alle specifiche esigenze legate alla gestione di sistemi che presentano una
maggiore difficolta di supporto dovuta alla “maturita” dei sistemi stessi.

Nello specifico, a seguito dell’analisi effettuata sul Vostro parco installato, abbiamo identificato i sistemi ecografici
HDI3500, HDI 5000, SONOS 5500, SONOS 7500 ed ENVISOR, come apparecchiature a cui il servizio Philips Loaner potra
applicarsi.

In virtu del servizio Philips Loaner, qualora nel corso del contratto di manutenzione |’ apparecchiatura sopra
individuata richiedesse tempi lunghi per la riparazione, o la riparazione non fosse possibile, la scrivente mettera a
disposizione della Vostra struttura sanitaria una tecnologia di pari efficacia, atta a garantire la continuita del servizio
diagnostico-clinico e ridurre al minimo i disagi normalmente connessi alle tempistiche di riparazione.

Pertanto, qualora si renda necessario nei termini suddetti, la scrivente provvedera a consegnarVi ed installare
I'apparecchiatura sostitutiva, in regime di comodato, che i Vostri operatori sanitari potranno utilizzare per tutta la
durata residua del contratto di manutenzione.

Alla scadenza del contratto di manutenzione, I'apparecchiatura sostitutiva sara disinstallata ed asportata a nostra
cura, salvo che riteniate di acquistarla al valore dell’'usato. In tale ultima ipotesi, saremo lieti di formulare offerta a
tempo debito.

Nel periodo contrattuale per tutti i sistemi sopra elencati sara garantita la disponibilita massima di due sistemi
sostitutivi. || modello dei due sistemi disponibili & Affinity 70. Alleghiamo (Allegato B) descrizione dettagliata
comprensiva di tutte le opzioni e tutte le sonde disponibili. La configurazione installata sara simile alla configurazione
della macchina da sostituire.

5.2 Technology Maximizer

Technology Maximizer & un servizio di aggiornamento tecnologico che permette di proteggere il vostro investimento in
tecnologia, mantenendo i vostri sistemi sempre aggiornati nel tempo, il personale sempre formato, il parco macchine
uniforme.

Philips fornira al Cliente gli ultimi aggiornamenti software disponibili inerenti al sistema operativo e/o agli
applicativi di base e relative opzioni instaliati sulle apparecchiature specificate in Offerta.

Vi offriamo il servizio Technology Maximizer sul vostro ecografo Epiq 7C. In dettaglio vi offriamo 2
aggiornamenti dei release e 2 sessioni di formazione (della durata di 3 ore, una per ogni aggiornamento).

Molti i benefici di questo programma:

v Per il personale medico, facilitd di accesso alle applicazioni cliniche pili innovative e formazione
continua

v Per il servizio di bioingegneria, semplificazione delle attivita di manutenzione

v Per il managment ospedaliero, la possibilita programmare gli investimenti in tecnologia e di prolungare
la vita dei sistemi medicali

v Per i vostri pazienti, la certezza essere curati con il supporto delle piu avanzate tecnologie
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Mantenere i sistemi aggiornati Mantenere i sistemi di imaging sicuri
con un budget preciso e pianificato e protetti dall’obsolescenza

Mantenere I‘k macchine aggiornate
per massimizzare il valore degli investimenti
ed essere i primi a innovare il mercato

5.3 Servizio di Aggiornamento Sistemi di Monitoraggio IntelliVue e Sistema di Gestione ECG
installati presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese

I Sistemi Philips in uso presso il suddetto presidio saranno aggiornati allo stato dell'arte, alla ultima release software
attualmente disponibile ed il personale dei reparti coinvolti dall’aggiornamento sara formato sulle nuove funzionalita
dell’'ultima release software installata, per sfruttarne appieno le potenzialita.

La certezza che le vostre soluzioni Philips utilizzino un software all’avanguardia offre ai clinici un vantaggio competitivo
grazie alla facilita d'accesso alle applicazioni pil innovative, e ai pazienti la certezza di essere curati con il supporto
delle piu avanzate tecnologie.

Il nostro obiettivo e’ di aiutarvi a proteggere e valorizzare il vostro investimento, assicurandovi le massime prestazioni
delle soluzioni Philips e consentendovi di sfruttare al massimo le potenzialita dei vostri sistemi Philips compatibili con
le generazioni precedenti e future, modulari e scalabili, aggiornabili ed espandibili.

L'offerta include vari aggiornamenti, qui di seguito descritti.

5.3.1 Aggiornamento Hardware e Software Centrali di Monitoraggio da M3155 rel N a PIC iX rev
B.02

Le centrali Philips IntelliVue Information Center iX SW M32908B rev. B.02 sono basate su workstation HP RP5810
dotata di tecnologia SSD e Sistema Operativo Windows 8.1 lato client e HW Server rack mountable HP DL380 G9 e
Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 lato server.

L'aggiornamento include la migrazione di tutte le licenze Posto Letto P/IC Classic dell’Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi di Varese a Licenze Posto Letto PIIC iX (Enterprise per M3155 e Local per M3150).

Miglioramenti nella visualizzazione dati:

Interfaccia Utente aggiornata e coerente con i monitor IntelliVue (menu contestuali)

MON PHC iX
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- Si possono minimizzare i settori dei pazienti quando non si usano rendendo gli altri settori piu grandi.

- Personalizzazione della visualizzazione dei dati paziente a display

- Presenza di tasti rapidi

- Visualizzazione Trend Orizzonte, ST map, ST map STEMI

- Al passaggio del mouse sopra le icone si aprono i suggerimenti

- Possibilita di settare limiti di allarme per I'unita/reparto {nuovi profili per | dispositivi telemetrici)

- Allarme ST su 2 derivazioni contigue (STEMI)

- ST/STE MAP

- Fino a 10 schermate di revisioni dati configurabili

- Strumenti di Supporto decisionale clinico integrati (ST/STEMI MAP e Orizzonte)

- Possibilita di visualizzare e controllare fino a 32 Posti Letto con un’unica centrale networked (anziché i 16
attuali)

Miglioramenti nella memorizzazione dati:

- 7giorni (168 ore anziché 96) di full disclosure con salvataggio automatico dei dati in caso di riammissione e/o
errata dimissione/trasferimento dal sistema di monitoraggio per i 7 giorni successivi
- Strumenti di gestione avanzata degli aliarmi integrati, quali: Registro di controllo clinico e riepilogo allarmi

Miglioramenti di sistema ed interoperabilita:

- Creazione di un unico dominio PIIC iX Enterprise con gestione centralizzata delle licenze

- Esportazione Vital Signs in formato HL7 retrocompatibile con PIIC Classic oppure conforme ai profili IHE
Patient Care Device PCD-01

- Esportazione referti in formato elettronico (pdf) verson una cartelia di rete condivisa

- Esportazione referti ECG 12 L acquisiti a posto letto in formato Philips XML (compatibile con Philips
TraceMaster/IntelliSpaceECG)

- Funzionalita di trend upload a seguito di trasporta o scollegamento monitor-centrale

- Riconnessione automatica e sincronizzazione delle impostazioni in caso di scollegamento centrale-server

- Distribuzione centralizzata degli update (Microsoft, Philips, etc)

Alleghiamo scheda tecnica della centrale di monitoraggio PIIC iX (Allegato C).

5.3.2 Aggiornamento Sistemi di Monitoraggio IntelliVue serie MP all'ultima release software
disponibile inclusivo di aggiornamento dei componenti hardware necessari

Dal 2002 ad oggi la famiglia di monitoraggio IntelliVue ha ampliato il range di prodotti e, di pari passo, le funzionalita
del sistema.

Ogni revisione del software apporta alcuni miglioramenti e nuove funzionalita con esso. | principali miglioramenti nelle
ultime tre versioni, J.1, K.2, M.03 elencate di seguito.

La piattaforma IntelliVue & pensata appositamente per Functionality: Expanding the performance

garantire la massima protezione dell’investimento da
parte dei nostri clienti essendo:

- compatibili con le generazioni precedenti e
future,

- unasoluzione modulare e scalabile P

- totalmente aggiornabili ed espandibili
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Cosa c'é di nuovo?

In questa sezione sono elencate le nuove funzioni e i perfezionamenti pit importanti del monitor e deli'interfaccia
utente introdotti con ciascuna versione.

Novita della versione M.0

Supporto del Nuove Modulo Multiparametrico IntelliVue X3 e nuovi moduli di estensione

Il nuovo IntelliVue X3 (867030) & in grado di effettuare contemporaneamente il monitoraggio ECG (utilizzando set a 3,
S, 6 o 10 derivazioni) incluso il monitoraggio delle aritmie e del tratto ST, del respiro, della SpO2, della NBP, di due
pressioni invasive, della temperatura e della CO2. Lo schermo multi-touch consente una facile interazione tramite lo
scorrimento e il tocco con uno o due dita.

I nuovi moduli di estensione offrono misurazioni aggiuntive e possono essere alimentati dalla batteria di X3 durante il
trasporto.

Modulo di Estensione per Emodinamica 867039: gittata cardiaca, temperatura, due pressioni

867040 Modulo di Estensione per Capnografia: CO2 mainstream/sidestream, gittata cardiaca, temperatura,
due pressioni

Modulo di Estensione Microstream 867041: CO2 Microstream, gittata cardiaca, temperatura, due pressioni

Sorgente configurabile per il tono QRS

Nelle versioni precedenti, ia sorgente del tono QRS seguiva automaticamente la sorgente di allarme. Ora pud anche
essere impostata manualmente su FC o Polso.

Novita della versione L.0

Supporto del nuovo modulo parametrico compatto analizzatore di gas (G7m)

Il nuovo modulo analizzatore di gas IntelliVvue G7m & un modulo parametrico compatto, a larghezza doppia, che
consente la misurazione di cinque agenti anestetici, N20 e dei gas respiratori ossigeno (02} e anidride carbonica (C02).

Supporto parametri Masimo rainbow SET®

La gamma delle diverse tecnologie di pulsossimetria si & ampliata con Masimo rainbow SET. Oltre alla saturazione di
ossigeno, alla frequenza del polso e all'indice di perfusione, la tecnologia multi-LED di Masimo rainbow SET fornisce le
seguenti misurazioni:

emoglobina totale

contenuto di ossigeno

carbossiemoglobina

metaemoglobina

indice di variabilita pletismografica

monitoraggio acustico della frequenza respiratoria

La disponibilita di misurazioni aggiuntive dipende dalle opzioni acquistate.

Miglioramenti dell'EEG

Supporto del nuovo modulo M1027B che fornisce due nuove funzionalita:

aEEG - La presentazione aEEG e una visualizzazione del trend dell'EEG ad ampiezza integrata. La
presentazione aEEG e ottimizzata per due e quattro canali. Un trend della somma delle impedenze degli
elettrodi della rispettiva derivazione viene mostrato sotto la presentazione aEEG come indicatore della
qualita che supporta l'interpretazione dell'aEEG. Il monitor memorizza 24 ore di dati aEEG e impedenze degli
elettrodi per tutti e quattro i canali.

BSR (Burst Suppression Ratio, Rapporto di soppressione dei burst) - Indica quanto tempo & durata la fase
soppressiva all'interno di un intervallo. |l valore numerico BSR esprime il rapporto sotto forma di percentuale.
Un valore BSR del 100% corrisponde a un EEG isoelettrico {tracciato piatto).

Miglioramenti al modulo BIS
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Supporto del nuovo modulo BIS M1034B che ora consente di eseguire il monitoraggio bilaterale e il confronto delle
attivita degli emisferi. Un disequilibrio tra |'attivita degli emisferi sinistro e destro del cervello viene indicata con il nuovo
valore numerico di asimmetria.

Con il valore numerico BIS & possibile visualizzare un indicatore di qualita del segnale e un indicatore EMG.

L'indicatore di qualita del segnale fornisce un'indicazione di affidabilita dei valori visualizzati. L'indicatore EMG &
costituito da un grafico a barra che fornisce una rappresentazione grafica dell'attivita elettromiografica.

Miglioramenti dello screening della sepsi severa ProtocoiWatch

E ora disponibile, ove presente I'opzione SW P01 o P02 sui monitor InteiliVue, un nuovo protocollo che supporta le linee
guide della Surviving Sepsis Campaign 2012.

Viene inoltre fornito un editor di configurazione per la personalizzazione dei protocolli. | protocolli possono essere
adattati alle pratiche ospedaliere basate sull'evidenza scientifica, che possono talvelta discostarsi dalle linee guida della
Surviving Sepsis Campaign.

Miglioramenti di EWS

La configurabilita del punteggio per la valutazione precace, ove presente I'opz. SW P05, & stata ampliata per fornire una
flessibilita di personalizzazione estremamente elevata. Ad esempio, & possibile configurare le seguenti preferenze:

- i parametri vitali, le osservazioni cliniche, i dati di laboratorio e i dati anagrafici (eta, peso, ecc.) necessari per
il punteggio;

- lerisposte consigliate per specifici punteggi o fasce di rischio;

- la modalita di visualizzazione dei dati nella finestra di immissione;

- la modalita di visualizzazione dei punteggi sul monitor;

- il periodo di validita dei dati misurati o inseriti;

- la modalita con cui vengono combinati i punteggi parziali nei modelli di punteggio a piu parametri.

Cid permette di riprodurre la maggior parte dei modelli di punteggio cartacei, a parametro singolo o a piu parametri
aggregati, in formato elettronico sul monitor.

Dispositivo remoto di allarme

Miglioramenti dell'ECG

Pil opzioni di scelta per le derivazioni toraciche Va e Vb: per il posizionamento con 6 derivazioni sano ora disponibili pit
opzioni di scelta per le derivazioni toraciche: da V1 a V9 e da V3R a V6R.

Assegnazione dell'etichetta specifica per la derivazione V:con il posizionamento con 5 derivazioni standard & possibile
attribuire alla derivazione generica V un'etichetta corrispondente alla posizione specifica (da V1 a V9 e da V3R a V6R).

STE Ma

La funzione STE Map aggiunge limiti STE specifici per il sesso alla mappa ST. | valori ST che violano tali limiti sono indicati
in rosso.

Miglioramenti del monitoraggio NMT

Awvio automatico delle misurazioni

E possibile configurare il monitor per I'awio automatico di un ciclo di misurazioni al termine di una calibrazione con
esito positivo.

Misurazione TOF manuale di semplice esecuzione durante il ciclo di misurazioni

Durante un ciclo di misurazioni in modalita Autc ora e possibile utilizzare il tasto TOF Singolo per eseguire una
misurazione manuale in qualsiasi momento premendo un solo tasto.

Intervallo di ripetizione TOF aggiuntivo
Ora e possibile impastare 'intervalio di ripetizione per le misurazioni TOF anche su 2 minuti.

Accesso semplificato all'intervallo di ripetizione
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L'opzione Interv. Ripetiz. & stata spostata nel menu di impostazione per semplificarne |'accesso in caso di modifiche
durante un ciclo di misurazioni.

Selezione della derivazione per la misurazione del respiro

E ora possibile scegliere tra due diversi vettori per la misurazione del respiro basata sull'impedenza.

Introduzione nuovo modulo EEG

Il nuovo modulo EEG (M1027B) fornisce funzionalita potenziate con quattro canali di forme d'onda EEG in tempo reale.
Il monitor rileva automaticamente se & collegato un modulo o un cavo paziente da due o da quattro canali.

Introduzione nuovo modulo BIS

Il nuovo modulo BIS (M1034B) é stato predisposto per miglioramenti futuri delle funzionalita e non & compatibile con
le versioni software precedenti alla versione K.2.

Introduzione nuovo modulo di Temperatura timpanica

Con il nuovo termometro timpanico, & ora possibile misurare la temperatura timpanica. |l termometro fornisce i valori
delle misurazioni sul display integrato e li comunica al monitor tramite un cavo di collegamento. |l risultato della
misurazione pud essere corretto automaticamente in modo da corrispondere a una sede corporea di riferimento
diversa. | limiti di allarme si possono impostare sul monitor.

Novita della versione 1.0

Flusso_di lavoro flessibile e orientato al paziente (solo con PIC iX): Information Center iX supporta flussi di lavoro pit
flessibili e orientati al paziente per I'ammissione, il tracciamento e il trasferimento dei pazienti. Cid consente di adattare
I'uso del monitor ai modelli di flusso dei dati dei pazienti della propria struttura e del proprio reparto.

Gestione dei pazienti

Se il monitor paziente & collegato a un Information Center iX, un confronto pil ampio dei dati paziente consente
procedure di ammissione e di trasferimento pil intelligenti. £ possibile utilizzare il tasto Trova Paziente per scorrere gli
elenchi dei pazienti in Information Center e negli altri sistemi connessi e acquisire i dati trovati.

Trasferimento flessibile

Un trasferimento pud essere avviato sul monitor nel reparto al momento dell'arrivo o dell'allontanamento dei paziente
dal letto, oppure centralmente su Information Center.

Gestione della strumentazione

Information Center iX garantisce una pill ampia gamma di funzioni per la gestione della strumentazione. A seconda del
modello di utilizzo della strumentaziane applicato nel proprio ospedale, esistono vari modi per associare i dispositivi a
pazienti, letti o monitor.

Inoltre, esistono meccanismi che permettono di rendere automaticamente disponibile la strumentazione quando non
@ pil in uso. La nuova finestra Strumentazione consente di avere una visione generale su tutti i tipi di strumentazione
utilizzati per un paziente, nonché sui dati del paziente e del personale sanitario.

Nuovo modulo NMT per la trasmissione neuromuscolare

Un nuovo modulo NMT permette la valutazione del livello di miorilassamento nei pazienti in condizione di blocco
neuromuscolare mediante la misurazione della forza di reazione muscolare alla stimolazione elettrica del nervo motorio
dedicato.

Miglioramenti delle funzioni di allarme

- Pausa allarmi gialli (solo con PIC iX): fino ad ora, il tasto Pausa Allarmi / Disatt. Allarmi consentiva di
disattivare o di sospendere temporaneamente tutti gli allarmi rossi e gialli. Grazie a una nuova impostazione
per la configurazione della priorita degli aliarmi, & possibile disattivare o sospendere solo gli allarmi gialli.

- Opzione Pausa Allarmi/Disatt. Allarmi non consentita: se la priorita degli allarmi & impostata su Non consent.,
gli allarmi non possono essere piu disattivati o sospesi. Il tasto Pausa Allarmi/Disatt. Allarmi & disattivato.
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- Il tasto Pausa Allarmi/Disatt. Allarmi pud essere rimosso dallo schermo: un'impostazione di configurazione
consente di togliere il tasto fisso dallo schermo per evitare la disattivazione involontaria degli allarmi. £
ancora possibile disattivare o sospendere temporaneamente gli allarmi selezionando Impost. Princip. e quindi
il menu Allarmi.

- Pausa degli allarmi dopo il modo di attesa: gli allarmi vengono automaticamente sospesi per 1 minuto
all'uscita dal modo di attesa per consentire il collegamento del paziente.

Miglioramenti nell'acquisizione dell'ECG a 12 derivazioni (solo con PIC iX)

La funzione di acquisizione dell'ECG a 12 derivazioni & stata ottimizzata e ora prevede:

- download dei risultati dell'analisi da Information Center;

- download delle acquisizioni a 12 derivazioni da Information Center per il riesame sul monitor paziente;

- inclusione dei risultati dell'analisi nei referti e selezione di referti aggiuntivi con ST Map;

- uso in modalita remota della funzione di esportazione delle 12 derivazioni su Information Center;

- uso in modalita remota della funzione di blocco/sblocco delle 12 derivazioni su Information Center;

- nuove impostazioni per il filtro usate come parametri predefiniti per le future acquisizioni delle 12
derivazioni.

Nuovi allarmi "Fine Fib.Atriale" e "Fine FC irregol.”

La fine di una fibrillazione atriale o di una fase FC irregolare viene indicata con l'allarme * Fine Fib.Atriale o *Fine FC
Irregol.. Il ritardo che precede I'annuncio dell'allarme é configurabile.

Modifiche della barra delle informazioni

La categoria paziente & ora visualizzata sotto forma di simbolo davanti al nome del paziente e non puo essere modificata
dalla barra delle informazioni. Il modo stimolato non & pil visualizzato nella barra delle informazioni; ora appare accanto
al valore numerico dela FC.

A seconda della configurazione in uso, viene visualizzato il nome del profilo corrente e/o il nome dello schermo nella
barra delle informazioni. Il menu Profili & stato semplificato nel modo di configurazione e di monitoraggio.

Indice polmonare integrato per CO2 Microstream

Viene fornito un valore numerico per I'indice polmonare integrato (IPI, Integrated Puimonary Index), che rappresenta
una valutazione dello stato ventilatorio generale del paziente sulla base di quattro parametri misurati: etCO2, awRR,
frequenza del polso e Sp0O2.

Gittata cardiaca (metodo transpolmonare) - Modifiche alla base di calcolo per l'indice di volume di acqua polmonare
extravascolare e per gli indici di precarico

L'indice EVLWI viene ora calcolato utilizzando il peso corporeo ideale (IBW, Ideal Body Weight). | parametri ITBVI e
GEDVI sono calcolati utilizzando la superficie corporea ideale (IBSA). | parametri IBW e IBSA si basano su categoria, sesso
e altezza specificati per il paziente.

Migliore visibilita delle griglie nelle forme d'onda sovrapposte

La visibilita delle griglie per le forme d'onda sovrapposte & stata migliorata e ora & possibile configurare la visualizzazione
delle griglie in bianco e con righe sottili o spesse.

Sospensione per valori numerici "obsoleti"

| valori numerici di NBP e SpO2 generati da misurazioni intermittenti possono essere configurati in modo da apparire
ombreggiati o da scomparire dallo schermo dopo un determinato periodo di tempo. In questo modo & possibile evitare
che i valori numerici vecchi vengano erroneamente interpretati come dati correnti.

Il periodo di tempo pud essere impostato singolarmente per Sp02 e NBP nel modo di configurazione.
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53.3 Aggiornamento N.12 Moduli X1 installati presso I'U.O. di Terapia Intensiva Generale a N.12
IntelliVue X3 (867030)

La nuova tecnologia alla base dei Sistemi IntelliVue, consente di minimizzare significativamente le perdite di dati nonché
di ridurre la possibilita’ di errore e migliorare I’assistenza al paziente.

il monitoraggio del paziente viene garantito in modo continuo. Come funzionalita di base, la Centrale di Monitoraggio
collegata in rete, pud condividere le informazioni del paziente, con le altre centrali di monitoraggio in rete e, grazie al
nuovissimo modulo multiparametrico X3, nonche’ resistente Monitor da Trasporto, la garanzia della trasportabilita
dei dati da un Monitor all'altro & massima. E assicurata la continuita dei dati di monitoraggio, vengono mantenute le

impostazioni di allarme, i dati anagrafici di ammissione del paziente, non si richiede lo zero della pressione né ulteriori
calibrazioni.

Quando IntelliVue X3 viene scollegato dal monitor host, diventa un monitor paziente compatto autonomo, con uno
schermo da 6.1”, visualizzazione grafica fino a 5 forme d’onda o delle 12 derivazioni, che garantisce il monitoraggio
continuo dei pazienti anche durante il trasporto.

Il monitor & adatto all'uso in tutti i locali adibiti a uso medico che soddisfano i requisiti relativi agli impianti elettrici
secondo la norma IEC 60364-7-710 "Requisiti per installazioni o ambienti

speciali — Locali destinati a uso medico" o le normative locali corrispondenti

Una volta ricollegato i dati sotto forma di trend vengono automaticamante scaricati sia sul monitor host che in
centrale senza la necessita di alcuna riconfigurazione (allarmi, soglie, ecc.) e possono essere rivisti e stampati.

Hl modulo multiparametrico X3 durante il trasporto permette la
misurazione di ECG (3/5/12 derivazioni), ST su tutte le
derivazioni, Aritmie con algoritmo ST/AR, QT/QTc in continuo,
Respiro, NIBP, SpO2 (con possibilita di scelta tra tecnologia
Philips FAST, Masimo Rainbow SET, Nellcor Oximax) , 1
Temperatura e 1 Pressione invasiva.

Caratteristiche principali:

o YA I G

Modulo/Monitor Philips X2 3 utilizzabile sia come modulo
multiparametrico sia monitor da trasporto.

e Display TFT a schermo piatto di ultima generazione da
6,1" con risoluzione 1024 x 480, angolo di
visualizzazione ampio, valori numerici grandi, limiti5 di
allarme sempre visibili e fino a cinque forme d'onda in tempo reale
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+ |l contenuto sul display si adatta automaticamente all'orientamento del monitor.

o chassis in materiale resistente agli agenti chimici e il vetro Corning® Gorilla® Glass antimicrobico ideato per
una maggiore resistenza ai danni rendono X3 un monitor solido, specifi camente progettato per resistere alle
intense sollecitazioni legate al monitoraggio mobile intraospedaliero.

e Grazie ai tasti intelligenti, dotati di icone intuitive, & possibile eseguire le operazioni di monitoraggio in modo
semplice e rapido, direttamente sullo schermo del monitor.

e L'interfaccia utente grafica a colori & studiata per agevolare e rendere intuitivo 'uso del monitor.

e Funzionamento a rete e batteria (agli ioni di litio) con un'autonomia di oltre S {cinque) ore in confi gurazione
di monitoraggio base (ECG/Resp, SpO2 e NIBP ogni 15 minuti).

e Dopo un'interruzione dell'alimentazione, la visualizzazione della forma d'onda ECG riprende dopo un
massimo di 30 secondi.

e Presentazione dei trend grafici fino a 48 ore di tutti i parametri monitorizzati

e Leggero (< 1.4 Kg - compreso apzioni, maniglia e batteria), robusto, antiurto, di dimensioni contenute (< 15 x
10x11cm).

e Grado di Protezione IP32

e Testatoperlacadutadalm

Il Modulo/Monitor garantisce la continuita di monitoraggio durante il trasporto, poiché :

e Laconnessione o la riconnessione al monitor
“host” & automatica (tipo plug and play), non
c’é alcuna riconfigurazione (allarmi, soglie, ecc.)
da impostare

e Durante il trasporto {(modulo/monitor X3
disconnesso dal monitor principale) vengono
registrati i dati di monitoraggio sotto forma di
trend che poi saranno automaticamente
riversati sul monitor host e da questi in centrale
e verso una cartella clinica infomratizzata in HL7

Parametri rilevabili di default:

e ECG/RESP (Frequenza Cardiaca e Frequenza Respiratoria) a 5 elettrodi, in grado di fornire e visualizzare
contemporaneamente fino a 12 derivazioni ricostruite tramite metodologia EASI oppure 12 derivazioni reali
diagnostiche

e Analisi Aritmie su piti derivazioni, tratto ST ed STE su tutte le derivazioni ed analisi QT/QTc in continuo grazie
all’algoritmo Philips ST/AR
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e SpO2 - con tecnologia Philips FAST (Fourier Artifact Suppression Tecnology), Indice di qualita del segnale e
indice di perfusione. E possibile a richiesta scegliere la tecnologia Nellcor oppure con tecnologia Masimo con
possibilita di utilizzare sensori monouso o riutilizzabili

e  Pressione Non Invasiva {con singolo tubo) in modalita automatica, STAT o manuale
e  Pressione Invasiva, PPV
e Temperatura

e Pulizia e manutenzione X3 vanta una superficie esterna prodotta con materiali resistenti agli agenti chimici,
specificamente progettati per resistere al deterioramento dovuto all'azione dei detergenti e dei disinfettanti.
| materiali dell'involucro di X3 sono stati testati contro disinfettanti estremamente aggressivi e sono risultati
60 volte piU resistenti al deterioramento rispetto ai materiali utilizzati per il predecessore (IntelliVue X2).

Alteghiamo scheda tecnica del modulo multiparametrico e monitor trasportabile X3 (Allegato D).

5.3.4 Aggiornamento Software Sistema Gestione ECG Tracemaster a versione Intellispace ECG

Y

Il sistema Philips Intellispace ECG per la gestione degli Elettrocardiogrammi & I'evoluzione del sistema Philips
TraceMasterVue attualmente in uso.

£ una soluzione avanzata per la gestione dei dati che consente di automatizzare I'elaborazione, la memorizzazione e la
distribuzione dei dati degli ECG acquisiti da pil dispositivi dislocati all'interno di strutture sanitarie di grandi e piccole
dimensioni. Intellispace ECG & dotato di un‘ampia gamma di strumenti software per l'analisi, la visualizzazione, la
modifica e il confronto degli ECG e per la creazione, la gestione e la distribuzione di referti in diversi formati per
soddisfare diverse esigenze. Intellispace ECG & parte integrante dell'ambiente clinico, grazie alla possibilita di
interfacciamento con diverse sorgenti di dati ECG, ad esempio elettrocardiografi, sistemi per prove da sforzo, Holter e
sorgenti non convenzionali quali monitor paziente, sistemi di telemetria e defibrillatori. Poiché negli istituti sono spesso
installate soluzioni ECG di diverse case produttrici, Intellispace ECG & in grado di interfacciarsi direttamente anche con
soluzioni non Philips.

Il sistema permette di accedere ai dati dai PC standard interni collegati in rete, da altri dispositivi dotati di connessione
Web e da client nan convenzionali, quali elettrocardiografi e monitor. E possibile accedere ai dati ovunque ci si trovi, da
uno studio medico a distanza, da uno studio privato a domicilio e persino da un dispositivo mobile. Sono disponibili
diverse opzioni che possono o meno essere incluse in un progetto, basate su standard industriali, per garantire la
connettivitd a un sistema informativo ospedalierc e ai sistemi di gestione delle richieste CUP e dei reparti, ricezione di
messaggistiche HL7 da sistemi ADT, esportazione verso sistemi esterni {es Repository, PACS).

Mediante sistema convertitore Datamed, ¢ inoltre possibile interfacciare anche Elettrocardiografi non-Philips, al fine di
poter ricevere ed analizzare i tracciati ECG all'interno del sistema Intellispace ECG.

Intellispace ECG puo inoltre stabilire comunicazioni bidirezionali attive con gli elettrocardiografi Philips (PageWriter
serie TC e Touch). E possibile recuperare in modo automatico gli ECG precedenti e gli elenchi di ECG direttamente
dall'elettrocardiografo TC, nonché scaricare le liste di lavoro delle richieste (opzionale), recuperare i file dei dati
anagrafici (opzionale) e sincronizzare I'ora con ['orologio di rete della struttura.

Gli elettrocardiografi PageWriter serie TC e Touch possono, con le opportune opzioni, recuperare automaticamente gli
ECG precedenti o gli elenchi di ECG per una rapida consultazione nel punto di cura. Con il sistema di monitoraggio
paziente Philips IntelliVue, Intellispace ECG & anche in grado di fornire un rapido accesso agli ECG correnti e precedenti.

Per la verifica delle opzioni incluse nella proposta tecnica si rimanda ai paragrafi successivi.
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Intellispace ECG - Qualitda e caratteristiche del software offerto

Diversamente dalle piattaforme proprietarie associate ai
sistemi di vecchia concezione, il sistema Intellispace ECG IntelliSpace ECG Three-Tier Architecture
(iECG) utilizza un'architettura software all'avanguardia
basata su standard industriali e strutturata su tre livelli che
consente una notevole scalabilita, adattandosi allo studio
specialistico di cardiologia come alla grande azienda sanitaria
composta da pil strutture, gestendo da 10.000 a 10.000.000
di ECG l'anno (a seconda della versione acquistata), con la
possibilita di una crescita scalabile e progressiva da una
versione alle successive.

L'ampio utilizzo degli standard e il design all'avanguardia _ orvirtual extensions |
conferiscono a Intellispace ECG le caratteristiche di : IR

scalabilita, alta disponibilita, integrazione e protezione oggi DATABASE

sempre pil richieste che non erano disponibili con i vecchi : SQL Clinical Database

sistemi basati su design proprietari. e ~ scalable via additional processors,

memory, and drives
L'aggiornamento del sistema prevede il passaggio dal sistema

attuale TraceMasterVue, all’applicativo Intellispace ECG

(iECG) nella versione ENTERPRISE EDITION - Software, da installarsi su hardware predisposto dal cliente.

L'applicativo iECG Enterprise Edition ha la capacita di gestire fino a 5.000.000 ECG in linea e offre la possibilita di collegare
al sistema le diverse strutture (dipartimenti, ambulatori ecc), fino a un massimo di 99 dipartimenti/reparti. Con ulteriori
opzioni sard comunque possibile espandere tale numero. Esso prevede, lato utente, una consultazione del programma
web-client, e illimitate licenze client (vale a dire che non viene posto un limite al numero di postazioni hardware dalle
quali accedere, visualizzare, refertare con il sistema iECG). intellispace ECG & completamente configurabile a seconda
delle esigenze del cliente, infatti il numero di dipartimenti, reparti e punti di refertazione possono essere configurati ed
ampliati.

Novitd incluse con l'aggiornamento a IntelliSpaceECG rev B.01

- Supporto per dichiarazioni definite dall'istituto e ultime dichiarazioni utilizzate dai singoli utenti.

I clienti possono creare un breve elenco a livello di istituto contenente le dichiarazioni di uso frequente. Tutti
gli utenti avranno cosi la possibilita di selezionare le dichiarazioni da questo elenco nell'editor delle
dichiarazioni.

Inoltre, la cronologia di utilizzo dei singoli utenti viene registrata e le rispettive ultime venti dichiarazioni
vengono salvate per poter essere riutilizzare nell'editor delle dichiarazioni.

- Supporto per ricerca fuzzy delle dichiarazioni nell'editor delle dichiarazioni. Quando un utente immette un
valore di ricerca, il sistema restituisce le dichiarazioni che iniziano con il valore di ricerca immesso o che lo
contengono.

- Possibilita di gestione di una raccolta di frasi per diagnosi da utilizzare sulla copertina dei referti.
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- Aggiunta di impostazioni di analisi avanzate per l'algoritmo DXL per I'estensione dell'infarto miocardico e
I'infarto miocardico acuto a bassa sensibilita.

- Aggiunta di un massimo di due calcoli QTc, con scelta tra Bazett, Framingham, Fridericia o Hodges per il
valore QTc primario visualizzato e Nessuna impostazione, Bazett, Framingham, Fridericia o Hodges per il
valore QTc secondario visualizzato.

- Supporto per i codici di fatturazione da visualizzare nel referto finale del client IntelliSpace ECG.

Questo supporto & stato aggiunto per consentire ai clienti di mappare i codici di fatturazione alle dichiarazioni
diagnostiche. Quando queste dichiarazioni appaiono nelle visualizzazioni relative al riepilogo o alle dichiarazioni
di IntelliSpace IECG, i codici di fatturazione collegati vengono visualizzati nel campo Codice fatturazione. | clienti
possono continuare a utilizzare i propri codici diagnostici esistenti oppure configurare dei nuovi codici di
fatturazione.

- Supporto per crittografia trasparente dei dati nel database del server SQL.

iECG Anywhere: NEW

Il client ECG Anywhere & compatibile con i browser Web HTMLS5, tra i pil diffusi sugli attuali computer desktop e laptop,
nonché sui dispositivi mobili. In questo modo, & possibile accedere ai

dati paziente, alle forme d'onda e ai referti diagnostici senza dover scaricare o installare il software proprietario. Questo
client presenta inoltre un'interfaccia utente che consente di leggere gli ECG online, sia utilizzando mouse e tastiera sia
tramite tecnologia touchscreen sui dispositivi mobili. £ inoltre possibile recuperare e aggiornare gli ECG nei sistemi di
archiviazione Philips e non Philips.

Gestione del flusso di lavoro

Il sistema Intellispace ECG comprende un sofisticato software per la gestione del flusso di lavoro che consente di
amministrare automaticamente l'acquisizione, la memorizzazione e la distribuzione degli ECG mediante regole stabilite.

Nel sistema Intellispace ECG offerto & possibile determinare pili regole di gestione del flusso sulla base della provenienza
dell'oggetto ECG, che includono:

Istituto, dipartimento o reparto in cui avviene 'acquisizione

Sorgente dell'ECG, ad esempio elettrocardiografi, monitor, ecc

Tipo di ECG, ovvero 12 derivazioni, 16 derivazioni o EASI

ECG pediatrico o per paziente adulto

Stato, ovvero ECG nuovi o confermati

Priorita e gravita

Valori e attributi definiti dall'utente ricavati da 4 campi definiti dali'utente

prrmne e = o ——
G Sigreass
Inawkadion N e - Severity <N Severtiews -
Facaiy <A Facites> - Pitient Name: <A Patiorte> Select,..
1‘ ECG ID ! Deparront M Cenatmerts> - Povert 20w <M Agee> v
Source 158 Sournes> hd <Usar Fiaid 1> <A Mrbngee> hs
Troe <Ak Tyoess . <User Fighd 2> <A Aitibes: -
St 1% fmen. = <User Foid 2> oy s
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In base alla caratteristica specificata in precedenza, le regole possono avviare azioni specifiche, ad esempio:

Confronto seriale

Assegnazione a un inbox specifico

Notifica di avvenuta ricezione via e-mail

Inoltro a un medico specifico o a un dipartimento specifico

Inserimento degli elettrocardiogrammi in worklist definite, come richiesto nei requisiti di minima del sistema
Stampa di referti in postazioni specifiche

Esportazione dei record in formati specifici verso repository
Importazione referti pdf

Visualizzazione referti pdf importati

Invio di referti tramite E-mail

Notifica dei cambi di stato e di inbox a sistemi terzi tramite messaggi HL7

Non sono previste variazioni sostanziali del flusso di lavoro attuale nella proposta di aggiornamento del sistema che,
sostanzialmente, si configura come un like-for-like.
Il nuovo sistema dispone di un help in linea consultabile dall’'utente.

Recupero dati/migrazione

I tracciati ed i referti archiviati su TraceMasterVue attualmente in uso possono essere importati su IntelliSpace ECG per
mantenere la continuita storica dei tracciati e referti attualmente presenti sul sistema

La licenza IntelliSpace ECG Enterprise Edition consente |'archiviazione di 5 milioni di ECG.

Specifiche Hardware
Si indicano le specifiche HW dei server che dovranno essere messi a disposizione per il SW offerto.

I DB e gli OS necessari alle applicazioni proposte lato server non sono inclusi in offerta. | prodotti offerti supportano DB
Microsoft SQL 2014 R2 e OS Windows Server 2012.

Il sw (lato server) potra inoltre essere installato in un ambiente virtuale (Vmware ESXi 4.1 e succ. VMware vSphere Client
version 4.1 e succ).

Specifiche minime:
IntelliSpace ECG server
Ruolo: sistema di gestione e refertazione ECG

4 vCPU (minimo Xeon 2,5GHz)

4GB vMemory (RAM)

80GB per Sistema Operativo ed applicazioni

475GB per Data Storage (dimensionato per 5.000.000 di ECG)
Windows Server 2012 R2 (64-bit) SP1

Internet Information Server (included with Windows Server 2012) IIS
Microsoft Internet Explorer 8 /9/ 10/ 11

Adobe Acrobat Reader 8.1/ X/ X

.NET 4.0 Services for distributing IntelliSpace ECG Applications

IntelliSpace ECG Client
Ruolo: postazione di refertazione ECG

e  Processore min 1GHz 32/64-bit
¢ Scheda grafica minimo 1280x1024 con colori 16bit
e 2GBRAM
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4 GB di spazio libero su HD

Ethernet LAN almeno 100 Base-

Windows 7 32/64-bit, Windows 8 32/64bit
.NET 4.0 pre-installed

intelliSpace ECG Anywhere Client
Browser supportati per iECG Anywhere:

e Internet Explorer® 10/11
e Chrome™ 25

e Firefox® 19

e Safari®4

IntelliBridge Enterprise (IBE)
Ruolo: Motore di Integrazione con S.1.0. (ADT, Orders, etc)

e 4 vCPU (cores) {dual Xeon 4 or higher)
e 8 GB vMemory (RAM)
e 500GB:
o C:60GB8for 0S
o D: 100 GB IBE related application & logs
o E: 200GB Rhapsody and MS SQL “DATA” foldersWindows Server 2012 R2 (64-bit) SP1
o F: 140 GB Customer backup driver
e _NET Framework 3.5 SP1 e 4.5.2 o version successive
e Internet Explorer 11.00

5.3.5 Formazione del personale dei reparti coinvolti relativamente agli aggiornamenti installati e
alle relative nuove funzionalita/potenzialita (per ogni reparto coinvolto, due sessioni di
training di 3 ore l'una)

Per trarre il massimo dalle tecnologie adottate & necessario conoscerne esattamente le potenzialita per contribuire al
miglioramento dei processi e al raggiungimento degli abiettivi. Le conoscenze, la formazione e le competenze giuste
sONo una risorsa preziosa, in grado di aggiungere un valore significativo.

Con Philips, la conoscenza non & un traguardo ma un percorso continuo.

| nostri specialisti clinici sono Vostri partner per la formazione, aiutano ad acquisire, sviluppare e migliorare le
competenze in tutto il ciclo di vita di una tecnologia rivolgendaosi alle persone che la utilizzanc quotidianamente,
consolidare la loro conoscenza e aggiungere valore in tutto il percorso di cura.
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PHILIPS |

- IntelliVue

monitor paziente

Monitoraggio durante il

trasporto

Philips 867030 - Scheda Tecnica

Per revisione software M.O

IntelliVue X3 & un dispositivo portatile per il monitoraggio
dei pazienti, compatto e versatile, dotato di un display
touchscreen a colori di ultima generazione che, grazie

al moderno schermo multi-touch, rende piu semplice
l'interazione: basta lo scorrimento o il tocco con uno o due
dita. esattamente come con uno smartphone.

Caratteristiche quali un involucro in materiali resistenti agli
agenti chimici e il vetro Corning” Gorilla® Glass antimicrobico
ideato per una maggiore resistenza ai danni rendono X3

un monitor solido, specificamente progettato per resistere
alle intense sollecitazioni legate al monitoraggio mobile
intraospedaliero.

La completa integrazione con la soluzione di monitoraggio

IntelliVue consente di fornire la migliore assistenza possibile ai

pazienti, nellambito dei vari livelli di criticita, e supportare la

standardizzazione all'interno dell’'ospedale. Il monitor paziente

X3 ha una funzione bivalente e puo essere utilizzato:

+ come modulo multiparametrico per i monitor paziente della
serie IntelliVue;

- come monitor paziente/per il trasporto standalone.

Grazie alla possibilita di trasformarsi automaticamente da
modulo multiparametrico a monitor per il trasporto completo
di tutte le funzioni, senza necessita di cambiare i cavi sul

paziente, X3 consente di snellire il flusso di lavoro clinico e
ridurre i tempi di preparazione per il trasporto.

X3 & in grado di effettuare contemporaneamente il
monitoraggio dell’ ECG (utilizzando set a 3, 5, 6 0 10 elettrodi),
incluso il monitoraggio delle aritmie e del tratto ST. del respiro,
della SpO,, della NBP e di due pressioni invasive, temperatura
e CO,

X3 pud essere utilizzato con pazienti adulti, pediatrici e
neonatali in ambiente ospedaliero e durante il trasporto dei
pazienti all'interno dell’'ospedale. Il monitor memorizza i dati
nei database dei trend. | trend in formato tabellare (parametri
vitali) possono essere visualizzati e stampati tramite una
stampante collegata a una centrale di monitoraggio o a un
monitor host. E possibile visualizzare i trend grafici delle
misurazioni, compresi i trend con orizzonte di riferimento,

per identificare a colpo d'occhio le variazioni delle condizioni
fisiclogiche del paziente.

Il monitor funziona anche a batteria, con un'autonomia di oltre
cinque ore in configurazione di monitoraggio base (vedere
pagina 8), per consentire di monitorare i pazienti in modo
affidabile durante i trasferimenti intraospedalieri.

X3 é alimentato da una delle seguenti fonti:
+ Una batteria ricaricabile sostituibile dall'utente.



- Un monitor host, ad esempio un MX500. collegato a X3.

- Alimentazione di rete CA utilizzando la soluzione di docking
IntelliVue Dock (867043) opzionale o l'alimentatore esterno
(M8023A).

Durante il trasporto intraospedaliero, i moduli di estensione
(867039, 867040 e 867041) vengono alimentati da X3 senza
dover ricorrere al supporto di estensione batteria intelliVue
(865297).

Caratteristiche

- Monitor compatto, resistente e leggero, con una serie
completa di misurazioni cliniche integrate.

+ Monitoraggio ECG con tutti i tipi di combinazionida 3 a
10 elettrodi.

 Monitoraggio dell'ECG a 12 derivazioni utilizzando il metodo
di posizionamento EAS! con cinque elettrodi, il metodo di
posizionamento Hexad con sei elettrodi o il posizionamento
delle derivazioni convenzicnale con 10 elettrodi.

- Analisi delle aritmie su pil derivazioni e analisi del tratto ST
al posto letto su tutte le derivazioni disponibili.

- CO, mainstream/sidestream.

- Seconda misurazione Philips FAST-SpO,’ per applicazioni
con doppia misurazione dei valori di SpO,

- Doppia misurazione? di pressione invasiva e una misurazione
di temperatura.

- Possibilita di scelta tra tecnologia di pulsossimetria
Philips FAST-SpO,, tecnologia Nellcor® OxiMax SpO, e
tecnologia Masimo’ rainbow SET SpO,,

- Con la tecnologia Masimo rainbow SET, il dispositivo di
misurazione dispone di opzioni per il monitoraggio di SpCO,
SpMet, SpHb/SpOC, PVI e rainbow acoustic (RRac).

- Il database IntelliVue XDS consente la raccolta e la
memorizzazione dei dati dei parametri vitali (solo valori
numerici, non forme d'onda), ad esempio frequenza cardiaca.
pressione e altri, in un database SQL esterno.

Caratteristiche d'uso

- Schermao capacitive multi-touch come dispositivo di
inserimento dei dati.

- Funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone.

- Display TFT a schermo piatto di ultima generazione da 6,1"
con risoluzione 1024 x 480, angolo di visualizzazione ampio,
valori numerici grandi, limiti di allarme sempre visibili® e fino
a cinque forme d'onda in tempao reale.

- Sensore della luce ambientale per livelli di luminosita della
retroilluminazione ottimali.

- Disponibilita di vari layout dello schermo per l'adattamento a
piu scenari clinici.

- Layout dello schermo facilmente regolabili, per una maggior
flessibilita nella visualizzazione delle informazioni.

- [l monitor pud essere utilizzato in posizione verticale
o arizzontale; lo schermo si adatta automaticamente
all'orientamento.

- Struttura dei menu semplificata e tasti intelligenti

1 Disponibile solo con Philps FAST-SpO,,
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configurabili. per un piu rapido accesso alle attivita di
monitoraggio principali.

- Possibilita di specificare unita di misura metriche o
anglosassoni per temperatura. altezza e peso. | valori di
pressione possono essere espressi in kPa o mmHg cosi come
quelli relativi ai gas.

- Gestione dei dati paziente con trend grafici e tabellari.

- Definizione di "profili" per una piu rapida configurazione del
sisterna quando cambia il paziente da monitorare.

- Limiti di allarme automatici brevettati che consentono agli
operatori sanitari di gestire gli allarmi in modo piu efficiente.

- Possibilita di definire e impostare i timer clinici per segnalare
guando é trascorso un intervallo di tempo definito.

- Capacita di funzionamento in un'infrastruttura wireless
(Smart Hopping - 1,4 GHz o WLAN).

- Display aggiuntivo indipendente attraverso
IntelliVue XDS Remote Display.

- Accesso agli applicativi terzi al posto letto tramite
IntelliVue XDS Clinical Workstation.

+ Maniglia per il trasporto ergonomica (opzionale).

- Batteria sostituibile dall'utente.

Indicazioni di utilizzo

Il monitor & destinato all'utilizzo da parte di personale medico
e sanitario gqualificato nei casi in cui & richiesto il monitoraggio
dei parametri fisiologici dei pazienti.

il monitor é destinato al monitoraggio, alla registrazione e
alla generazione di allarmi relativamente a diversi parametri
fisiologici in pazienti adulti, pediatrici e neonatali. i monitor
deve essere utilizzato in ambiente ospedaliero solo da
personale sanitario opportunamente formato.

Il monitor é inoltre destinato all'uso durante il trasporto dei
pazienti all'interno dell'ospedale.

It monitor deve essere utilizzato su un solo paziente alla volta
e non & destinato all'uso domiciliare. Non & un dispositivo
terapeutico. il monitor deve essere utilizzato solo su
prescrizione medica.

Solo su prescrizione: la legge federale statunitense limita la
vendita di questo dispositivo ai soli medici o su prescrizione
medica.

La misurazione ECG é destinata aila registrazione a fini
diagnostici del ritmo e della morfologia dettagliata dei
complessi cardiaci (secondo quanto previsto dalla normativa
AAMI ECTT).

Il monitoraggio del tratto ST puo essere effettuato
esclusivamente su pazienti adulti e non & stato clinicamente
validato su pazienti pediatrici e neonatali.

Ulntegrated Pulmonary Index (1P, indice polmonare integrato)
e da utilizzarsi esclusivamente su pazienti adulti e pediatrici
(1-12 anni). Il parametro IPl deve essere considerato un
elemento supplementare e non sostitutivo del monitoraggio
dei segni vitali.

La misurazione derivata della variazione della pressione
pulsatoria (PPV)® & destinata all'uso su pazienti sedati
sottoposti a ventilazione meccanica controllata che nel
complesso hon presentanc aritmia. La misurazione PPV e
stata validata esclusivamente per i pazienti adulti.
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Ambiente ospedaliero

Il monitor & adatto all'uso in tutti i locali adibiti a uso medico
che soddisfano i requisiti relativi agli impianti elettrici
secondo la norma IEC 60364-7-710 "Requisiti per installazioni
o ambienti speciali — Locali destinati a uso medico” o te
normative locali corrispondenti.

Componenti principali

Monitor

Il monitor € dotato di display TFT a colori con angolo di
visualizzazione ampio, che consente di presentare i dati e
le forme d'onda in un formato ad alta risoluzione. il display.
'unita di elaborazione e le misurazioni sono integrati in un
unico dispositivo.

Interfaccia utente

Linterfaccia utente grafica a colori é studiata per agevolare e

rendere intuitivo ['uso del monitor.

- Grazie ai tasti intelligenti configurabili, dotati di icone intuitive,
& possibile eseguire le operazioni di monitoraggio in modo
semplice e rapido direttamente sullo schermo del monitor.

- Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati a colori,
che possono essere personalizzati.

- Il monitor consente di visualizzare fino a cinque forme
d'onda contemporaneamente. Per il monitoraggio ECG a
12 derivazioni & possibile visualizzare 12 forme d'onda ECG in
tempo reale con un tracciato del ritmo e tutti i valori ST.

- i layout flessibile dello schermo consente di adattarsi
rapidamente ai diversi scenari clinici, passando ad esempio
da uno schermo di monitoraggio standard a uno con valori
numerici grandi o al monitoraggio ECG a 12 derivazioni per
'acquisizione dell ECG diagnostico a 12 derivazioni.

- Passaggio a un layout diverso semplicemente scorrendo con
due dita sullo schermo.

- La funzione Guida di base consente di visualizzare
informazioni sulle operazioni correnti, nonché spiegazioni
degli INOP e dei messaggi di allarme.

- |l contenuto dello schermo si adatta automaticamente
all'orientamento del monitor.

- L'usabilita & stata valutata attraverso studi specifici condotti
da un gruppo indipendente di consulenza sul fattore umano.

Touchscreen

it monitor & dotato di uno schermo multi-touch capacitivo.
Toccando un elemento dello schermo e possibile accedere
alle azioni connesse a guell'elemento; ad esempio, toccando
un valore numerico si accede al menu di impostazione della
misurazione oppure toccando una forma d'onda si accede

al relativo menu di impostazione. Per sfogliare gli elenchi e i
menu, & possibile scorrere con il dito sullo schermo. come si fa

su uno smartphone. il display touchscreen supporta ['utilizzo
di guanti chirurgici.

Tastiera a comparsa

Se é& richiesta l'immissione di dati alfanumerici, ad esempioc
i dati anagrafici del paziente, sullo schermo appare
automaticamente una tastiera a video.

Soluziont di montaggic

Grazie alle diverse opzioni di montaggio disponibili, il monitor
puo essere facilmente installato nella posizione piu comoda e
di minor ingombro.

- Supporto con gancio per il letto - ideale per ['utilizzo di
IntelliVue X3 durante il trasporto intraospedaliero del
paziente. Quando é montato. il monitor € rivolto verso l'alto,
per consentire 'accesso diretto allo schermo.

+ Morsetto di fissaggio - ideale per installare IntelliVue X3 per
un uso fisso, ad esempio su un'asta di supporto verticale o
su una guida di montaggio a parete.

- Supporto orientabile con morsetto per montaggio rapido
- ideale per sostenere intelliVue X3 durante il trasporto
intraospedaliero del paziente o al termine dello stesso.
Consente di sganciare it monitor rapidamente e supporta la
rotazione del monitor montato.

Aggiunta di misurazioni

X3 e compatibile con i moduli di estensione Philips. { moduli di
estensione consentono di aggiungere misurazioni specifiche

a quelle gia integrate nel monitor X3. | moduli di estensione si
collegano a X3 e ne utilizzano le impostazioni. | dati dei trend
e le impostazioni delle misurazioni dei moduli di estensione
vengono memorizzati nel monitor X3.

Moduli di Estensione

- Modulo di Estensione per Emodinamica 867039: aggiunge a
X3 la misurazione della temperatura, due pressioni e, in via
opzionale, la gittata cardiaca/PiCCO.

- Modulo di Estensione per Capnografia 867040: aggiunge a
X3 la capnografia con metodo mainstream/sidestream e, in via
opzionale, temperatura, due pressioni e gittata cardiaca/PiCCO'.

- Modulo di estensione Microstream 867041 aggiunge a X3 il
monitoraggio della CO, mediante metodo Microstream e, invia
opzionale, temperatura, due pressioni e gittata cardiaca/PiCCO%

- Modulo di Estensione per Emodinamica M3012A: aggiunge
a X3 la misurazione di temperatura, pressione, un'ulteriore
pressione o temperatura e, in via opzionale. la gittata
cardiaca/PiCCO.

- Modulo di Estensione per Capnografia M3014A: aggiunge a X3
la capnografia con metodo mainstream o sidestream e, in via
opzionale, una pressione piu una seconda pressione o una
temperatura e la gittata cardiaca/PiCCO.

- Modulo di Estensione con CO, Microstream M3015A:
aggiunge a X3 il monitoraggio della CO, Microstream e, in via
opzionale, pressione ¢ temperatura.
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- Modulo di Estensione con CO, Microstream M3015B: aggiunge
a X3 il monitoraggio della CO, Microstream e due pressioni e
una temperatura.

Le misurazioni fornite dai Moduli di Estensione M3012A,
M3014A e M3015A/B sono dispoenibili solo guando il module
di estensione é collegato a un X3 alimentato da una fonte
esterna, ovvero quando X3 é collegato a:

- IntelliVue Dock (867043)

- Alimentatore esterno (M8023A)

+ Supporto di estensione batteria IntelliVue (865297)

- Monitor host IntelliVue

Applicazioni per contesti clinici specifici

Terapia intensiva e unita coronarica

- {l monitor analizza le aritmie su pil derivazioni sulla forma
d'onda dellECG del paziente direttamente al posto letto. In
particolare, vengono analizzate le aritmie ventricolari. viene
calcolata la frequenza cardiaca e vengono generati allarmi
che includono asistolia, bradicardia e fibrillazione atriale e
ventricolare.

- E possibile eseguire l'analisi del tratto ST su un massimo di
12 derivazioni su pazienti adulti al posto letto, misurando
il sopraslivellamento e il sottoslivellamento del tratto ST e
generando allarmi ed eventi. L'utente pud ottenere i trend
delle variazioni del tratto ST, impostare i limiti superiore e
inferiore di allarme, nonché definire punti di misurazione ST
e isoelettrici. | punti ST possono essere impostati in relazione
al punto J oppure selezionando direttamente un valore
numerico. Utilizzando i segmenti di tracciato ST, é possibile
confrontare segmenti d'onda della durata di un secondo
con un segmento di base di riferimento per ogni derivazione
ST misurata. Il monitor offre anche funzioni indipendenti di
analisi e di allarme per il sopraslivellamento del tratto ST
(STE), utilizzando la determinazione automatica del punto J
e [SO e la misurazione del tratto ST direttamente sul punto
J (J +0), in base alle raccomandazioni sulla misurazione
del sopraslivellamento ST pubblicate dall' American Heart
Association, dall'’American College of Cardiology e dalla
European Society of Cardiology.

- il monitoraggio dell'intervallo QT/QTc fornisce l'intervallo QT
misurato, il valore calcolato QTc corretto in funzione della
frequenza cardiaca e un valore AQTc che tiene traccia della
variazione dell'intervallo QT in relazione al valore di base.

- L'applicazione ST Map visualizza le variazioni nel tempo del
tratto ST in due diagrammi multiasse a ragnatela.

- La funzione STE Map aggiunge alla mappa ST limiti di
soprasliveitamento del tratto ST {STE) specifici in base al
sesso. | valori ST che violano tali limiti sono indicati in rosso.

- In via opzionale & possibile ottenere i dati dell'ECG a
12 derivazioni di qualita diagnostica utilizzando il metodo
convenzionale con 10 elettrodi. In alternativa & possibile
utilizzare il sistema di derivazioni EAS| con cingue elettrodi
nel posizionamento EASI oppure il posizionamento delle
derivazioni Hexad con sei elettrodi’.

- E possibile visualizzare contemporaneamente 12 forme
d'onda ECG in tempo reale. E possibile acquisire, riesaminare
e memorizzare 'ECG diagnostico a 12 derivazioni sul monitor
paziente prima di inviarlo a Information Center. E disponibile
la stampa locale, con layout armonizzato.
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- Le tecnologie di pulsossimetria ad alta prestazione
eseguono misurazioni accurate anche nei casi di scarsa
perfusione.

- E possibile scegliere tra monitoraggio della CO, sidestream
o mainstream per rilevazioni ad alta qualita su pazienti
intubati e non intubati.

- Uindice polmonare integrato (IPl, Integrated Pulmonary
Index) consente ai medici di valutare rapidamente e in modo
facile lo stato ventilatorio del paziente. nonché di monitorare
le variazioni delle sue condizioni, rendendo possibili
interventi piu tempestivi.

- Calcolo della variazione della pressione pulsatoria (PPV)?
dai valori della pressione arteriosa battito su battito. La
pressione pulsatoria consiste nella differenza tra il valore
pressorio sistolico e diastolico per un singolo battito. La
variazione della pressione pulsatoria e definita come la
differenza tra pressione massima e pressione minima, divisa
per la media delle due pressioni.

Trend

| trend sono dati del paziente acquisiti in un determinato

lasso di tempo e visualizzati sotto forma di grafico, tabella

o istogramma al fine di fornire una visione d‘insieme

dell’'andamento delle condizioni del paziente. Le informazioni

sui trend vengono memorizzate nel database dei trend sia
per le misurazioni effettuate con monitoraggio continuo,

quali 'ECG, sia per i parametri misurati con frequenza non

periodica, come la pressione sanguigha non invasiva.

- |l database dei trend memorizza i dati del paziente da
un massimo di 50 parametri di misurazione individuali.

E possibile campionare le informazioni di misurazione ogni
12 secondi, ogni minuto oppure ogni 5 minuti e memorizzarle
per un periodo compreso tra 4 e 48 ore.

Ogni misurazione NBP genera una colonna nella tabella det
trend dei segni vitali. Il sistema aggiunge i valori delle altre
misurazioni in modo da fornire una visione completa dei
parametri vitali per ['ora di misurazione NBP.

- | trend con orizzonte di riferimento forniscono una
rappresentazione grafica delle variazioni relative ai
parametri vitali del paziente, offrendo un quadro piu chiaro e
immediato delle informazioni.

Trasporto

Grazie alla sua doppia funzione di modulo multiparametrico

e monitor standalone, X3 & particolarmente adatto alle

situazioni di trasporto. Quando X3 viene scollegato dal

monitor host, continua a effettuare il monitoraggio del

paziente come monitor standalone con alimentazione a

batteria, eliminando la necessita di ricorrere a un monitor per

il trasporto distinto. Quando viene ricollegato a un monitor

host, riprende la sua funzione di modulo multiparametrico,

caricando i dati di trend, i dati anagrafici del paziente e le
impostazioni di misurazione. per una gestione completa della
cartella clinica.

- Il design portatile compatto consente di eseguire il
monitoraggio del paziente senza interruzione, a tutti i livelli
di criticita, durante il trasporto intraospedaliero; basta
scollegarlo ed e pronto per il trasferimento.

- Grazie a soluzioni di montaggio appositamente progettate é
possibile scollegare rapidamente il monitor per il trasporto e
ricollegarlo dopo il trasporto.

- La funzione di Ammissione/Dimissione/Trasferimento (ADT)
universale consente di condividere tutte le informazioni ADT
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tra il monitor collegato in rete e Information Center. In tal

maodo, le informazioni devono essere immesse una sola volta.
- Il monitor funziona anche a batteria, con un'autonomia di

oltre cinque ore in configurazione di monitoraggio base

(vedere pagina 8), per consentire di monitorare i pazienti

in modo affidabile durante le procedure o i trasferimenti

intraospedalieri.
- il supporto di estensione batteria IntelliVue (865297)
estende la durata della batteria fino a un massimo di 15 ore.
- Durante il trasporto all'interno dell'ospedale, il monitor

alimenta anche i moduli di estensione (867039, 867040

e 867041), senza dover ricorrere al supporto di estensione

batteria. Per i moduli di estensione M3012, M3014, M3015A

e M3015B il supporto di estensione batteria € invece

necessario.

- Maggiore robustezza grazie a:

- un design strutturale piu robusto;

- materiali dell'involucro resistenti agli agenti chimici,
specificamente progettati per resistere al deterioramento
dovuto all'azione dei detergenti e dei disinfettanti;

- vetro Corning” Gorilla® Glass antimicrobico®;

- maggiore grado di protezione.

Documentazione dei dati paziente

+ E possibile stampare diversi tipi di referti paziente:
- Referti ECG a 12 derivazioni
- Referti dei limiti di allarme
- Segni vitali
- Trend grafici
- Referti delle onde in tempo reale

« E possibile predefinire i modelli di referto in modo da
personalizzare gli stampati secondo le esigenze delle singole
strutture ospedaliere. | referti possono essere stampati su
una stampante collegata a una centrale di monitoraggio o
mediante IntelliVue XDS Printing Service (Servizio di stampa
XDS), nonché avviati manualmente o automaticamente a
intervalli definiti dall'utente.

- IntelliVue XDS Printing Service consente di stampare referti,
forme d'onda acquisite e trend dal monitor mediante una
stampante standard (di tipo disponibile in commercio) o su
un file elettronico.

Visualizzazione dei referti sul monitor host

Tutti i referti memorizzati nel database di stampa di X3
possono essere riesaminati sul monitor host (con {'opzione
adeguata del monitor). La maggior parte dei referti viene
visualizzata a pagina intera, nello stesso formato usato per la
stampa. Solamente i referti dei tracciati elettronici vengono
visualizzati in modo differente, ovvero sotto forma di tracciato
di registrazione. Il referto dei tracciati elettronici si apre con la
sezione della forma d'onda dat momento in cui & stato attivato
il tracciato; scorrendo, e possibile visualizzare il resto del
tracciato. Una volta stampato. il tracciato elettronico appare
nel formato pagina standard. Se X3 & utilizzato in modo
Companion, vale a dire collegato a un monitor host, i tracciati
possono essere riesaminati e stampati dal monitor host.

Allarmi

il sistema di allarme puo essere configurato con i toni di
allarme tradizionali HP/Agilent/Philips oppure con quelli
conformi allo standard IEC 60601-1-8.

I Fare rfenmento aila sched: informativa del prodotto
rttps :
agorillaglass/P_Sheets /(GG

D/ content/dam/coring/ K rosHes/ Csmy

In base al layout dello schermo. i limiti di allarme sono sempre

visibili sullo schermo principale. Il superamento di un limite

viene segnalato dal monitor net seguenti modi:

- emissione di un segnale acustico di allarme la cui intensita
varia a seconda della gravita:

- visualizzazione di un messaggio di allarme sullo schermo,
con colori codificati a seconda della gravita:

- valore numerico della misurazione che ha attivato l'allarme
lampeggiante sullo schermo;

- indicatori luminosi di allarme lampeggianti per gli allarmi
rossi e gialli e accesi fissi per gli allarmi tecnici INOP.

La pagina di riesame dei limiti di allarme offre una panoramica
delle impostazioni dei limiti di allarme e la possibilita di
modificare le impostazioni di tutti i parametri

La funzione "Smart Alarm Delay" contribuisce a ridurre il
numero di allarmi di pulsossimetria non significativi.

Se il monitor é collegato tramite una rete a una centrale di
monitoraggio, l'allarme viene attivato contemporaneamente
sul monitor e su Information Center.

Esistono diversi tipi di allarme a seconda della gravita:

- Allarmi rossi***: identificano una situazione potenzialmente
pericolosa per la vita del paziente.

- Allarmi gialli**. indicano condizioni che violano i limiti
preimpostati dei parametri vitali.

- Allarmi gialli*: indicano allarmi di aritmia.

- Allarmi tecnici (INOP): vengono attivati da problemi di
gualita del segnale, malfunzionamento o scollegamenti
delle apparecchiature.

- La funzione di tacitazione consente di disattivare i segnali
acustici di allarme semplicemente sfiorando un tasto.
mantenendo visualizzati | messaggi di allarme.

- Tenendo premuto il pulsante di tacitazione si apre una
finestra che consente di mettere in pausa gli allarmi. Tutti
gli allarmi possono essere messi in pausa per un tempo
indefinito oppure per 1, 2, 3, 5 0 10 minuti in base alla
configurazione impostata.

- La registrazione dei tracciati elettronici consente di acquisire
nel database del monitor i tracciati elettronici attivati da un
allarme oppure manualmente e di stamparli sotto forma di
referto guando é disponibile una stampante. | tracciati paossono
essere inviati a un Information Center oppure aill’XDS Printing
Service (Servizio di stampa XDS) incluso nel pacchetto software
di IntelliVue XDS Software. | referti possono quindi essere
stampati su una stampante standard oppure salvati sotto
forma di file su Information Center o sul PC su cui risiede XDS
Printing Service. Per poter procedere alla stampa, X3 deve
essere collegato a un monitor host, all'alimentatore esterno
M8023A oppure a IntelliVue Dock 867043,

- | limiti di allarme automatici brevettati consentono agli
operatori sanitari di gestire gli allarmi in modo piu efficace,
adattando automaticamente i limiti di allarme ai valori
correnti dei parametri vitali del paziente monitorato entro un
margine definito per ciascun paziente.

- Sono inoltre disponibili funzioni per gestire il blocco. ossia la
permanenza, degli allarmi visivi e/o acustici

Profili

Per "profilo” si intende un insieme di impostazioni di
configurazione predefinite relative a schermi. impostazioni di
misurazione e impostazioni del monitor. E possibile definire
un profilo per un'area di applicazione e una categoria di
pazienti specifica, ad esempio sala operatoria adulti o terapia
intensiva neonatale. Grazie ai profili & possibile adeguare
immediatamente le impostazioni nel momento in cui viene
cambiato il reparto o il paziente: l'attivazione di un profilo
per una particolare categoria di paziente (adulto. pediatrico



o neonatale) implica ['applicazione automatica dei limiti di
sicurezza e di allarme appropriati e consente di risparmiare il
tempo normalmente necessario per il completamento delle
procedure di configurazione del monitor.

Con il menitor viene fornita in dotazione una selezione di
profili per le piu comuni situazioni di monitoraggio. E inoltre
possibile creare profili direttamente sul monitor oppure in
remoto su un PC e trasferirli al monitor con il Tool di supporto
IntelliVue.

Funzioni di rete

Interfaccia di rete

Linterfaccia di rete consente di dotare il sistema di funzionalita
di rete mediante un collegamento cablato (LAN), guando
questo e collegato a IntelliVue Dock 867043 (opzione E50) o
all'alimentatore esterno M8023A (opzione E27), o tramite un
collegamento wireless come descritto di seguito.

Rete wireless

Il monitor funziona all'interno di infrastrutture wireless basate
su una rete IEEE 802 11a/b/g/n nelle bande a 2,4 GHz/5 GHz
(ISM) oppure all'interno della rete Smart Hopping IntelliVue
Philips proprietaria nella banda WMTS!.

Per completare il sistema sono necessari componenti
aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione della rete Smart Hopping IntelliVue (865346).

Funzioni di rete opzionali

Il monitor pud essere utilizzato all'interno di un sistema di
rete (cablato/wireless) tramite l'interfaccia Philips IntelliVue
Clinical Network.

Sono inclusi:

- Protocollo DHCP/BootP

- Tagging QoS

- WMM su reti wireless

- WLAN 80211 oppure interfaccia Smart Hopping
(1.4 GHz - solo per gli Stati Uniti)

Collegamenti ai dispositivi

it monitor puo essere collegato a:

- Moduli di estensione? (867039, 867040, 867041)

- Moduli di estensione® (M3012A, M3014A, M3015A/B)

- Un monitor host compatibile della serie IntelliVue®

- IntelliVue Dock (867043)

- Un alimentatore esterno (M8023A)

- Supporto di estensione batteria IntelliVue (865297)

- Una centrale di monitoraggio/Information Center
(ad esempio PHC iX®)

- Un PC dotato della Soluzione IntelliVue XDS

T Sow Stab Unib
21 modull di estensione 367039, 867040 & 867041 sono aimeriat dalia
hattena interna o X3 durante il traspornto

31 mogud di estensiona M3012A. M3014A 2 M3UTRA/EB B
se sona collegati al supporto di estensione batteria Irtel
maontor & collegate a un alimentatere esterno o a un menior host

J1IGNANG SO

Qsei

41l ronitor Fost necessita della revisione software 1y, Kx, L0 2 MO

5 Richiade PR revisione N.OO 26 ¢ sucoassive, oppures PHO X

Compatibilita

| monitor host compatibili con X3 sono:
- IntelliVue MP20/30, MP40Q/50. MP&0/70, MP80/90
- IntelliVue MX400, MX430, MX450, MX500, MX550,
MX600, MX700, MX800

Funzioni dedicate per l'assistenza tecnica

Grazie a una modalita Service protetta da password, solo il
personale qualificato puo accedere ai test e alle procedure di
assistenza.

Una modalita di configurazione protetta da password
consente di personalizzare la configurazione del monitor solo
agli utentt addestrati.

Aggiornamenti

Il monitor consente di aggiungere nuove funzionalita in base
alle esigenze di monitoraggio: tale flessibilita & una garanzia
di continuo miglioramento delle prestazioni parallelamente
al progredire delle tecnologie e delle prassi, oltre che di
salvaguardia del valore nel tempo.

Tool di supporto IntelliVue

Il Tool di supporto IntelliVue consente al perscnale

dell'assistenza tecnica di:

- Eseguire procedure di configurazione, aggiornamento e ricerca
e soluzione guasti tramite la rete o su un singolo monitor

- Condividere le impostazioni di configurazione tra piu monitor

- Eseguire il backup delle impostazioni del monitor

Pulizia e manutenzione

X3 presenta una superficie esterna realizzata con materiali
resistenti agli agenti chimici, specificamente progettati per
resistere al deterioramento dovuto all'azione dei detergenti
e dei disinfettanti. | test effettuati hanno dimostrato che i
materiali di X3 sono in grado di resistere al deterioramento
per un tempo 6Q volte superiore rispetto al materiale
utilizzato nell'involucro del modello precedente, anche con
i disinfettanti piu aggressivi. Consultare l'elenco degli agenti
testati nelle Istruzioni d'uso del monitor.

Specifiche tecniche dei
monitor

Per le specifiche dei moduli di estensione, consultare le
relative Schede Tecniche.

Specifiche relative alla sicurezza

Il monitor & conforme alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE
e, tra le altre, alle seguenti norme:

- IEC 60601-1, Ed. 3.1:2012-08 (cons.)

- EN 60601-1:2006 + AC:2010 + A1:2013, Ed. 3

- ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, Ed. 3 (cons.)
« CAN/CSA-C22.2 N. 60601-114, Ed. 3 (cons.)

- |[EC 60601-1-2:2007, Ed. 3

- EN 60601-1-2:2007 + AC:2010, Ed. 3

- 1EC 60601-1-2:2014 Ed. 4

- EN 60601-1-2:2015 Ed. 4

- IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013

- EN 60601-1-6:2010

- IEC 60601-1-8:2006 + A1.2012

- EN 60601-1-8:2007 + A1:2013

- IEC 60601-2-49:201N

- EN 60601-2-49:2015

-’—,"O
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Tutte le parti applicate sono di tipo CF, se non diversamente
specificato. Sono inoltre protette dai danni causati da
defibrillazione ed elettrobisturi.

La possibilita di rischi determinati da errori del software e
stata ridotta al minimo in conformita a quanto disposto dalle
norme indicate di seguito:

- 1SO 14971:2007

+ ENISO 14971:2012

- ANSI/AAMLISO 14971:2010

+ IEC 62304:2006

- EN 62304:2006 +AC:2008

Questo dispositivo ISM & conforme alla norma canadese
ICES-001.

It monitor & conforme anche ai seguenti requisiti meccanici:
- Test di resistenza agli urti meccanici secondo la norma
IEC TR 6072-4-7, Classe 7M3. Procedura di test in base a
{EC/EN 60068-2-27.
- Vibrazione aleatoria secondo la norma IEC TR 60721-4-7,
Classe 7M3. Procedura di test in base a IEC/EN 60068-2-64.
« Vibrazione sinusoidale secondo la norma IEC TR 60721-4-7,
Classe 7M3. Procedura di test in base a IEC/EN 60068-2-6.
- Prova d'urto secondo la norma IEC/EN 60068227
(accelerazione di picco pari a 15 g, 1000 urti).
- I test di caduta libera rispetta la norma IEC TR 60721-4-7
e la Classe 7M3. Procedura di test secondo la norma
EN 60068-2-32.

Specifiche fisiche
Prodotto Peso massimo LxAx P
intelliVue X3 14 kg Senza maniglia:
{comprese 194 x 97 x 85 mm
opzioni,
batteriae
maniglia) Con maniglia:

249 x 97 x 11T mm

Specifiche ambientali

Specifica
Altitudine

Condizione

Di esercizio

Gamma
Da -500 a 3000 m

A magazzino

Da -500 a 4600 m

Grado di protezione Monitor

IP32 (in posizione
orizzontale)

Alimentatore

- M8023A:

esterno - P31 quando e collocato
(M8023A 0 sui suoi piedini in
867043) gomma, su una

superficie orizzontale
piana.

- 1P32 quando é montato
con i connettori rivolti
verso il basso.

- 867043: 1P32

Specifiche operative

Monitor paziente X3

Alimentazione

Potenza assorbita

+ Valore medioc: <12 W
- < 20 W se utilizza IntelliVue
Dock

Tensione operativa

36-60 V CC variabile

Corrente 1.3-07A
Frequenza 50/60 Hz
Display

Display LCD a colori a matrice attiva con schermo capacitivo

multi-touch

Velocita di scorrimento

6,25,12,5, 25 e 50 mm/s

Specifica Condizione Gamma Risoluzione 1024 x 480
Temperatura Di esercizio gzp?u?;c(i)a((:) L35 Schermo utile 140 x 65 mm (5.5 x 2.6 pollici)
- durant.e la carica della Pixel pitch 014x014
batteria, oppure
- se si utilizza
un'interfaccia Smart Indicatori
Hopping o con WLAN,
oppure Allarmi disattivati LED rosso o giallo con simbolo
~ se & montato sul retro di allarme barrato
di un monitor host.
Allarmi LED rosso/giallo/azzurro
A magazzino Da-20a60°C Accensione/Attesa/Errore LED verde/rosso integrato
nell'interruttore di accensione
Umidita Diesercizio Da 15 a 95% di umidita

relativa senza condensa

Alimentazione esterna

LED verde

Da 5 a 90% di umidita
relativa senza condensa

A magazzino

Batteria

LED verde (carica), giallo
(ricarica in corso), rosso
lampeggiante (scarica)

Y



Segnali acustici

- Segnale acustico per input utente

- Tono di prompt

- Tono QRS o tono di modulazione SpO,

- Quattro diversi segnali acustici di allarme

Velocita delle forme d'onda sul display

Per le onde standard

6,25 mm/s, 12,5 mmy/s, 25 mm/s
e 50 mm/s con precisione pari
a =5% (garantita solo per i
display integrati)

Trend
Risoluzione 12 0 16 valori numerici con
risoluzione di 12 secondi,
1 minuto, 5 minuti.
Informazioni Varie possibilita di scelta per

it numero divalori numerici,
la risoluzione e la durata a
seconda dell'opzione di trend
e dell'area di applicazione.

Segnale di allarme

Ritardo di sistema

< 4 secondi

|l ritardo di allarme del sistema
& il tempo di elaborazione
necessario al sistema affinché,
una volta che la misurazione ha
attivato un allarme, tale allarme
venga indicato sul monitor.

Ritardo di trasmissione
dell'allarme in rete

< 5 secondi

Si tratta del tempo che
intercorre tra l'indicazione
dell'allarme sul monitore la
disponibilita delt'allarme sulla
rete, per Patient Information
Center, 0 per la trasmissione
ad altri sistemi.

Durata della pausa

1, 2. 3 minuti o illimitata, a
seconda della configurazione

Orologio in tempo reale

Gamma

Dal 1” gennaio 1997, ore 00:00
al 31 dicembre 2080, ore 23:59

Precisione

Migliore di 4 secondi al giorno

Mantenimento a dispositivo
spento

- Con alimentazione CA:
infinito.

- Con la batteria: 'ora viene
mantenuta ma non viene
specificato il tempo di
mantenimento poiché &
sconsigliato lasciare per
lunghi periodi [a batteria in
un dispositivo inutilizzato.

- Senza alimentazione o
batteria: atmeno 48 ore.

Memoria buffer

Contenuto

Impostazioni attive, trend, dati

paziente, referti in tempo reale,

eventi, riesame allarmi

Mantenimento a dispositivo
spento

- Con alimentazione CA:
infinito.

- Con la batteria: il buffering
viene effettuato ma non
viene specificato il tempo
di mantenimento delle
impostazioni poiché &
sconsigliato lasciare per
lunghi periodi la batteria in
un dispositivo inutilizzato.

- Senza alimentazione: almeno
4 ore.

Batteria interna {453564526811)

La batteria e richiesta per il funzionamento del monitor. La durata
media delle batterie & di 3 anni dalla data di fabbricazione oppure

500 cicli di carica/scarica.

Autonomia (con batteria
nuova completamente carica
a25°C)

Modo 1 di base: > 5 ore.

- ECG/Resp

+ FAST-SpO,

- NBP ogni 15 minuti

- Luminosita (modalita
automatica disattivata)
impostata sul valore

o ottimale (4)
Pausa allarme prolungata 5 0 10 minuti Modo 2 avanzato: > 3 ore.
Gamma di pressione sonora  Minimo O dB(A) EXS??;SS
Massimo 45-85 dB(A) P,
- Doppia pressione
- Temperatura
Riesame degli allarmi gjgp ogni 15 minuti
2
informazioni Tutti gli allarmi/INOP, - Radio wireless
attivazione/disattivazione - Luminosita (modalita
degli allarmi principali. automatica disattivata)
tacitazione degli allarmi e impostata sul valore
indicazione dell'ora ottimale {4)
Capacita 300 voci

p e



Tempo di carica - A monitor spento: 3 ore circa. Measurement Link (MSL)
+ Con monitor in uso e
collegato a IntelliVue Dock,
senza moduli di estensione:
circa 2.5 ore.

Tensione locale 9-12,3V - fornita per
{'alimentazione dei moduti di
estensione 867039, 867040 e

. 867041

- Con monitorin uso e

collegato all'alimentatore

esterno (M8023A}, senza

moduli di estensione: circa

4 ore. Interfaccia Smart Hopping 1.4 GHz (solo Stati Uniti)

L Tipo Adattatore WMTS interno
Tempo di riavvio

Dopo un'interruzione Tecnologia Compatibile con Philips
dell'alimentazione, la Cellular Telemetry System
visualizzazione della forma (CTS). infrastruttura cellulare
d'onda ECG riprende dopo un
massimo di 30 secondi. Banda di frequenza WMTS, 1395-1400 MHz e

1427-1432 MHz

Specifiche operative dell'alimentatore esterno M8023A Tecnica di modulazione GFSK

Potenza isotropa irradiata Inferiore a 22 dBm (164 mW)

Alimentazione equivalente (EIRP)

Potenza assorbita - Valore medio: < 12 W

- Valore di picco: <30 W

Interfaccia wireless 80211 (adattatore per reti wireless)

Tensione di rete 100-240V ~
Corente 13-07A Tipo Adattatore wireless interno
Frequenza 50/60 Hz ~ Tecnologia IEEE 80211a/b/g/n

Banda di frequenza ISMda24GHze5GHz
Indicatori USA - 2,400-2,483 GHz
ndicato - 515-5,35 GHz
Alimentazione CA LED verde - 572-5,825 GHz

Europa - 2,400-2,483 GHz

+ 515-5,35 GHz

- 5,470-5,725 GHz

Specifiche dell'interfaccia
Giappone - 2,400-2,483 GHz

Monitor paziente X3 - 515-5,25 GHz

- 525-535CGHz

+ 5470-5725 GHz

Measurement Link (MSL)

Connettori MSL femmina (proprietario) cina é;;?__;;? éSZHZ

Alimentazione 36-60 Vin ingresso Tecnica di modulazione . DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)

Power sync Non utilizzata 80211b/g/n ' SEPQAXE\E)PSK) QPSK.16-QAM.

Segrali LAN %’g:;;m;z I}E)%Esigezﬁx Tecnica di modulazione OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM,
80211a/n 64-QAM)

Segnali seriall Conformi a RS-422 Larghezza di banda 20 MHz (nominali}

Segnali locall Forniti per il collegamento dei Potenza isotropa irradiata Inferiore a 20 dBm (100 mW)

moduli di estensione equivalente (EIRP)




Specifiche di interfaccia dell'alimentatore esternc M8023A

Measurement Link (MSL)

Connettori

MSL maschio (proprietario)

Alimentazione

48V in uscita

Sincronizzazione
alimentazione (power sync)

Uscita conforme a RS-422
78,125 kHz (tipica)

Segnali LAN

Conformia IEEE 8023
10Base-T

Specifiche della batteria

Specifiche delle
misurazioni
ECG/aritmia/tratto ST/intervallo QT

Conforme alle seguenti norme:

- |EC 60601-2-25:201

- ANSI/AAMI/IEC 60601-2-25:2012

- |EC 60601-2-27:2011

- ANSI/AAMI/IEC 60601-2-27:2011 + Err: 2012

Specifiche ECG/aritmia/tratto ST

Batteria 45364526811

Cardiofrequenzimetro

. . Gamma - Adulti/Ped.: 15-300 bpm

Specifiche fisiche . Neon.: 15-350 bpm
LxAxP 69,6 x723x216mm

Precisione +1% della gamma
Peso 0,2 kg

Risoluzione 1bpm
Specifiche operative Sensibilitd 22000V,
Tensione nominale 10,8V

Frequenza PVC
Capacita nominale con 2000 mAh (tipica)
intensita di scarica C/5 Gamma 0-300 bpm
Funzione di scarica continua 4A Risoluzione 1 bpm

Specifiche ambientali

Valore numerico ST

Temperatura - Scarica 0-60 "C Gamma Da -20 a 20 mm
- Carica 0-60 °C
- Conservazione e trasporto: Precisione It valore maggiore tra +0,5 mm
da-20a65°C eil15%
Umidita - In funzione: dal 15 al 90% di Risoluzione O1mm
umidita relativa (UR)
- Conservazione e trasporto:
dal 5 al 95% di umidita Valore numerico QT
relativa (UR)
Gamma 200800 ms
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio, 10,8 V,
2000 mAh Precisione +30 ms
Sicurezza Conforme alle seguenti norme: Risoluzione 8 ms
UL 62133/1EC 62133
Compatibilita Conforme ai requisiti FCC peri Valore numerico QTc
elettromagnetica dispositivi di calcolo di tipo B
e alle norme EN 61000-4-2 e Gamma 200-800 ms
EN 61000-4-3
Risoluzione 1ms

Standard di comunicazione

Conforme alla specifica SMBus
versione 1.1

Valore numerico AQTc

Gamma Da -600a 600 ms

Risoluzione 1ms

<D
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Valore numerico QT-FC

Gamma - Adulti 15-150 bpm
Gamma - Ped./Neon. 15-180 bpm
Risoluzione 1bpm

Gamme ritmo sinusale e sopraventricolare
Bradicardia - Adulti: 15-59 bpm
- Ped.: 15--79 bpm

« Neon.: 15-89 bpm

- Adulti: 60~100 bpm
+ Ped.: 80-160 bpm
- Neon.: 90-180 bpm

Normale

- Adulti: > 100 bpm
+ Ped.: > 160 bpm
- Neon.: > 180 bpm

Tachicardia

Corrente ausiliaria (rilevamento derivazioni staccate)

« Elettrodo attivo: < 100 nA
- Elettrodo di riferimento: < 900 nA

Gamma del segnale in ingresso

=5 mv

Informazioni supplementari su ECG/aritmia/ST in
conformita alla normativa IEC 60601-2-27

Respiro - Forma d'onda di eccitazione

Segnale sinusoidale, < 260 pA a 40.5 kHz

Soppressione del rumore

Guadagno del circuito RL 44 dB max, tensione massima 1,8 Vrms

Larghezza di banda

Modo diagnostico Adulti/Neon./Ped :

0,05-150 Hz

Modo di monitoraggio esteso  Neon./Ped.: 0,5-150 Hz

- Adulti: 0,5-40 Hz
- Neon./Ped.. 0,5~55 Hz

Modo di monitoraggio

Modo filtro Adulti/Neon./Ped.: 0,5-20 Hz

Larghezza di banda - in caso di trasmissione dell'ECG da un
dispositivo di telemetria tramite segnale radio a corto raggio

Modo diagnostico

Adulti/Neon./Ped.: 0,05-40 Hz

Modo di monitoraggio esteso  Adulti/Neon./Ped.: 0,5-40 Hz

- Adulti: 0,5-40 Hz
» Neon./Ped.: 0,5-40 Hz

Modo di monitoraggio

Modo filtro Adulti/Neon./Ped.: 0,5-20 Hz

Impedenza di ingresso differenziale

- > 2 MQ per le derivazioni RA-LL (Resp)
+ > 5 MQ per tutte le altre derivazioni (@ 10 Hz incluso il cavo
paziente)

Tempo di generazione allarme per tachicardia

Tachicardia ventricolare
TmV,_, 206 bpm

op’

- Guadagno 0.,5;
gamma 6,5-8.4 secondi;
media 7,2 secondi

- Guadagno 1,0;
gamma 6,1-6,9 secondi;
media 6,5 secondi

- Guadagno 2.0;
gamma 5,9-6,7 secondi;
media 6,3 secondi

- Guadagno 0,5;
gamma 5,4-6,2 secondi;
media 5,8 secondi

- Guadagno 1.0:
gamma 5,7~6.5 secondi;
media 6,1 secondi

- Guadagno 2,0;
gamma 5,3-6,1 secondi;
media 5,7 secondi

Tachicardia ventricolare
2mv 195 bpm

Funzione di reiezione dell'onda T alta

Ampiezza dell'onda T 1,2 mV secondo la horma
IEC 60601-2-27, paragrafo 201.12.1.101.17.

Rapporto di reiezione di modo comune

+ Modo diagnostico: > 86 dB (con shilanciamento pari a
51 k/47 nF)
- Modo filtro: > 106 dB (con sbilanciamento pari a 51 k€2/47 nF)

Tolleranza all'offset di potenziale degli elettrodi

+500 mV

Metodo di calcolo della media della frequenza cardiaca

Vengono impiegati tre diversi metodi:

- Normalmente, la frequenza cardiaca viene calcolata facendo
la media det 12 intervalli R-R piu recenti.

- Per le serie di PVC, la media per determinare la frequenza
cardiaca é calcolata su un massimo di otto intervalli R-R.

- Se ciascuno di tre intervalli R-R consecutivi @ maggiore
di 1200 ms (cioe, se la frequenza é inferiore a 50 bpm), la
media per la determinazione della frequenza cardiaca viene
calcolata sui quattro intervalli R-R pil recenti.
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Tempo di risposta del cardiofrequenzimetro alla variazione
della FC

Variazione della FC da 80 a
120 bpm:

- Gamma: 6,4-7.2 secondi
- Media: 6,8 secondi

- Gamma: 5,6—6.4 secondi
+ Media: 6,0 secondi

Variazione della FC da 80 a
40 bpm:

Precisione e tempo di risposta al ritmo irregolare del
cardiofrequenzimetro

Estrema tachicardia

- Differenza rispetto al limite
superiore: 0—-50 bpm
- Bloccato a: 150-300 bpm

Gamma

Regolazione + Incrementi di 5 bpm

Estrema bradicardia

Gamma - Differenza rispetto al limite
- Bigeminismo ventricolare: 80 bpm inferiore: 0-50 bpm
- Bigeminismao ventricolare lento alternato: 60 bpm - Bloccato a 15-100 bpm
- Bigeminismo ventricolare rapido alternato: 120 bpm
- Sistoli bidirezionali: 90 bpm Regolazione - Incrementi di 5 bpm
Precisione della riproduzione del segnale in ingresso Serie PVC
Per stabilire il margine di errore globale di sistema e larisposta Gamma Nessuna, impostazione fissa di
in frequenza sono stati utilizzati i metodi A e D (secondo la 2 PVC
norma IEC 60601-2-25, paragrafo 20112.41071.1).
Regolazione Non regolabile dall'utente

Prestazioni della reiezione degli impulsi di stimolazione

Reiezione degli impulsi di stimolazione con ampiezze
comprese tra £2 mV e +700 mV e larghezze comprese tra
0.1 ms e 2.0 ms (metodo B}

Reiezione degli impulsi dello stimolatore per i segnali ECG
veloci

2.2 V/s riferito all'ingresso (modo stimotato)

Slew rate minimo in ingresso

2,2 V/s riferito all'ingresso

Specifiche degli allarmi ECG/Aritmia/ST

FC

15-300 bpm ritardo massimo:
10 secondi in conformita alla norma
IEC 60601-2-27

Gamma

Pazienti adulti:
- Incrementi di 1 bpm (15-40 bpm)
- Incrementi di S bpm

{(40-300 bpm)
Pazienti pediatrici/neonatali:
- Incrementi di 1 bpm (15-50 bpm)
« Incrementi di 5 bpm

(50-300 bpm)

Regolazione

12

Frequenza PVC

Gamma 1-99 PV(C/minuto

Regolazione 1PVC

FC tachicardia ventricolare

Gamma 20-300 bpm

Regolazione 5 bpm

Serie tachicardia ventricolare

Gamma 3-99 PVC/minuto

Regolazione 1PVC

Serie ritmo ventricolare

Gamma 3-99 PVC/minuto
Regolazione 1PVC

FCSVT

Gamma 120~-300 bpm
Regolazione 5 bpm

Serie SVT
Gamma 3-99 battiti sopraventricolari (SV)
Regolazione 1 battito SV

—tem
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ST alto

Gamma Da -19,8a20 mm
Regolazione 0,2 mm

ST basso

Gamma Da-20a19.8 mm
Regolazicne 0.2mm

QTc alto

Gamma 200-800 ms
Regolazione Incrementi di 10 ms
AQTc alto

Gamma 30-200 ms
Regolazione incrementi di 10 ms
Respiro

Specifiche operative del Respiro

Frequenza respiratoria

Gamma - Adulti/Ped.: 0-120 rpm
+ Neon.: 0-170 rpm
Precisicne + 0120 rpm £ rpm
+ 120170 rpm £2 rpm
Risoluzione Trpom

Larghezza di banda

0,3-2,5 Hz (-6 dB}

Rumore

< 25 mQ (rms) riferito all'ingresso

Specifiche degli allarmi del Respiro

Alto

- Adulti/Ped.: 10~100 rpm
- Neon.: 30-150 rpm

Gamma

Regolazione - < 20 rpm: incrementi di 1 rpm

- > 20 rpm: incrementi di 5 rpm

Alto

Ritardo Massimo 14 secondi
Basso
Gamma - Adulti/Ped.: 0-95 rpm
+ Neon.: 0-145 rpm
Regolazione + < 20 rpm: incrementi di 1rpm
- 220 rpm: incrementi di 5 rpm
Ritardo + Per limiti da O a 20 rpm: max
4 secondi
- Per limiti sopra 20 rom: max
14 secondi

Allarme di apnea

Gamma 10-40 secondi

Regolazione Incrementi di 5 secondi

FAST-SpO, (867030 opz. SP1)

Conforme alle seguenti norme:
- 1SO 80601-2-61:2011
- ENISO 80601-2-61:2011

Validazione delle misurazioni

La precisione del parametro SpO, e stata convalidata nel
corso di studi condotti sull'uomo mediante confronto con
un campione di sangue arterioso di riferimento misurato
con un CO-ossimetro. Le misurazioni del pulsossimetro
sono distribuite statisticamente, pertanto é prevedibile che
circa due terzi delle misurazioni rientrino nella precisione
specificata rispetto a quelle ottenute con il CO-ossimetro.

La precisione specificata corrisponde al valore quadratico
medio (RMS) della differenza tra i valori misurati e i valori di
riferimento.

Specifiche operative di Philips FAST-SpO,

Gamma e risoluzione

Gamma Da 0 a 100%

Risoluzione 1%

Con sensori riutilizzabili Philips

Precisione 2% (70-100%) - M1191A
- MT191AL
- M1191B
- M1191BL
- M1192A

Precisione 3% (70-100%) - M1193A
- M1194A
- MT195A
- MN96A/S
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Con sensori riutilizzabili Philips e cavo adattatore M1943A(L)

Precisione 3% (70-100%) - MY191T
- M1192T
- M193T (adulti)
- M11967T

Precisione 4% (70-100%) - M1193T (neonati)

Con sensori monouso Philips e cavo adattatore M1943A(L)
Precisione 2% (70-100%) - M1132A
- M1133A
- M1134A (adulti/infantile)

Precisione 3% (70-100%) - M1131A
- M1133A
- MT134A (neonati)
- M19018
- M1902B
- M1903B

- M19048

Con sensori monouso Masimo e cavo adattatore LNC MP10

Precisione 3% (70-100%) - LNCS Neo (neonati)
- LNCS Neo-3 (neonati)
- LNCS NeoPt
- LNCS NeoPt-3

Polso

Gamma 30-300 bpm

Precisione It valore maggiocre fra +2% o 1 bpm
Risoluzione 1bpm

Sensori

Gamma della lunghezza Da 500 a 1000 nm

d'onda

Energia luce emessa <15 mwW

Con sensori Nellcor e cavo adattatore M1343A(L)

Precisione 3% (70-100%) - MAXA
- MAXAL
+ MAXP
+ MAXI
- MAXN
- D-25
- D-20
- 1-20
« N-25
- OxiClig? A, P IL N
3 richiede Un cavo adattatore Nelicor

GC2 aggiuntivo

Con sensori riutilizzabili Masimo e cavo adattatore LNC MP10

- LNCS D

- LNCS DCIP

- LNCS YI (adulti/pediatrico/
infantile)

Precisione 2% {70-100%)

Precisione 3% (70-100%) - LNCS YI (neonati)

Precisione 3,5% {70-100%)- LNCS TC-I

Con sensori monouso Masimo e cavo adattatore LNC MP10

- LNCS Adtx

- LNCS Adtx-3

- LNCS Pdtx

- LNCS Pdtx-3

- LNCS Inf

+ LNCS Inf-3

- LNCS Neo (adulti)

- LNCS Neo-3 (adulti)

Precisione 2% (70-100%)

Frequenza di aggiornamento dei valori numerici

Tipica 1 secondo

Massima 30 secondi

Massima con soppressione INOP di

pressione sanguigna non invasiva
attivata: 60 secondi

Gamma di calibrazione del pulsossimetro

Da 70 a 100%

SpO, Nellcor OxiMax (867030 opz. SP6)

Conforme alle seguenti norme:
- 1SO 80601-2-61:2011
- EN iSO 80601-2-61:2011

Validazione delle misurazioni

La precisione del parametro SpQ, € stata convalidata nel
corso di studi condotti sull'uomo mediante confronto con
un campione di sangue arterioso di riferimento misurato
con un CO-ossimetro. Le misurazioni del pulsossimetro
sono distribuite statisticamente, pertanto & prevedibile che
circa due terzi delle misurazioni rientrinc nella precisione
specificata rispetto a quelle ottenute con il CO-ossimetro

La precisione specificata corrisponde al valore quadratico
medio (RMS) della differenza tra i valori misurati e i valori di
riferimento.

Specifiche di pulsossimetria

SpO,

Gamma di misurazione  1-100%

14

Risoluzione 1%




SpO

2

Consultare la Tabella sulla
precisione della pulsossimetria

Precisione

Precisione in condizioni
di scarsa perfusione *

2% (70-100%)

Polso

Gamma Da 25 a 300 bpm
Risoluzione 1bpm

Precisione 13 bpm (20-250 bpm)

Precisione in condizioni
di scarsa perfusione ¢

+3 bpm (20-250 bpm)

Sensoti - con cavo adattatore M1943NL

Gamma della lunghezza Da 500 a 1000 nm
d’onda®

Energia luce emessa <15 mW

Frequenza di aggiornamento dei valori numerici

Tipica 1 secondo

Massima < 60 secondi

& Specifica vaida per le presta

devato compresa tra 0,03 e 1.5%) € stata cony
{ egnall foriti da un simulatare di paziente | valon relativi
aSpC e fraquenza det polso variavano nell intervallo di monitoraggio

Y UNa sern

e frequuenza del polse reall noti dei segr

d

A POSSONG Q850
partcoiany a terapia

fotodhnam

Tabella sulla precisione della pulsossimetria

di condizion < segnale debole e venivano confrontati con

Gamma $a0,: 70-100% Gamma Sa0,;:

60-80%
Sensore  Adulti/Infantile Neonati Adulti
MAXA, 2% Non disponibile 3%
MAXAL
MAXN?®* 2% 2% 3%
MAXP 2% Non disponibile 3%
MAXI 2% Non disponibile 3%

Gamma 5a0,: 70-100%

Gamma Sa0,;:

60-80%
Sensore  Adulti/infantile Neonati Adulti
MAXFAST 2% Non disponibile 3%
MAXR Y 35% Non disponibile  Non disponibile
SC-A 2% Non disponibile  Non disponibile
SC-PR<  Nondisponibile 2% Non disponibile
SC-NEO ¢ Non disponibile 2% Non disponibile
OxiCligA 25% Non disponibile  Non disponibile
OxiCligP 25% Non disponibile  Non disponibile
OxiCligN ¥ 25% 35% Non disponibile
OxiCligt 25% Non disponibile  Non disponibile
D-YS ¢ 3% 4% Non disponibile
D-YSe 35% Non disponibile  Non disponibile
D-YSE
D-YSPD 35% Non disponibile  Non disponibile
DSI00A 3% Non disponibile  Non disponibile
OXI-A/N9 3% 4% Non disponibile
OX1-P/1 3% Non disponibile  Non disponibile
M1901B? Identico a OxiMax MAXN
M1902B  Identico a OxiMax MAXI
M1903B Identico a OxiMax MAXP
M1904B Identico a OxiMax MAXA
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Specifiche degli allarmi per Philips
FAST-SpO, e SpO, Nellcor OxiMax

SpO

2

Gamma

- Adulti: 50-100%
- Ped./Neon.: 30-100%

Regolazione

Incrementi del'1%

Ritardo

0-30secondi (0, 1,2, 3,.. 30)
+ 4 secondi

Desaturazione

Gamma

- Adulti: dal 50% al limite di allarme
inferiore

+ Ped./Neon: dal 30% al limite di
allarme inferiore

Regolazione

Incrementi dell'1%

Ritardo 0-30 secondi (0, 1, 2, 3,..30)
+ 4 secondi

Polso

Gamma 30-300 bpm

Regolazione

Pazienti adulti:
- Incrementi di 1bpm (30-40 bpm)
+ Incrementi di 5 bpm

{(40-300 bpm)
Pazienti pediatrici/neonatali:
- Incrementi di 1 bpm (30~-50 bpm)
- Incrementi di 5 bpm

(50-300 bpm)

Ritardo Massimo 14 secondi
Tachicardia
Gamma - Differenza rispetto al limite

superiore: 0-50 bpm
+ Bloccato a: 150-300 bpm

Regolazione

incrementi di 5 bpm

Ritardo Massimo 14 secondi
Bradicardia
Gamma - Differenza rispetto al limite

inferiore: 0-50 bpm
+ Bloccato a 30~-100 bpm

Regolazione

Incrementi di 5 bpm

Ritardo

Massimo 14 secondi

SpO, Masimo rainbow SET
(867030 opz. SP5)

Conforme alle seguenti norme:
- 1SO 80601-2-61:2011
- EN 1SO 80601-2-61:.201

Specifiche operative generali per SpO,

Frequenza di aggiornamento - Tipico: 1secondo
dei valori numerici per + Massima: 30 secondi
Sp0,, frequenza del polso e

perfusione
Sensori - Energia luce emessa < 25 mW
- Gamma della lunghezza d'onda #
500-1400 nm

o> suila gamma della nghezza donda pos

scolarmente utili pern medie (ad esernpio durante i

fotodinamica)

Indicazioni di utilizzo

La misurazione Masimo rainbow SET & indicata per il
monitoraggio non invasivo della saturazione funzionale
dell'ossigeno nell'emoglobina arteriosa (SpQ,). della frequenza
del polso, della saturazione della carbossiemoglobina

(SpCO), della saturazione della metaemoglobina (SpMet),
della concentrazione dell’'emoglobina totale (SpHbj e/o della
frequenza respiratoria (RRac). La misurazione Masimo rainbow
SET e indicata per l'uso con pazienti adulti, pediatrici e
neonatali sia in presenza che in assenza di movimento nonche
per i pazienti con perfusione adeguata o scarsa.

Condizioni operative

Oltre alle specifiche generali relative alle condizioni operative
del monitor paziente portatile X3. per la misurazione Masimo
rainbow SET valgono anche i seguenti limiti ambientali:

Limiti ambientali

Intensita della luce a < 100 kix
incandescenza

Intensita della luce <10 kix
fluorescente

+ 50 Hz 0 60 Hz 1.0 Hz
(sensori LNCS)

- 50 Hz060HZz+05Hz
{sensori rainbow)

Frequenza della luce
fluorescente

Livello di rumore ambientale < 65 dB con tolleranza agli
(livello di pressione allarmi

sonora) (valido solo per la

misurazione del respiro tramite

monitoraggio acustico)

Precisione della misurazione

Le seguenti specifiche relative alla precisione si riferiscono
esclusivamente alla parte del dispositivo nella quale
integrata la tecnologia Masimo rainbow SET. Le prestazioni
e la precisione effettive delle misurazioni dipendono
dall'accessorio utilizzato e possono risultarne limitate come
specificato nelle Istruzioni d'uso del sensore.

Assicurarsi di utilizzare solo gli accessori specificati che
offrano specifiche di precisione adatte al dispositivo in uso

&



Misurazione

Precisione

Polso

Sp0,. in assenza di - 60-80 3%, pazienti adulti/ Gamma 25-240 bpm
movimento pediatrici/infantili Risoluzione 1 borm
- 70-100 2%, pazienti adulti/ P
pediatrici/infantili, £3%
neonatali SpCoO
. . _ o o .
SpO?, in presenza di 70 IOO ;3'/0, pa(m‘entl adult!/ Gamma Da 0 a 100%
movimento pediatrici/infantili/neonatali
3 i [o74
SpO,, bassa perfusione 70-100 +2%, pazienti adulti/ Risoluzione 1%
pediatrici/infantili/neonatali
Freguenza del polso, 25-240 +3 bpm, pazienti SpMet
in assenza di movimento adultl/pgdlatnct/lnfantm/ Gamma Da 0 a 100%
neonatali
. . o
Frequenza del polso. 25-240 +5 bpm, pazienti Risoluzione 0.1%
in presenza di movimento adulti/pediatrici/infantili/
neonatali SpHb
Frequenza del polso, 25-240 £3 bpm, pazienti
bassa perfusione adulti/pediatrici/infantili/ Gamma 0-25 g/dl (0-15,5 mmol/y
neonatali Risoluzione 0.1g/dL (0.1 mmol/l)
SpCO 1-40 +3%. pazienti adulti/
pediatrici/infantili SpOC
SpMet 1-15 1%, pazienti adulti/
pediatrici/infantili/neonatali Gamma 0-35 mi/dl
SpHb 817 +1 g/dl (arteriosa o Risoluzione 1 mi/dt
venosa), pazienti adulti/
pediatrici RRac
RRac 4-70 1 rpm, pazienti adulti/
pediatrici (> 10 kg) Gamma 4-70 rpm
Risoluzione 1rpm
Gamma di misurazione e risoluzione
Specifiche allarmi
SpOo,
Gamma Da 0a100% SpO,
Risoluzione 1 Gamma - Adulti: 50-100%
° - Ped /Neon.: 30-100%
Regolazione Incrementi dell'1%
Perf Ritardo 0-30secondi(0, 1,2, 3...30)
+ 4 secondi
Gamma - 0,02-20 per sensori Monouso
- 0,05-20 per sensori riutilizzabili
Desaturazione
Risoluzione 0,01
Gamma - Adulti: 50-99%
+ Ped./Neon.: 30-99%
PVi
Regolazione Incrementi dell'1%
Gamma Da 0 a100%
Ritardo 0-30 secondi(0, 1, 2. 3,... 30)
Risoluzione 1% + 4 secondi



SpMet Tachicardia
Gamma Adulti/Ped./Neon.: 0-100% Ritardo Massimo 14 secondi
Regolazione - Incrementi dello 0,1% (0-9,9%)
- Incrementi delt'1% (10-100% Bradicardia
Ritardo Massimo 4 secondi Gamma - Differenza rispetto al limite
inferiore: 0-50 bpm
- Bloccato a 30-100 bpm
SpCO
Regolazione incrementi di 5 bpm
Gamma Adulti/Ped./Neon.: 0-100%
Ritardo Massimo 14 secondi
Regolazione 1%
Ritardo Massimo 4 secondi PVI
Gamma Adulti/Ped./Nean.: 0-100%
SpHb
Regolazione 1%
Gamma Adulti/Ped /Neon.: 0-25 g/dl
(0-15,5 mmol/l) Ritardo Massimo 4 secondi
Regolazione - Incrementi di 0.1 g/dt (0-9,9 g/dl)
incrementi di 0,1 mmoly/l RRac®
(0—9,9 mmol/)
- Incrementi di 0,5 g/d!i (10-25 g/dl) Gamma - Adulti/Ped.: 0-100 rpm
incrementi di 0,5 mmol/L - Neon.: 0-150 rpm
(10-15.5 mmol/1})
Regolazione - Incrementi di 1 rpm sotto 1 20 rpm
Ritardo Massimo 4 secondi + Incrementi di 5 rpm sopra i 20 rpm
Ritardo 0-60 secondi (0. 10, 15, 30, 60)
SpOC + 4 secondi
Gamma Adulti/Ped./Neon : 0-35 mi/dl
Durata pausa RRac
Regolazione Incrementi di 1 mi/dl
15, 20, 25. 30, 35, 40 secondi
Ritardo Massimo 4 secondi
Perf
Polso 2
Gamma Adulti/Ped /Neon.. 0,02-20
Gamma Adulti/Ped./Neon.: 30-300 bpm
Regolazione - Incrementi di 0,01(0,02-0,10)
Regolazione Pazienti adulti: + Incrementi di 0,10 (0.10-1)
- Incrementi di 1 bpm (30-40 bpm) - Incrementi di 1(1-20)
+ Incrementi di 5 bpm
(40-300 bpm) Ritardo Massimo 4 secondi
Pazienti pediatrici/neonatali:
- Incrementi di 1 bpm (30-50 bpm)
L 4 ori gl f
- Incrementi di 5 bpm )
(50_300 bpm) fzequenz,} el DOISH, IMmpPostase i
Ritardo Massimo 14 secondi i 244 vprm. ) .
slogia Masine rainbow SET formise
atona comprest fra 4 e 70 yorn Per gl & pofentta bt di
) i uenza respirato i ve sl arate o allamie supenore al d
Tachicardia ode 70 mpm el to i allarme wfenore sopra i 4 rpm
Gamma - Differenza rispetto at limite
superiore: 0-50 bpm
+ Bloccato a: 150-300 bpm
Regolazione Incrementi di 5 bpm

V; b2l



Delta Perf 3D (delta di perfusione 3D)

Diminuzione % Regolazione Durata Regolazione

10-100% 2% Dalmin  1min 5min.
ad48ore, 30min lora,
infinito 4 ore, 8 ore,

12 ore, 24 ore,
36 ore, 48 ore,
infinito

Indice Desat 3D (indice di desaturazione 3D)

Frequenza del polso

Gamma « Adulti: 40-300
- Ped.: 40-300
- Neon.: 40-300
Precisione

Deviazione standard massima 8 mmHg (1.1 kPa)

Errore medio max +5 mmHg (0.7 kPa)

Soglia delta

Gamma 2-10%
Regolazione 1%
Conteggio

Gamma 1-25

Regolazione Incrementi di 1

Periodo

Gamma 1-4 ore

Misurazione della frequenza del polso

» 40-100 bpm: +5 bpm

- 101-200 bpm: 5% del valore
misurato

+ 201-300 bpm: £10% del
valore misurato

{media del ciclo di misurazione

NBP)

Precisione

Tempo di misurazione

Tipico per FC > 60 bpm

Regolazione Incrementidi 1 ora

Pressione sanguigna non invasiva (NBP)

Conforme alle seguenti norme:
- |EC 80601-2-30:2010 + A1:2013
< EN 80601-2-30:2010 + A1:2015

Specifiche NBP

Sistolica
Gamma - Adulti: 30-270 mmHg (4-36 kPa)
- Ped.: 30-180 mmHg (4—24 kPa)
- Neon.: 30-130 mmHg (4-17 kPa)
Diastolica
Gamma - Adulti: 10-245 mmHg (1,5-32 kPa)
- Ped.: 10-150 mmHg (1,5-20 kPa)
+ Neon.: 10-100 mmHg (1.5-13 kPa)
Media
Gamma + Adulti: 20255 mmHg (2,5-34 kPa)

« Ped.: 20-160 mmHg (2,5-21 kPa)
- Neon.: 20-120 mmHg (2.5-16 kPa)

- Adulti: 30 secondi
- Neon.: 25 secondi
+ Stat: 20 secondi

Modalita automatica/
manuale

- Adulti/Ped.: 180 secondi
- Neon.: 90 secondi

Tempo massimo

Tempo di gonfiaggio del bracciale

Tipico per bracciale normale < 10 secondi
adulti
Tipico per bracciale neonati < 2 secondi

Pressione iniziale di gonfiaggio del bracciale

- Pazienti adulti:
165 15 mmHg

« Pazienti ped.:
130+15 mmHg

- Pazienti neon.
100 +15 mmHg

Pressione massima del bracciale

- Adulti/Ped.: 300 mmHg
+ Neon.: 150 mmHg



Intervalli di ripetizione in modalita automatica

1.2,2,5 3.5,10,15, 20, 30, 45 minuti
01,2,4,8 12 24 ore

Durata del ciclo in modalita STAT

5 minuti

Gonfiaggio in modalita venopuntura
Pressione di gonfiaggio - Adulti: 20-120 mmHg (3—-16 kPa)
- Ped.: 20~80 mmHg (3—-11 kPa}
- Neon.: 20-50 mmHg (3-7 kPa)

+ Adulti/Ped.: dopo 170 secondi
- Neon.: dopo 85 secondi

Sgonhaggio automatico

Validazione delle misurazioni:

Studio clinico conforme a ISO 81060-2:2013 con metodo di

riferimento auscultatorio:

- Le pressioni diastoliche di riferimento sono state
determinate utilizzando il V tono di Korotkoff (K5) nei
soggetti adulti/adolescenti e il IV tono di Korotkoff (K4) nei
soggetti pediatrici.

- L'approssimazione MAP = (2*DIA + SIS)/3 & stata utilizzata
per calcolare i valori della pressione arteriosa media (MAP)
di riferimento a partire dalle pressioni di riferimento sistolica
e diastolica.

Studio clinico conforme a ISO 81060-2:2013 con metodo di

riferimento endoarterioso:

- Per la misurazione della pressione intra-arteriosa di
riferimento & stata utilizzata l'arteria radiale.

- Come valori MAP di riferimento sono stati utilizzati i valori
MAP visualizzati dal monitor di pressione sanguigna invasiva
di riferimento.

Le registrazioni dei valori della pressione sanguigna in
presenza di aritmie sono state escluse.

Specifiche degli allarmi NBP

Sistolica

- Adulti: 30-270 mmHg (4-36 kPa)
- Ped.: 30-180 mmHg (4—-24 kPa)
- Neon.: 30—130 mmHg (4-17 kPa)

Gamma

- 10-30 mmHg (1.5-4 kPa): 2 mmHg
(0,5 kPa)

» > 30 mmHg (4 kPa): 5 mmHg
(1 kPa)

Regolazione

Diastolica
Gamma - Adulti: 10—-245 mmHg (1.5-32 kPa}
+ Ped.: 10-150 mmHg (1,5-20 kPa)

« Neon.: 10-100 mmHg (1,5-13 kPa)

Regolazione - 10-30 mmHg (1.5-4 kPa): 2 mmHg
(0,5 kPa)
+ > 30 mmHg (4 kPa). 5 mmHg

(1 kPa)
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Media
Gamma - Adulti; 20-255 mmHg (2.5-34 kPa)
- Ped.: 20-160 mmHg (2,5-21 kPa)
- Neon. 20-120 mmHg (2,5-16 kPa)
Regolazione < 10-30 mmHg (1,5-4 kPa). 2 mmHg
(0.5 kPa)
« > 30 mmHg (4 kPa): 5 mmHg
(1 kPa)

Impostazioni sovrapressione NBP (non regolabili dall'utente)

Aduiti > 300 mmHg (40 kPa)
> 2 secondi

Ped. > 300 mmHg (40 kPa)
> 2 secondi

Neon. > 150 mmHg (20 kPa)

> 2 secondi

Pressione invasiva e Polso

Supporta fino a due trasduttori di pressione mediante un
connettore euncavoay.

Conforme alle seguenti norme:
- {EC 60601-2-34:2011
- EN 60601-2-34:2014

Specifiche operative della pressione invasiva

Gamma di misurazione

Da -40 a 360 mmHg

Frequenza del polso

Gamma 25-350 bpm
Precisione +1% su tutta la gamma
Risoluzicne 1bpm

Sensibilita in ingresso

Sensibilita S puV/V/mmHg (37,5 uV/V/kPa)

Intervallo regolazione +10%

Trasduttori (conformi a ANSI/AAMI BP22)

Impedenza di carico 200-2000 Q (resistiva)

Impedenza in uscita < 3000 Q (resistiva)

Risposta in frequenza

CCal2Hzo40Hz



Azzeramento

Gamma £200 mmHg (£26 kPa)
Precisione +1 mmHg (x0,1 kPa)

Deriva < 0.1 mmHg/°C (0,013 kPa/*C)

Precisione del guadagno

Precisione +1%

Deriva < 0,05%/°C

Non linearita e isteresi Errore di < 0,4% FS (con CAL paria

200 mmHg)

Precisione complessiva (trasduttore incluso)}

Il valore maggiore tra +4% della
lettura e 24 mmHg (0.5 kPa)

Spostamento volume di CPJ840J6

0.1 mm?3*/100 mmHg

Specifiche degli allarmi di pressione invasiva

Pressione
Gamma Da -40 a 360 mmHg (-5,0-48 kPa)
Regolazione - Da -40 a 50 mmHg (-5-4 kPa):
2 mmHg (0,5 kPa)
- > 50 mmHg (4 kPa): 5 mmHg
(1 kPa)
Ritardo Massimo 12 secondi

Limite superiore grave

Gamma Differenza rispetto al limite

superiore; 0—-25 mmHg (0-3,5 kPa)

Regolazione Incrementi di 5 mmHg (0,5 kPa)

Gamma Bloccato a: da -35 a 360 mmHg

(-4-48 kPa)

Regolazione Incrementi di 5 mmHg (1,0 kPa)

Limite inferiore grave

Bloccato a: da -40 a 355 mmHg
(-5-47 kPa)

Gamma

Regolazione Incrementi di 5 mmHg (1,0 kPa)

Ritardo Massimo 12 secondi
Polso
Gamma Da 25 a 300 bpm
Regolazione Pazienti adulti:
- Incrementi di 1 bpm (25-40 bpm)
- Incrementi di 5 bpm
(40-300 bpm)
Pazienti pediatrici/neonatali:
- Incrementi di 1 bpm (25-50 bpm)
- Incrementi di 5 bpm
(50-300 bpm)
Ritardo Massimo 12 secondi
Tachicardia
Gamma - Differenza rispetto al limite
superiore: 0—50 bpm
- Bloccato a: 150-300 bpm
Regolazione incrementi di 5 bpm
Ritardo Massimo 14 secondi
Bradicardia
Gamma - Differenza rispetto al limite

inferiore: 0-50 bpm
- Bloccato a- 25-100 bpm

Regolazione Incrementi di 5 bpm

Ritardo Massimo 14 secondi

Temperatura

Conforme alle seguenti norme:
- ISO 80601-2-56:2009
- EN ISO 80601-2-56:2012

Specifiche operative della temperatura

Ritardo Massimo 12 secondi

Limite inferiore grave

Gamma Differenza rispetto al limite
inferiore: 0—25 mmHg (0-3,5 kPa)
Regolazione incrementi di 5 mmHg (0.5 kPa)

Temperatura

Gamma (assoluta) Da-1a45°C
Gamma (differenziale) +46 °C
Risoluzione 01°C
Precisione =0,1°C



Costante temporale di calcolo della media

< 10 secondi

Specifiche degli allarmi di temperatura

Allarmi di temperatura alta/bassa

Gamma

Da-1a45°C

Regolazione

CcO

2

- Da-1a30°C, incrementidi 0,5°C
- Da 30 a45°C, incrementi di 0.1°C

Conforme alle seguenti norme:

- SO 80601-2-55:201M

- EN IS0 80601-2-55:201

Specifiche CO, mainstream

co,
Gamma 0-150 mmHg (0-20 kPa)
Precisione Dopo 2 minuti di riscaldamento:

- Per valori compresi tra
0 e 40 mmHg (0 e 5.3 kPa):
+2.0 mmHg (x0.29 kPa).

- Per valori compresi tra
41 e 70 mmHg (5,4-9.3 kPa):
5% del valore misurato.

» Per valori compresi tra
71 e 100 mmHg (9,4-13,3 kPa):
+8% del valore misurato.

« Per valori compresi tra
101 e 150 mmHg (13,4-20 kPa):
+10% del valore misurato.
Queste specifiche sono valide per
miscele di gas standard. bilanciate
con aria, piena idratazione a 35°C,
Pabs = 760 mmHg (101.3 kPa),
velocita di flusso = 2 [/min

Risoluzione

« Valore numerico: 1,0 mmHg
(01 kPa)

- Forma d’'onda: 0,1 mmHg
(0,01 kPa)

Stabilita:

Deriva a breve termine

Deriva a lungo termine

+0.8 mmHg (0,11 kPa) su un periodo
di quattro ore

La conformita alle specifiche di
precisione viene mantenuta per un
periodo di 120 ore

awRR
Gamma 2-150 rpm
Precisione 1 rpm
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Tempo di riscaldamento

2 minuti con il trasduttore CO,
collegato per raggiungere la
precisione massima in conformita
alle specifiche

Tempo di risposta

< 60 ms (con adattatare
riutilizzabile o monouso per
pazienti adulti o infantili)

Specifiche operative della CO, sidestream

co

2

Gamma

0-150 mmHg (0-20 kPa)

Precisione

Dopo 2 minuti di riscaldamento:
- Per valori compresi tra
0 e 40 mmHg (O e 53 kPa):.
+2. 0 mmHg (0,29 kPa).
- Per valori compresi tra
41e 70 mmHg (5.4-9.3 kPa):
+5% del valore misurato.
+ Per valori compresi tra
71e 100 mmHg (9.4-13.3 kPa):
+8% del valore misurato.
- Per valori compresi tra
101 e 150 mmHg (13.4-20 kPa):
+10% del valore misurato.
Con frequenze respiratorie superiori
a 80 rpm, per tutte le gamme &
pari a £12% del valore misurato. Le
specifiche sono valide per miscele
di gas composte da CO,, bilanciata
con N, gas secco a 760 mmHg
(101,3 kPa} entro la gamma della
temperatura di esercizio specificata.

Risoluzione

- Valore numerico: 1,0 mmHg
(0.1kPa)

- Forma d'onda: 0,1 mmHg
(0.01kPa)

Stabilita:

Deriva a breve termine

Deriva a lungo termine

+0,8 mmHg (011 kPa} su un periodo
di quattro ore

La conformita alle specifiche di
precisione viene mantenuta per un
periodo di 120 ore

awRR
Gamma 2-150 rpm
Precisione +1 rpm



Tempo di riscaldamento

2 minuti con il sensore CO,
collegato per raggiungere la

precisione massima in conformita

alle specifiche

Velocita flusso di campionamento

50 £10 ml/minuto

Tempo totale di risposta del sistema

3 secondi

Specifiche degli allarmi CO,

etCo, alto

Gamma

20-95 mmHg (2-13 kPa)

Regolazione

Incrementi di 1 mmHg (0,1 kPa)

Ritardo

< 14 secondi

awRR basso

Ritardo
4 secondi

- Impostazioni < 20 rpm: inferiore a

+ Impostazioni > 20 rpm: inferiore a

14 secondi

Ritardo apnea

Gamma 10-40 secondi

Regolazione

Incrementi di 5 secondi

Ritardo
I'apnea + 4 secondi

Informazioni per l'ordine

Tempo di ritardo impostato per

Unita base

Philips 867030, inclusa:
- 1 batteria agli ioni di litio

Opzioni obbligatorie

etCO, basso

Gamma

10-20 mmHg (1-12 kPa)

Regolazione

Incrementi di 1 mmHg (0,1 kPa)

Ritardo < 14 secondi
imCO, alto
Gamma 2-20 mmHg (0,3-3 kPa)

Regolazione

Incrementi di 1 mmHg (0.1 kPa)

Ritardo < 14 secondi
awRR alto
Gamma + Adulti/Ped.: 10-100 rpm

» Neon.: 30-150 rpm

Regolazione

- < 20 rpm:incrementi di 1 rpm
- > 20 rpm: incrementi di 5 rpm

Ritardo < 14 secondi
awRR basso
Gamma - Adulti/Ped.: 0-95 rpm
- Neon.: 0-145rpm
Regolazione » <20 rpm:incrementidi 1 rom

+ > 20 rpm: incrementi di 5 rom

Ambiti applicativi

Software per il trasporto in ambiente di terapia
intensiva, include:

- Analisi completa dell'aritmia

- Funzione ST/STE Map

- Networking completo

- Timer

- Visualizzazione allarmi

- Smart Alarm Delay

- Analisi QT

- ECG a 12 derivazioni calcolate Hexad

- Personalizzazione completa

H72

Onde

3 forme d'onda

A03

4 forme d'onda

AC4

5 forme d'onda

AO5

Tecnologia SpO,
FAST-SpO,

SP1

Masimo rainbow SET SpQ,

SPS

Neticor OxiMax SpO,

SP6

23
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Opzioni aggiuntive

Componenti hardware aggiuntivi

Opzioni di misurazione 1 batteria agli ioni di litio aggiuntiva (include £24
Doppia misurazione SpO, 802 adattatore per caricabatterie)

Predisposizione CO. Respironics BO3 - Supporto orientabile con morsetto per montaggio €29

> rapido
. N 4

Doppia Pressione e Temperatura BO6 Maniglia per il trasporto E31
* _jism ! IntelliVue Dock ES0
o Richiede l'ut

oprone KidYo del cave i Fzicne KiS) .. R .

(opzone ‘ ne Kis) Cavo di sincronizzazione del segnale SN3
Applicazioni cliniche Opzioni per sensori e accessori Monouso
Istogrammi dei parametri C09

Kit iniziali
ECG a 12 derivazioni convenzionale 12 Pacchetto di accessori a 12 derivazioni per terapia GOl
intensiva AAMI
Opzioni XDS Pacchetto di accessori a 12 derivazioni per terapia  GO2
Connettivita XDS X00 intensiva IEC
XDS Clinical Workstation X30 Pacchetto di accessori a 12 derivazioni per sala GO3
operatoria AAMI
Database XDS X40
Pacchetto di accessori a 12 derivazioni per sala G004

operatoria IEC

Opzioni per pulsossimetria
Pacchetto di accessori a 5 derivazioni per terapia  G06

SpHb + SpOC Masimo rainbow RO1 intensiva AAMI

SPCO Masimo rainbow RO2 Pacchetto di accessori a 5 derivazioni per terapia  GO7

SpMet Masimo rainbow RO3 Intensiva IEC

PVI Masimo rainbow RO4 Pacchettp di accesson a 5 derivazioni per sala G08
operatoria AAMI

SpHb + SpOC + PV include: R Pacchetto di accessori a 5 derivazioni per sala GQO9

- SpHb + SpOC Masimo rainbow - RO1

- PVi Masimo rainbow - RO4 operatoria IEC

. ) i AAMI
SpHb + SPOC + PVI + SpMet + SpCO, include: RI2 Pacchetto di accessor neonatali G4

- SpHb + SpOC Masimo rainbow - RO1
- SpCO Masimo rainbow - RO2

- SpMet Masimo rainbow - RO3

- PVI Masimo rainbow - R0O4

Pacchetto di accessori necnatali IEC G15

Pacchetto di accessori a 3 derivazioni per terapia G16
intensiva AAM|

Masimo rainbow Acoustic Monitoring R21 Pacchetto di accessori a 3 derivazioni per terapia  G17

intensiva lEC

Interfacce wireless

Pacchetto di accessori a 3 derivazioni per sala G118
Interfaccia wireless 80211 J35 operatoria AAMI
Interfaccia Smart Hopping 1.4 GHz J452 Pacchetto di accessori a 3 derivazioni per sala G19

operatoria lEC
sVerficare la disponibilita net proprio Paese

Componenti hardware aggiuntivi

Morsetto di fissaggio E20
Supporto con gancio per il letto E21
24

D
o8]
\Jj~

=



Accessori per la misurazione della pressione invasiva

Adattatore per doppia pressione invasiva - per K14
I'utilizzo con cavi per pressione invasiva esistenti
compatibili con Philips

Cavo per doppia pressione invasiva Transpac K16
tV - per |'utilizzo con trasduttori di pressione ICU
Medical compatibili

CO, Respironics

Sensore CO, mainstream NO1

Adattatore per tubo endotracheale per adulti/ NQO2
pediatrico, riutilizzabile

Adattatore per tubo endotracheale infantile, NO3
riutilizzabile

Adattatore per tubo endotracheale per adulti, NO4
monouso

Adattatore per tubo endotracheale infantile, NOS
monouso

Sensore CO, sidestream LoFlo N1
Adattatore per tubo endotracheale per pazienti N12

adulti non intubati (sidestream)

Adattatore per tubo endotracheale per pazienti N13
pediatrici non intubati (sidestream)

Adattatore per tubo endotracheale per pazienti N14
adulti intubati (sidestream)

Adattatore per tubo endotracheale per pazienti N15
pediatrici intubati (sidestream}

Accessori e materiali di consumo

Per informazioni su accessori e materiali di consumo,
consultare la scheda tecnica dedicata "Accessori Philips
IntelliVue".

Prodotti correlati

Tool di supporto IntelliVue M3086A. Disponibile su DVD e
tramite InCenter. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www3.medical philips.com/resources/hsg/docs/en-us/
custom/Intellivue _order.asp

Documentazione

Tutta la documentazione é disponibile in formato PDF sul DVD
fornito con il prodotto. Inoltre, con ciascun ordine viene fornito
un numero predefinito di copie stampate delle istruzioni d'uso.
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IntelliVue Information Center 1X

Revisione B.02 - Scheda Tecnica

Descrizione

Philips IntelliVue Information Center iX (PHC iX) & un potente hub informativo grazie al quale le forme
d'onda fisiologiche in tempo reale, i parametri vitali e gli allarmi provenienti dai monitor IntelliVue e dal
Sistema di Telemetria IntelliVue M4840 vengono consolidati per fornire un quadro chiaro delle condizioni del
paziente. PIIC iX & dotato di applicazioni di riesame complete per un'analisi piu approfondita dei dati
memorizzati. Supporta tanto i reparti con un unico database locale quanto pit unita di cura collegate in rete
nell'ospedale per un massimo di 1024 letti e include le connessioni ai sistemi informativi ospedalieri, a time

source esterne, sistemi di chiamata su cercapersone e sistemi di gestione degli ECG.

PHILIPS
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Funzionalita cliniche

Sorveglianza
Lo Schermo principale mostra le forme d'onda in tempo reale, i valori
numerici e gli allarmi per un massimo di 32 pazienti (con uno o piu

display). Sono supportate le risoluzioni di visualizzazione seguenti:

) ) ] Max pazienti Max pazienti .0 righe
Risoluzione |Interfaccia| con display con due i
singolo display® per col.
1280 x 1024 YGA 16 32 8x2
1920 x 1080 | HD15 24 32 8x3
2560 x 1440 | DisplayPort 32 32 8x4
2560 x 1600 32 32 8x4

? Vedere Combinazioni supportate nella versione con due display.

Combinazioni supportate nella versione con due display
* VGA HD15 1280 x 1024 con VGA HD15 1280 x 1024
* VGA HD15 1920 x 1080 con VGA HD15 1920 x 1080
* YGA HD15 1920 x 1080 con VGA HD15 1280 x 1024
« DisplayPort 2560 x 1440 o 1600 con VGA HD15 1280 x 1024
+ DisplayPort 2560 x 1440 o 1600 con VGA HD15 1920 x 1080

Settori dello schermo

Risoluzione 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440|2560 x 1600

Dimensioni schermo 19" 24" 27 30"

Max. colonne 2 3 4 4

Max. settori per colonna

Tonda 8

2 onde

2 onde e seconda riga
intestazione®

3 onde 5

3 onde e seconda riga 3
intestazione®

4 onde 4

4 onde e seconda riga 2
intestazione®

5 onde

5 onde e seconda riga 2 3
intestazione?

Mappa ST (1 onda) 5

Mappa ST (1 onda) e
seconda riga 4 5
intestazione®

Trend (1 onda) H 7 8

Trend (1 onda) e
seconda riga 4 6 7
intestazione®

? Richiede una seconda riga di intestazione per la visualizzazione delle note a video.

Note

1. La seconda riga dell'intestazione viene visualizzata sotto la riga del nome.
Le icone sono visibili nella seconda riga e non vengono coperte dagli allarmi.
La seconda riga dell'intestazione non viene visualizzata quando
un'applicazione & aperta nella parte inferiore dello schermo e i settori si
trovano nella metd superiore.
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2. Per determinare il nurero massimo di settori in un display, moltiplicare
Max. colonne per Max. settori per colonna. Ad esempio, il numero
massimo di settori in presenza di 2 onde e della seconda riga
dell'intestazione su un display 1920 x 1080 é paria 3 x 7 = 21.

Le funzioni di sorveglianza comprendono:

* La configurazione flessibile dello Schermo principale si adatta alle
esigenze di elencazione dei pazienti.

« |l settore paziente dello Schermo principale include funzioni come
forme d'onda e misurazioni configurabili, ST Map e icone di contenuto
clinico (non rianimare, gruppo pazienti, batteria).

* Fino 2 12 forme d'onda in tempo reale per settore paziente
ridimensionato.

* Fino a 96 forme d'onda in tempo reale per display configurato.

* Ogni display supporta da una a quattro colonne di settori paziente.

» La finestra paziente visualizza fino a 18 forme d'onda e 50 valori
numerici.

+ E possibile visualizzare i dati in tempo reale e i dati memorizzati di un
paziente monitorato da un altro PIIC iX nello stesso reparto o in un
reparto diverso (sessioni di osservazione); fino a 10 sessioni di
osservazione per lo stesso paziente.

« Consente il raggruppamento dei letti in base all'assegnazione al
personale infermieristico.

- La navigazione mediante touchscreen e mouse-tastiera e l'interfaccia
utente analoga a quella dei monitor paziente facilitano e accelerano
l'apprendimento.

« La regolazione automatica del volume diurno/notturno consente di
modificare automaticamente il livello del segnale acustico in due orari
prestabiliti nell'arco della giornata.

« Il punteggio Modified Early Warning Scoring (MEWS, punteggio per la
valutazione precoce modificato) o Single Parameter Scoring (SPS,
punteggio a parametro singolo) ottenuto al posto letto puo essere
visualizzato nel settore di monitoraggio o nella finestra paziente.
PIIC iX non fornisce funzioni di trend, riesame, generazione di referti
o notifiche.

* La configurazione del display da remoto consente a un utente che
dispone delle autorizzazioni necessarie di eseguire le impostazioni di

visualizzazione di display e settori su altri host collegati.

Possibilita di configurazione del settore paziente

+ Dimensioni e layout: possibilita di visualizzare strumenti di supporto
clinico avanzati, come mappature ST o STE!

* Forme d'onda e valori numerici: possibilita di modificare I'onda o la
sua ampiezza e di cambiare i valori numerici direttamente nel settore
paziente.

» Limiti di allarme: possibilita di regolare i limiti di allarme dei parametri

e di attivare/disattivare gli allarmi nel settore paziente.

! Funzione nota anche come STEMI Limit Map
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* Riduzione a icona automatica di un settore: i settori non utilizzati per
il monitoraggio attivo possono essere ridotti a icona
automaticamente o manualmente e ripristinati automaticamente
all'avvio del monitoraggio.

* Ridimensionamento di un settore: alcuni pazienti presentano un
quadro clinico pili critico di altri, nel qual caso & importante avere a
disposizione piu dati da analizzare. | sistemi possono essere
configurati in modo da consentire il ridimensionamento manuale del
settore, garantendo la visualizzazione di almeno una o due forme
d'onda (in base alla configurazione) e dei valori numerici nei settori
piu piccoli. La stessa operazione puo essere eseguita
automaticamente (ad esempio visualizzando la mappa STE all'avvio
della misurazione STE per un paziente a rischio di attacco cardiaco).

* Scelte per le forme d'onda: qualsiasi forma d'onda ECG,
pletismografica, pressione, respiro, EEG, agente, ventilazione e in
tempo reale.

* Scelte dei valori numerici: NBP, polso, SpO2, pressione, respiro, EEG,
agente, temperatura, SvO2, ST.

Misurazioni e allarmij

PIIC iX utilizza l'esclusiva codifica a colori Philips per identificare

visivamente sullo Schermo principale un allarme associato a un paziente

e la relativa gravita. Lo sfondo di un settore con un allarme attivo & di

colore blu. Gli allarmi e la loro gravita vengono indicati anche mediante

segnali acustici di fivelli differenti. | criteri di allarme e di registrazione
eventi sono configurabili per il singolo reparto (mediante funzione

protetta da password) e possono essere madificati dall'utente per i

singoli pazienti. Gli allarmi, a eccezione di quelli rossi, sono facilmente

personalizzabili per i singoli pazienti.

Le funzioni di misurazione e allarme includono:

* Codifica a colori degli allarmi e notifica sonora delle violazioni dei
limiti di allarme e dell'aritmia. Livelli di allarme: rosso, giallo, INOP.

« Analisi dell'aritmia su pil derivazioni Philips IntelliVue ST/AR, che
comprende il rilevamento della fibrillazione atriale e della fine della
fibrillazione atriale.

* Impostazioni personalizzabili degli allarmi e dell'analisi dell'aritmia che
consentono di definire fino a 25 profili per i pazienti di telemetria.

* Possibilita di generare referti manuali e programmati su stampanti
laser oppure tracciati a due canali sui registratori Philips.

» Utitizzo della funzione Alert Data Integration‘I per inviare messaggi di
allarme testuali a diversi tipi di dispositivi mobili cercapersone.

+ Acquisizione e memorizzazione di allarmi ed eventi in un registro di
controllo (vedere la sezione Controllo clinico).

* L'applicazione di riepilogo degli allarmi visualizza un'istantanea degli
allarmi pil frequenti associati al paziente e dei relativi limiti, insieme ai

trend dei parametri vitali principali, consentendo al medico di stabilire

Tla disponibilita di Alert Data Integration varia a seconda dei Paesi. Alert Data Integration
fornisce informazioni supplementari sugli eventi o gli allarmi dei pazienti e non deve
essere utilizzato come sistema di notifica principale degii allarmi.
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l'opportunita di modificare i limiti di allarme per il paziente sulla base
dei criteri del reparto. E possibile generare un referto riepilogativo
degli allarmi in formato elettronico oppure stamparlo su carta, in

modo programmato o su richiesta.

Monitoraggio del tratto ST

L'algoritmo ST/AR per I'analisi del tratto ST consente di analizzare le
derivazioni ECG dei pazienti adultiZ. L'algoritmo misura il
sopraslivellamento e il sottoslivellamento del tratto ST e genera allarmi
sulla base di due derivazioni contigue. Vengono analizzati i battiti
stimolati in sede atriale e non stimolati, ma non i battiti stimolati in
sede ventricolare o ventricolari ectopici. PIIC iX supporta l'allarme STE
(ST Elevation, soprasiivellamento del tratto ST) ricorrendo a limiti
STEMI (infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST).

PHC iX visualizza e genera i trend dei valori ST (fino a 12) che vengono
calcolati e segnalati con l'allarme sul monitor al posto letto. Per
ulteriori informazioni sul monitoraggio del tratto ST vedere la nota

applicativa apposita (Nota applicativa sul monitoraggio del tratto ST).

Monitoraggio dell'intervallo QT/QTc

L'algoritmo QTc Philips consente di chiarire le variazioni critiche
riscontrate in pazienti adulti, pediatrici e neonatali a rischio di sindrome
del QT lungo e torsione di punta. | valori QT/QTc vengono visualizzati
nei trend tabulari e grafici per il riesame dei dati pregressi e nei trend
con orizzonte di riferimento per la gestione dei protocolli. E possibile
effettuare misurazioni continue da tutte le derivazioni disponibili, dalla
derivazione primaria o da qualunque altra derivazione selezionata. Gli
allarmi sono configurabili per il supporto degli specifici protocolli clinici.
Per ulteriori informazioni sull'algoritmo QT/QTec, fare riferimento alle
note applicative Nota applicativa sul monitoraggio dell'intervallo QT e Nota
applicativa sul monitoraggio dell'aritmia.

Visualizzazione e memorizzazione delle derivazioni con sistemi EAS| ed
Hexad

PHC iX supporta i sistemi con numero ridottc di derivazioni: ECG a
12 derivazioni calcolate EASI ed Hexad. Le applicazioni di riesame di
PHC iX consentono di effettuare un'analisi retrospettiva delle forme
d'onda ECG disponibili. Le forme d'onda degli ECG a 12 derivazioni
EASI ed Hexad vengono esportate in formato XML. Fare riferimento
alfa nota applicativa 12-Lead ECG Monitoring Using a Reduced Lead Set
Application Note (disponibile in inglese).

Nota: gli ECG a 12 derivazioni calcolate EASI ed Hexad e le relative
misurazioni sono approssimazioni degli ECG a 12 derivazioni convenzionali e

non devono essere utilizzati per interpretazioni diagnostiche.

2 Per i ricetrasmettitori di telemetria M4841, laigoritmo ST/AR viene eseguito sulla
centrale PIIC iX. Per i monitor paziente IntelliVue, compresi quelli indossabili, 'algoritmo
viene eseguito sul monitor, non su PIC iX.



Supporto per il flusso di lavoro
PIC iX supporta i seguenti flussi di lavoro:

Gestione dei pazienti

L'operatore sanitario puo gestire ogni paziente dall'ammissione al
trasporto, dal trasferimento alla dimissione, nonché gestire la
strumentazione associata al paziente stesso.

Trasferimento dei pazienti

| pazienti possono essere trasferiti con rapidita e semplicita a un nuovo
letto trasportando le uniti IntelliVue X2 o MMS nella nuova posizione e
collegandole al nuovo monitor, oppure scegliendo la posizione esatta
del letto dalla centrale PIIC iX o dal monitor al posto letto. E possibile
configurare la strumentazione in modo che segua il paziente durante il

trasferimento. | dati in memoria verranno spostati al nuovo letto.

Supporto per il flusso di lavoro al posto letto e centralizzato

PIIC iX consente il controllo remoto dei monitor paziente IntelliVue,
ad esempio per quanto riguarda i limiti di allarme, il monitoraggio delle
aritmie e la riacquisizione delfECG di base, per soddisfare le esigenze
dei flussi di lavoro centralizzati dell'assistenza infermieristica. La
centrale PHC iX supporta inoltre il flusso di lavoro sul monitor al posto
letto, includendo: ammissione del paziente dal sistema ADT
dell'ospedale, assegnazione della strumentazione e degli operatori

sanitari e trasferimento del paziente.

Applicazioni di riesame clinico

Le applicazioni di riesame di PIIC iX possono assistere il personale
medico nella valutazione delle condizioni del paziente e dello stato del
trattamento, Le applicazioni per I'esame retrospettivo visualizzano lo
storico dei dati fisiologici raccolti in una varieta di formati interattivi,
tra cui forme d'onda, trend in formato tabellare e grafico ed eventi. Se
si utilizza ['opzione con due display, i dati sono disponibili in una vista
consolidata su uno dei due display, per fornire un quadro pil chiaro
delle condizioni del paziente.

!, sono disponibili fino a

Con ['Editor del riesame specialistico
12 riesami configurati per reparto con le funzioni aggiuntive di Riesame
su piu derivazioni/su 12 derivazioni, Statistiche ECG e di Riesame dei

segmenti di tracciato ST.

Riesame Finestra di riesame specialistico nella quale sono
neurologico visualizzati valori numerici, forme d'onda, trend ed
eventi rilevanti dal punto di vista neurologico.
Riesame Finestra di riesame specialistico, destinata in modo
cardiologico specifico ai pazienti del reparto di cardiologia, nella

quale vengono memorizzate retrospettivamente tutte
le forme d'onda ECG, nonché i segmenti di onda ST e
le mappe ST per il riesame. Inoltre, viene visualizzato
un riesame retrospettivo di 10 secondi delle forme
d'onda dell'ECG a 12 derivazioni calcolate EASI per i
monitor al posto letto e i sistemi di telemetria
predisposti per EAS| ed Hexad.

Vengono visualizzate tutte le forme d'onda ECG
disponibili; & possibile visualizzare 12 forme d'onda
ECG con licenze aggiuntive per il riesame completo
EASI/Hexad/12 derivazioni.

Riesame di piu
derivazioni o
delle

12 derivazioni

Statistiche ECG | Formato tabellare delle statistiche ECG disponibili con
l'algoritmo ST/AR, quali le statistiche di variabilita della
frequenza cardiaca, della percentuale di battiti stimolati

e di fibrillazione atriale.

Segmenti di
onda ST

Vengono visualizzati tutti i segmenti di tracciato ST
disponibili ed & possibile confrontare segmenti ST

riferiti ad archi temporali diversi.

Viene visualizzata la cronologia dei dati sotto forma di
schermata di forme d'onda, eventi, trend grafici e dati
in formato tabellare.

Riesame
generale

Riesame Allarmi | Vengono visualizzati gli eventi di allarme che sono stati
memorizzati automaticamente nonché i tracciati che

sono stati salvati manualmente.

Finestra di riesame specialistico nella quale sono
visualizzati valori numerici, forme d'onda, trend ed
eventi rilevanti per I'emodinamica.

Riesame
emodinamico

Finestra di riesame specialistico nella quale sono
visualizzati valori numerici, forme d'onda, trend ed
eventi rilevanti per la funzione respiratoria.

Riesame
respiratorio

! Fare riferimento allopzione per l'ordine SPE.
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Memorizzazione e riesame dei dati

Per la memorizzazione nella struttura ospedaliera, PIIC iX & in grado di

archiviare 7 giorni di dati di monitoraggio (forme d'onda in riesame

completo, parametri, allarmi ed eventi) per ciascun paziente.

Le funzioni di memorizzazione dei dati includono:

* Memorizzazione di trend grafici e in formato tabellare per 7 giorni.

* Memorizzazione di un massimo di 12 forme d'onda, per 24, 48, 72, 96
ore o 7 giorni.

*» Con la licenza per il riesame completo dell'ECG a 12 derivazioni, i
monitor paziente IntelliVue (revisione K.2) inviano 8 forme d'onda
ECG e 8 forme d'onda aggiuntive per la visualizzazione e la
memorizzazione su PIIC iX.

* Dopo la dimissione, i dati di ciascun paziente vengono
automaticamente archiviati su PIIC iX per 7 giorni (in base ai criteri di
eliminazione, i dati di monitoraggio relativi alle ultime 24 ore sono
disponibili per 6 giorni dopo la dimissione).

* Memorizzazione minima garantita delle ultime 24 ore dei dati
paziente/riesame completo per 7 giorni dalla dimissione.

« Archiviazione di tutte le acquisizioni del'ECG a 12 derivazioni per
7 giorni daifa dimissione.

* Le informazioni di monitoraggio relative ai pazienti dimessi possono
inoltre essere visualizzate via Web per 7 giorni dopo la dimissione.

* Durante interruzioni del monitoraggio, per problemi di rete, modaliti
di attesa o distacco delle derivazioni, nel riquadro della forma d'onda
compressa e del tracciato viene indicata la causa dell'interruzione.

+ Data Warehouse Connect & una funzione coperta da licenza che
consente di esportare in modo diretto dai sistemi PIIC iX di
sorveglianza i dati paziente, inclusi allarmi, forme d'onda, eventi e trend
(per pazienti ammessi e dimessi), per la memorizzazione a lungo

termine.
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Questa funzione é destinata alla ricerca clinica e pud essere utilizzata
per il riesame di eventi sentinella relativi a un singolo paziente, in
particolare per eventi risalenti a oltre sette giorni dalla dimissione.

* Esportazione Holter & una funzione coperta da licenza che consente
la memorizzazione di dati ADT del paziente e delle forme d'onda
ECG (incluse quelle a 12 derivazioni) in un sistema di archiviazione,
rendendoli disponibili per I'utilizzo con un sistema di monitoraggio
Holter Philips. E possibile selezionare una durata definita di un
massimo di 96 ore.

* L'esportazione dei tracciati € una funzione coperta da licenza che
consente |'esportazione come file immagine (.png) di tutti gli allarmi e
i tracciati salvati a un server configurato per l'importazione in un
sistema di gestione della cartella clinica elettronica (EMR).

Nell'immagine possono essere incluse fino a 20 forme d'onda.

Contraollo clinico’

PIIC iX acquisisce e memorizza un registro di allarmi ed eventi relativi a
un massimo di 90 giorni. Il registro consente di eseguire ricerche per
paziente o reparto, per filtri di allarme (ad esempio allarmi rossi, gialli o
INOP blu) e per filtri di azione (ad esempio tacitazione di un allarme).

Il registro puo essere visualizzato o esportato in formato Excel dal sistema
PIIC iX a un dispositivo USB, nonché aperto dalla configurazione di sistema
e salvato su un dispositivo USB o un'uniti di rete condivisa.

ECG a 12 derivazioni

« | monitor paziente IntelliVue revisione K.1 e successive inviano
8 forme d'onda ECG a larghezza di banda diagnostica, consentendo di
memorizzare 12 forme d'onda su PIIC iX, in base alla licenza per il
riesame completo. E necessaria I'opzione per il riesame completo
delle 12 derivazioni (FDB). L'interfaccia per le richieste di ECG a
12 derivazioni con il sistema informativo ospedaliero di gestione degli
ordini consente di selezionare le richieste per ['esportazione, la
riconciliazione, il rimborso e ia refertazione.

+ Indicatore di qualita del segnale per il riesame completo delle
12 derivazioni, incluso il monitoraggio a 12 derivazioni diagnostico,
EASI ed Hexad.

* Oltre alla memorizzazione degli ECG a 12 derivazioni, PIIC iX
consente di acquisire ed esportare un ECG a 12 derivazioni
diagnostico su un sistema compatibile di gestione dei dati di

cardiologia, come TraceMasterVue e GE Muse.

Referti, registrazione e stampa

Referti clinici

+ £ possibile configurare i referti clinici affinché vengano generati su
richiesta o a intervalli programmati. Nella configurazione di reparto
(protetta da password) vengono specificati i modelli di referto per
tutti i pazienti gestiti dalla centrale PIIC iX.

! Denominato anche registro di controllo.
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« | referti disponibili comprendono: acquisizione dell'ECG a
12 derivazioni, allarmi, pit derivazioni, riepilogo paziente, QT,
riesame, ST, segmenti di tracciato ST, tracciato, tabelle di trend,
statistiche ECG, impostazioni cliniche, riepilogo di reparto e riepilogo
degli allarmi. Per ciascun referto e possibile l'invio a una specifica
stampante laser o la creazione di un file PDF. La disponibilita di alcuni
referti dipende dalla presenza dell'opzione Editor del riesame
specialistico.

» E possibile configurare fa stampa dei referti su piui stampanti (ad esempio
la stampante dell'area di osservazione e del sistema di sorveglianza).

+ £ supportata la codifica con caratteri Unicode e Roman 8, a seconda
dei requisiti di stampa locali.

« £ possibile configurare la stampa dei tracciati (ad esempio, 10 secondi

con 2 secondi di dati pre-evento).

Registratore USB

It registratore USB a due canali M3176C & in grado di registrare una o
due forme d'onda in tempo reale o differite. |l registratore a testina
termica da 50 mm fornisce forme d'onda ad alta risoluzione e di qualita
elevata. La griglia e le forme d'onda vengono stampate
contemporaneamente per garantire una registrazione accurata.

E possibile registrare fino a due forme d'onda con tre righe di

annotazioni.

Stampante

La stampante PlIC iX consente di stampare su supporto cartaceo per la
refertazione i dati paziente memorizzati e i referti programmati.

Le stampanti compatibili HP sono quelle supportate dal driver HP®
Universal Printing PCL5 versione 5.4.

Guida in linea
Le schermate di aiuto sensibili al contesto forniscono informazioni
dettagliate sull'uso delle applicazioni, 'ottimizzazione del monitoraggio

e la risoluzione dei problemi.

Caratteristiche informatiche

PIIC iX soddisfa le esigenze dell'IT, poiché costituisce una soluzione

sicura, basata su standard, in grado di integrarsi nell'infrastruttura

esistente e di comunicare con i sistemi informativi clinici e ospedalieri.

PHC iX supporta prassi [T standard in materia di:

+ Alta disponibilita, grazie all'uso di VMWare per i server PIIC iX (Large
Primary Server, server per i dati fisiologici ¢ Web Server), incluso il
supporto vMotion.

* Autenticazione utenti tramite l'uso di Active Directory fornito dal
cliente o l'autenticazione locale.

« Supporto dei criteri delle password dei clienti con password
configurabili conformi ai requisiti di complessita e scadenza.

+ Distribuzione centralizzata degli aggiornamenti degli antivirus e delle
patch di sicurezza.

» Networking di Layer 3.



+ [l traffico multicast é controllato nella LAN di monitoraggio.
E possibile configurare le zone multicast logiche. Il servizio Cl
(Connection Indication) viene eseguito su un sistema di sorveglianza
PIIC iX selezionato in ogni zona, eliminando la necessita del multicast
su WAN, VPN e ISP. | monitor, inoltre, utilizzano il multicast per la
funzione di osservazione da letto a letto. | messaggi vengono gestiti in
ciascun reparto tramite it servizio Alarm Reflection Service del
sistema di sorveglianza PIIC iX prescelto.

* Protocolli DNS/DHCP che utilizzano server DNS forniti dal cliente.

« La protezione del sistema PIIC iX & garantita dalla conformita alle
Security Technical Implementation Guides (STIG) del Dipartimento
della difesa statunitense per sistemi operativi, SQL, .Net e Internet
Explorer1.

Funzioni per l'interoperabilitd

Il sistema PHC iX offre le seguenti funzioni per l'interoperabilita:

* Messaggistica HL7 coerente tra PIIC iX e IntelliVue Information
Center versioni 1.0, M.0 e N.O.

« Testato e validato in base al profilo IHE Patient Care Device (PCD-01)
« | parametri in ingresso misurati dai monitor paziente IntelliVue, anche
collegati tramite interfaccia Vuelink o IntelliBridge, possono essere
esportati via HL7 (ad eccezione dei parametri delle pompe per

infusione).

» Kit di strumenti HL7 utile per la diagnostica dei problemi HL7.

« La connettivitd con IntelliBridge Enterprise fornisce un unico punto di
integrazione con i sistemi informativi ospedalieri.

« Funzionalita di esportazione dei referti elettronici in formato PDF,
inclusi i tracciati delle forme d'onda con annotazioni (in aggiunta
all'esportazione dei parametri vitali HL7).

« | monitor al posto letto supportano i dati di ammissione, dimissione e
trasferimento provenienti dalla centrale, oltre che i dati di
ammissione provenienti dal sistema ospedaliero.

» Supporto di ulteriori messaggi HL7 ADT (ad esempio, gli
aggiornamenti).

« Active Directory per la gestione degli utenti. L'interfaccia di Active
Directory consente ['importazione diretta dei dati degli utenti dal
server al sistema PIIC iX.

* SQL Offload- | server PHIC iX - Primary Server, server per i dati
fisiologici, Web Server e Mobility Server - supportano I'offload di SQL
sull'infrastruttura di archiviazione e SQL fornita dal cliente.

* Supporto della registrazione continua dei dati paziente grazie alle
funzioni di riconnessione automatica, sincronizzazione dalla modalita
locale e memorizzazione e inoltro dei dati HL7.

In PIIC iX sono inoltre disponibili le funzionalitd di interfacciamento ed

esportazione seguenti:

' Solo in Nord America
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HL7 in ingresso

* ADT: PIliC iX supporta 'ammissione dei pazienti sul monitor al posto
letto dal sistema ADT delf'ospedale tramite IntelliBridge Enterprise (IBE).

« Dati di laboratorio: PIIC iX offre il supporto dei dati di laboratorio
in ingresso per il protocollo per la sepsi Philips ProtocolWatch e per
la visualizzazione di altri dati di laboratorio sul monitor paziente

IntelliVue.

HL7 in uscita

PIIC iX invia al sistema EMR messaggi HL7 (conformi ai profili IHE)
contenenti dati dei parametri raccolti dai monitor paziente, di
dispositivi esterni, avvisi e calcoli fisiologici. Il formato HL7 neile
versioni 2.3 e 2.4 é supportato per profili Classic e Vista. Il formato
HL7 versione 2.6 é supportato per il profilo IHE. La comunicazione
avviene su protocollo TCP/IP. Tutti i dati numerici dei pazienti vengono

esportati tramite HL7.

Kit di strumenti HL7

It kit di strumenti HL7 include un simulatore e una funzione di
diagnostica utilizzabile per visualizzare I'output per il servizio HL7 e
risolvere i guasti dell'installazione HL7.

Analisi ed esportazione di ECG a 12 derivazioni

E possibile memorizzare fino a 100 ECG diagnostici convenzionali a
12 derivazioni per paziente; € possibile bloccare fino a 30 acquisizioni
per impedirne la sovrascrittura. Tutti gli ECG memorizzati possono
essere esportati in un sistema di gestione dei dati di cardiologia.

Le seguenti funzioni garantiscono un flusso di dati continuo:

Caricamento dei trend

I dati numerici raccolti nell'arco di massimo 8 ore da un menitor
paziente IntelliVue (revisione K.1 o successiva) non connesso a PIIC iX
vengono automaticamente caricati quando il monitor ha la possibilita di
connettersi alla centrale. | parametri vitali (ad esempio FC, SpO2, ABP e
NBP) raccolti prima che il monitor fosse collegato in rete vengono caricati

sul sistea PIIC iX, memorizzati e resi disponibili per I'esame retrospettivo.

Memorizzazione e inoltro dei dati HL7

Questa funzione consente di memorizzare fuori rete i dati di trend
pregressi e/o i dati in tempo reale per poi inoltrarli al sistema di
gestione della cartella clinica elettronica (EMR) tramite modalita di
configurazione/porte HL7 distinte, quando la connessione viene

ripristinata. E possibile memorizzare quattro ore di messaggi.

Servizi HL7 e Alert Data Integration distribuiti

I servizi HL7 e Alert Data Integration (chiamata su cercapersone)
possono essere configurati in modalita distribuita o centralizzata. Nel
primo caso, il servizio HL7 o ADI viene eseguito sui singoli sistemi
PIIC iX, collegati direttamente a client configurati, mentre nel secondo
caso viene eseguito sul server gateway, che riceve i dati da ciascun

PIIC iX e li invia ai client configurati.

e



Riconnessione automatica e sincronizzazione delle impostazioni

La sincronizzazione del database e la riconnessione automatica
consentono ai sistemi non collegati al server primario di apportare
modifiche alle impostazioni dei dati anagrafici del paziente e di
effettuare operazioni di ammissione, dimissione e trasferimento.
Quando la connessione al server primario viene ripristinata, le
modifiche effettuate locaimente vengono automaticamente
sincronizzate con il suddetto server e i dati paziente raccolti

localmente saranno visibili nelle applicazioni di riesame retrospettivo.

PHC iX Web

PIIC iX Web & un'applicazione coperta da licenza che consente la
visualizzazione in tempo quasi-reale di forme d'onda, parametri, allarmi
e dati retrospettivi dei pazienti nei reparti, tramite un browser Web, su
PIIC o PlIC iX. Fornisce inoltre |'accesso ai dati di riesame retrospettivi
da iPad e tablet Android. La comunicazione Web puo essere protetta
tramite HTTPS ed & possibile richiedere l'autenticazione degli utenti.
Disponibile come opzione monopaziente o per pit pazienti, PIIC iX
Web consente di accedere a:

* Selezione paziente

» Schermo principale (solo opzione per pil pazienti)

« Finestra Paziente

* Riesame Allarmi

* Riesame generale

* Riesame dell'acquisizione a 12 derivazioni

* Riesame cardiologico

PIIC iX su dispositivi mobile

PIIC iX Mobility Service & un'opzione coperta da licenza grazie alla
quale i dispositivi iOS e Android possono visualizzare in tempo
quasi-reale forme d'onda, valori numerici e allarmi paziente raccolti da
PIIC iX mediante l'applicazione IntelliVue Mobile Caregiver, disponibile
gratuitamente su iTunes o Google Play Store. Un utente di un client
mobile configurato con accesso ai reparti PIIC iX appropriati e
autenticato da PIIC iX Mobility Service & in grado di visualizzare un
elenco di tutti i posti letto nella topologia, i parametri vitali correnti per
i posti letto selezionati e i dati delle forme d'onda dei singoli letti in
tempo quasi-reale. Di seguito € indicato un elenco dei dispositivi mobili
supportati.

Dispositivo mobile supportato Sistema operativo

AppleiPad 2, 3,4, Mini1e3,Air1e2 iOS 8
Apple iPhone 48, 5, 58, 5C, 6, 6 Plus i0S 8
Apple iPod Touch i0s 8
Samsung S3, 54, S5 Android 4.x
HTC One Android 4.x
Motorola Maxx Android 4.x
Tablet Samsung Galaxy 3 (7" o 107} Android 4.x
Tablet Google Nexus 7" Android 4.x

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

Gestione centralizzata delle licenze

Con la gestione centralizzata delle licenze per PIIC iX Enterprise e
Small Network, i clienti possono acquistare un gruppo centralizzato di
posti letto monitorati ¢ le licenze per le opzioni e distribuirli su diversi
sistemi di sorveglianza. La gestione centralizzata delle licenze consente
di trasferire le licenze in modo flessibile, in base ai cambiamenti dei
reparti e delle necessita di monitoraggio, senza essere vincolati ai
componenti hardware. La gestione delle licenze richiede l'intervento di
personale adeguatamente formato e una riconfigurazione del sistema e
puo determinare tempi di inattivita.

Grazie alle licenze software e all'assistenza remota Philips, il centro
operativo di assistenza Philips € in grado di determinare sistema,
opzioni e livelli di versione installati dai clienti. Questi dati sono utili per

identificare i problemi di sistema.

Configurazione utente

E possibile configurare i comandi di monitoraggio, i formati di
visualizzazione, la risposta agli allarmi e la presentazione dei dati
paziente in base alle preferenze dell'utente mediante semplici strumenti
di configurazione del sistema senza interrompere il monitoraggio dei
pazienti. Le configurazioni di reparto possono essere effettuate in
applicazioni protette da password; tuttavia, & possibile modificarle per i
singoli pazienti. £ possibile archiviare le configurazioni di sistema per

ripristinarle in modo rapido dopo gli aggiornamenti software.



Specifiche hardware

Per le specifiche dell'hardware e del software di terze parti, consultare la guida PIIC iX Service and Installation Guide (Guida di installazione e

manutenzione di PIIC iX, disponibile in inglese).

. Componente Philips .. . Prodotto/Numero opzione

PC HP rp5800 866424/H10
PC HP rp5800 con RAID 866424/H1R
Server Small Network PlIC iX 866424/H20
Server Small Network PlIC iX con RAID 866424/H2R
Hardware server Enterprise PIIC iX 866424/H30
Display a schermo piatto da 19" 865058
Display touchscreen a schermo piatto da 19" 865059
Display a schermo piatto da 24" 866125
Display touchscreen a schermo piatto da 24" 866126

Specifiche del software di terze parti

Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft SQL Server 2014 R2

Descrizione prodotti del sistema

Local PIIC iX
Overview PIIC iX?

Srmall Network PIIC iX
Enterprise PIIC iX?
Server per
V'archiviazione dei dati
fisiologici

Patient Link

Enterprise Link

Small Network Link

Express PIIC iX

* Denominato in precedenza

PUC iX con database locale
PIIC iX in grado di visualizzare le stesse informazioni di sorveglianza che vengono acquisite e visualizzate su un altro

sistema PHC iX

PIIC iX in rete con uno Small Primary Server

PIC iX in rete con un Enterprise Primary Server iX

« Server che memorizza i dati di 128 pazienti al massimo

¢ Necessario con Enterprise Primary Server iX con pil di 128 pazienti

» Possono essere presenti uno o pi server dei dati fisiologici per memorizzare i dati di fino 2 1024 pazienti su una rete PIIC iX

Sistema senza monitoraggio di sorveglianza che offre funzioni di osservazione da letto a letto, registrazione e stampa in

un reparto

* Sisterna senza monitoraggio di sorveglianza che offre funzioni di osservazione da letto a letto, registrazione e stampa.

» Fornisce un'interfaccia HL7 per i parametri vitali in uscita, interfaccia ADT, esportazione dei referti/tracciati e
interfaccia per i dati di laboratorio. k

+ In via opzionale, consente I'accesso remoto mediante PIIC iX Single-Patient Web, Multi-Patient Web o IntelliVue
Mobile Caregiver.

« Puo risiedere su un Enterprise Primary Server PIC iX con massimo 1024 pazienti. | dati paziente acquisiti su
Enterprise Link sono disponibili per il riesame retrospettivo su un sistema di sorvegfianza,

* Sistema senza monitoraggio di sorveglianza che offre funzioni di osservazione da letto a letto, registrazione e stampa.

« In via opzionale, fornisce un'interfaccia HL7 per i parametri vitali in uscita, interfaccia ADT, esportazione dei
referti/tracciati e interfaccia per i dati di laboratorio, nonché accesso remoto mediante PIIC iX Single-Patient Web,
Multi-Patient Web o IntelliVue Mobile Caregiver.

* Pud risiedere su un server Small Network PIIC iX con massimo 64 pazienti; i dati paziente acquisiti su Small
Network Link sono disponibili per il riesame retrospettivo su un sistema di sorveglianza della rete.

Un PIIC iX con database locale coperto da licenza con funzioni di connessione al paziente e sorveglianza, simile a Local
PHC iX ma con funzionalitd limitate.

"Client"

® Denominato in precedenza Large Network PIIC iX

7
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Limitazioni del sistema

Configurazione Numero di PIIC iX per rete Numero di pazienti per rete
Local PIIC iX 1 PIC X 32 (max)
7 Overview PHC iX
Small Network PIIC iX 8 in totale tra PHIC iX e Overview PIIC iX 64 (max)

Enterprise Network PIIC iX (Primary Server)* 160 in totale tra PIIC iX e Overview PIICiX 1024 pazienti (max)®

2 Se sono presenti oitre 128 pazienti occorre un server dei dati fisiologici aggiuntivo (128 pazienti per server)
b Se sono presenti oltre 512 pazienti occorre un server primario dedicato (non condiviso con il server dei dati fisiologici)

Conformita alle norme di sicurezza

La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o su prescrizione medica.

CE..

Il software applicativo PIIC iX M3290B é conforme ai requisiti della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi medici), ai sensi
della quale reca la marcatura CE. L'unita di elaborazione, i display e le stampanti forniti da Philips sono conformi agli standard IEC 60950-1,
CISPR 22 Livello A e CISPR 24. L'UPS & conforme agli standard IEC 60950-1, EN 62040-1 e EN 62040-2. L'unita di elaborazione, i display, gh UPS
e le stampanti forniti da Philips recano la marcatura CE ai sensi della Direttiva del Consiglio 2006/95/CE sulla bassa tensione e della Direttiva del
Consiglio 2004/108/CE sulla compatibilita elettromagnetica. Questi dispositivi non sono indicati per Finstallazione in prossimita del paziente
(ambiente paziente). | registratori Philips recano la marcatura CE ai sensi della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi medici).

Informazioni per l'ordinazione di sistemi PIIC iX Opzione ‘ Descrizione . . :
Numero di catalogo 866389 AB3 iornamnto rge Network darev. Aarev. B
ABS Aggiornamento con SMA da rev. Aarev. B

Optzione : — Descrizione : Aggiornamento

Documentazione UPA Aggiornamento da PlIC iX A
DFU Istruzioni d'uso UPC Aggiornamento da PlIC
MDK Kit multimediale del sistema B Overview
Hardware del cliente 00N Overview rev. B
Hoo Hardware fornito dal cliente 00S Aggiornamento con SMA a Overview rev. B
Tipo di installazione oouU Aggiornamento a Overview rev. B

NEW  Nuova installazione di B.xx Enterprise Network PIIC iX

SMA Aggiornamento con contratto manutenzione 30N PlIC iX Enterprise rev. B

software (SMA) 308 Aggiornamento con SMA a Enterprise Netwark
UPG Aggiornamento PlIC iX B.xx esistente PIC iXrev. B
Nuovo sistema 3ou Aggiornamento a Enterprise Network PIIC iX rev. B
RvVB Software PIIC iX rev. B Enterprise Network PIIC iX
Opzioni di sistema 35N Enterprise Network PIIC iX rev. B

osP Sistema PIIC iX Express rev. B Small Network PIIC iX

10P Sistema PHC iX Local rev. B 20N Small Network rev. B

1PU Aggiornamento Sistema PIC iX Local rev. B 208 Aggiornamento con SMA a Small Network rev. B
20P Sistema Small Network 20U Aggiornamento Enterprise Network rev. B
2PU Aggiornamento Sistema Small Network rev. B Small Network PIIC iX

3oP Sistema Enterprise Network rev. B 25N Small Network PIIC iX rev. B

3PU Aggiornamento Sistema Large Network rev. B PlIC iX Local

Aggiornamento da rev. A arev. B 10N PilC iX Local rev. B

ABO Aggiornamento Overview da rev. Aarev. B 108 Aggiormamento con SMA a PIIC iX Locai rev. B
AB1 Aggiornamento Local da rev. A a rev. B 10U Aggiornamento PIIC iX Local rev. B

AB2 Aggiornamento Small Network da rev. A a rev. B
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Opzione

SBS

O5N

PHY
PHS

GTW

cot
ECt

csC
PSC

EDB

FDB
DSs4

E04

Do7

DEV
MAP
EMP
TRD
ERD
WLD
ELD
C17

E17

LED
CX2
EX2
ADV
C14

E14

C13

SPE
RPT
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. Descrizione
Sistema PIIC iX in standby
Sistema PIC iX in standby rev. B

PlIC iX Express
PIC iX Express rev. B
Server dei dati fisiologici
Server dei dati fisiologici rev. B
SMA per server dei dati fisiologici rev. B
Gateway
Gateway rev. B

Software per doppio display
Software per doppio display rev. B
Software per doppio display rev. B, licenza preesistente

Tipo di rete
Rete fornita dal cliente
Rete fornita da Philips
Memorizzazione dei dati

Riesame completo su 12 derivazioni rev. B, licenza
preesistente
Riesame completo su 12 derivazioni rev. B
4 giorni di riesame completo rev. B
4 giorni di riesame completo rev. B, licenza
preesistente
7 giorni di riesame completo rev. B

Opzionilinterfacce cliniche
Interfaccia dispositivi - senza IPM
Sorveglianza con ST Map rev. B
Sorveglianza con ST Map rev. B, licenza preesistente
Trend di sorveglianza rev. B
Trend di sorveglianza rev. B, licenza preesistente
Localizzazione dispositivo rev. B
Localizzazione dispositivo rev. B, ficenza preesistente
Analisi/esportazione di ECG su 12 derivazioni rev. B
Analisi/esportazione di ECG su 12 derivazioni rev.
B, licenza preesistente
Richieste ECG a 12 derivazioni rev. B
Interfaccia ADT rev. B
Interfaccia ADT rev. B, licenza preesistente
Pacchetto di cardiologia avanzato rev. B
Interfaccia per i parametri vitali HL7 rev. B
Interfaccia per i parametri vitali HL7 rev. B, licenza
preesistente
Esportazione al sistema Holter rev. B
Interfaccia per il laboratorio rev. B
Riesame specialistico rev. B
Distribuzione referti rev. B

Opzione

MP1
MP2
MP3

EEB
WEB
EPW
MPW

c72

E72

wsX

Mot
M10?

DCP
DLS
DRS
DWL
DWR

ENT

‘Deéscrizione

) Coneiiti dispositivo S
MX500/MP40-50/MRx
MP60/MP70/MX550
MP80/MP90
Web
Web rev. B, licenza preesistente
Web rev. B
Multi-Patient Web rev. B, licenza preesistente
Multi-Patient Web rev. B
Accesso ai tracciati via Web rev. B
Accesso ai tracciati via Web rev. B, licenza
preesistente
Esportazione dei tracciati rev. B
Dispositivi mobili
Mobile Caregiver rev. B
Mobility Service per applicazioni terze rev. B
Supporto DIACAP
Supporto DIACAP rev. B
Data Warehouse
Data Live Server rev. B
Data Research Server rev. B
Data Warehouse Live rev. B
Data Warehouse Research rev. B
Licenza SQL
SQL Server Enterprise rev. B

? Per l'uso con AirStrip

Opzioni per l'ordinazione dell’aggiornamento di PIIC iX
Numero di catalogo 866390

Opzione

DFU
MDK

HOO

OON
00S

oouU

NEW

SMA

Descrizione

ocumentazione
Istruzioni d'uso
Kit multimediale del sisterna B

Hardware del cliente
Hardware fornito dal cliente

Revisione software
Software PIIC iX rev. B
Overview

Aggiunta di letti PIIC X Overview rev, B
Aggiornamento con SMA da M3151 a PIIC iX
Overview rev, B
Agsgiornamento da M3151 arev. B

Tipo di installazione
Nuova installazione di B.xx
Aggiornamento con contratto manutenzione
software (SMA)
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Optzione .

STU
UPG

CcsC
PSC

ABO

AB1

AB2

AB3

ABS

UPA
UPC

13U
23U
30N
308
30U

35N

20N
208

20U

25N

otuU

10N
10U

108

51V

SBS

O5N

PHY
PHS

... Descrizione

iormnt.o t!ogia sistema
Aggiornamento PIIC o PIIC iX
Tipo di rete
Rete fornita dal cliente
Rete fornita da Philips
Aggiornamento darev. Aarev.B
Aggiornamento Overview da rev. A a rev. B, licenza
per paziente
Aggiornamento Local da rev. A a rev. B, licenza per
paziente
Aggiornamento Small Network da rev. A a rev. B,
licenza per paziente
Aggiornamento Large Network da rev. Aa rev. B,
licenza per paziente
Aggiornamento con SMA da rev. Aarev. B
Percorso di aggiornamento
Aggiornamento da PIIC iX A
Aggiornamento da PIIC
Enterprise Network PIIC iX
Aggiornamento da Local a Enterprise
Aggiornamento da Small Network a Enterprise
Aggiunta di letti Enterprise Network PHIC iX rev. B
Aggiornamento con SMA da M3155/54a PIIC iX rev. B
Aggiornamento da M3155/54 a PIC iX rev. B
Enterprise Network PIIC iX
Aggiunta di letti Enterprise Network PIIC iX rev. B
Small Network PHC iX
Aggiunta di letti Small Network PIIC iX rev. B
Aggiornamento con SMA da M3145/69 a PHC iX
rev. B
Aggiornamento da M3145/69 a PIIC iX rev. B
Small Network PIIC iX
Aggiunta di letti Small Network PIIC iX rev. B
PlIC iX Local
Aggiornamento da Overview a Local rev. B
Aggiunta di letti PlIC iX Local rev. B
Aggiornamento da M3150 a PIIC iX Local rev. B
Aggiornamento con SMA da M3150 a PlIC iX Local
rev. B
Aggiornamento da Express a Local rev. B
Sistema PHC iX in standby
Sistema PIIC iX in standby rev. B
PHC iX Express
Aggiunta di letti PlIC iX Express rev. B
Server dei dati fisiologici
Server dei dati fisiologici rev. B
SMA per server dei dati fisiologici rev. B

Opzione

GTW

co1

EC1

EDB

FDB
DS4

E04

D07

DEV
MAP
EMP
TRD
ERD
WLD

ELD
c17
E17

LED
cX2
EX2
ADvV
C14

E14

C23

SPE
RPT

MP1
MP2
MP3

EEB
WEB
EPW
MPW

C72

Descrizione

Gateway
Gateway rev. B
Software per doppio display
Software per doppio display rev. B
Software per doppio display rev. B, licenza
preesistente
Memorizzazione dei dati
Riesame completo a 12 derivazioni rev. B, licenza
preesistente
Riesame completo su 12 derivazioni rev. B
4 giorni di riesame completo rev. B
4 giorni di riesame completo rev. B, licenza
preesistente
7 giorni di riesame completo rev. B
Opzionilinterfacce cliniche
Interfaccia dispositivi - senza IPM
Sorveglianza con ST Map rev. B
Sorveglianza con ST Map rev. B, licenza preesistente
Trend di sorveglianza rev. B
Trend di sorveglianza rev. B, licenza preesistente
Localizzazione dispositivo rev. B
Localizzazione dispositivo rev. B, licenza
preesistente
Analisi/fesportazione di ECG su 12 derivazioni rev. B
Analisi/esportazione di ECG su 12 derivazioni rev. B,
licenza preesistente
Richieste ECG a 12 derivazioni rev. B
Interfaccia ADT rev. B
Interfaccia ADT rev. B, licenza preesistente
Pacchetto di cardiologia avanzato rev. B
Interfaccia per i parametri vitali HL7 rev. B
Interfaccia per i parametri vitali HL7 rev. B, licenza
preesistente
Esportazione al sistema Holter rev. B
Interfaccia per il laboratorio rev. B
Riesame specialistico rev. B
Distribuzione referti rev. B
Connettivita dispositivo
MX500/MP40-50/MRx
MP60/MP70/MX550
MP80/MP90
Web
Web rev. B, licenza preesistente
Web rev. B
Multi-Patient Web rev. B, licenza preesistente
Mutti-Patient Web rev. B
Accesso ai tracciati via Web rev. B
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Opzione

E72
wsX

Mot
M10*

DCP
DLS
DRS
DWL
DWR

ENT

Accesso ai tracciati via YVeb rev, B, licenza preesistee

.. Descrizione

Esportazione dei tracciati rev. B
Dispositivi mobili
Mobile Caregiver rev. B
Mobility Service per applicazioni terze rev. B
Supporto DIACAP
Supporto DIACAP rev. B
Data Warehouse
Data Live Server rev. B
Data Research Server rev. B
Data Warehouse Live rev. B
Data Warehouse Research rev. B
Licenza SQL
SQL Server Enterprise rev. B

# Per l'uso con AirStrip

Informazioni per I'ordinazione dei componenti hardware di

PHC X

Numero di catalogo 866424

Opzione

H10
HIR
H20
H2R
H30
H1U

H2v

SPK

- Descrizione
Hardware PC
Hardware PC con RAID
Server Small Network
Server Small Network con RAID
Hardware server
Hardware UPS (gruppo di continuita)

Aggiornamento piattaforma HP rp5800

Aggiornamento scheda grafica per doppio display
HP rp5800

Aggiornamento secondo altopariante

Secondo altopariante

Aggiornamenti piattaforma® HP DL380 G7

H3M
H3D
H3U

TO1

Ho1

was
w12
WN7
WN§

Aggiornamento memaria 12 GB per HP DL380 G7
Aggiornamento da 2 x 300 GB per HP DL380 G7
Hardware UPS per server

Sistema di test PIIC iX
Sistema di test PIIC iX

Doppio display PIIC iX
Adattatore DisplayPort-VGA HP rp5800 per
doppio display

Licenze sistemi operativi

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows 7 per PC
Windows 8 per PC

2 Windows Server 2012 R2, ovvero il sistema operativo di PIIC iX B.01. non pud
essere installato su un server HP DL380 G7.

Informazioni per l'ordinazione di PIIC iX revisione B
dimostrativa
Ordinare specificando il numero di catalogo 989803194581

12
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Philips S.p.A. & una societa appartenente al
Gruppo Philips

Per informazioni
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
fax: +31 40 27 64 887

Asia
Tel: +49 7031 463 2254

Europa, Medio Oriente e Africa
Tel: +49 7031 463 2254

America Latina
Tel: +55 11 2125 0744

Nord America
Tel: +1 425 487 7000
800 285 5585 (numero gratuito, solo per gli USA)

Philips S.p.A.

Via G. Casati, 23
20900 Monza
Tel.: 039.203.1

Microsoft, Windows e Windows Server sono marchi registrati di

Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
iPad & un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
Android & un marchio di Google Inc.

HP & un marchio registrato di Hewlett-Packard Development

Company, L.P.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.philips.com/

© 2016 Koninklijke Philips N.V,

p"ll' PS Tucti i diricti sono riservati.

o
" Philips si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e di ritirare dal mercato qualunque prodotto, in qualsiasi momento, senza alcun
preavviso o obbligo e non potra essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questa pubblicazione.

Stampato in Ofanda.
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PHILIPS

| nostri impegni

‘Qt” Our Mission

and Vision
Per Philips Ultrasuoni il mercato delle apparecchiature ecografiche & legato alle esigenze non solo degli operatori,
ma anche del “fruitore” finale dei nostri sistemi ecografici: il paziente.

C'é sempre una profonda riflessione alla base di tutti prodotti di Philips: la nostra promessa di brand & di
“migliorare la vita della gente attraverso delle innovazioni sensate”. Abbiamo quindi voglia di essere partecipi
del miglioramento globale nel modo che conosciamo meglio: innovare.

. Rendere il mondo piul sostenibile e pieno di benessere! Certo! Tenteremo di farlo attraverso le

Etica  nostreinnovazioni; il nostro obiettivo & di migliorare la vita di almeno 3 miliardi di persone

entro il 2025. Vogliamo anche essere un’azienda etica, affidabile e piena di passione,

perché solo attraverso questi principi universali siamo certi di essere in grado di consegnare nelle mani dei nostri
utilizzatori un prodotto o un servizio con un immenso valore intrinseco.

E’ questa la motivazione profonda che ci spinge ad allocare importanti investimenti per la ricerca e sviluppo dei
nostri prodotti con lo scopo di ottenere caparbiamente quello che ai giorni nostri & I'unico elemento per
raggiungere questi obiettivi: la qualita.

. In questo momento di complessita socio-economica che vede [ltalia in grande

ESPE rienza difficolta, Philips Ultrasuoni Italia vuole sottolineare la volontd di vincere la

scommessa con il futuro, sottolineando la propria esperienza maturata negli ormai

43 anni di lavoro sul territorio italiano, la precisa conoscenza delle esigenze di un mercato cosi difficile, un
expertise clinico che consente di essere ancora oggi una azienda leader.

La vicinanza al mercato italiano & garantita dalla nostra presenza diretta e dai nostri partner qualificati distribuiti
sul territorio nazionale dai quali pretendiamo un servizio il linea con le aspettative di dei propri clienti e di Philips.

Siamo consapevoli che il mondo della sanita in ltalia & decisamente arrivato ad un punto di
» * P P
Qual;ta svolta; non possono pil esserci compromessi e la qualita é diventata un elemento
imprescindibile. Per noi di Philips “qualita” & un concetto totale che comprende:

Affidabilita degli strumenti diagnostici

Protezione degli investimenti con politiche di aggiornamento
Consulenti di vendita specializzati

Affidabilita delle aziende fornitrici

Rapporti certificati con le agenzie sul territorio

Sistemi di certificazione standard della comunita europea

Certezza delle soluzioni finanziarie proposte e affidabilita dei partner
Sistemi di tutela per gli utilizzatori e per le aziende

Operatori qualificati e certificati per il servizio di assistenza tecnica

Noi non produciamo solo prodotti e non forniamo solo servizi; vogliamo invece
S _E condividere una relazione; un rapporto di partnership di lunga durata che si basi sulla
serenita fiducia reciproca e sulla consapevolezza di accordi vincenti per tutte le parti coinvolte.

Pensiamo che questo sia unico modo di affrontare il cambiamento in essere e che qualitd sia sinonimo di
serenita, nel lavoro, nelle diagnosi, nei rapporti con le istituzioni, con i finanziatori, con i pazienti.

Scheda descrittiva Affiniti 70, novembre 2017
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PHILIPS

1. Introduzione

Philips Affiniti rappresenta la naturale evoluzione di quanto Philips Healthcare ha costruito nel corso della oltre
trentennale esperienza negli ultrasuoni nel mondo ed in Italia.

La nuova piattaforma espande i limiti della fascia alta raggiungendo livelli di qualita dell'immagine, di facilita d’uso
e di affidabilita diagnostica che mai prima si sono visti su ecografi di tale fascia di mercato.

Si tratta di una evoluzione della storia di successo gia scritta sul territorio e che ha visto negli ultimi otto anni
linstallazione di oltre 30.000 ecografi nel mondo e di oltre 2000 ecografi in ltalia”.

Philips ha sempre cercato di offrire ai suoi operatori sistemi che avessero caratteristiche tecniche tali per cui
'esame potesse diventare piu semplice da effettuare senza mai perdere in capacita e confidenza diagnostica.

Col progetto Affiniti ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno bisogno di ecografi di qualita eccellente, ad alta
capacita diagnostica, che hanno un volume di pazienti elevato e la necessita, oltre che di velocizzare gli esami di
routine senza perdere in termini di qualita, di effettuare esami specialistici anche di elevato livello di sofisticazione
{esami muscoloscheletrici, esami specifici per I'epatologia, esami con mezzo di contrasto, esami di ostetricia
avanzata, esami specifici pediatrici e neonatali, esami di senologia, esami con elastografia)

x
dati che riguardano la vendita dei ecografi Philips

Espandere i limiti della fascia alta

+  Nuovo Affiniti 70: ecotomografo multidisciplinare di ultimissima generazione, di alta fascia e elevatissime
prestazioni, completamente  digitale, con
ergonomia compatta ed estrema flessibilita e
praticita d’'uso.

e Una nuova interfaccia tablet-like rivoluziona il
modo di interagire con il sistema, portando ad una
drammatica riduzione dei passaggi e dei movimenti

necessari a completare un esame ( - 5% di
passaggi, dal 40 all'80% in meno di movimenti del
braccio).

e Touch-screen basato su pannello monitor da 12”
ad alta risoluzione.

¢ Funzione dual-screen per ripetizione immagine in
real-time su schermo touch screen.

e Monitor da 21.5” per una visione ad alta
definizione in ogni ambiente di lavoro, utilizzabile
in modalita MaxVue.

e  Pannello di controlio e monitor montati su braccio
articolato  indipendenti per un perfetto
allineamento con gli occhi e posizioni di lavoro
infinite in ogni ambiente di lavoro.

e Silenziosita assoluta durante le operazioni (38-4|
dB) - equivalente al rumore presente in una
biblioteca.

e 4 connettori dedicati ai trasduttori per imaging.

e Nuova tecnologia easy-clip per la gestione dei cavi
in maniera efficiente e indipendente dalla posizione
di lavoro.

e [lluminazione specifica per 'ambiente circostante
I'ecografo.

e Poggiapiedi integrato.

Scheda descrittiva Affiniti 70, novembre 2017 4
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Una potente architettura per 'imaging ecografico di fascia alta

PHILIPS

Architettura proprietaria — una modalita completamente nuova di formare immagini ultrasonore che
consente di non avere compromessi nelf'imaging; il Precision Beamforming consente di ricevere e
processare una enorme mole di dati acustici, permettendo al sistema di focalizzare Fimmagine a livello
di ogni singolo pixel in tempo reale.

Fino a 4.718.592 canali digitali totali.

Multi-core processing per oltre 225 miliardi di operazioni a 40-bit al secondo.

Esclusivo sistema adattativo di rapporto segnale rumore che consente un range dinamico fino a 280 dB.
Nuova generazione di compound spaziale Philips Next Generation SonoCT con incorporata la
tecnologia Widescan che incrementa il campo di vista di pili del 30%.

Philips Advanced XRES adattativo per la riduzione del rumore e degli artefatti.

Adaptive Broadband Color Flow con nuovo algoritmo ad altissima sensibilita per flussi veloci e lenti.
Nuovo modulo HI-Res CPA per visualizzazione avanzata della perfusione di flussi lenti nei vasi di piccolo
calibro.

Nuovo modulo MF! (MicroFlowlmaging) per la visualizzazione ad alta risoluzione e elevata sensibilita
dei microflussi

Nuove modalita di rendering 3D: TrueVue e GlassVue con posizionamento indipendente della fonte di
luce virtuale e tecnologia TouchVue per gestione diretta del 3D tramite touchscreen

Funzione triplex completamente indipendente e multimodalita.

Modalita di visualizzazione MaxVue con aumento della risoluzione e della dimensione dell'immagine

Tecnologia avanzata MicroConnettori virtually pinless che offre una connessione per una qualita del segnale
senza precedenti:

Design ergonomico con cavi ultraflessibili e leggeri.

Nuova tecnologia low-loss per una migliore penetrazione del segnale con meno artefatti.

Banda uitralarga per ciascun tipo di trasduttore.

Altissima densita di elementi acustici per collimazione del fascio e controllo delle linee di vista sui 3
piani spaziali.

Tecnologia PureWave Crystal Technology con cristalli a altissima efficienza acustica per aumento della
sensibilita e della penetrazione.

Supporta frequenze fino a oltre 20 MHz per sonde di tipo Lineare, Convex, Microconvex, Phased Array,
Endocavitarie, Intraoperatorie, TEE (Trans-Esofagee), Trasduttori Volumetrici Meccanici, trasduttori xMatrix
(2D), ped-off.

La nuova piattaforma consente inoltre ['utilizzo della nuova ed esaclusiva tecnologia Easy-Clip per la gestione
immediata e intuitiva dei cavi dei trasduttori.

Automazione

Progettato con le pili innovative tecnologie per massimizzare ['efficienza:
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e Autoscan (ISCAN in tempo reale) ottimizza
automaticamente il guadagno e il TGC per ottenere un segnale
ottimale nelle modalita di imaging 2D, 3D, 4D.

e Smart-Exam consente attraverso protocolli guidati di
aumentare drammaticamente ['efficienza del flusso di lavoro;
nuova modalita di registrazione automatica del protocollo con
cambio di modalita, misure e etichette automatiche.

e Auto Doppler corregge automaticamente la posizione e
Fangolo di steering del color box e del volume campione
seguendo di fatto il decorso del vaso; include la tecnologia
Auto Flow Tracking che consente di correggere
automaticamente ['angolo di campionamente secondo Ia
direzione del vaso.

¢ High-Q Automatic Doppler consente di tracciare in tempo : :
reale lo spettro Doppler per ottenere in maniera immediate e rapida tutte le misure ad esso correlate,
sul’immagine e direttamente nel report.

e Tecnologia Tissue Specific Imaging (TSI) di tipo intelligente che consente di ottimizzare oltre 5000
parametri alla scelta del preset specifico per tessuto e applicazione.

e  Annotazioni specifiche per applicazioni e completamente configurabili dall’utilizzatore

e  Programmi specifici memorizzabili tramite funzione QuickSave (fino a 40 per trasduttore)

e Anatomical Intelligence sistema di gestione intelligente delle immagini 2D/Color/3D/4D per analisi
quantitative (semi) automatiche basate su modelli autoadattativi di strutture anatomiche

s aBiometry™" per I'analisi automatica della biometria fetale

e Al Breast : soluzione integrata per lo studio della mammella in modo standardizzato e automatico

e Query-retrive multimodalita, per la visualizzazione off-line ed il confronto in real-time delle
immagini provenienti da MR, CT, NM, Mammografia, US, con le immagini US ecografiche live.

e DICOM 3.0 networking completo delle seguenti modalita: Network Print, Network Store, Storage
Commit, Modality Worklist, MPPS, DICOM Query and Retrieve, Structured Reporting per cardiologia,
pediatria, vascolare, ostetricia, cardio fetale.

e DICOM 3.0 Print e Store anche su hard-disk interno e CD/DVD.

DICOM wireless integrato con protocollo di sicurezza WAP/WAP2.
Gestione dei dati e delle immagini software integrato di classe workstation per revisione di immagini,
loop, referti, con visualizzazione delle miniature.

e Memorizzazione in retrospettiva o in prospettiva di clip fino a 10 minuti direttamente nell’hard disk
interno.

e  Masterizzatore CD/DVD integrato per esportazione di immaginiffilmati in formato DICOM o in formati
PC-compatibili.

¢ Invio dei singoli piani MPR provenienti dai volumi acquisiti (x, ¥, z) alla maggior parte dei PACS.

1.1. Uarchitettura per I'lmaging

Frame rate o risoluzione spaziale? Uniformita d’immagine o focalizzazione puntuale? Sono questi i quesiti che
ogni giorno i clinici si trovano a dover affrontare per effettuare diagnosi sempre piu precise, corrette ed affidabili.

Nella storia si sono succedute numerose tecnologie innovative che si proponevano di risolvere i problemi di
focalizzazione ed uniformita del campo di vista (synthetic focus beamforming) o di aumentare la risoluzione
temporale dell'imaging (multi-line beamforming), senza dimenticare la continua e appassionata lotta per 'aumento
della risoluzione spaziale (assiale, laterale e azimutale).
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Finalmente Philips, grazie alla decennale esperienza nel digital processing, ha inventato un nuovo beamformer
con capacitd estremamente innovative che risolvono virtualmente

ogni tipo di compromesso. ll
Ormai il concetto di fuoco & superabile tramite la nuova '
architettura; la focalizzazione avviene continuamente su tutte I'immagine, sia in trasmissione che in ricezione e

di fatto I'indicazione a schermo della posizione del fuoco & indicativa e indica la zona di maggiore intensita del
segnale emesso.

Il Precision Beamformer utilizza la potenza di calcolo dei
processori e dei sofisticati algoritmi di diffrazione per (ri)costruire,
attraverso interferenze costruttive e distruttive, un fascio
trasmesso ed un fascio ricevuto che sono focalizzati in ogni singolo
pixel.

Il segnale utile a costruire I'immagine, essendo fisicamente il
prodotto tra il fascio ricevuto ed il fascio trasmesso, € quindi
estremamente preciso sia nel campo vicino che nel campo lontano.

Anche il numero di canali diventa molto elevato. Quando I'Affiniti lavora al massimo della sua potenza si raggiunge
un numero di canali digitali indipendenti superiore a 4.000.000, il piu alto presente nel mercato dei sistemi ad
ultrasuoni.

Grazie alla nuova architettura & possibile inoltre gestire tecniche di Coded Beamforming avanzato con CHIRP
e SHAPING PULSING a larga banda del segnale, assicurando le migliori performance cliniche in tutte le modalita.
Un nuovo sistema di convertitori Analogico/Digitale, ad alto bit rate (40 bit) e rumore estremamente ridotto,
ed un front-end completamente riprogettato per lavorare a “zero noise” consente la gestione dei 280 dB di
Dynamic Range in maniera adattativa e dinamica a seconda delle esigenze dell'operatore.

L’lmaging Precision Beamforming permette un controllo indipendente di ogni canale per quanto riguarda le
caratteristiche del segnale :

forma

lunghezza

frequenza

fase

ampiezza

focalizzazione nel piano longitudinale, trasverso e azimutale
numero di linee di scansione

ritardi temporali elettronici

Solo grazie adalla nuova e potente architettura é inoltre per la prima volta nella fascia alta avere in un'unica
piattaforma le performance necessarie a gestire un sistema dalle performance eccellenti sia in cardiologia
(imaging cardiovascolare) che in general imaging (imaging generale) che per la salute della donna (Ostetricia,
ginecologia, medicina fetale, medicina perinatale)

1.2.Tecnologie per I'imaging

La tecnologia di ottimizzazione intelligente iISCAN di PHILIPS é dotata del nuovo esclusivo sistema di guadagno
adattativo; il sistema campiona i dati RF dell immagine su tutte le linee di scansione, ottimizzando
automaticamente i parametri fondamentali dell'imaging (TGC, Range Dinamico, Guadagno). iSCAN funziona
anche in modalita Spectral Doppler per offrire regolazioni automatiche di scala e linea di base in relazione al
flusso Doppler acquisito. Con un singolo tasto.

AutoSCAN imaging

Il sistema Precision Beamforming, grazie alla sua potente architettura hardware, consente di analizzare il segnale
in tempo reale e modificare direttamente, immediatamente dopo l'attivazione ed in maniera continuativa senza
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perdita di frame-rate, il guadagno di profondita ed il guadagno laterale di ogni singolo pixel, garantendo una
uniformita di luminosita su tutto il campo di vista.

Auto Doppler e Auto Flow Tracking (AFT)*

Nuova tecnologia Auto Doppler e Auto flow tracking che consente I'ottimizzazione dell'angolo di steering
e della posizione del box color, power CPA e del volume campione in modo completamente automatico
attraverso il singolo tasto iScan. Il sistema riconosce il punto di massima velocita e I'orientamento del flusso per
il posizionamento automati del box colore, del volume campione e dell’angolo di correlazione.

Con la tecnologia AFT il sistema adatta in modo automatico I'angolo di campionamento steering e 'angolo di
correlazione per il calcolo degli indici doppler in real time e in modo estremamente rapido e efficace. Con tali
tecnologie si semplifica notevolmente 'esecuzione dell'esame e 'operatore non deve perdere tempo in inutili e
continui aggiustamenti di setting.

Automatic real time analysis - tecnologia che riconosce automaticamente lo spettro del Doppler e effettua
tutte le misurazioni sulla curva sia in tempo reale che su immagine congelata. | calcoli Doppler automatici
comprendono velocitd e gradienti massimi, velocita e gradienti medi, VT, rapporti sistolo-diastolici e indici di
pulsatilita e resistivitd, tempi di accelerazione, medie temporali di velociti medie e di picco. Tutti i calcoli sono
selezionabili dall’'operatore cosi come sono selezionabili i tracciamenti automatici dello spettro in tempo reale
sulle curve superiori o inferiori rispetto alla linea di base o su entrambe. | risultati sono visualizzabili come media
su piu cicli.

E’ una tecnologia intelligente che elimina la necessita dei tradizionali comandi di messa a fuoco dellimmagine. E’
sufficiente che I'operatore selezioni la regione interessata perché il sistema computi automaticamente le
caratteristiche di focalizzazione (anche su tutto il campo di vista con infiniti punti di focalizzazione), ottenendo
una migliore risoluzione del dettaglio e uniformita dei tessuti. La regione focale garantisce una elevata e uniforme
risoluzione nei 3 piani spaziali.

Elevation Focusing

E' una tecnologia che consente la gestione della focalizzazione anche nel piano di elevazione. L'architettura
Precision Beamforming del sistema consente di ottenere una uniformitd di focalizzazione anche nel piano
azimutale dal campo vicino sino al campo profondo, ottenendo sezioni tomografiche ecografiche molto sottili e
precise in tutto il campo di vista.

iOPTIMIZE

E’ una tecnologia che permette di ottimizzare con un singolo tasto le performance del sistema in base alla
tipologia di paziente e alle condizioni cliniche degli stessi. Alla base vi & iTSI (intelligent Tissue Specific Imaging)
che permette di ottimizzare oltre 7.500 parametri di sistema; inoltre dispone del comando per la risoluzione
dinamica DSR, che regola istantaneamente 40 parametri relativi alla risoluzione spaziale/temporale e
penetrazione; iOPTIMIZE comprende anche la patient optimization, che adatta le performance della
largabanda alla ecogenicita del paziente, e la flow Optimization, che adatta il tipo di campionatura Doppler in
base alla velocita e alla tipologia di flusso.

HD Zoom Acustico e Digitale

Philips Affiniti offre modalita di zoom acustico e digitale HD sia su immagine congelata che in real time con
incredibili livelli d’ingrandimento senza perdita di risoluzione. Possibilita di spostare 'immagine per visualizzare
la zona d'interesse (funzione PAN). Il cineloop é attivo sullimmagine ingrandita e, grazie allincremento
esponenziale del Frame Rate, la sensibilita di scansione e la risoluzione risultano impareggiabili. HD Zoom &
disponibile nelle modalita B-Mode, Color e Power Angio.

iBROADBAND
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Tecnologia base di Affiniti che permette la gestione avanzata della largabanda in emissione e ricezione in grado
di sfruttare contemporaneamente tutte le frequenze di risonanza del trasduttore aumentandone la larghezza di
banda effettiva. Con questa tecnologia non & pill necessaria la selezione da parte dell’'operatore della frequenza
di lavoro, in quanto I'impulso generato contiene tutte le informazioni necessarie a ottenere una incredibile
uniformita di risoluzione sia nel campo profondo che nel campo vicino. Inoltre I'impulso generato é notevoimente
pil corto, in termini spazio/temporale, e cio permette di ottenere una risoluzione assiale maggiore con un
aumento importante anche del frame rate e del numero di linee acustiche. |l tutto & possibile grazie alla tecnologia
delle nuove sonde largabanda

SmartExam*

Tecnologia che rende gli esami piu facili nella loro esecuzione. Attraverso la registrazione in background del
flusso di lavoro di ciascun utilizzatore, si ottiene la creazione automatica da parte dell’ecografo di un protocollo
di lavoro. Ognuno puob avere il proprio protocollo guidato con cambi di modalita, misure, calcoli, annotazioni e
stampe del tutto automatici.. con un singolo tasto.

aBiometry”" Assist*

Tecnologia che, tramite I'AIUS (Anatomical intelligence Ultrasound) consente l'analisi e la quantificazione
automatica delle principali misure legate alla biometria fetale.

Adaptive BroadBand ColorFlow®

La tecnologia a banda larga che consente di emettere e trasmettere contemporaneamente l'intero spettro di
frequenze del trasduttore, oltre che sullimmagine bidimensionale, & stata adesso applicata anche alla
rappresentazione con cofor e power doppler dei flussi. Philips ha infranto le barriere della convenzionale
elaborazione color doppler a banda stretta producendo immagini color doppler con dettagli e chiarezza finora
impensabili. Un vantaggio essenziale dell'elaborazione a larga banda é la riduzione delle dimensioni dei punti
campione con I'ottimizzazione automatica della larghezza di banda del segnale doppler in trasmissione e ricezione.
E' un approccio brevettato da Philips che elabora contemporaneamente pit punti invece di impiegare la velocita
media di un singolo campione come succede per le tecniche a banda stretta. L'ampio dynamic range del sistema
ha reso possibili nuovi livelli di sensibilita al flusso sanguigno a bassa velocita ed ai segnali deboli
trasmessi dai campi profondi. Algoritmi intelligenti distinguono inoltre i segnali di flusso dai movimenti tissutali,
eliminando cosi gli artefatti da movimento. Oltre all'aumento della sensibilita si ottengono ulteriori vantaggi quali
Paumento della risoluzione assiale perché I'impulso ha una durata piu breve, una migliore definizione dei margini
del flusso, un aumento della risoluzione temporale e una maggior sensibilita sia ai flussi veloci che ai flussi lenti.

Directional Color Power Angio

L’esperienza del color-doppler a banda larga unita alla estrema sensibilita del power doppler, contribuiscono alla
nascita di una nuova modalitd di imaging chiamata Directional Color Power Angio. Tale modalita consente la
visualizzazione dettagliata e noise-free delle strutture vascolari piu piccole e con i flussi pil lenti. | filtri sono
appositamente studiati per discriminare al meglio i movimenti di parete e i flussi lenti, mentre la forma
dell'impulso é appositamente studiata per avere la massima risoluzione temporale e spaziale ottenibile con il
trasduttore scelto

Advanced Directional Color Power Angio

Un nuovo livello di risoluzione per I'imaging Doppler a colori. Con la tecnologia Advanced Directional Color
Power Angio & possibile utilizzare, attraverso tecniche di filtraggio specifiche, altissime frequenze per la
visualizzazione ad alta risoluzione di immagini vascolari su vasi di ampio calibro o molto piccoli, con flussi molto
veloci o anche molto lenti. Tale tecnologia & disponibile nelle modalita High-Res color-coded, High-Res
black and white, High-Res black.

TDI—Tissue  Doppler Imaging (Tdi-Color E Tdi-Pw)

Sistema di analisi delle velocita miocardiche su tecnologia ultraband e gestita con ottimizzazione iSCAN, xRES,
TGC e LGC rappresentata attraverso 8 differenti mappe colore con e senza priorita di scrittura. Il sistema
gestisce Tissue Doppler Imaging Compare (TDIC) 2D + TDI-2D in simultanea side by side. Il sistema ha la
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possibilita di quantificazione SQ (strain Quantification) del TDI basato sull’analisi dei dati nativi, con calcolo delle
velocita medie, Strain e Strain Rate e Displacement.

Multivariant Harmonics Technology :

Nuova frontiera nella gestione della Tissue Harmonic Imaging THI: L'applicazione all'imaging fondamentale 2D
delle innovazioni tecnologiche ottenute dalla ricerca PHILIPS sul contrasto armonico, aggiunge un
miglioramento della funzione di armonica di tessuto (THI) ora disponibile su tutti i trasduttori, migliorando
le prestazioni su pazienti difficili e di scarsa ecogenicita. Disponibile anche in modalits Harmonic SonoCT e in
modalita Coded Harmonic con chirp pulsing dedicata alla gestione del paziente obeso e tecnicamente
difficile.

Tecnologia computerizzata dello steering del raggio ultrasonoro dove i segnali ecografici vengono deviati fuori
asse offrendo per ogni linea di scansione fino a nove angoli di trasmissione (linee di vista simultanei) in tempo
reale.

La potente architettura d’elaborazione del segnale ¢ utilizzata per la rappresentazione delle immagini, catturate
mediante lo steering elettronico, nella corretta geometria di visualizzazione e aggiornare 'immagine composita
in tempo reale. La funzione SonoCT elimina gli artefatti intrinseci all'ecografia tradizionale e rinforza le strutture
anatomiche reali. Con la scansione da angolature diverse, calcolate in maniera tale da produrre modelli di
distribuzione del rumore indipendenti, si sopprimono gli artefatti da effetti granulari, rumore, echi di disturbo,
interruzioni e ombre di rifrazione, con un rafforzamento delle strutture reali. |l risultato & una rappresentazione
piu realistica del segnale con miglior contrasto d’'immagine e risoluzione dei dettagli anatomici. Studi clinici hanno
dimostrato che la tecnologia SonoCT di Philips produce immagini di qualiti superiore rispetto alla tecnologia
convenzionale in ben il 94% dei pazienti e nel 17% dei casi cambia ['iter diagnostico.

Tecnologia che sfrutta le linee di vista di SonoCT-XRES e permette Iallargamento del campo di vista con tutte
le sonde disponibili sia nel campo vicino che in quello profondo (apertura virtuale, apertura trapezioidale),
mantenendo inalterata risoluzione, frame rate, densita di linee. Con la panoramicita offerta da questa funzione,
I'utilizzatore ottiene una visione allargata e ottimale del campo profondo con una sola scansione.

Tecnologia di visualizzazione che permette una elaborazione adattativa dell'immagine eseguendo un analisi dei
modelli di rappresentazione e ridefinendo le immagini ultrasonografiche in tempo reale. Questa analisi dei modelli
avviene a livello di pixel. Il potente processore di immagini esamina i modelli predominanti all'interno dei gruppo
di pixel e “corregge” la presenza di eventuali artefatti Attraverso la messa in rilievo dei modelli e la
minimizzazione di effetti granulari, rumore, echi di disturbo, I'imaging XRES potenzia le caratteristiche
diagnostiche portando margini e bordi a un pil alto livello di definizione. L'imaging XRES nella alla sua versione
piu potente e sofisticata Advanced Xres ¢ I'unica tecnica di elaborazione avanzata disponibile oggi in campo
ultrasonografico. Questo metodo rivoluzionario, che consiste in 350 milioni di calcoli per immagine, garantisce
una funzionalita in tempo reale in tutte le modalita di imaging.

Variable XRES

La tecnologia Variable XRES rappresenta una evoluzione esclusiva di Philips del modulo XRES per la riduzione
degli artefatti da speckle grazie ai nuovi algoritmi che variano la presentazione dell'immagine a livello del pixel; il
livello di ottimizzazione di questa nuova funzione puo essere progressivamente selezionato dall’'operatore in
modo da generare immagini con differente descrizione del pattern tissutale per poter evidenziare meglio aspetti
patologici e omogenita tissutale. Il nuovo algoritmo consente di agire sulla uniformita del pixel per diversi livelli
elaborazione dell'immagine con una netta riduzione del rumore elettronica e un miglioramento della descrizione
della texture parenchimale. Grazie alla tecnologia Precision Beamforming, il variable XRES non impatta sul frame
rate, garantendo la dinamicita dellimmagine e della scansione

Tissue Aberration Correction
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Questa nuova funzione consente di correggerre l'artefatto di aberrazione del segnale ultrasonoro nel campo
lontano dovuta alla presenza di strati tissutali a diversa impedenza acustica (es. Strati adiposi) nel campo vicino.
Il beamformer effettua una precisa taratura delle velocita di trasmissione del suono considerando velocita diverse
per profondita diverse e per diverse tipologie di tessuto. Cio consente di effettuare una nuova mappatura del
segnale ricevuto ottenendo un incremento significativo della qualita dell'immagine soprattutto nei pazienti
tecnicamente difficili. La tecnologia TAC ¢ stata implementata oltre che in programmi addominali, anche in preset
specifici per lo studio del seno e delle parti molli, per lo studio del feto e per lo studio ginecologico. E’ addirittura
possibile gestire direttamente la risposta dellecografo in base alla tipologia di strato tissutale che abbiamo
allinterno del campo di vista del trasduttore (pill o meno denso). In questo modo, soprattutto in senologia, si
ottiene un miglioramento della visualizzazione delle interfacce acustiche e dei margini delle lesioni; risultano
meglio apprezzabili gli echi della texture tissutale e aumenta la capacita di visualizzazione delle microcalcificazioni.

Coded beamforming coded harmonics e soluzioni per I'imaging del paziente obeso .

La grande sensibilita e la miglior gestione della banda di frequenza delle nuove sonde per I'imaging addominale
ha permesso di introdurre una nuova soluzione per I'imaging del paziente obeso e tecnicamente difficile.
Attraverso eccitazione del trasduttore mediante segnali codificati in frequenza (chirp pulses) é possibile infatti
aumentare il rapporto segnale rumore e recuperare informazione e dettaglio anche a profondita di scansione
elevate. |l contenuto di informazione ecografica viene quindi mantenuto nonostante la necessita di trasporto con
frequenze molto basse e cid incrementa notevolmente la capacita di penetrazione, mantenendo ottimi livelli di
risoluzione.

Inoltre Paumentata sensibilita dei nuovi cristalli permette una miglior visualizzazione del flussi con tecniche
Doppler anche in situazioni difficili.

Multivariant Contrast Imaging*

La tecnologia di Affiniti & leader nel settore delliimaging con mezzo di contrasto. L'imaging con mezzo di
contrasto specifico si avvantaggia della flessibiliti e delle capacitd di larga banda di PHILIPS Affiniti e delle
tecniche avanzate di gestione non lineare dell’'impulso (ANP) per ottimizzare l'impiego degli agenti di
contrasto ecoamplificatori di prima, seconda e terza generazione. A vantaggio della metodica, Affiniti si serve dei
brevetti Philips Pulse Inversion Harmonic (Pl) e Power Modulation (PM) e la combinazione delle due
(PMPI) permettendo all'operatore di utilizzare i mezzi di contrasto usando il tradizionale B-mode, il Color o il
Power Doppler, la tecnica Flash e tecniche ad alto o basso indice meccanico. La particolarita della sequenza di
impulsi adottata consente I'utilizzo dei MDC su sonde convex e phased array a bassa frequenza, su sonde lineari
e endocavitarie a frequenza pit elevata.

Grazie inoltre allimplementazione della coded contrast harmonic, & disponibile un nuovo modello di impulsi
codificati in frequenza che permettono Puso della PMPI, con un incremento notevole di sensibilita ed una drastica
riduzione della dose di contrasto necessaria. Inoltre & possibile abbinare allimging PMPI XRES, per una
eccezionale qualiti di presentazione del segnale dell’agente amplificatore, riducendo la potenza necessaria,
aumentando la penetrazione e la risoluzione. La potente capacita di elaborazione dell'ecotomografo offre anche
la possibiliti di lavorare in modalita side by side cioeé con I'immagine con mezzo di contrasto affiancata
allimmagine in fondamentale e di registrare in tempo reale e senza interruzioni fino a 10 minuti
consecutivi dell'intero esame effettuato col mezzo di contrasto direttamente sull’hard disk. E’ disponibile la nuova
metodica di visualizzazione LIVE MVI (Micro vascular Imaging) che consente in tempo reale il tracciamento
del movimento delle singole microbolle del mezzo di contrasto e di visualizzazione della mappa microvascolare.

Con PHILIPS Qlab integrato e/o off line su workstation esterna & possibile analizzare le immagini in termini
qualitativi e quantitativi (analisi semiautomatiche) e anche quantificare il comportamento del mezzo di contrasto
nel tempo (curve intensita - tempo di wash-in e wash-out) con valori numerici esportabili in formato Excel e con
la interpolazione di curve di fitting e generazione dei parametri di riempimento fisiologici (tempo al picco, area
sotto la curva, slope, wash-in time, ecc.) per una gestione completa in ambito di ricerca. E possibile generare
anche immagini parametriche per immediata visualizzazione e rappresentazione con scala colorimetrica dei
parametri di perfusione.

Contrast Imaging cardiaco*

Le tecniche ANP sono utilizzate anche per il pacchetto cardiologico. La soluzione a singolo pulsante permette
di accedere direttamente ai preset con indicazione del bolo e dell'infusione ed ¢é utilizzabile in ogni modalita. Il
software prevede il contrasto di perfusione basato sulla tecnica Power Modulation per una maggiore
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soppressione del tessuto e per un'altissima sensibilit consentendo percio una visualizzazione ad alta risoluzione
dell'agente di contrasto sia a basso che ad alto livello di Ml (Indice Meccanico), il Contrasto di perfusione nelle
modalita real time e con tecnica di trigger TRI (Triggered Replenishment Imaging) e il Contrasto in LVO (Left
Ventricular Opacification) con 3 diverse ottimizzazioni di frequenza

Philips Elastography di terza generazione*

La capacita di calcolo del sistema Affiniti ha permesso di sviluppare una nuova tecnologia che consente di studiare
con sempliciti e in maniera assolutamente non invasiva la rigidita di un determinato tessuto. |l modulo per la
elastografia & basato sulla analisi real-time della deformazione relativa (Relative Strain) tra tessuti, indotta da una
eccitazione dinamica della zona di interesse. Grazie alla estrema sensibilita del sistema Affiniti il risultato
elastografico non & operatore dipentente e da’ origine a dati riproducibili e consistenti. Non necessita di
compressione. || risultato viene visualizzato all'interno di un box e puo essere codificato in diverse scale
cromatiche di semplice lettura che rappresentano zone pill rigide e zone maggiormente elastiche. Possibilita di
visualizzazione side/side e sovrimpressa. L’applicazione trova un notevole utilizzo nella patologia della mammella
e dei tessuti superficiali, muscoloscheletrico, tiroide, testicolo, linfonodi, ma & anche aperta a eventuali studi su
organi profondi. Disponibile per tutti gli organi superficiali e endocavitari, su sonde a alta e altissima frequenza e
su sonda endocavitaria per ginecologia e prostata.

La tecnologia PSI (Parametric strain imaging) consente di quantificare e visualizzare zone a diversa
elasticita attraverso la parametrizzazione dei dati misurati di strain su kernel di calcolo definibili dailoperatore.
Attraverso il QLab & possibile utilizzare la funzione di Strain Ratio che trasforma in numero le caratteristiche
elastiche di una determinata zona. La nuova tecnologia Al (Anechoic Imaging) consente di differenziare in
modo semplice e con assoluta certezza le zone ipoecogene da quelle reaimente anecogene mediante una speciale
codifica in colore. La tecnologia Size Compare viene utilizzata per il confronto e la quantificazione dellimmagine
bidimensionale e del risultato elastografico e risulta particolarmente utile nei controlli di terapia.

Philips ElastoPQ ShearWave*

La tecnologia PureWave e I'avanzata architettura del
sistema Affiniti consentono [lapplicazione di una
nuova tecnologia per il calcolo della rigidita (e del
grado di fibrosi) degli organi e in particolare del
fegato. Tale tecnologia & in grado di restituire valori
numerici assoluti di rigitd misurata in un punto ben
identificato dall'imaging purewave, superando in
questo modo le tecnologie di transient elastography
di prima e seconda generazione. L'operatore
posizione il volume campione nella zona di interesse
e attiva il calcolo; in tal modo la misura risulta
estremamente semplice da effettuare e soprattutto
ripetibile, riproducibile e affidabile.

% , -
La misura si basa sul calcolo della velocita dell’onda trasversa (ShearVVave) generata dal passaggio di una onda
ultrasonora pressoria generata dalla sonda stessa (push pulse). La velocita del onda trasversa e proporzionale
alla rigidita dell'organo studiato e al conseguente grado di fibrosi. | valori ottenuti possono esser semplicemente
archiviati in varie unita di misura (m/s — KPa) e il report di facile lettura restituisce automaticamente medie,
mediane e IQR per una miglior completezza diagnostica. Il nuovo algoritmo di lettura risulta essere ancora piu
sensibile e affidabile soprattutto nei pazienti con fibrosi di alto grado con una miglior differenziazione degli staging
di malattia.

Fusion Imaging € Navigation*

Modulo di visualizzazione simultanea di immagini ecografiche real-time con immagini provenienti da metodiche
CT/MR/PET e fluoroscopia rotazionale. In questo modo risulta semplice identificare aspetti anatomici e lesioni
di difficile visualizzazione ecografica, sia dovuta alla particolare ecogenicita sia a causa della posizione. Il modulo
& costituito da un emettitore di campo magnetico, basso campo, montato su un braccio articolato e posizionato
vicino al paziente, in grado di mappare in tempo reale la posizione di eventuali sensori montati sulla sonda,
sull'ago nelle procedure interventistiche e di ulteriori marcatori fissi per il centraggio e il matching tra modalita.
In questo modo, attraverso una semplice procedura di accoppiamento, & possibilie sovrapporre e visualizzare
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simultaneamente e in real time i piani di scansione provenienti da TC o MR con i rispettivi piani ecografici. Il
modulo & disponibile per sonde convex, lineari, endocavitarie, phased array.

Affiniti introduce inoltre la nuova modalita Autoregistration per la sincronizzazione automatica di immagini
ecografiche con immagini CT e MR. Questa tecnologia & in grado di riconoscere i pattern specifici di un'immagine
TC o MR e di una scansione ecografica per individuare automaticamente i reperi anatomici utili per la
sincronizzazione e la fusione di immagine. Con la registrazione “Vessel Based” o con la “Surface Based”, il sistema
sfutta le “impronte digitali” degli organi per poter fondere in modo compleatmente automatico i volumi CT o
RM con le scansioni ecografiche.

La Fusion Imaging risulta particolarmente utile durante le procedure interventistiche visto che e possibile
visualizzare anche la corretta posizione dell'ago all'interno del paziente.

La visualizzazione puo essere in molteplici formati come: eco e CT/MR affiancato, Eco e CT/MR sovraimpresso,
Visualizzazione 3D in rendering con rappresentazione di sonda e ago, Visualizzazione multiplanare.

Il modulo utilizza algoritmi di compensazione automatica del movimento del paziente e del movimento
respiratorio, mappa con estrema correttezza la posizione dell’ago, dispone di metodiche di accoppiamento ECO
CT/MR semplici e automatiche.

| Intelligence for Breast*

Anatomica

Grazie alla elevata capacita di calcolo del sistema, & stato possibile implementare una nuova metodica per la
standardizzazione e la automatizzazione dell'esame senologico. Sfruttando un nuovo generatore di campo
magnetico e la possibiliti di sensori di rilevamento integrati nella sonda, Al breast ¢ in grado di determinare la
posizione el’orientamento del trasduttore ecografico e di riportarla con esattezza sulle icone utilizzate per la
refertazione. In questo modo I'esame della intera mammella risulta essere riproducibile e standardizzato,
mantenendo I'elevata qualiti di scansione data dalle sonde lineari ad ampia base d’appoggio. Grazie alla
visualizzazione della “copertura” il sistema restituisce una rappresentazione visiva delle zone esplorate e
acquisite; & possibile marcare delle immagini per una rapida revisione e per il confronto automatico con le
immagini provenienti da scansioni ortogonali.

Panoramic imaging — Extended Field of View*

Affiniti permette di ricostruire in un'unica immagine sul monitor quello che I'operatore ha insonato con il
trasduttore, con acquisizione (e possibilita di cancellazione e ripresa della scansione) e ricostruzione del campo
di vista in tempo reale. Sono attive anche le funzioni di zoom, rotazione e traslazione e misure.

Tecnologia che permette sia in real time che su immagine congelata di ottenere I'analisi M-mode lungo una
qualsiasi linea di scansione, non necessariamente originante dal vertice della sonda. L'anatomical M-mode rende
piu’ semplice rilevare il tracciato m-mode in maniera perpendicolare all'immagine 2D anche in caso di anisotropia.
Permette di rilevare dati di direzione, posizione e tempo per ogni singolo eco ricevuto da ogni singolo tessuto
per analisi M-mode omnidirezionale.

Modulo 3D freeHand*

Modulo, disponibile per tutte le sonde, che consente I'acquisizione di immagini volumetriche mediante scansione
single-sweep a mano libera. Il software di manipolazione 3D consente la gestione di luminosita, opacita,
trasparenza, luce e la visualizzazione in modalitd surface, maximum e minimum mode e MPR. E inoltre possibile
analizzare qualitativamente i volumi attraverso la workstation Qlab 3DQ integrata o stand-alone.

Modulo 3D/4D con hybrid volumetic probes*

Con lintegrazione delle tecnologie SonoCT e XRES, I'imaging 3D/4D e multiplanare ha raggiunto nuovi livelli di
chiarezza, accuratezza e precisione. Una potente architettura 3D consente una acquisizione, manipolazione, e
quantificazione estremamente facile e veloce di grandi quantita di dati. L'architettura consente di gestire una
quantita di dati al secondo senza precedenti. Il tutto grazie alla nuova tecnologia delle sonde 4D, dotate di un
perfetto controllo della velocita di scansione dovuto a un nuovo motore a passo continuo. |l modulo gestisce
dati 4D con una velocita di 460 MegaVoxel / sec e una capaciti di rendering di 2300 MegaRay cast samples al

secondo
3 |
[1/,( % W
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Solo grazie a questa straordinaria potenza di calcolo & adesso possibile utilizzare la tecnica 3D/4D anche in
applicazioni che riguardano I'uso del mezzo i contrasto e raggiungere un frame rate che supera i 36 volumi al
secondo rendendo di facile uso clinico I'ecografia quadridimensionale anche su organi in movimento quali il cuore
fetale. La tecnlogia di acquisizione dell'imaging volumetrica & supportata da una potente GPU per I'elaborazione
delle immagini attraverso le migliori tecniche di rendering, con la nuova modalitd dynamic rendering e il controllo
della direzione della luce, consentendo anche di utilizzare il Color e il Power Doppler nella acquisizione
delle immagini. Attraverso sofisticati algoritmi di ricostruzione & possibile inoltre utilizzare la tecnica di
ricostruzione multiplanare (MPR) ad altissima risoluzione oltre che potentissimi tecniche di post processing
che consentono di aumentare la risoluzione di contrasto dei piani e dell'immagine di rendering (MPR Thickness
e Rendering Thickness), calcolare in maniera automatica i volumi (Auto Stacked Contours), visualizzare il
reticolo cristallino delle strutture volumetriche (Mesh rendering), visualizzare tomograficamente il volume
acquisito (iSlice Imaging), visualizzare le interconnessioni tra i singoli piani (Slice Plane Imaging), misurare
in maniera automatica lo spessore retronucale sia in bidimensionale che su immagini acquisite in 3D/4D (Auto-
ROI, Auto ROI 3D)

TrueVue*

La tecnologia proprietaria TrueVue di Philips consente di ottenere immagini di rendering
3D/4D fotorealistico attraverso un esclusivo sistema di calcolo dellinterazione delle
strutture anatomiche con la fonte di luce virtuale. TrueVue calcola automaticamente la
risposta di assorbimento, riflessione e scattering dele strutture 3D sollecitate da una
fonte di luce completamente personalizzabile dall’operatore, sia in termini di intensita
che di posizione allinterno del volume, fornendo immagini di elevato contenuto
diagnostico, grande flessibilita di utilizzo e alto impatto emzionale per la paziente. E'
applicabile a tutte le immagini 3D/4D ottenute con sonde volumetriche a matrice e
sonde ibride. La tecnologie TrueVue rende attiva anche la tecnologia TouchVue per la
gestione del rendering direttamente tramite touch Screen

S EISYI

Attraverso una particolare segmentazione del segnale 3D/4D, & possibile assegnare ad ogni singolo voxel delle
specifiche proprieta di trasparenza, rendendo I'immagine di rendering simile ad una vetro, con le sue stesse
interessanti caratteristiche: attraverso un vetro & possibile infatti analizzare la superficie delle strutture, ma anche
vederne I'interno. Tale tecnologia, applicata alle immagini 3D/4D ottenute tramite sonde a matrice elettroniche
e sonde volumetriche ibride, rende possibile visualizzare contemporaneamente la superficie delle strutture
anatomiche (come ad esempio la faccia fetale) e il suo interno (encefalo fetale, ossa); & inoltre possibile , tramite
specifici comandi, enfatizzare le interfacce e o particolari strutture anatomiche (suture, strutture ventricolari
dell’encefalo fetale). La tecnologie GlassVue rende attiva anche la tecnologia TouchVue per la gestione del
rendering direttamente tramite touch Screen

aReveal A+

Ricordando che I'analisi della faccia fetale rappresenta una delle applicazioni principali dell'imaging 3D/4D in
ostetricia, all'interno dell’ecografo & presente un modello matematico autoadattativo di testa fetale, con tutte le
sue caratteristiche anatomiche. Applicando tale modello ad una funzione di segmentazione automatica, aReveal™"
sfrutta P Anatomical Intelligence di Affiniti per ottenere il rendering della faccia con la pressione di un singolo
tasto; vengono infatti eliminate, all'interno di tutto il volume acquisito, tutte le strutture che si interpongono tra
la struttura da esaminare e I'osservatore.

Diviene molto semplice quindi riuscire ad ottenere immagini del viso fetale senza echi indesiderati.

Fetal STIC (Spatio Temporal Image Correlation)*

Non tutte le aree d'interesse per il 3D sono immobili! In particolare il cuore fetale ha un movimento molto
veloce che richiede una ulteriore elaborazione per poter essere integrato nelle procedure di Volume Rendering.
Affiniti con la tecnologia STIC permette una correlazione spazio-temporale delle immagini ottenute dalle sonde
volumetriche, acquisendo volumi multipli a frame rate superiori a 60 volumi al secondo e sincronizzandoli
secondo una frequenza cardiaca calcolata.

Fetal Heart Navigator*
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Grazie ad un modello matematico inserito all'interno della potente workstation dell’Affiniti, 'ecografo & in grado
di riconoscere in maniera univoca le strutture presenti all'interno del cuore fetale. In questo modo, attraverso
la pressione di un singolo tasto, I'ecografo fornisce all'operatore le scansioni necessarie per lo screening delle
anomalie cardiache fetali seguendo le linee guida della societa internazionale di ecografia in Ostetricia e
Ginecologia (ISUOG).

Il modulo completo per la gestione dello stress-echo in tutte le sue modalita é stato implementato
completamente su PHILIPS Affiniti, grazie alla potente architettura Precision Bearforming e alla enorme
possibiliti di memoria e gestione dei dati della workstation integrata. E' compatibile con la nuova funzione
Protocols, che permette una migliore razionalizzazione ed esecuzione dell'esame. Possibilita di quantificazione
automatica attraverso '’Anatomical Intelligence delle QAPP ACMQ.

Live Compare

Permette la visualizzazione e il confronto side by side dell'immagine in tempo reale con una immagine acquisita
durante lo stesso esame o durante un esame precedente in qualsiasi modalita di imaging ( US, MR, TC, X-Ray,
etc, PET, etc...). Questa tecnologia risulta particolarmete efficace durante le procedure di stress echo o nei
follow-up dei pazienti.

Il sistema supporta anche la tecnologia Color compare che permette la visualizzazione in side by side real time
dell'immagine 2D e dell'immagine vascolare corrispondente.

Questa tecnologia permette di sfruttare al massimo I'elevatissima risoluzione del Monitor LCD da 21,5” con
formato Wide 16:9; tale monitor possiede una risoluzione Full HD (1080p) con luminosita e rapporto di
contrasto specificatamente disegnato per I'imaging ecografico. attraverso la tecnologia MaxVue & possibile
passare in modo istantaneo dalla visualizzazione dellimmagine ecografica standard 4:3 alla visualizzazione a Full
Screen 16:9 (rapporto tra diagonale monitor e area dedicata all'immagine uguale a 1). Questo passaggio non é
basato sul semplice ingrandimento della immagine visualizzata, ma da una nuova mappatura della matrice di
acquisizione reale del beamformer a tutto schermo. La modalita di visualizzazione MaxVue utilizza 1,179,648
pixel in piu della visualizzazione standard in 4:3 con il conseguente aumento della risoluzione di immagine oltre
al aumento della dimensione.. L'immagine a tutto schermo MaxVue pud essere attivata in tutte le modalita di
imaging, (B-mode, Color, Power, Doppler, Elastografia, 3D/4D, ecc) e possono essere settati diversi livelli di
compressione per le immagini acquisite.

Dual screen imaging

Grazie al monitor touch screen ad alta risoluzione da 12" inserito nel pannello di controllo, e alla potente
architettura di Affiniti, & possibile replicare in tempo reale le immagini in real time sul touch screen. Tale modalita
& attiva con tutte le modalita di imaging e consente di orientare il monitor in direzioni diverse da quelle
convenzionali (es. Interventistica, chi effettua I'intervento pué orientare il monitor principale verso di se, chi e
al pannello di controllo pud visualizzare le immagini real-time sul monitor ad alta definizione touch-screen).

1.3. Tecnologie per trasduttori

Nuova famiglia di Sonde Compact a larga banda ad alta densita di elementi .
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La nuova famiglia di trasduttori Compact
MicroConnector ad altissime prestazioni &
stata sviluppata per la nuova piattaforma

e Design ergonomico e leggero ¢
cavi superflessibili.

e  Micro-connettori con tecnologia
“virtually pinless”, per eliminare i
problemi di perdita di segnale
caratteristici  della  tecnologia
“pure pinless” (ossidazione,
polvere, umiditd, mismatching
meccanico tra le interfacce di
connessione, etc..

e ZIF (Zero insertion force)
tecnhnology, per connessione
automatica  dei  trasduttori
tramite l'utilizzo di un'unica
mano.

e Tecnologia avanzata di costruzione delle lenti acustiche a “bassa perdita” di segnale per una maggior

penetrazione e una diminuzione degli artefatti.

Innovativa gestione delle frequenze in largabanda.

Banda di frequenze gestite ultralarga: oltre 20 Mhz

Elevatissima densita di cristalli per il controllo della risoluzione nelle 3 dimensioni dello spazio.

Componentistica microelettronica avanzata in tutti i tipi di sonde — lineari, convex, microconvex,

settoriali elettroniche, trasduttori Hibrid volume.

e  Sonde 3D/4D automatici con movimento controllato ad altissima precisione.

Queste nuove tecnologie, insieme alle nuove metodologie costruttive green technology, permettono l'utilizzo
della esclusiva tecnologia iBroadband per Ia gestione intelligente di oltre 20 spettri di emissione differenti
dell'intera banda gestita dalla singola sonda, Le sonde consentono anche un minore calore generato e una minore
potenza acustica emessa, consentendo di ottenere un tempo di vita molto pit lungo e di rispettare i parametri
di eco sostenibilitd oramai indispensabili per una tecnologia moderna.

Nuova Pure Wave Single Cristal Technology

La ricerca sviluppata da PHILIPS Ultrasound dal 1997 ha esplorato le possibili applicazioni mediche di nuovo tipo
di piezocristalli che presenta proprieta’ elettromeccaniche notevolmente superiori a qualunque cristallo
convenzionale ceramico di tipo PZT.

Questi studi hanno portato oggi PHILIPS all'introduzione sul mercato della tecnologia a cristalli PureWave che
consente efficienza e larghezza di banda decisamente migliori rispetto ai materiali PZT tradizionali tutt'oggi in
commercio.

Il materiale cristallino PureWave possiede le seguenti caratteristiche particolari:

e Eccezionale uniformita strutturale; presenta meno difetti, minori perdite e nessun bordo
irregolare grazie alla tecnologia di produzione a semina brevettata Philips

e |l trasduttore PureVWave, essendo composto da molteplici elementi di tipo PureWave, si comporta
come un unico cristallo dalle elevate performance acustiche (efficienza acustica superiore
all’'80%)

e Ecosostenibilita completa grazie ai procedimenti Green Technology che consentono di ottenere un
notevole risparmio di potenza acustica emessa

¢ Nuova possibilita tecnologica di trattamento del segnale emesso e ricevuto. In particolare
grazie alla tecnologia chirp pulsing & possibile ottenere impulsi molto lunghi ad alta penetrazione che
contengono ['intero spettro gestito dalla sonda

e Nuova possibilita di gestione dello spettro di frequenze: tutte le frequenze dello spettro
possiedono le stesse caratteristiche di rapporto Segnale / Rumore, grazie alla estrema purezza del
cristallo
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La capacita’ di raccolta, elaborazione e visualizzazione di un maggior numero di informazioni diagnostiche
consente immagini di eccezionale chiarezza e fini dettagli con maggiore uniformita’ in tutto il campo delle
immagini.

Elenco Trasduttori disponibili a catalogo

e Sonda Lineare a Larga banda L18-5
- Applicazioni superficiali ad altissima risoluzione che includono parti molli, seno, vascolare,
muscoloscheletrico, pediatria, urologia, addome superficiale
e Sonda Lineare a Larga banda L15-7io
. Applicazioni superficiali ad altissima risoluzione che includono parti molli, vascolare superficiale,
muscoloscheletrico, applicazioni intraoperatorie
e Sondalineare a Larga banda L12-5 50 mm
- Applicazioni superficiali ad altissima risoluzione che includono parti molli, seno, vascolare,
muscoloscheletrico, pediatria, urologia, ostetricia, addome superficiale, mezzo di contrasto,
elastografia
e Sonda Lineare a Larga banda L12-4
- Applicazioni superficiali che includono parti molli, seno, vascolare, muscoloscheletrico, pediatria,
urologia, addome superficiale, mezzo di contrasto
e Sonda lineare a Larga banda L12-3
- Applicazioni superficiali che includono parti molli, seno, vascolare, muscoloscheletrico, pediatria,
urologia, addome superficiale, mezzo di contrasto
e Sonda microconvex a Larga banda C8-5
. Applicazioni che includono parti molli, vascolare, pediatria, addome superficiale, neonatologia.
e Sonda convex a Larga banda C5-1 con tecnologia PureWave Crystal
- Applicazioni che includono addome, ostetricia, ginecologia, interventistica, vascolare, pediatria,
mezzo di contrasto, elastografia
e Sonda convex a Larga banda C9-2 con tecnologia PureWave Crystal
- Applicazioni che includono addome, ostetricia e ginecologia, interventistica, vascolare, pediatria,
mezzo di contrasto
e Sonda convex a Larga banda Cé-2
- Applicazioni che includono addome, ostetricia e ginecologia, interventistica, vascolare, pediatria,
mezzo di contrasto.
e Sonda Settoriale Elettronica a Larga banda $4-2
- Applicazioni che includono cardiologia adulti e pediatrica, fetale, esami addominali, transcranico,
mezzo di contrasto
e Sonda Settoriale Elettronica a Larga banda S$5-1 con tecnologia Pure Wave Crystal
- Applicazioni che includono cardiologia adulti e pediatrica, esami addominali, transcranico, mezzo
di contrasto
e Sonda Settoriale Elettronica a Larga banda $8-3

- Applicazioni che includono cardiologia adulti e pediatrica, esami addominali, transcranico, testa
neonatale

e Sonda Settoriale Elettronica a Larga banda S12-4

- Applicazioni che includono cardiologia adulti e pediatrica, esami addominali, transcranico, encefalo
neonatale,

e Sonda a Matrice Settoriale Elettronica a Larga banda X7-2t TEE transesofagea con
tecnologia PureWave Crystal Technology
_ Applicazione TEE adulti e pediatrico (volumetrico elettronico con funzioni xPlane e Live 3D)
e Sonda Transesofagea Settoriale Elettronica a Larga banda $7-3t omni
- Applicazione per TEE adulti e pediatrica
e Sonda microconvex a Larga banda C10-4 EC - Endocavitaria
- Applicazioni che includono Urologia, ginecologia (Transrettale/Transvaginale), mezzi di contrasto
* Sonda microconvex a Larga banda C10-3v Endovaginale con tecnologia PureWave Crystal

- Applicazioni che includono Urologia, ginecologia (Transrettale/Transvaginale), mezzi di contrasto,
elastografia

e Sonda microconvex a Larga banda C9-4v Endovaginale
Scheda descrittiva Affiniti 70, novembre 2017 17



PHILIPS

- Applicazioni che includono Urologia, ginecologia (Transrettale/Transvaginale), mezzi di contrasto,
elastografia

e Sonda MicroConvex biplanare BP10-5EC Larga Banda
- Applicazioni: urologia, endocavitarie

¢ Sonda 3D /4D convex a Larga banda Vé-2
- Applicazioni che includono addome, ostetricia e ginecologia

¢ Sonda 3D/4D microconvex endocavitaria a Larga Banda 3D 9-3v
- Applicazioni che includono addome, ostetricia e ginecologia

e Sonda 3D/4D lineare a Larga banda VLI3-5

_ Applicazioni superficiali ad aitissima risoluzione che includono parti molli, seno, vascolare
superficiale, muscoloscheletrico, pediatria

¢ Sondino cieco D2cwc

- Applicazioni cardiache adulti
¢ Sondino cieco D2tcd

- Applicazioni trans-craniche

e Sondino cieco D5cw
- Applicazioni Vascolari

1.4. Tecnologie per la gestione dei dati

Workstation integrata

L'architettura ibrida di Affiniti permette di gestire independentemente dal’esame in corso e con il massimo delle
prestazioni un software integrato di classe WORKSTATION, per memorizzare, esaminare, rivedere
confrontare ed esportare immagini, dati, referti, reports, loops, volumi 3D/4D. Grazie alla potenza della
architettura Precision Beamforming dotata di 2 Hard disk integrati (HD ultraveloce da 512 GB per archivio, HD
SSD partizionato per software, backup e ripristino), di 8 Gb di memoria e di software completamente dedicato
e proprietario, il sistema di gestione dati di classe workstation di Affiniti supporta livelli di compressione
selezionabili dall’utente per singole immagini e loops, con risparmio di tempo e spazio per l'archiviazione,
supportando formati pc compatibili e standard medicali quali DICOM 3.

Grazie alla Query-retrieve multimodalita, ¢ possibile effettuare sia la sola visualizzazione che il confronto in
tempo reale tra limmagine ultrasonografica live e una qualsiasi immagine memorizzata in archivio locale o su
PACS (proveniente da MR, CT, NM, US, Mammografia), acquisendo come nuova immagine tale confronto.

Permette di archiviare oltre 350 pazienti (completi di immagini, clips di lunhezza variabile e reports) anche in
formato macchina, per una completa gestione anche delle misure off-line.

Grazie alla gestione completa dei dati nativi & possibile modificare i parametri immagine anche su clip immagini
congelate o archiviate per un completo accesso alle funzionalita di post-processing; in particolare si evidenzia la
possibilita di modificare guadagno, mappe dei grigi, range dinamico, compressione,orientamento, zoom,
posizione, linea di base, priorita color, inversione color e altri parametri.

La workstation permette anche l'utilizzo del software per la quantificazione avanzata QLAB per la gestione e
Panalisi di dati 2D, Color-doppler, Power-doppler, 3D, 4D , anche con mezzo di contrasto mediante tecniche di
compensazione adattativa del movimento respiratorio e la visualizzazione e analisi avanzata delle
immagini volumetriche con tecniche come iSLICE che consente la visualizzazione multipla dei singoli piani di
scansione, Thick Slice che migliora il contrasto dell'imaging volumetrico, contorni sovrapposti automatici,
che automaticamente calcola il volume di determinate zone di interesse o come tutto il pacchetto per ['analisi
quantitativa dei dati volumetrici cardiaci ( calcolo automatico della funzione cardiaca, ricostruzione volumetrica
dell’'endocardio, bull-eye per le tecniche di risincronizzazione, speckle tracking, etc..)

E’ inoltre stato introdotto il nuovo Fetal Heart Navigator che mediante una analisi matematica del volume
del cuore fetale acquisito mediante tecnica STIC, riesce a effettuare un matching fra le immagini e un modello
matematico di cui & dotato I'ecografo consentendo una segmentazione del cuore con visualizzazione automatica
dei piani di scansione necessari per lo screening del cuore fetale definiti dall'lSUOG (International Society of
Ultrasound in Obsterics and Gynecology)
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E’ stato inoltre implementata una nuova possibiliti di quantificazione delle immagini Color Doppler e Color
Power Angio, sia come loop che come immagini volumetriche. E’ possibile adesso ottenere indici diagnostici
legati alla vascolarizzazione ed alla perfusione delle strutture di interesse.

L’ecografo possiede una suite di refertazione integrata ampiamente personalizzabile con la quale & possibile
creare referti completi di anamnesi, misurazioni e calcoli, trending e commenti per ogni applicazione. possono
essere create stringhe precompilate per una rapida compilazione dei commenti per descrizioni ricorrenti, oltre
a poter gestire il layout di stampa con capi dedicati al logo istituto, anagrafica e firma. i referti possono essere
stampati su stampanti office compatibili o possono essere esportati su cartella condivisa in rete in formato pdf.

E' possibile esportare le immagini sia attraverso I'uso delle porte USB 2.0 e 3.0 per il collegamento di flash
memory o hard disk portatili, sia attraverso il masterizzatore DVD integrato che supporta la lettura e scrittura
automatica di DVD R, DVD RW, CD R/ RW, sia in formato DICOM che in formato jpeg / AVI, per una comoda
e pratica archiviazione medica. L'esportazione pud essere configurata anche su cartella condivisa di rete.
L’esportazione puo prevedere 'anonimizzazione del paziente e delle immagini e l'esportazione del Dicom Viewer
completo di autorun. Philips Affiniti supporta il modulo DICOM 3 completo e per la prima volta nel mondo
dell'imaging ad ultrasuoni consente I'esportazione dei dati volumetrici US verso qualsiasi PACS

L'architettura ibrida di Affiniti nasce per incorporare le pili recenti tecnologie di collegamento al fine di agevolare
il trasferimento dei dati e delle immagini ai sistemi gestionali di cartella clinica quali: PACS-RIS, PC stand alone.

La totale connettivita prevede il Modulo DICOM 3.0 completo:
e DICOMPRINT
e DICOMSTORE
s DICOM WORKLIST
e PERFORMANCE PROCEDURE STEP
e IMODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP (MPPS)
¢ QUERY RETRIVE

e STRUCTURED REPORT per Cardio Adulti e Pediatrico, Ob/Gyn, Vascolare, Fetale e Cardiologia
Congeniti

e  MULTI-IMAGE PRINTING
Visualizzazione di immagini provenienti da MR, TC, NM, Mammografia e US
Confronto con immagine US in live scanning tramite funzione Live Compare

Connettiviti di rete WI-FI (Wireless networking 802.11 b/g/n; WPA/WPA2 Personal security; WPA/WPA2
protezione Enterprise e cablata (Wired gigabit Ethernet)

* tecnologie disponibili a catalogo e ordinabili secondo le esigenze cliniche
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1.5. Applicazioni disponibili a catalogo

e configurabili secondo le esigenze

cliniche

Applicazioni diImaging Generale e per la
Salute della Donna (WHC)

Addominale

Ostetricia

Cerebrovascolare

Vascolare (periferico, cerebrovascolare,
TCD Transcranico, addominale)
Ginecologia e fertilita

Senologia

Parti molli e superficiali
Muscoloscheletrico

Pediatria

Urologia

Intraoperatorio

Interventistica

Mezzo di contrasto

Epatologia

Applicazioni per la cardiologia ,

Cardio Adulti in modalita 2D, B/W
contrasto e Color

Cardio Adulti, Pediatrica e Neonatale

2D Stress Echo (fino a 10 stages e 40 viste
per stage per protocollo) con wall motion
elo quantitativo in modalita anche in
contrasto

TDI Color 2D, TDI e PW

Speckle Tracking (2D strain e strain rate)
anche in contrasto

Cardio transesofagea (adulti e pediatrica)
in modalita 2D B/W, Colore e contrasto
Contrasto cardiaco a basso e ad alto indice
meccanico

Cardio Fetale

Vascolare (tronchi sovraortici, periferici,
cerebrovascolare, transcranico temporale
e orbitale) con contrasto

Addominale B/W, Color, Angio e
contrasto

Cardio Intraoperatorio

Vascolare Intraoperatorio
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Cardio epicardica e perioperativa
Cardio interventistica Cardiochirurgica ed
Emodinamica contrasto e Color



2. Dati tecnici chassis

PHILIPS

Dimensioni e peso

Piattaforma N

Larghezza 572 cm
Altezza 142 - 162,6 cm
Profondita 98,3 cm

Peso 83,6 Kg escluse periferiche

Design ergonomico che rappresenta lo
stato dell’'arte per confort e praticita
Semplice manovrabilita e mobilita
- 4 ruote pivottanti con sistema
di  bloccaggio e monitor
orientabile per semplificare il
posizionamento anche a letto
del paziente
Regolazione in altezza indipendente per
pannello di controllo e monitor
Facile accesso ai connettori delle sonde,
alle porte USB e al masterizzatore
CD/DVD
Supporto per trasduttori e gel in posizione
ergonomica
Sistema Easy-clip per la gestione
indipendente dalla posizione di lavoro dei
cavi dei trasduttori
Mobilita assicurata da 4 ruote costruite in
materiali che assorbono le vibrazioni e
gestite da comando a pedale frontale:

_ 4 ruote con rotazione
indipendenti

- blocco direzionale per ruote
anteriori

_ 2freni

Poggiapiedi integrato

Connettori per trasduttori illuminati per
una miglior visibilita nella sala ecografica

2 altoparlanti ad alta fedelta digitali
potenziati con subwoofer montato
posteriormente

Zona dedicata di facile accesso per
perfiriche con alloggiamento di dispositivi
di documentazione on-board

Zona per alloggiamento materiale vario
(gel, trasduttori, penne, documenti)
posizionata posteriormente al touch
screen

Stabilizzatore di rete integrato che
permette un isolamento dello strumento
dalle fluttuazioni della tensione di rete e
dalle interferenze da rumore
elettromagnetico
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e 3 ventole con regolazione automatica della

velocita per il massimo dell’efficienza del
raffreddamento del sistema con il minimo

rumore

Tecnologia “Library quiet™: 38-
41 dB

Assenza  di
ambientale

riscaldamento

e Monitor a schermo piatto LCD

Schermo piatto ad alta
risoluzione LCD Full Screen
(1920x1080 (1080p))

Pannello di visualizzazione
piatto di tipo TFT/IPS ad alta
definizione da 21,5” / 54,6 cm

Elevato rapporto di contrasto
>1000:|

Angolo di visualizzazione
esteso >178° (orizzontale e
verticale)

Tempo di risposta < 14 ms
Area di visualizzazione del
settore di scansione ad elevata
risoluzione FULL SCREEN
1920x1080 pixels (FULL HD)
Tecnologia virtualmente libera
da sfarfallio

Montato su un braccio di
estensione completamente
articolato

Articolazione a quattro vie con
un movimento laterale di 87,6
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cm/34.5 in e verticale di 17,8

em/7 in

- Infinite possibilita di
posizionamento in termini di
altezza, rotazione e

basculamento

Pannello di controllo

L’articolazione innovativa consente |a
regolazione semplice in infinite posizioni
per una ergonomia ottimale nell’'uso
Regolazioni per altezza, rotazione e
basculamento
_  Escursione Alto-basso di 20,3
cm
- Rotazione di 180° dal centro in
entrambe le direzioni

- Completa liberta di
movimento da un lato all'altro
del carrello con infinite
posizioni

- Poggiapolsi

Ingresso ECG a tre elettrodi
- Controlli di guadagno, velocita
di scorrimento e posizione
sullo schermo

- Calcolo automatico e
visualizzazione della frequenza
cardiaca

- Indicazione della condizione di
difetto

_  Visualizzazione dell'indicatore
cineloop su un ingresso ECG
da fonti ECG come Stress ECG
o monitor ECG

Periferiche

il sistema supporta 2 periferiche montate
sul carrello (escluso le stampanti dedicate
ai referti)

Videoregistratore gestito dal pannello di
controllo

DVD recorder

Stampanti termiche in bianco / nero e
colore digitali, comandati via USB

Il sistema supporta stampanti a colori con
formato grande

Il sistema supporta una ampia gamma di
stampanti B/WV e colori HP e Epson, Xerox
per la stampa dei referti (USB, montaggio
estreno)
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Porte ingresso/uscita

Esportazione di misure e calcoli a software
esterni via USB

Uscita video disponibile per visualizzazione
esterna full screen (1920x1080 (1080p) e
dellarea di visualizzazione 1024x768
(Svideo option)

Display port digitale (compatibile con
HDMI, DVI-D)

S-VHS (opzione)

porte USB di tipo 2.0 e 3.0 per Flash Key e
Hard disk

RS 232 (tramite USB)
Gigabit Ethernet
WIFI

100V-240V, 50 Hz/60 Hz - PAL/NTSC
Stabilizzatore di rete A/C integrato e
sistema di batteria tampone

Comsumo  energetico: <289 VA
(dipendente dalla configurazione del
sistema)

Conformita e norme per standard

elettromedicali

Standard elettromedicali:

- CAN/CSA 222 No. 60601-I,
Medical Electrical Equipment:
General requirements for
basic safety and essential
performance

- |EC60601-1, Medical Electrical
Equipment: General
requirements for safety and
essential performance

- IEC 60601-1-2, Collateral
Standard, Electromagnetic
compatibility — requirements
and tests

- |IEC 60601-2-37, Particular
Requirements for the basic
safety and essential
performance of ultrasonic
medical diagnostic and

monitoring equipment
- ANSI/AAMI ES60601-1,
Medical Electrical Equipment:

General requirements for basic safety and
essential performance

Electromechanical Safety Standards met
(EU Only)

- EN60601-2-37, Particular
requirements for the basic
safety and essential
performance of ulitrasonic
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medical diagnostic and
monitoring equipment
e  Approvato da:

- Canadian Standards
Association (CSA)

- MARCHIO CE 0086 in
accordo con la Direttiva Per le
Apparecchiature

- Elettromedicali (MDD)
rilasciato da British Standard
Institute (BSI)
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3. Manutenzione e servizio

e Contratti di manutenzione flessi bili per
incontrare le diverse esigenze e budget dei
clienti

Supporto clinico e tecnico centralizzato
On-site support
Design modulare per riparazioni rapide
Accesso semplice del cliente a trackball e
filtri d’aria per pulizia
Trasferimento remoto dei file di log
Strumenti software di manutenzione a
bordo per

- Ottimizzazioni

- Manutenzione
- Riparazione
- Gestione della configurazione
e Diagnostica completa per
- Hardware
- Software
- Network
- Test elettronico dei
trasduttori a bordo
e Accesso di primo soccorso per diagnostica
e utilita
e Parti di ricambio disponibili per 10 anni
dalla fine della produzione
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4 remota Philips* - ‘

| problemi potenziali possono essere diagnosticati e
risolti prima che possanio causare danni gravi,
proteggendo il sistema eventuali guasti. Per questo
Philips ha potenziato negli anni il suo servizio di
assistenza remota, in modo da preservare
Pinvestimento dei suoi clienti nel tempo.

Philips Remote Service aiuta a evitari criticita del
sistema con un monitoraggio continuo, in modo da
mantenere al massimo livello le prestazioni
dell’ecografo e evitare che le diagnosi vengano
influenzate da problemi di sistema. L'obiettivo &
quello di ridurre il costo del possesso
dell’'apparecchiatura, ottenendo il massimo dal
sistema ogni giorno

Protocollo iSSL e crittografia
e Anonimizzazione del paziente
Sicurezza dati
- Le funzioni avanzate per la
sicurezza dati assicurano iol
massimo della protezione
all'interno della rete, sia per il
sistema medicale, sia per la
privacy del paziente.
- Lo stendard di sicurezza é

allineato con le linee guida
HIPAA e NEMA

Desktop remoto
- Supporto tecnico remoto

o Esegue diagnostica remota, analizza i log
di errore

o Possibilitd di connessione del sistema al
pacs in modo remoto

- Supporto clinico remoto
o Lo specialista pud prendere il controllo
del sistema da remoto e dare informazioni
passo-passo  sulla procedura e sul
problema in questione
e Monitoraggio proattivo
e Tasto rapido per richiesta supporto
remoto — parallel desktop
- la richiesta di supporto viene
inoltrata  direttamente  dal
sistema ecografico
e Monitoraggio proattivo con sistema
watch-dog con segnali e avvisi di allerta
per criticita
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Il supporto proattivo monitora costantemente
i parametri chiave del sistema, individuando le
potenziali anomalie:

- Voltaggio

- Temperatura

- Ventilazione

- Condizioni di errore

- Gestione allarmi locali

- Le correzioni necessarie
possono esser fatte in anticipo
e velocemente senza impattare
l'attivita prevista.

Formazione clinica*

o  Philips ultrasound trasferisce la sua
esperienza  decennale nel settore
ecografico attraverso la possibilita di
accedere a una serie di eventi per la
formazione clinica a vari livelli, in modo da
mantenere aggiornate le figure
professionali e alto lo standard qualitativo
delle prestazioni. In particolare sono
disponibili:

- Webinars

- Simposi

- Supporto clinico on-site
- Corsiinaula

- Supporto clinico remoto

e  Garanzia standard dei prodotti Philips

*richiede il contratto di assistenza per accesso al
servizio remoto Philips; richiede accesso a rete
internet
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Spett.le
ASST Sette Laghi

S.C. Ingegneria Clinica
Viale Borri, 57
21100 Varese

Rif. crr101a18 Data: 19 giugno 2018

Oggetto: Elenco personale Philips autorizzato ad accedere alla zona controllata del sito RM

Vostro Rif: ASST. Gara n. 7077578 — CIG: 7482764C2F

Con riferimento alla Vs, gentile richiesta, trasmettiamo l'elenco delle persone con mansione a rischio
di esposizione a Radiazioni Non lonizzant — CEM (campi elettro-magnetici) in Risonanza Magnetica
- RMN.

Cognome Nome Mansione
GALBIATI GABRIELE Milano Tecnico si
GARDELLA ANDREA Milano Tecnico si
GIUDICI JEROME Milano Tecnico si
LIGOSS] GIAMPAOLO Milano Tecnico st
RICCO SALVATORE Milano Tecnico s
SAROGNI ADRIANO Milano Tecnico Specialista st
SIRONI MARCO Milano Tecnico si
GHIDARA MATTEO Milano Specialista Applicativo si
PUSTORINO ANTONINO Milano Specialista Tecnico st
SPAGNOLO PIERFRANCESCO Milano Specialista Applicativo s
TERRANI SIMONE Milano Specialista Applicativo st
VALENZA SERGIO Milano Specialista Tecnico si
VIGANO’ MARCO Milano Specialista Applicativo st

Confermiamo che il personale in elenco ha ricevuto formazione ed addestramento specifico per le
attivitd di Manutenzione ed Installazione di apparecchiature RMN ed & provvisto del documento
attestante il giudizio di idoneita alla mansione specifica che potra essere esibito dall'interessato, su Vs.
richiesta, prima di accedere alla zona controllata del sito.

Restando a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, cogliamo I'occasione per porgere
distinti salut.

Per comunicazioni amministrative: Sales Back Office Fax 02 39837070.
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